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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Schroef en kogel rvs.

Uitvoering:
RVS blank.

Opmerking:
Met de afgevlakte kogel kunnen niet parallelle vlakken spanningsvrij geklemd,
gespannen of ondersteund worden, daar de beweegbaar gelagerde kogel tot 9°
aangepast wordt.
Langere uitvoeringen werden speciaal voor het gebruik als "kleefstiften"
geconcipieerd. Hiermee is het mogelijk bij kleine resp. middelgrote series op een
economische manier mechanische verbindingselementen met buitendraad te
maken.

Tekeningen

Artikeloverzicht

Bestelnummer Vorm D D1 L Kogel-Ø SW Belastbaarheid
max. kN (alleen

bij statische belasting)
K0384.50612 BV M6 3 12,1 4 3 6
K0384.50616 BV M6 3 16,1 4 3 6
K0384.50620 BV M6 3 20,1 4 3 6
K0384.50625 BV M6 3 25,1 4 3 6
K0384.50816 BV M8 4,1 16,3 5,5 4 9
K0384.50820 BV M8 4,1 20,3 5,5 4 9
K0384.50825 BV M8 4,1 25,3 5,5 4 9
K0384.50830 BV M8 4,1 30,3 5,5 4 9
K0384.51020 BV M10 5,6 20,3 7 5 12
K0384.51025 BV M10 5,6 25,3 7 5 12
K0384.51035 BV M10 5,6 35,3 7 5 12
K0384.51040 BV M10 5,6 40,2 7 5 12
K0384.51220 BV M12 7 20,2 8,5 6 18
K0384.51230 BV M12 7 30,2 8,5 6 18
K0384.51240 BV M12 7 40,2 8,5 6 18
K0384.51250 BV M12 7 50 8,5 6 18
K0384.51635 BV M16 10,7 35 12 8 36
K0384.51650 BV M16 10,7 50 12 8 36
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