Arreteerbout staal of rvs korte uitvoering met kunststof ﬁ‘l‘

paddenstoelgreep en draadborging
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen
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Beschrijving

Grondstof:

Stalen uitvoering:

Arreteerpen gehard:

Schroefdraadhuls en arreteerpen automatenstaal.

Roestvaststalen uitvoering:
Arreteerpen niet gehard:
Schroefdraadhuls en arreteerpen 1.4305.

Paddenstoelgreep thermoplast zwartgrijs.
Draadborging polyamide blauw.

Uitvoering:
Stalen uitvoering:
Arreteerpen gehard, geslepen en gezwart.

RVS-uitvoering:
Arreteerpen niet gehard, geslepen en blank.

Opmerking:

Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door
dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout
kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Als de ontgrendeling gedurende langere
tijd moet gebeuren en het terugspringen van de arreteerpen vermeden moet worden,
dan moet de vorm CP worden gebruikt.

Door de draadborging kan de inbouwdiepte exact op de aanwezige componenten
worden afgestemd waardoor aanslagen niet nodig zijn.

De draadborging is een klemmende polyamide bedekking, die puntsgewijs (vlek) is
opgebracht.

Op aanvraag:
Speciale uitvoeringen.

Toebehoren:
Afstandsring K0665

Tekeningverwijzing:

Vorm AP: zonder arreteergleuf, zonder contramoeer
Vorm CP: met arreteergleuf, zonder contramoer
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Arreteerbout staal of rvs korte uitvoering met kunststof
paddenstoelgreep en draadborging
Tekeningen
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Artikeloverzicht
Arreteerbout korte uitvoering, met draadborging
Bestelnummer Materiaal Vorm D D1 D2 L L1 L2 Slag Swi F x 30° Veerkracht Veerkracht
basiselement S begin einde
F1ca.N F2 ca.N
K1097.95903 staal AP 3 M6x075 14 255 6 5 35 8 0,8 4 10
K1097.95004 staal AP 4 M8x1 18 295 6 6 4 10 1 4 12
K1097.95105 staal AP 5 M10x1 21 345 8 7 5 13 1,3 5 12
K1097.95206 staal AP 6 Mi2x1,5 25 417 10 8 6 14 18 6 14
K1097.95308 staal AP 8 Mi6x15 33 54 12 10 8 19 23 14 28
K1097.95410 staal AP 10 M20x15 33 61 15 12 10 22 28 15 32
K1097.195903 rvs AP 3 M6X075 14 255 6 5 35 8 0,8 4 10
K1097.195004 rvs AP 4 M8x1 18 295 6 6 4 10 1 4 12
K1097.195105 rvs AP 5 M10x1 21 345 8 7 5 13 13 5 12
K1097.195206 rvs AP 6 Mi2x1,5 25 417 10 8 6 14 1,8 6 14
K1097.195308 rvs AP 8 Mi6x15 33 54 12 10 8 19 23 14 28
K1097.195410 rvs AP 10 M20x1,5 33 61 15 12 10 22 28 15 32
K1097.97903 staal CP 3 M6x075 14 255 6 5 35 8 0,8 4 10
K1097.97004 staal cP 4 M8x1 18 295 6 6 4 10 1 4 12
K1097.97105 staal cP 5 M10x1 21 345 8 7 5 13 1,3 5 12
K1097.97206 staal CP 6 MI2xi5 25 41,7 10 8 6 14 18 6 14
K1097.97308 staal CP 8 MI6x,5 33 54 1210 8 19 23 14 28
K1097.97410 staal CP 10 M20xi,5 33 61 1512 10 22 28 15 32
K1097.197903 rvs CP 3 M6x075 14 255 6 5 35 8 0,8 4 10
K1097.197004 rvs cP 4 M8x1 18 295 6 6 4 10 1 4 12
K1097.197105 rvs cP 5 M10x1 21 345 8 7 5 13 13 5 12
K1097.197206 rvs CP 6 MI2xi5 25 41,7 10 8 6 14 1,8 6 14
K1097.197308 rvs CP 8 MI6xi,5 33 54 1210 8 19 23 14 28
K1097.197410 rvs CP 10 M20xi,5 33 61 1512 10 22 28 15 32
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