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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Staal of rvs 1.4305.

Uitvoering:
Staal gehard min. 550 HV 1, verzinkt.
Rvs blank.

Opmerking:
De conische smeernippels zijn voorzien van een kegelvormige (conische)
schroefdraad. Ze zijn geschikt voor smeerplaatsen die vaak en betrouwbaar moeten
worden gesmeerd. Door hun veelzijdige toepassingsmogelijkheden behoren ze tot de
meest gebruikte smeernippeltypen.

Tekeningen

Artikeloverzicht

Bestelnummer Vorm Vorm-type Materiaal
basiselement

D L1 L
max.

SW

K1132.1106100 A recht met zeskant staal M6X1 5,5 15 7
K1132.1108100 A recht met zeskant staal M8X1 5,5 15 9
K1132.1108125 A recht met zeskant staal M8X1,25 5,5 15 9
K1132.1110100 A recht met zeskant staal M10X1 5,5 15 11
K1132.1110150 A recht met zeskant staal M10X1,5 5,5 15 11

K1132.1118 A recht met zeskant staal R1/8 5,5 15 11
K1132.1114 A recht met zeskant staal R1/4 6,5 17,5 14

K1132.2106100 A recht met zeskant rvs M6X1 5,5 15 7
K1132.2108100 A recht met zeskant rvs M8X1 5,5 15 9
K1132.2108125 A recht met zeskant rvs M8X1,25 5,5 15 9
K1132.2110100 A recht met zeskant rvs M10X1 5,5 15 11
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Artikeloverzicht

Bestelnummer Vorm Vorm-type Materiaal
basiselement

D L1 L
max.

SW

K1132.2110150 A recht met zeskant rvs M10X1,5 5,5 15 11
K1132.2118 A recht met zeskant rvs R1/8 5,5 15 11
K1132.2114 A recht met zeskant rvs R1/4 6,5 17,5 14


