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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Inzetstaal.

Uitvoering:
gehard en geslepen (HRC 60 ±2).

Opmerking:
De opnamepennen vergemakkelijken de samenvoeging omdat ze de juiste voegvorm
hebben. In combinatie met de geharde opnamebussen K1095 kunnen werkstukken
precies passend, slijtagearm en snel worden gewisseld.

De uitvoeringen D1 = 5 en D1 = 6 hebben geen binnendraad.

Tekeningverwijzing:
Vorm B: opnamepen cilindrisch
Vorm C: opnamepen afgevlakt

Tekeningen

Artikeloverzicht
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Artikeloverzicht

Bestelnummer Vorm Uitvoering 1 B D1 D2 G H H1 H2 R T

K1094.205 B korte uitvoering - 5 3 - 8 3 5 1,50 -
K1094.206 B korte uitvoering - 6 4 - 10 4 6 1,80 -
K1094.208 B korte uitvoering - 8 6 M2,5 11,4 6 7,4 2,5 5
K1094.210 B korte uitvoering - 10 7 M2,5 13,7 7 9,7 3 5
K1094.212 B korte uitvoering - 12 8 M3 16 8 12 3,5 6
K1094.216 B korte uitvoering - 16 12 M4 20 12 15 5 8
K1094.220 B korte uitvoering - 20 14 M5 25,5 14 19,5 6 10
K1094.305 B lange uitvoering - 5 3 - 10 3 5 1,50 -
K1094.306 B lange uitvoering - 6 4 - 12 4 6 1,80 -
K1094.308 B lange uitvoering - 8 6 M2,5 17,4 6 7,4 2,5 5
K1094.310 B lange uitvoering - 10 7 M2,5 21,7 7 9,7 3 5
K1094.312 B lange uitvoering - 12 8 M3 24 8 12 3,5 6
K1094.316 B lange uitvoering - 16 12 M4 29 12 15 5 8
K1094.320 B lange uitvoering - 20 14 M5 35,5 14 19,5 6 10
K1094.405 C korte uitvoering - 5 3 - 8 3 5 1,50 -
K1094.406 C korte uitvoering - 6 4 - 10 4 6 1,80 -
K1094.408 C korte uitvoering 2,5 8 6 M2,5 11,4 6 7,4 2,5 5
K1094.410 C korte uitvoering 3,0 10 7 M2,5 13,7 7 9,7 3 5
K1094.412 C korte uitvoering 3,5 12 8 M3 16 8 12 3,5 6
K1094.416 C korte uitvoering 5 16 12 M4 20 12 15 5 8
K1094.420 C korte uitvoering 6 20 14 M5 25,5 14 19,5 6 10
K1094.505 C lange uitvoering - 5 3 - 10 3 5 1,50 -
K1094.506 C lange uitvoering - 6 4 - 12 4 6 1,80 -
K1094.508 C lange uitvoering 2,5 8 6 M2,5 17,4 6 7,4 2,5 5
K1094.510 C lange uitvoering 3,0 10 7 M2,5 21,7 7 9,7 3 5
K1094.512 C lange uitvoering 3,5 12 8 M3 24 8 12 3,5 6
K1094.516 C lange uitvoering 5 16 12 M4 29 12 15 5 8
K1094.520 C lange uitvoering 6 20 14 M5 35,5 14 19,5 6 10


