Arreteerbout staal met kunststof paddenstoelgreep en

vergrendelingsmarkering
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:

Arreteerpen staal.

Schroefdraadhuls staal.

Paddenstoelgreep thermoplast, zwartgrijs.
Vergrendelingsmarkering aluminium.

Uitvoering:

Arreteerpen staal gehard, geslepen en gezwart.
Schroefdraadhuls gezwart.
Vergrendelingsmarkering rood geanodiseerd.

Opmerking:

Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door
dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het handmatig uittrekken van de
bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd.

Bij zichtbare vergrendelingsmarkering is de bout compleet ontgrendeld of staat
slechts gedeeltelijk in de arreteerstand.

Op aanvraag:
Speciale uitvoeringen.

Toebehoren:
Afstandsring K0665

Tekeningverwijzing:

Vorm A: zonder arreteergleuf, zonder contramoeer
Vorm B: zonder arreteergleuf, met contramoer
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Arreteerbout staal met kunststof paddenstoelgreep en
vergrendelingsmarkering
Artikeloverzicht
Arreteerbouten met vergrendelingsmarkering
Bestelnummer Vorm D D1 D2 L L1 L2 L3 Slag SW1 SW2 F x 30° Veerkracht Veerkracht
S begin einde
F1ca.N F2ca.N
K1149.71105 A 5 M10x1 21 435 17 7 15 5 13 - 13 5 12
K1149.71206 A 6 M5 25 517 20 8 17 6 14 - 1,8 6 14
K1149.71308 A 8 Mi6x1,5 33 68 26 10 23 8 19 - 2,3 15 35
K1149.72105 B 5 M10x1 21 435 17 7 15 5 13 17 1,3 5 12
K1149.72206 B 6 Mi215 25 51,7 20 8 17 6 14 19 1,8 6 14
K1149.72308 B 8 Mi6x1,5 33 68 26 10 23 8 19 24 2,3 15 35
© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 2/2



