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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Behuizing en bevestigingsmoer rvs 1.4404.
Bediening 1.4401.
O-ring NBR.
Tong roestvrij staal 1.4301.

Uitvoering:
blank.

Opmerking:
De draaigrendel kan voorgemonteerd worden ingebouwd en heeft een sluitweg van
90°.
Rechts of links inzetbaar.
Tegen water en stof beschermd conform IP65 en volgens EN 60529.

Tong in de gewenste uitvoering apart bestellen. Elke tong kan met elke behuizing
worden gecombineerd.

Toebehoren:
Steeksleutel K0535

Tekeningverwijzing:
Bediening:
a) Vierkant 7 mm
b) Vierkant 8 mm
c) Dubbele baard 3 mm
d) Dubbele baard 5 mm
e) Knevel

1) O-ring

Tekeningen
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Artikeloverzicht

Bestelnummer Bediening D H

K1339.1718 vierkant 7 mm 32 18
K1339.1818 vierkant 8 mm 32 18
K1339.4318 dubbele baard 3 mm 32 18
K1339.4518 dubbele baard 5 mm 32 18
K1339.0018 knevel 32 18

Tong voor draaigrendels

Bestelnummer A L

K1340.45060 6 45
K1340.45080 8 45
K1340.45100 10 45
K1340.45140 14 45
K1340.45160 16 45
K1340.45180 18 45
K1340.45200 20 45
K1340.45220 22 45
K1340.45240 24 45
K1340.45260 26 45
K1340.45280 28 45
K1340.45320 32 45
K1340.45500 50 45


