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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Gehard staal.

Uitvoering:
gehard (33-39 HRC) en gezwart.

Opmerking:
De centreerspanner maakt het centreren en spannen van een werkstuk in de boring
mogelijk.
Door de wigvlakken worden hoge spankrachten bereikt.
Naar keuze kunnen de centreerspanners met cilinderkopschroef of verzonken
schroef worden besteld.
Centreerspanner met neertrekwerking.

Tekeningverwijzing:
Vorm A: met verzonken schroef
Vorm B: met cilinderkopschroef

Maat H heeft betrekking op de hoogte bij ≥D.
Maat L heeft betrekking op de lengte bij ≤D.

1) O-ring

Tekeningen
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Artikeloverzicht

Centreerspanner rond

Bestelnummer Vorm D D
min.

D
max.

H H1 L SW Spankracht
max. kN

Aanhaal-
moment

Nm
K1166.10804 A M4x12 8 10,3 5,5 0,9 7,3 2,5 0,9 2,1
K1166.11005 A M5X15 10 12,3 6,4 1,1 9,1 3 1,5 4,3
K1166.11206 A M6X18 12 16,3 8,6 1,3 11,2 4 2,1 7,3
K1166.11608 A M8X25 16 22 11,5 1,6 16,2 5 4 18
K1166.20804 B M4x12 8 10,3 5,5 5,1 7,1 3 1,5 2,7
K1166.21005 B M5X15 10 12,3 6,4 6,2 9 4 2,5 5,4
K1166.21206 B M6X18 12 16,3 8,6 7,9 10,6 5 5 9,1
K1166.21608 B M8X25 16 22 11,5 10,4 15,4 6 9 25


