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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Voetplaat en schroefdraadspil roestvast staal 1.4301.
Antisliplaag (NBR) 85 Shore +/-5, FDA-getest.
Rubber afdichting silicone, FDA-getest.

Uitvoering:
Voetschotel hoogglans gepolijst.
Schroefdraad spil blank.
Rubberen antislipslaag zwart.Rubberen afdichting blauw.

Opmerking:
Gecertificeerd volgens 3-A Sanitary Standard.

De hoge oppervlaktekwaliteit, de 2-voudige afdichting van de schroefdraadgang en
de speciale afdichting op het spilgewricht va de machinestelvoet voorkomen dat vuil
zich vasthecht en beperken de reinigingstijd tot een minimum.

De machinevoet wordt met 3-A logo geleverd.

Toepassing:
De machinevoet is vooral geschikt voor machines, installaties en apparaten in de
levensmiddelenindustrie, brouwerijen, zuivelfabrieken, dranken- en farmaceutische
industrie.

Toebehoren:

Hygienic USIT® afdicht- en onderlegring K1491.
Zeskant-dopmoer met kraag K1493.
Schroefdraadafdekking K1821.

Tekeningverwijzing:
1) Instelbereik
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Tekeningen

Artikeloverzicht

Stelvoeten in Hygienic DESIGN

Bestelnummer Vorm A D D1 D2 H H1 H2 H3 L L1 L2 L3 SW SW1 Belastbaarheid
max. kN (alleen

bij statische belasting)
K1303.106012X140 A - 60 M12 24 23 191 51 112 79 60 45 140 13 20 10
K1303.106012X190 A - 60 M12 24 23 241 51 137 104 85 70 190 13 20 10
K1303.106016X140 A - 60 M16 24 23 191 51 112 79 60 45 140 13 20 10
K1303.106016X190 A - 60 M16 24 23 241 51 137 104 85 70 190 13 20 10
K1303.108016X140 A - 80 M16 24 25 193 53 114 79 60 45 140 13 20 20
K1303.108016X190 A - 80 M16 24 25 243 53 139 104 85 70 190 13 20 20
K1303.108020X140 A - 80 M20 30 25 193 53 114 79 60 45 140 17 26 20
K1303.108020X190 A - 80 M20 30 25 243 53 139 104 85 70 190 17 26 20
K1303.108024X140 A - 80 M24 35 25 193 53 114 79 60 45 140 20 30 20
K1303.108024X190 A - 80 M24 35 25 243 53 139 104 85 70 190 20 30 20
K1303.110016X140 A - 100 M16 24 28 196 56 117 79 60 45 140 13 20 25
K1303.110016X190 A - 100 M16 24 28 246 56 142 104 85 70 190 13 20 25
K1303.110020X140 A - 100 M20 30 28 196 56 117 79 60 45 140 17 26 25
K1303.110020X190 A - 100 M20 30 28 246 56 142 104 85 70 190 17 26 25
K1303.110024X140 A - 100 M24 35 28 196 56 117 79 60 45 140 20 30 25
K1303.110024X190 A - 100 M24 35 28 246 56 142 104 85 70 190 20 30 25
K1303.112016X140 A - 120 M16 24 32 200 60 121 79 60 45 140 13 20 30
K1303.112016X190 A - 120 M16 24 32 250 60 146 104 85 70 190 13 20 30
K1303.112020X140 A - 120 M20 30 32 200 60 121 79 60 45 140 17 26 30
K1303.112020X190 A - 120 M20 30 32 250 60 146 104 85 70 190 17 26 30
K1303.112024X140 A - 120 M24 35 32 200 60 121 79 60 45 140 20 30 30
K1303.112024X190 A - 120 M24 35 32 250 60 146 104 85 70 190 20 30 30
K1303.206012X140 B 45 60 M12 24 23 191 51 112 79 60 45 140 13 20 10
K1303.206012X190 B 45 60 M12 24 23 241 51 137 104 85 70 190 13 20 10
K1303.206016X140 B 45 60 M16 24 23 191 51 112 79 60 45 140 13 20 10
K1303.206016X190 B 45 60 M16 24 23 241 51 137 104 85 70 190 13 20 10
K1303.208016X140 B 54 80 M16 24 25 193 53 114 79 60 45 140 13 20 20
K1303.208016X190 B 54 80 M16 24 25 243 53 139 104 85 70 190 13 20 20
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Artikeloverzicht

Bestelnummer Vorm A D D1 D2 H H1 H2 H3 L L1 L2 L3 SW SW1 Belastbaarheid
max. kN (alleen

bij statische belasting)
K1303.208020X140 B 54 80 M20 30 25 193 53 114 79 60 45 140 17 26 20
K1303.208020X190 B 54 80 M20 30 25 243 53 139 104 85 70 190 17 26 20
K1303.208024X140 B 54 80 M24 35 25 193 53 114 79 60 45 140 20 30 20
K1303.208024X190 B 54 80 M24 35 25 243 53 139 104 85 70 190 20 30 20
K1303.210016X140 B 69 100 M16 24 28 196 56 117 79 60 45 140 13 20 25
K1303.210016X190 B 69 100 M16 24 28 246 56 142 104 85 70 190 13 20 25
K1303.210020X140 B 69 100 M20 30 28 196 56 117 79 60 45 140 17 26 25
K1303.210020X190 B 69 100 M20 30 28 246 56 142 104 85 70 190 17 26 25
K1303.210024X140 B 69 100 M24 35 28 196 56 117 79 60 45 140 20 30 25
K1303.210024X190 B 69 100 M24 35 28 246 56 142 104 85 70 190 20 30 25


