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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Huis messing.
Magneetkern NdFeB (neodym).

Uitvoering:
Huis glad.

Opmerking:
Gladde uitvoering, afgeschermd systeem.
Neodym-staafmagneten mogen nooit direct in ijzer worden ingeperst, omdat zich
anders magneetsterkteverliezen door magnetische kortsluiting voordoen.

Diameter "D" geslepen met passingtolerantie h6.

De staafmagneten met vorm A kunnen zonder vermindering van de magneetsterkte
met de maat "H1" worden ingekort.

Temperatuurbereik:
max. 80 °C.

Montage:
De magneten kunnen door inpersen, inschroeven of inlijmen worden gemonteerd.

Tekeningverwijzing:
1) hechtvlakken

Tekeningen

Artikeloverzicht

Magneet rond (staafmagneet) van NdFeB

Bestelnummer Vorm D D1 H H1 T Houdkracht
N

Afstand tot
ijzeren wanden

mm
K1395.106 A 6 - 20 10 - 10 1,5
K1395.108 A 8 - 20 10 - 25 1,5
K1395.110 A 10 - 20 8 - 45 2
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Artikeloverzicht

Bestelnummer Vorm D D1 H H1 T Houdkracht
N

Afstand tot
ijzeren wanden

mm
K1395.113 A 13 - 20 6 - 70 2,5
K1395.116 A 16 - 20 2 - 150 3
K1395.120 A 20 - 25 5 - 280 4
K1395.125 A 25 - 35 7 - 450 5
K1395.132 A 32 - 40 4,5 - 700 6
K1395.206 B 6 M3 20 - 5 10 1,5
K1395.208 B 8 M3 20 - 5 25 1,5
K1395.210 B 10 M4 20 - 7 45 2
K1395.213 B 13 M4 20 - 7 70 2,5
K1395.216 B 16 M4 25 - 8 150 3
K1395.220 B 20 M6 25 - 6 280 4
K1395.225 B 25 M6 35 - 8 450 5
K1395.232 B 32 M6 40 - 6 700 6


