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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
AlNiCo (aluminium, nikkel, kobalt).

Uitvoering:
blank.

Opmerking:
Niet-afgeschermd systeem.

Temperatuurbereik:
max. 450 °C.

Montage:
De magneten kunnen door inpersen of inlijmen worden gemonteerd.

Tekeningen

Artikeloverzicht

Ruwe magneten (staafmagneten) van AlNiCo

Bestelnummer D L Houdkracht
N

K1407.0310 3 +0/-0,2 10 ±0,1 1,1
K1407.0312 3 +0/-0,2 12 ±0,1 1,3
K1407.0416 4 +0/-0,2 16 ±0,1 1,9
K1407.0420 4 +0/-0,2 20 ±0,1 2
K1407.0520 5 +0/-0,2 20 ±0,1 2,3
K1407.0615 6 +0/-0,2 15 ±0,1 2,8
K1407.0624 6 +0/-0,2 24 ±0,1 2,8
K1407.0630 6 +0/-0,2 30 ±0,1 2,8
K1407.0825 8 +0/-0,2 25 ±0,1 3,8
K1407.1020 10 +0/-0,2 20 ±0,1 5
K1407.1040 10 +0/-0,2 40 ±0,1 7
K1407.1240 12 +0/-0,2 40 ±0,1 8
K1407.1530 15 +0/-0,2 30 ±0,2 10
K1407.1560 15 +0/-0,2 60 ±0,2 11
K1407.3480 34 +0/-0,2 80 ±0,2 61


