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Vóór de montage van de stelvoeten moet ervoor worden gezorgd dat het afschot van de vloer minder dan 8° is (zie afb. 1). Bovendien 
moet erop worden gelet dat de basis waarop de stelvoet staat geen scheuren of spleten heeft. Is dat het geval, dan moeten de 
scheuren of spleuten met een dichtmiddel worden gesloten (zie afb. 2).

Op de optimale reiniging te garanderen, moet resp. dient een minimumhoogte (van de vloer 
tot aan de machine) van 102 mm te worden aangehouden. Mocht echter de afstand, van 
de buitenkant van de machine tot aan het montagegat, groter zijn dan 318 mm (zie afb. 5), 
dan moet een minimumhoogte van 152 mm worden aangehouden.

Voor stelvoeten met vloerbevestiging moet u de passende toebehoren gebruiken.
Gebruik een Keilbout of een deuvel. Breng daarna de afdichtschijf aan en draai de dopmoer 
vast (zie afb. 7).

Til de machine op om de stelvoeten eenvoudig te kunnen monteren. Let erop dat de afdichting aan de huls goed zit en dat de langsgeleider van de machine 
geen scherpe randen of gebreken heeft waardoor de afdichting aan de huls zou kunnen worden beschadigd.

Gebruik een moersleutel om de gewenste hoogte in te stellen (zie afb. 4). 
Let erop dat het onderste gedeelte van de huls de schroefdraad van de schroefdraadspil afdekt (zie afb. 5). 
Als de gewenste positie wordt bereikt, moet met de huls worden geborgd (zie afb. 6).

Vet de schroefdraadstang in en verwijder het overtollige vet. De huls moet met het sleutelvlak omlaag worden gemonteerd (zie afb. 3).
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