K126t e

Beugelspanner horizontaal met tegenhouder

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Staal of rvs.

Uitvoering:

Staal verzinkt.

Roestvast staal blank.
Oliebestendige kunststof greep.

Opmerking:

De beugelspanners zijn bijzonder geschikt voor het snelle sluiten en bevestigen van
deksels en kleppen.

De stelweg kan aan de beugel voor elke uitvoering individueel worden ingesteld.
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Beugelspanner horizontaal met tegenhouder

Tekeningen

A5 Al

Artikeloverzicht

Beugelspanner horizontaal met tegenhouder

Bestelnummer Materiaal  Vorm Handkracht Trekkracht A A1 A2 A3 A4 A5 B Bl B3 B5 D D1 D2 H Stelweg Stelweg L1 Spanweg

basiselement FH F1 L min. L max. L2
N N

K1261.01600 staal A 100 1600 26,2159 6 99 19852282 19 13 2 44 4 44313 825 1125 10,4 30
K1261.11600 vs A 100 1600 26,2159 6 99 19852282 19 13 2 44 4 44313 825 1125 104 30
K1261.03000 staal B 150 3000 39,7 19 6,811,52546,4444318 20 3 6,7 56,3 42 1487 170,3 21,6 45
K1261.07000 staal B 200 7000 60,3 41,39,519,1 38,1 9,5 54 38,1302 4 86 8 8,576,1 209,1 2328 237 75
K1261.13000 rvs B 150 3000 39,7 19 6,811,52546,4444318 20 3 6,7 5 6,3 42 148,7 170,3 21,6 45
K1261.17000 rvs B 200 7000 60,3 41,39,519,1 38,1 9,5 54 38,1302 4 86 8 8,576,1 209,1 2328 237 75
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