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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Snelspanner rvs.
Greepelement polyamide.
Ontgrendelingsbeugel TPE.
Krachtsensor rvs.
Elektronicahuis rvs.

Afstandshuls rvs.
Draadstift rvs.
Beschermkap thermoplast.

Uitvoering:
Rvs-delen blank.
Beschermkap zwart.

Opmerking:
incl. 1 set spanstukken K1464

Technische gegevens:
Krachtsensor:
Nominale kracht Fnom: spankracht F4
Kalibratiebereik: 0 - spankracht F4
Nauwkeurigheid totale systeem: 5%
Fnom Grenskracht FL: 120%
Fnom Breukkracht FB: >200%
Fnom Nominaal temperatuurbereik BT,nom: -20 - +60 °C
Versterkerelektronica:
Bedrijfsspanning: 10 - 30 V DC
Uitgangssignaal (nominale kengetal) Cnom: 4 - 20 mA 3-fasig
Toegestane lastweerstand: <(Ub- 10V)/0,024 A
Elektrische aansluiting: M12x1
Aansluitbezetting:
1: UB+
2: -
3: 0V / S-
4: S+
Beschermingsgraad: IP66

Toepassing:
Snelspanners worden gebruikt voor het vastzetten en spannen van werkstukken. Ze
doen dienst als montagevoorziening en als bevestigingsvoorziening.
Met de snelspanner met krachtsensor kan de spankracht worden gemeten en
ingesteld. Daardoor kunnen werkstukken worden gedefinieerd en traceerbaar
worden gespannen.

Het spanstuk is bedoeld voor het instellen van de spankracht. Voor werkstukken met
verschillende diktes zijn verschillende hoge spanstukken leverbaar.

Toebehoren:
K1464

Tekeningverwijzing:
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1) Spanstuk K1464

Tekeningen

Artikeloverzicht

Snelspanner rvs horizontaal met veiligheidsvergrendeling en krachtsensor

Bestelnummer Kleur
component

Openingshoek
aandrukarm

Openingshoek
greep

Handkracht
FH
N

Houdkracht
F1
N

Houdkracht
F2
N

Spankracht
F3
N

Spankracht
F4
N

Uitgangssignaal

K1463.10610011 antracietgrijs RAL 7021 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 4-20mA
K1463.10810011 antracietgrijs RAL 7021 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 4-20mA
K1463.10610311 verkeersrood RAL 3020 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 4-20mA
K1463.10810311 verkeersrood RAL 3020 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 4-20mA
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Bestelnummer Kleur
component

A A1 A2 B B1 B2 C C1 D D1 D2 H H1 H2 L L1 L2 SW1 SW2

K1463.10610011 antracietgrijs RAL 7021 26 10 5,5 26 53,4 45 51,9 maks. 16,4 M6 17 M12x1 90,2 86,1 30 193,6 60 94 11 3
K1463.10810011 antracietgrijs RAL 7021 26 10 6,2 26 51,1 45 58,7 maks. 18,4 M8 17 M12x1 100,4 96,6 30 230,4 73,5 94 11 4
K1463.10610311 verkeersrood RAL 3020 26 10 5,5 26 53,4 45 51,9 maks. 16,4 M6 17 M12x1 90,2 86,1 30 193,6 60 94 11 3
K1463.10810311 verkeersrood RAL 3020 26 10 6,2 26 51,1 45 58,7 maks. 18,4 M8 17 M12x1 100,4 96,6 30 230,4 73,5 94 11 4


