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Elektrische gegevens oliepeilindicator

BN = bruin 
BU - blauw 
N/C = niet bezet

Technische informatie: oliepeilindicator

Elektrische oliepeilbewaking Schakelindeling en kabelbezetting reedschakelaar

Sensortype REED 2-kabels

Schakelwijze Maakcontact (NO)

Soort aansluiting Steekverbinder M8

Voedingsspanning 3÷30 Vac/dc

Vermogen (ohmse belasting) 0,2 A

Vermogen (ohmse belasting) 6 W

Werktemperatuur -10°C tot +70 °C.

Beschermingsklasse IP 67

Kabellengte 0,3 m

Mantel PVC CEI 20-22II O.R.
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Maakcontact (NO) Verbreekcontact (NC)

Elektrische temperatuurbewaking: Schakelindeling en kabelbezetting reedschakelaar

Sensortype Bimetalen temperatuurschakelaar

Schakelwijze Maakcontact (NO)/ 
verbreekcontact (NC)

max. schakelspanning/ 
max. schakelstroom 250 Vac / 10 A

Aansluitstekker EN 175301-803-A (DIN 43650)

Beschermingsklasse IP 65

Kabelwartel PG 7, voor kabel-Ø van 4 tot 6 mm

Werktemperatuur -10°C tot +70 °C.


