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De hardheidsklassen worden onderverdeeld naar materiaal (staal en rvs). Bovendien zijn er verschillen tussen de 
hardheidsklassen voor schroeven, moeren en draadstiften van staal.
De lijst met materiaalkengetallen zijn gebaseerd op ISO 898-1 (bij de schroeven), ISO 898-2 (bij de moeren) en ISO 898-5 
(bij de draadstiften).

van schroeven, moeren en draadstiften

Hardheidsklassen

De sterktewaarden bij schroeven van staal worden beschreven met twee cijfers, die door een punt worden gescheiden.

Het eerste cijfer komt daarbij overeen met eenhonderdste van de treksterkte Rm in N/mm². De treksterkte geeft aan vanaf 
welke trekspanning de schroef breekt.

Sterktewaarden bij schroeven

Voorbeeld van een schroef van hardheidsklasse 10.9:
Treksterkte Rm = eerste cijfer* 100 = 10 N/mm² * 100 = 1.000 N/mm²

Met het tweede cijfer kan de strekgrens Re of de rekgrens resp. vervangende strekgrens Rp0,2 van de schroef worden berekend. De strekgrens 
Re en de rekgrens Rp 0,2 geven de maximale spanning aan voordat de schroef plastisch wordt vervormd. Bij een plastische vervorming wordt de 
schroef permanent vervormd (verschil met elastische vervorming: de schroef neemt zijn oorspronkelijke vorm weer aan nadat de spanning wordt 
verminderd). Het tweede cijfer geeft daarbij het 10-voud van de verhouding tussen de strekgrens Re of de vervangende strekgrens Rp 0,2 en de 
treksterkte Rm aan. 

Voorbeeld van een schroef van hardheidsklasse 10.9:
Strekgrens Re = treksterkte Rm x tweede cijfer x 0,1 = 1.000 N/mm² x 9 x 0,1 = 900 N/mm²
De breukrek A geeft het percentage van de plastische vervorming bij breuk aan.

Materiaalparameters Hardheidsklasse

4.6 5.8 6.8 8.8 10.9 12.9

Treksterkte Rm in N/mm² 400 500 600 800 1000 1200

Strekgrens Re of rekgrens Rp 0,2 in N/mm² 240 400 480 640 900 1080

Breukrek A in % 22 10 8 12 9 8

Sterktewaarden bij moeren

De hardheidsklasse bij moeren van staal wordt in tegenstelling tot de schroef met slechts één kengetal beschreven. Dit is de 
testspanning Sp. Deze is vergelijkbaar met de treksterkte Rm van de schroef. Moeren met een tweecijferig getal (bv. 04) beschrijven 
lage moeren. 

Testspanning Sp in N/mm² Hardheidsklasse

over tot 04 6 8 10 12

M4

380

600 800 1040 1140

M4 M7 670 855 1040 1140

M7 M10 680 870 1040 1140

M10 M16 700 880 1050 1170

M16 M39 720 920 1060 1200
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Sterktewaarden bij draadstiften

De draadstiften van staal worden beschreven met een getal en een H aan het eind. Het getal geeft daarbij het tiend van de Vickers-
hardheid HV min. aan. De H staat voor Hardheid
Voorbeeld van een draadstift met de hardheidsklasse 45H:
Vickers-hardheid = 45 HV x 10 = 450 HV
Dit komt overeen met een treksterkte Rm van 1.455 N/mm².

Sterktewaarden bij rvs

De rvs-gegevens worden bij schroeven, moeren en draadstiften uniform weergegeven. 
De eerste letter geeft de staalconstructie aan.
Voorbeeld bij rvs A2-70:
De A staat voor austenitisch (F staat voor ferritisch).

Het eerste getal beschrijft de staalgroep en de bijbehorende materiaalkenmerken.
Voorbeeld bij rvs A2-70:
Bij A2-70 is het rvs met chroom- en nikkellegering (verschil met A4: rvs met chroom-, nikkel- en molybdeenlegering).

Het getal achter het koppelteken geeft het 0,1-voud van de treksterkte Rm aan.
Voorbeeld bij rvs A2-70:
Treksterkte Rm = Getal achter het koppelteken x 10 = 70 N/mm² x 10 = 700 N/mm²

Materiaalparameters Hardheidsklasse

A2-50 A2-70 A4-50 A4-70

Treksterkte Rm in N/mm² 400 500 600 800

Strekgrens Re of rekgrens Rp 0,2 in N/mm² 240 400 480 640

Breukrek A in % 22 10 8 12


