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Handwielen, handslingers, slagentellers
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KIPP 2-spaaks handwielen van kunststof

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 H	 H2	 L1	 L3	 B3	 T 
	 pasboring	 pasboring met gleuf	  								         
		  	  								      

	 K0725.0080X08	 K0725.1080X08	 80	 8H7	 24,5	 20	 16	 20	 34	 -/2	 -/9

	 K0725.0080X10	 K0725.1080X10	 80	 10H7	 24,5	 20	 16	 20	 34	 -/3	 -/11,4

	 K0725.0100X10	 K0725.1100X10	 99	 10H7	 28	 25,5	 20	 24	 42	 -/3	 -/11,4

	 K0725.0100X12	 K0725.1100X12	 99	 12H7	 28	 25,5	 20	 24	 42	 -/4	 -/13,8

	 K0725.0130X12	 K0725.1130X12	 129	 12H7	 32	 30	 21	 24	 50	 -/4	 -/13,8

	 K0725.0130X14	 K0725.1130X14	 129	 14H7	 32	 30	 21	 24	 50	 -/5	 -/16,3

	 K0725.0160X14	 K0725.1160X14	 159	 14H7	 40	 33	 22	 32	 57	 -/5	 -/16,3

	 K0725.0160X16	 K0725.1160X16	 159	 16H7	 40	 33	 22	 32	 57	 -/5	 -/18,3

	 K0725.0200X16	 K0725.1200X16	 198	 16H7	 51	 31	 17,5	 32	 60	 -/5	 -/18,3

	 K0725.0200X20	 K0725.1200X20	 198	 20H7	 51	 31	 17,5	 32	 60	 -/6	 -/22,8

	 K0725.0250X20	 K0725.1250X20	 252	 20H7	 55,5	 39,5	 24	 36	 71	 -/6	 -/22,8

	 K0725.0250X24	 K0725.1250X24	 252	 24H7	 55,5	 39,5	 24	 36	 71	 -/8	 -/27,3

	 K0725.0345X20	 K0725.1345X20	 346	 20H7	 67,5	 42	 24	 32	 79	 -/6	 -/22,8

Grondstof:
Handwiel versterkt en gestabiliseerd polyamide. 
Middenplug polyamide. 
Doorgaande bus staal. 

Uitvoering:
Handwiel olie- en vetbestendig, zwart (RAL 9011), 
zijdemat. 
Middenplug grijs (RAL 7035). 
Doorgaande bus gezwart. 

Bestelvoorbeeld:
K0725.0080X08 

Op aanvraag:
Andere plugkleuren, 
speciale uitvoeringen. 
 

2-spaaks handwielen  
van kunststof
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KIPP 2-spaaks handwielen van kunststof, met draaibare greep

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 D4	 H	 H2	 A	 L	 L1	 L2	 L3	 B3	 T 
	 pasboring	 pasboring met gleuf	  												             
		  	  												          

	 K0725.4080X08	 K0725.5080X08	 80	 8H7	 24,5	 20	 20	 16	 30	 85	 20	 51	 34	 -/2	 -/9

	 K0725.4080X10	 K0725.5080X10	 80	 10H7	 24,5	 20	 20	 16	 30	 85	 20	 51	 34	 -/3	 -/11,4

	 K0725.4100X10	 K0725.5100X10	 99	 10H7	 28	 20	 25,5	 20	 38	 93	 24	 51	 43	 -/3	 -/11,4

	 K0725.4100X12	 K0725.5100X12	 99	 12H7	 28	 20	 25,5	 20	 38	 93	 24	 51	 43	 -/4	 -/13,8

	 K0725.4130X12	 K0725.5130X12	 129	 12H7	 32	 23	 30	 21	 55	 112	 24	 62	 50	 -/4	 -/13,8

	 K0725.4130X14	 K0725.5130X14	 129	 14H7	 32	 23	 30	 21	 55	 112	 24	 62	 50	 -/5	 -/16,3

	 K0725.4160X14	 K0725.5160X14	 159	 14H7	 40	 23	 33	 22	 66	 119	 32	 62	 57	 -/5	 -/16,3

	 K0725.4160X16	 K0725.5160X16	 159	 16H7	 40	 23	 33	 22	 66	 119	 32	 62	 57	 -/5	 -/18,3

	 K0725.4200X16	 K0725.5200X16	 198	 16H7	 51	 26	 31	 17,5	 82	 141	 32	 81	 60	 -/5	 -/18,3

	 K0725.4200X20	 K0725.5200X20	 198	 20H7	 51	 26	 31	 17,5	 82	 141	 32	 81	 60	 -/6	 -/22,8

	 K0725.4250X20	 K0725.5250X20	 252	 20H7	 55,5	 27	 39,5	 24	 113	 163	 36	 92	 71	 -/6	 -/22,8

	 K0725.4250X24	 K0725.5250X24	 252	 24H7	 55,5	 27	 39,5	 24	 113	 163	 36	 92	 71	 -/8	 -/27,3

	 K0725.4345X20	 K0725.5345X20	 346	 20H7	 67,5	 27	 42	 24	 146	 171	 32	 92	 79	 -/6	 -/22,8

Grondstof:
Handwiel versterkt en gestabiliseerd polyamide. 
Middenplug polyamide. 
Doorgaande bus staal. 
Schroefdraadinsert voor cilindergreep messing. 

Uitvoering:
Handwiel olie- en vetbestendig, zwart (RAL 9011), 
zijdemat. 
Middenplug grijs (RAL 7035). 
Doorgaande bus gezwart. 

Bestelvoorbeeld:
K0725.4080X08 

Op aanvraag:
Andere plugkleuren, 
speciale uitvoeringen. 
 

2-spaaks handwielen  
van kunststof, met draaibare greep



440

D2
 H7

D3

L1

L3 L2

D4

L4

D1

H

A

L

B3 P9

D2 
H7

DIN 6885-1

K0725

KIPP 2-spaaks handwielen van kunststof, met omklapbare greep 

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 D4	 A	 H	 L	 L1	 L2	 L3	 L4	 B3	 T 
	 pasboring	 pasboring met gleuf	  												             
		  	  												          

	 K0725.6130X12	 K0725.7130X12	 129	 12H7	 32	 20	 51	 29	 111	 20	 59	 52	 53	 -/4	 -/13,8

	 K0725.6130X14	 K0725.7130X14	 129	 14H7	 32	 20	 51	 29	 111	 20	 59	 52	 53	 -/5	 -/16,3

	 K0725.6160X14	 K0725.7160X14	 159	 14H7	 40	 25	 65	 31	 126	 24	 71	 55	 59	 -/5	 -/16,3

	 K0725.6160X16	 K0725.7160X16	 159	 16H7	 40	 25	 65	 31	 126	 24	 71	 55	 59	 -/5	 -/18,3

	 K0725.6200X16	 K0725.7200X16	 200	 16H7	 54,5	 27	 80	 33	 160	 28	 91	 69	 69	 -/5	 -/18,3

	 K0725.6200X20	 K0725.7200X20	 200	 20H7	 54,5	 27	 80	 33	 160	 28	 91	 69	 69	 -/6	 -/22,8

	 K0725.6345X20	 K0725.7345X20	 346	 20H7	 67,5	 27	 148	 43,5	 144	 32	 91	 80	 80	 -/6	 -/22,8

Grondstof:
Handwiel versterkt en gestabiliseerd polyamide. 
Middenplug polyamide. 
Doorgaande bus en schroefdraadinsert voor 
cilindergreep: staal. 

Uitvoering:
Handwiel olie- en vetbestendig, zwart (RAL 9011), 
zijdemat. 
Middenplug grijs (RAL 7035). 
Doorgaande bus en schroefdraadinsert voor 
omklapbare cilindergreep gezwart. 

Bestelvoorbeeld:
K0725.6130X12 

Op aanvraag:
Andere plugkleuren, 
speciale uitvoeringen. 
 

2-spaaks handwielen  
van kunststof, met omklapbare greep
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KIPP 2-spaaks handwielen uit aluminium, rechte wielkrans, zonder cilindergreep

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T 
	 pasboring	 pasboring met gleuf	  						       
		  	  						    

	 K0162.0080X10	 K0162.1080X10	 80	 10H7	 24	 16	 28	 -/3	 -/11,4

	 K0162.0080X12	 K0162.1080X12	 80	 12H7	 24	 16	 28	 -/4	 -/13,8

	 K0162.0100X10	 K0162.1100X10	 100	 10H7	 26	 17	 33	 -/3	 -/11,4

	 K0162.0100X12	 K0162.1100X12	 100	 12H7	 26	 17	 33	 -/4	 -/13,8

	 K0162.0125X12	 K0162.1125X12	 125	 12H7	 31	 18	 33,5	 -/4	 -/13,8

	 K0162.0125X14	 K0162.1125X14	 125	 14H7	 31	 18	 33,5	 -/5	 -/16,3

	 K0162.0160X14	 K0162.1160X14	 160	 14H7	 40	 20	 39	 -/5	 -/16,3

	 K0162.0160X16	 K0162.1160X16	 160	 16H7	 40	 20	 39	 -/5	 -/18,3

	 K0162.0200X18	 K0162.1200X18	 200	 18H7	 42	 24	 45	 -/6	 -/20,8

	 K0162.0200X20	 K0162.1200X20	 200	 20H7	 42	 24	 45	 -/6	 -/22,8

	 K0162.0250X22	 K0162.1250X22	 250	 22H7	 48	 28	 51	 -/6	 -/24,8

	 K0162.0250X26	 K0162.1250X26	 250	 26H7	 48	 28	 51	 -/8	 -/29,3

Grondstof:
Spaakhandwiel aluminium. 
Cilindergreep duroplast PF 31-DIN 7708, zwart, asdeel 
staal verzinkt. 

Uitvoering:
Wielkrans gedraaid en gepolijst. 
Rondloop en slingering van de wielkrans onder IT 12. 

Bestelvoorbeeld:
K0162.4080X10 

Op aanvraag:
Naven met binnenvierkant of spaakhandwielen met 
kunststof-coating. 

 

2-spaaks handwielen  
uit aluminium, rechte wielkrans
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K0162

KIPP 2-spaaks handwielen uit aluminium, rechte wielkrans, met vaste cilindergreep

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 vaste  
	 pasboring	 pasboring met gleuf	  							       cilindergreep 
		  	  							     

	 K0162.2080X10	 K0162.3080X10	 80	 10H7	 24	 16	 28	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.2080X12	 K0162.3080X12	 80	 12H7	 24	 16	 28	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.2100X10	 K0162.3100X10	 100	 10H7	 26	 17	 33	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.2100X12	 K0162.3100X12	 100	 12H7	 26	 17	 33	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.2125X12	 K0162.3125X12	 125	 12H7	 31	 18	 33,5	 -/4	 -/13,8	 ø21 x M8 x 50

	 K0162.2125X14	 K0162.3125X14	 125	 14H7	 31	 18	 33,5	 -/5	 -/16,3	 ø21 x M8 x 50

	 K0162.2160X14	 K0162.3160X14	 160	 14H7	 40	 20	 39	 -/5	 -/16,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.2160X16	 K0162.3160X16	 160	 16H7	 40	 20	 39	 -/5	 -/18,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.2200X18	 K0162.3200X18	 200	 18H7	 42	 24	 45	 -/6	 -/20,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.2200X20	 K0162.3200X20	 200	 20H7	 42	 24	 45	 -/6	 -/22,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.2250X22	 K0162.3250X22	 250	 22H7	 48	 28	 51	 -/6	 -/24,8	 ø28 x M12 x 90

	 K0162.2250X26	 K0162.3250X26	 250	 26H7	 48	 28	 51	 -/8	 -/29,3	 ø28 x M12 x 90

KIPP 2-spaaks handwielen uit aluminium, rechte wielkrans, met draaibare cilindergreep

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 draaibare  
	 pasboring	 pasboring met gleuf	  							       cilindergreep 
		  	  							        

	 K0162.4080X10	 K0162.5080X10	 80	 10H7	 24	 16	 28	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.4080X12	 K0162.5080X12	 80	 12H7	 24	 16	 28	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.4100X10	 K0162.5100X10	 100	 10H7	 26	 17	 33	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.4100X12	 K0162.5100X12	 100	 12H7	 26	 17	 33	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.4125X12	 K0162.5125X12	 125	 12H7	 31	 18	 33,5	 -/4	 -/13,8	 ø22 x M8 x 56

	 K0162.4125X14	 K0162.5125X14	 125	 14H7	 31	 18	 33,5	 -/5	 -/16,3	 ø22 x M8 x 56

	 K0162.4160X14	 K0162.5160X14	 160	 14H7	 40	 20	 39	 -/5	 -/16,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.4160X16	 K0162.5160X16	 160	 16H7	 40	 20	 39	 -/5	 -/18,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.4200X18	 K0162.5200X18	 200	 18H7	 42	 24	 45	 -/6	 -/20,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.4200X20	 K0162.5200X20	 200	 20H7	 42	 24	 45	 -/6	 -/22,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.4250X22	 K0162.5250X22	 250	 22H7	 48	 28	 51	 -/6	 -/24,8	 ø31 x M12 x 102

	 K0162.4250X26	 K0162.5250X26	 250	 26H7	 48	 28	 51	 -/8	 -/29,3	 ø31 x M12 x 102

2-spaaks handwielen  
uit aluminium, rechte wielkrans
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KIPP 2-spaaks handwielen uit aluminium, rechte wielkrans, zonder cilindergreep

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T 
	 pasboring	 pasboring met gleuf	  						       
		  	  						    

	 K0162.01080X10	 K0162.11080X10	 80	 10H7	 24	 16	 28	 -/3	 -/11,4

	 K0162.01080X12	 K0162.11080X12	 80	 12H7	 24	 16	 28	 -/4	 -/13,8

	 K0162.01100X10	 K0162.11100X10	 100	 10H7	 26	 17	 33	 -/3	 -/11,4

	 K0162.01100X12	 K0162.11100X12	 100	 12H7	 26	 17	 33	 -/4	 -/13,8

	 K0162.01125X12	 K0162.11125X12	 125	 12H7	 31	 18	 33,5	 -/4	 -/13,8

	 K0162.01125X14	 K0162.11125X14	 125	 14H7	 31	 18	 33,5	 -/5	 -/16,3

	 K0162.01160X14	 K0162.11160X14	 160	 14H7	 40	 20	 39	 -/5	 -/16,3

	 K0162.01160X16	 K0162.11160X16	 160	 16H7	 40	 20	 39	 -/5	 -/18,3

	 K0162.01200X18	 K0162.11200X18	 200	 18H7	 42	 24	 45	 -/6	 -/20,8

	 K0162.01200X20	 K0162.11200X20	 200	 20H7	 42	 24	 45	 -/6	 -/22,8

	 K0162.01250X22	 K0162.11250X22	 250	 22H7	 48	 28	 51	 -/6	 -/24,8

	 K0162.01250X26	 K0162.11250X26	 250	 26H7	 48	 28	 51	 -/8	 -/29,3

Grondstof:
Spaakhandwiel aluminium. 
Cilindergreep duroplast PF 31-DIN 7708, zwart, asdeel 
staal verzinkt. 

Uitvoering:
Zwart gepoedercoat. 
Wielkrans gedraaid. 
Rondloop en slingering van de wielkrans onder IT 12. 

Bestelvoorbeeld:
K0162.01080X10 

Op aanvraag:
Naven met binnenvierkant. 

 

2-spaaks handwielen  
uit aluminium, rechte wielkrans
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K0162

KIPP 2-spaaks handwielen uit aluminium, rechte wielkrans, met vaste cilindergreep

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 vaste  
	 pasboring	 pasboring met gleuf	  							       cilindergreep 
		  	  							     

	 K0162.21080X10	 K0162.31080X10	 80	 10H7	 24	 16	 28	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.21080X12	 K0162.31080X12	 80	 12H7	 24	 16	 28	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.21100X10	 K0162.31100X10	 100	 10H7	 26	 17	 33	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.21100X12	 K0162.31100X12	 100	 12H7	 26	 17	 33	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.21125X12	 K0162.31125X12	 125	 12H7	 31	 18	 33,5	 -/4	 -/13,8	 ø21 x M8 x 50

	 K0162.21125X14	 K0162.31125X14	 125	 14H7	 31	 18	 33,5	 -/5	 -/16,3	 ø21 x M8 x 50

	 K0162.21160X14	 K0162.31160X14	 160	 14H7	 40	 20	 39	 -/5	 -/16,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.21160X16	 K0162.31160X16	 160	 16H7	 40	 20	 39	 -/5	 -/18,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.21200X18	 K0162.31200X18	 200	 18H7	 42	 24	 45	 -/6	 -/20,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.21200X20	 K0162.31200X20	 200	 20H7	 42	 24	 45	 -/6	 -/22,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.21250X22	 K0162.31250X22	 250	 22H7	 48	 28	 51	 -/6	 -/24,8	 ø28 x M12 x 90

	 K0162.21250X26	 K0162.31250X26	 250	 26H7	 48	 28	 51	 -/8	 -/29,3	 ø28 x M12 x 90

KIPP 2-spaaks handwielen uit aluminium, rechte wielkrans, met draaibare cilindergreep

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 draaibare  
	 pasboring	 pasboring met gleuf	  							       cilindergreep 
		  	  							        

	 K0162.41080X10	 K0162.51080X10	 80	 10H7	 24	 16	 28	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.41080X12	 K0162.51080X12	 80	 12H7	 24	 16	 28	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.41100X10	 K0162.51100X10	 100	 10H7	 26	 17	 33	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.41100X12	 K0162.51100X12	 100	 12H7	 26	 17	 33	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0162.41125X12	 K0162.51125X12	 125	 12H7	 31	 18	 33,5	 -/4	 -/13,8	 ø22 x M8 x 56

	 K0162.41125X14	 K0162.51125X14	 125	 14H7	 31	 18	 33,5	 -/5	 -/16,3	 ø22 x M8 x 56

	 K0162.41160X14	 K0162.51160X14	 160	 14H7	 40	 20	 39	 -/5	 -/16,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.41160X16	 K0162.51160X16	 160	 16H7	 40	 20	 39	 -/5	 -/18,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.41200X18	 K0162.51200X18	 200	 18H7	 42	 24	 45	 -/6	 -/20,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.41200X20	 K0162.51200X20	 200	 20H7	 42	 24	 45	 -/6	 -/22,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0162.41250X22	 K0162.51250X22	 250	 22H7	 48	 28	 51	 -/6	 -/24,8	 ø31 x M12 x 102

	 K0162.41250X26	 K0162.51250X26	 250	 26H7	 48	 28	 51	 -/8	 -/29,3	 ø31 x M12 x 102

2-spaaks handwielen  
uit aluminium, rechte wielkrans



446

D2
 H

7

D1 D3 D3

L1

L3

 DIN 39 / DIN 98

B3 P9

T

D2 
H7

DIN 6885-1

K0671

KIPP Handwielen DIN 950 uit gietijzer, zonder handgreep

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 Aantal 
	 pasboring	 pasboring met gleuf	  							       spaken 
		  	  							     

	 K0671.0080X10	 K0671.1080X10	 80	 10H7	 25	 16	 29	 -/3	 -/11,4	 3

	 K0671.0080X12	 K0671.1080X12	 80	 12H7	 25	 16	 29	 -/4	 -/13,8	 3

	 K0671.0100X10	 K0671.1100X10	 100	 10H7	 26	 17	 33	 -/3	 -/11,4	 3

	 K0671.0100X12	 K0671.1100X12	 100	 12H7	 26	 17	 33	 -/4	 -/13,8	 3

	 K0671.0125X12	 K0671.1125X12	 125	 12H7	 33	 18	 36	 -/4	 -/13,8	 3

	 K0671.0125X14	 K0671.1125X14	 125	 14H7	 33	 18	 36	 -/5	 -/16,3	 3

	 K0671.0140X14	 K0671.1140X14	 140	 14H7	 33	 19	 39	 -/5	 -/16,3	 3

	 K0671.0140X16	 K0671.1140X16	 140	 16H7	 33	 19	 39	 -/5	 -/18,3	 3

	 K0671.0160X14	 K0671.1160X14	 160	 14H7	 37	 20	 40	 -/5	 -/16,3	 3

	 K0671.0160X16	 K0671.1160X16	 160	 16H7	 37	 20	 40	 -/5	 -/18,3	 3

	 K0671.0180X16	 K0671.1180X16	 180	 16H7	 36	 22	 43	 -/5	 -/18,3	 3

	 K0671.0180X18	 K0671.1180X18	 180	 18H7	 36	 22	 43	 -/6	 -/20,8	 3

	 K0671.0200X18	 K0671.1200X18	 200	 18H7	 38	 24	 45	 -/6	 -/20,8	 3

	 K0671.0200X22	 K0671.1200X22	 200	 22H7	 38	 24	 45	 -/6	 -/24,8	 3

	 K0671.0250X22	 K0671.1250X22	 250	 22H7	 46	 28	 50	 -/6	 -/24,8	 5

	 K0671.0250X26	 K0671.1250X26	 250	 26H7	 46	 28	 50	 -/8	 -/29,3	 5

	 K0671.0315X26	 K0671.1315X26	 315	 26H7	 54	 33	 56	 -/8	 -/29,3	 5

	 K0671.0315X30	 K0671.1315X30	 315	 30H7	 54	 33	 56	 -/8	 -/33,3	 5

	 K0671.0400X30	 K0671.1400X30	 400	 30H7	 68	 38	 63	 -/8	 -/33,3	 5

	 K0671.0400X34	 K0671.1400X34	 400	 34H7	 68	 38	 63	 -/10	 -/37,3	 5

	 K0671.0500X34	 K0671.1500X34	 500	 34H7	 79	 45	 72	 -/10	 -/37,3	 5

	 K0671.0500X40	 K0671.1500X40	 500	 40H7	 79	 45	 72	 -/12	 -/43,3	 5

Grondstof:
Handwiel gietijzer. 
Handgreep staal. 

Uitvoering:
Wielkrans gedraaid en gepolijst. 
Rondloop en slingering van de wielkrans onder IT 12. 

Bestelvoorbeeld:
K0671.4080X10 

Op aanvraag:
Naven met binnenvierkant of met kunststof beklede 
handwielen. 

 

Handwielen  
DIN 950, uit gietijzer
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K0671

KIPP Handwielen DIN 950 uit gietijzer, met vaste handgreep

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 Aantal	 vaststaande 
	 pasboring	 pasboring met gleuf	  							       spaken	 handgreep 
		  	  								        DIN 39 vorm E

	 K0671.2080X10	 K0671.3080X10	 80	 10H7	 25	 16	 29	 -/3	 -/11,4	 3	 ø16 x M6 x 50

	 K0671.2080X12	 K0671.3080X12	 80	 12H7	 25	 16	 29	 -/4	 -/13,8	 3	 ø16 x M6 x 50

	 K0671.2100X10	 K0671.3100X10	 100	 10H7	 26	 17	 33	 -/3	 -/11,4	 3	 ø16 x M6 x 50

	 K0671.2100X12	 K0671.3100X12	 100	 12H7	 26	 17	 33	 -/4	 -/13,8	 3	 ø16 x M6 x 50

	 K0671.2125X12	 K0671.3125X12	 125	 12H7	 33	 18	 36	 -/4	 -/13,8	 3	 ø20 x M8 x 64

	 K0671.2125X14	 K0671.3125X14	 125	 14H7	 33	 18	 36	 -/5	 -/16,3	 3	 ø20 x M8 x 64

	 K0671.2140X14	 K0671.3140X14	 140	 14H7	 33	 19	 39	 -/5	 -/16,3	 3	 ø20 x M8 x 64

	 K0671.2140X16	 K0671.3140X16	 140	 16H7	 33	 19	 39	 -/5	 -/18,3	 3	 ø20 x M8 x 64

	 K0671.2160X14	 K0671.3160X14	 160	 14H7	 37	 20	 40	 -/5	 -/16,3	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0671.2160X16	 K0671.3160X16	 160	 16H7	 37	 20	 40	 -/5	 -/18,3	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0671.2180X16	 K0671.3180X16	 180	 16H7	 36	 22	 43	 -/5	 -/18,3	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0671.2180X18	 K0671.3180X18	 180	 18H7	 36	 22	 43	 -/6	 -/20,8	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0671.2200X18	 K0671.3200X18	 200	 18H7	 38	 24	 45	 -/6	 -/20,8	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0671.2200X22	 K0671.3200X22	 200	 22H7	 38	 24	 45	 -/6	 -/24,8	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0671.2250X22	 K0671.3250X22	 250	 22H7	 46	 28	 50	 -/6	 -/24,8	 5	 ø32 x M12 x 100

	 K0671.2250X26	 K0671.3250X26	 250	 26H7	 46	 28	 50	 -/8	 -/29,3	 5	 ø32 x M12 x 100

	 K0671.2315X26	 K0671.3315X26	 315	 26H7	 54	 33	 56	 -/8	 -/29,3	 5	 ø32 x M12 x 100

	 K0671.2315X30	 K0671.3315X30	 315	 30H7	 54	 33	 56	 -/8	 -/33,3	 5	 ø32 x M12 x 100

	 K0671.2400X30	 K0671.3400X30	 400	 30H7	 68	 38	 63	 -/8	 -/33,3	 5	 ø36 x M16 x 112

	 K0671.2400X34	 K0671.3400X34	 400	 34H7	 68	 38	 63	 -/10	 -/37,3	 5	 ø36 x M16 x 112

	 K0671.2500X34	 K0671.3500X34	 500	 34H7	 79	 45	 72	 -/10	 -/37,3	 5	 ø36 x M16 x 112

	 K0671.2500X40	 K0671.3500X40	 500	 40H7	 79	 45	 72	 -/12	 -/43,3	 5	 ø36 x M16 x 112

KIPP Handwielen DIN 950 uit gietijzer, met draaibare handgreep

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 Aantal	 draaibare 
	 pasboring	 pasboring met gleuf	  							       spaken	 handgreep 
		  	  								        DIN 98 vorm E

	 K0671.4080X10	 K0671.5080X10	 80	 10H7	 25	 16	 29	 -/3	 -/11,4	 3	 ø16 x M6 x 54.5

	 K0671.4080X12	 K0671.5080X12	 80	 12H7	 25	 16	 29	 -/4	 -/13,8	 3	 ø16 x M6 x 54.5

	 K0671.4100X10	 K0671.5100X10	 100	 10H7	 26	 17	 33	 -/3	 -/11,4	 3	 ø16 x M6 x 54.5

	 K0671.4100X12	 K0671.5100X12	 100	 12H7	 26	 17	 33	 -/4	 -/13,8	 3	 ø16 x M6 x 54.5

	 K0671.4125X12	 K0671.5125X12	 125	 12H7	 33	 18	 36	 -/4	 -/13,8	 3	 ø20 x M8 x 67

	 K0671.4125X14	 K0671.5125X14	 125	 14H7	 33	 18	 36	 -/5	 -/16,3	 3	 ø20 x M8 x 67

	 K0671.4140X14	 K0671.5140X14	 140	 14H7	 33	 19	 39	 -/5	 -/16,3	 3	 ø20 x M8 x 67

	 K0671.4140X16	 K0671.5140X16	 140	 16H7	 33	 19	 39	 -/5	 -/18,3	 3	 ø20 x M8 x 67

	 K0671.4160X14	 K0671.5160X14	 160	 14H7	 37	 20	 40	 -/5	 -/16,3	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0671.4160X16	 K0671.5160X16	 160	 16H7	 37	 20	 40	 -/5	 -/18,3	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0671.4180X16	 K0671.5180X16	 180	 16H7	 36	 22	 43	 -/5	 -/18,3	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0671.4180X18	 K0671.5180X18	 180	 18H7	 36	 22	 43	 -/6	 -/20,8	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0671.4200X18	 K0671.5200X18	 200	 18H7	 38	 24	 45	 -/6	 -/20,8	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0671.4200X22	 K0671.5200X22	 200	 22H7	 38	 24	 45	 -/6	 -/24,8	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0671.4250X22	 K0671.5250X22	 250	 22H7	 46	 28	 50	 -/6	 -/24,8	 5	 ø32 x M12 x 105,5

	 K0671.4250X26	 K0671.5250X26	 250	 26H7	 46	 28	 50	 -/8	 -/29,3	 5	 ø32 x M12 x 105,5

	 K0671.4315X26	 K0671.5315X26	 315	 26H7	 54	 33	 56	 -/8	 -/29,3	 5	 ø32 x M12 x 105,5

	 K0671.4315X30	 K0671.5315X30	 315	 30H7	 54	 33	 56	 -/8	 -/33,3	 5	 ø32 x M12 x 105,5

	 K0671.4400X30	 K0671.5400X30	 400	 30H7	 68	 38	 63	 -/8	 -/33,3	 5	 ø36 x M16 x 117

	 K0671.4400X34	 K0671.5400X34	 400	 34H7	 68	 38	 63	 -/10	 -/37,3	 5	 ø36 x M16 x 117

	 K0671.4500X34	 K0671.5500X34	 500	 34H7	 79	 45	 72	 -/10	 -/37,3	 5	 ø36 x M16 x 117

	 K0671.4500X40	 K0671.5500X40	 500	 40H7	 79	 45	 72	 -/12	 -/43,3	 5	 ø36 x M16 x 117

Handwielen  
DIN 950, uit gietijzer
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KIPP Handwielen DIN 950 uit aluminium, zonder handgreep

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 Aantal 
	 pasboring	 pasboring met gleuf	  							       spaken 
		  	  							     

	 K0160.0080X10	 K0160.1080X10	 80	 10H7	 25	 16	 29	 -/3	 -/11,4	 3

	 K0160.0080X12	 K0160.1080X12	 80	 12H7	 25	 16	 29	 -/4	 -/13,8	 3

	 K0160.0100X10	 K0160.1100X10	 100	 10H7	 29	 17	 33	 -/3	 -/11,4	 3

	 K0160.0100X12	 K0160.1100X12	 100	 12H7	 29	 17	 33	 -/4	 -/13,8	 3

	 K0160.0125X12	 K0160.1125X12	 125	 12H7	 31	 18	 36	 -/4	 -/13,8	 3

	 K0160.0125X14	 K0160.1125X14	 125	 14H7	 31	 18	 36	 -/5	 -/16,3	 3

	 K0160.0140X14	 K0160.1140X14	 140	 14H7	 36	 19	 39	 -/5	 -/16,3	 3

	 K0160.0140X16	 K0160.1140X16	 140	 16H7	 36	 19	 39	 -/5	 -/18,3	 3

	 K0160.0160X14	 K0160.1160X14	 160	 14H7	 36	 20	 40	 -/5	 -/16,3	 3

	 K0160.0160X16	 K0160.1160X16	 160	 16H7	 36	 20	 40	 -/5	 -/18,3	 3

	 K0160.0180X16	 K0160.1180X16	 180	 16H7	 37	 22	 43	 -/5	 -/18,3	 3

	 K0160.0180X18	 K0160.1180X18	 180	 18H7	 37	 22	 43	 -/6	 -/20,8	 3

	 K0160.0200X18	 K0160.1200X18	 200	 18H7	 43	 24	 45	 -/6	 -/20,8	 3

	 K0160.0200X22	 K0160.1200X22	 200	 22H7	 43	 24	 45	 -/6	 -/24,8	 3

	 K0160.0250X22	 K0160.1250X22	 250	 22H7	 49	 28	 50	 -/6	 -/24,8	 5

	 K0160.0250X26	 K0160.1250X26	 250	 26H7	 49	 28	 50	 -/8	 -/29,3	 5

	 K0160.0315X26	 K0160.1315X26	 315	 26H7	 54	 33	 56	 -/8	 -/29,3	 5

	 K0160.0315X30	 K0160.1315X30	 315	 30H7	 54	 33	 56	 -/8	 -/33,3	 5

	 K0160.0400X30	 K0160.1400X30	 400	 30H7	 65	 38	 63	 -/8	 -/33,3	 5

	 K0160.0400X34	 K0160.1400X34	 400	 34H7	 65	 38	 63	 -/10	 -/37,3	 5

	 K0160.0500X34	 K0160.1500X34	 500	 34H7	 79	 45	 72	 -/10	 -/37,3	 5

	 K0160.0500X40	 K0160.1500X40	 500	 40H7	 79	 45	 72	 -/12	 -/43,3	 5

Grondstof:
Handwiel aluminium. 
Handgreep vaststaand aluminium, asdeel staal, 
gezwart. 
Handgreep draaibaar aluminium, asdeel staal, verzinkt 
en blauw gepassiveerd. 

Uitvoering:
Wielkrans gedraaid en gepolijst. 
Rondloop en slingering van de wielkrans onder IT 12. 

Bestelvoorbeeld:
K0160.4080X10 

Op aanvraag:
Naven met binnenvierkant of met kunststof beklede 
handwielen. 
 

Handwielen  
DIN 950, uit aluminium
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K0160

KIPP Handwielen DIN 950 uit aluminium, met vaste handgreep

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 Aantal	 vaststaande 
	 pasboring	 pasboring met gleuf	  							       spaken	 handgreep 
		  	  								        DIN 39 vorm E

	 K0160.2080X10	 K0160.3080X10	 80	 10H7	 25	 16	 29	 -/3	 -/11,4	 3	 ø16 x M6 x 50

	 K0160.2080X12	 K0160.3080X12	 80	 12H7	 25	 16	 29	 -/4	 -/13,8	 3	 ø16 x M6 x 50

	 K0160.2100X10	 K0160.3100X10	 100	 10H7	 29	 17	 33	 -/3	 -/11,4	 3	 ø16 x M6 x 50

	 K0160.2100X12	 K0160.3100X12	 100	 12H7	 29	 17	 33	 -/4	 -/13,8	 3	 ø16 x M6 x 50

	 K0160.2125X12	 K0160.3125X12	 125	 12H7	 31	 18	 36	 -/4	 -/13,8	 3	 ø20 x M8 x 64

	 K0160.2125X14	 K0160.3125X14	 125	 14H7	 31	 18	 36	 -/5	 -/16,3	 3	 ø20 x M8 x 64

	 K0160.2140X14	 K0160.3140X14	 140	 14H7	 36	 19	 39	 -/5	 -/16,3	 3	 ø20 x M8 x 64

	 K0160.2140X16	 K0160.3140X16	 140	 16H7	 36	 19	 39	 -/5	 -/18,3	 3	 ø20 x M8 x 64

	 K0160.2160X14	 K0160.3160X14	 160	 14H7	 36	 20	 40	 -/5	 -/16,3	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0160.2160X16	 K0160.3160X16	 160	 16H7	 36	 20	 40	 -/5	 -/18,3	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0160.2180X16	 K0160.3180X16	 180	 16H7	 37	 22	 43	 -/5	 -/18,3	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0160.2180X18	 K0160.3180X18	 180	 18H7	 37	 22	 43	 -/6	 -/20,8	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0160.2200X18	 K0160.3200X18	 200	 18H7	 43	 24	 45	 -/6	 -/20,8	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0160.2200X22	 K0160.3200X22	 200	 22H7	 43	 24	 45	 -/6	 -/24,8	 3	 ø25 x M10 x 80

	 K0160.2250X22	 K0160.3250X22	 250	 22H7	 49	 28	 50	 -/6	 -/24,8	 5	 ø32 x M12 x 100

	 K0160.2250X26	 K0160.3250X26	 250	 26H7	 49	 28	 50	 -/8	 -/29,3	 5	 ø32 x M12 x 100

	 K0160.2315X26	 K0160.3315X26	 315	 26H7	 54	 33	 56	 -/8	 -/29,3	 5	 ø32 x M12 x 100

	 K0160.2315X30	 K0160.3315X30	 315	 30H7	 54	 33	 56	 -/8	 -/33,3	 5	 ø32 x M12 x 100

	 K0160.2400X30	 K0160.3400X30	 400	 30H7	 65	 38	 63	 -/8	 -/33,3	 5	 ø36 x M16 x 112

	 K0160.2400X34	 K0160.3400X34	 400	 34H7	 65	 38	 63	 -/10	 -/37,3	 5	 ø36 x M16 x 112

	 K0160.2500X34	 K0160.3500X34	 500	 34H7	 79	 45	 72	 -/10	 -/37,3	 5	 ø36 x M16 x 112

	 K0160.2500X40	 K0160.3500X40	 500	 40H7	 79	 45	 72	 -/12	 -/43,3	 5	 ø36 x M16 x 112

KIPP Handwielen DIN 950 uit aluminium, met draaibare handgreep

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 Aantal	 draaibare 
	 pasboring	 pasboring met gleuf	  							       spaken	 handgreep 
		  	  								        DIN 98 vorm E

	 K0160.4080X10	 K0160.5080X10	 80	 10H7	 25	 16	 29	 -/3	 -/11,4	 3	 ø16 x M6 x 54.5

	 K0160.4080X12	 K0160.5080X12	 80	 12H7	 25	 16	 29	 -/4	 -/13,8	 3	 ø16 x M6 x 54.5

	 K0160.4100X10	 K0160.5100X10	 100	 10H7	 29	 17	 33	 -/3	 -/11,4	 3	 ø16 x M6 x 54.5

	 K0160.4100X12	 K0160.5100X12	 100	 12H7	 29	 17	 33	 -/4	 -/13,8	 3	 ø16 x M6 x 54.5

	 K0160.4125X12	 K0160.5125X12	 125	 12H7	 31	 18	 36	 -/4	 -/13,8	 3	 ø20 x M8 x 67

	 K0160.4125X14	 K0160.5125X14	 125	 14H7	 31	 18	 36	 -/5	 -/16,3	 3	 ø20 x M8 x 67

	 K0160.4140X14	 K0160.5140X14	 140	 14H7	 36	 19	 39	 -/5	 -/16,3	 3	 ø20 x M8 x 67

	 K0160.4140X16	 K0160.5140X16	 140	 16H7	 36	 19	 39	 -/5	 -/18,3	 3	 ø20 x M8 x 67

	 K0160.4160X14	 K0160.5160X14	 160	 14H7	 36	 20	 40	 -/5	 -/16,3	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0160.4160X16	 K0160.5160X16	 160	 16H7	 36	 20	 40	 -/5	 -/18,3	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0160.4180X16	 K0160.5180X16	 180	 16H7	 37	 22	 43	 -/5	 -/18,3	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0160.4180X18	 K0160.5180X18	 180	 18H7	 37	 22	 43	 -/6	 -/20,8	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0160.4200X18	 K0160.5200X18	 200	 18H7	 43	 24	 45	 -/6	 -/20,8	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0160.4200X22	 K0160.5200X22	 200	 22H7	 43	 24	 45	 -/6	 -/24,8	 3	 ø25 x M10 x 83

	 K0160.4250X22	 K0160.5250X22	 250	 22H7	 49	 28	 50	 -/6	 -/24,8	 5	 ø32 x M12 x 105,5

	 K0160.4250X26	 K0160.5250X26	 250	 26H7	 49	 28	 50	 -/8	 -/29,3	 5	 ø32 x M12 x 105,5

	 K0160.4315X26	 K0160.5315X26	 315	 26H7	 54	 33	 56	 -/8	 -/29,3	 5	 ø32 x M12 x 105,5

	 K0160.4315X30	 K0160.5315X30	 315	 30H7	 54	 33	 56	 -/8	 -/33,3	 5	 ø32 x M12 x 105,5

	 K0160.4400X30	 K0160.5400X30	 400	 30H7	 65	 38	 63	 -/8	 -/33,3	 5	 ø36 x M16 x 117

	 K0160.4400X34	 K0160.5400X34	 400	 34H7	 65	 38	 63	 -/10	 -/37,3	 5	 ø36 x M16 x 117

	 K0160.4500X34	 K0160.5500X34	 500	 34H7	 79	 45	 72	 -/10	 -/37,3	 5	 ø36 x M16 x 117

	 K0160.4500X40	 K0160.5500X40	 500	 40H7	 79	 45	 72	 -/12	 -/43,3	 5	 ø36 x M16 x 117

Handwielen  
DIN 950, uit aluminium
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Grondstof:
RVS 1.4401. 

Uitvoering:
Wielkrans gedraaid  
en gepolijst. 

Bestelvoorbeeld:
K1208.0100X10 

Handwielen  
DIN 950, van rvs

KIPP Handwielen DIN 950, van rvs

	 Bestelnummer	 Uitvoering 1	 D1	 D2	 D3	 D7	 L1	 L3	 B3	 T	 Aantal  
	 		   								        spaken 
	 		   								         

	 K1208.0100X10	 pasboring	 100	 10H7	 26	 M6	 17	 33	 -	 -	 3

	 K1208.0125X12	 pasboring	 125	 12H7	 28	 M8	 18	 36	 -	 -	 3

	 K1208.0160X16	 pasboring	 160	 16H7	 32	 M10	 20	 40	 -	 -	 3

	 K1208.0200X18	 pasboring	 200	 18H7	 38	 M10	 24	 45	 -	 -	 3

	 K1208.1100X10	 pasboring met gleuf	 100	 10H7	 26	 M6	 17	 33	 3	 11,4	 3

	 K1208.1125X12	 pasboring met gleuf	 125	 12H7	 28	 M8	 18	 36	 4	 13,8	 3

	 K1208.1160X16	 pasboring met gleuf	 160	 16H7	 32	 M10	 20	 40	 5	 18,3	 3

	 K1208.1200X18	 pasboring met gleuf	 200	 18H7	 38	 M10	 24	 45	 6	 20,8	 3
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KIPP Schijfhandwielen uit aluminium, zonder cilindergreep

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T 
	 pasboring	 pasboring met gleuf	  						       
		  	  						    

	 K0161.0080X10	 K0161.1080X10	 80	 10H7	 26	 16	 31	 -/3	 -/11,4

	 K0161.0080X12	 K0161.1080X12	 80	 12H7	 26	 16	 31	 -/4	 -/13,8

	 K0161.0100X10	 K0161.1100X10	 100	 10H7	 31	 17	 34	 -/3	 -/11,4

	 K0161.0100X12	 K0161.1100X12	 100	 12H7	 31	 17	 34	 -/4	 -/13,8

	 K0161.0125X12	 K0161.1125X12	 125	 12H7	 30	 18	 37	 -/4	 -/13,8

	 K0161.0125X14	 K0161.1125X14	 125	 14H7	 30	 18	 37	 -/5	 -/16,3

	 K0161.0140X14	 K0161.1140X14	 140	 14H7	 34	 19	 34	 -/5	 -/16,3

	 K0161.0140X15	 K0161.1140X15	 140	 15H7	 34	 19	 34	 -/5	 -/17,3

	 K0161.0160X15	 K0161.1160X15	 160	 15H7	 40	 20	 40	 -/5	 -/17,3

	 K0161.0160X16	 K0161.1160X16	 160	 16H7	 40	 20	 40	 -/5	 -/18,3

	 K0161.0200X18	 K0161.1200X18	 200	 18H7	 50	 24	 46	 -/6	 -/20,8

	 K0161.0200X20	 K0161.1200X20	 200	 20H7	 50	 24	 46	 -/6	 -/22,8

	 K0161.0250X22	 K0161.1250X22	 250	 22H7	 50	 28	 49	 -/6	 -/24,8

	 K0161.0250X24	 K0161.1250X24	 250	 24H7	 50	 28	 49	 -/8	 -/27,3

Grondstof:
Schijfhandwiel aluminium. 
Cilindergreep duroplast PF 31-DIN 7708, zwart, 
asdeel staal verzinkt. 

Uitvoering:
Wielkrans gedraaid en gepolijst. 
Rondloop en slingering van de wielkrans onder IT 12. 

Bestelvoorbeeld:
K0161.4080X10 

Op aanvraag:
Naven met binnenvierkant of met kunststof beklede 
schijfhandwielen. 

 

Schijfhandwielen  
uit aluminium
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KIPP Schijfhandwielen uit aluminium, met vaste cilindergreep

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 vaste  
	 pasboring	 pasboring met gleuf	  							       cilindergreep 
		  	  							     

	 K0161.2080X10	 K0161.3080X10	 80	 10H7	 26	 16	 31	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.2080X12	 K0161.3080X12	 80	 12H7	 26	 16	 31	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.2100X10	 K0161.3100X10	 100	 10H7	 31	 17	 34	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.2100X12	 K0161.3100X12	 100	 12H7	 31	 17	 34	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.2125X12	 K0161.3125X12	 125	 12H7	 30	 18	 37	 -/4	 -/13,8	 ø21 x M8 x 50

	 K0161.2125X14	 K0161.3125X14	 125	 14H7	 30	 18	 37	 -/5	 -/16,3	 ø21 x M8 x 50

	 K0161.2140X14	 K0161.3140X14	 140	 14H7	 34	 19	 34	 -/5	 -/16,3	 ø21 x M8 x 50

	 K0161.2140X15	 K0161.3140X15	 140	 15H7	 34	 19	 34	 -/5	 -/17,3	 ø21 x M8 x 50

	 K0161.2160X15	 K0161.3160X15	 160	 15H7	 40	 20	 40	 -/5	 -/17,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.2160X16	 K0161.3160X16	 160	 16H7	 40	 20	 40	 -/5	 -/18,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.2200X18	 K0161.3200X18	 200	 18H7	 50	 24	 46	 -/6	 -/20,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.2200X20	 K0161.3200X20	 200	 20H7	 50	 24	 46	 -/6	 -/22,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.2250X22	 K0161.3250X22	 250	 22H7	 50	 28	 49	 -/6	 -/24,8	 ø28 x M12 x 90

	 K0161.2250X24	 K0161.3250X24	 250	 24H7	 50	 28	 49	 -/8	 -/27,3	 ø28 x M12 x 90

KIPP Schijfhandwielen uit aluminium, met draaibare cilindergreep

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 draaibare  
	 pasboring	 pasboring met gleuf	  							       cilindergreep 
		  	  							        

	 K0161.4080X10	 K0161.5080X10	 80	 10H7	 26	 16	 31	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.4080X12	 K0161.5080X12	 80	 12H7	 26	 16	 31	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.4100X10	 K0161.5100X10	 100	 10H7	 31	 17	 34	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.4100X12	 K0161.5100X12	 100	 12H7	 31	 17	 34	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.4125X12	 K0161.5125X12	 125	 12H7	 30	 18	 37	 -/4	 -/13,8	 ø22 x M8 x 56

	 K0161.4125X14	 K0161.5125X14	 125	 14H7	 30	 18	 37	 -/5	 -/16,3	 ø22 x M8 x 56

	 K0161.4140X14	 K0161.5140X14	 140	 14H7	 34	 19	 34	 -/5	 -/16,3	 ø22 x M8 x 56

	 K0161.4140X15	 K0161.5140X15	 140	 15H7	 34	 19	 34	 -/5	 -/17,3	 ø22 x M8 x 56

	 K0161.4160X15	 K0161.5160X15	 160	 15H7	 40	 20	 40	 -/5	 -/17,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.4160X16	 K0161.5160X16	 160	 16H7	 40	 20	 40	 -/5	 -/18,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.4200X18	 K0161.5200X18	 200	 18H7	 50	 24	 46	 -/6	 -/20,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.4200X20	 K0161.5200X20	 200	 20H7	 50	 24	 46	 -/6	 -/22,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.4250X22	 K0161.5250X22	 250	 22H7	 50	 28	 49	 -/6	 -/24,8	 ø31 x M12 x 102

	 K0161.4250X24	 K0161.5250X24	 250	 24H7	 50	 28	 49	 -/8	 -/27,3	 ø31 x M12 x 102

Schijfhandwielen  
uit aluminium
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KIPP Schijfhandwielen uit aluminium, zonder cilindergreep

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T 
	 pasboring	 pasboring met gleuf	  						       
		  	  						    

	 K0161.01080X10	 K0161.11080X10	 80	 10H7	 26	 16	 31	 -/3	 -/11,4

	 K0161.01080X12	 K0161.11080X12	 80	 12H7	 26	 16	 31	 -/4	 -/13,8

	 K0161.01100X10	 K0161.11100X10	 100	 10H7	 31	 17	 34	 -/3	 -/11,4

	 K0161.01100X12	 K0161.11100X12	 100	 12H7	 31	 17	 34	 -/4	 -/13,8

	 K0161.01125X12	 K0161.11125X12	 125	 12H7	 30	 18	 37	 -/4	 -/13,8

	 K0161.01125X14	 K0161.11125X14	 125	 14H7	 30	 18	 37	 -/5	 -/16,3

	 K0161.01140X14	 K0161.11140X14	 140	 14H7	 34	 19	 34	 -/5	 -/16,3

	 K0161.01140X15	 K0161.11140X15	 140	 15H7	 34	 19	 34	 -/5	 -/17,3

	 K0161.01160X15	 K0161.11160X15	 160	 15H7	 40	 20	 40	 -/5	 -/17,3

	 K0161.01160X16	 K0161.11160X16	 160	 16H7	 40	 20	 40	 -/5	 -/18,3

	 K0161.01200X18	 K0161.11200X18	 200	 18H7	 50	 24	 46	 -/6	 -/20,8

	 K0161.01200X20	 K0161.11200X20	 200	 20H7	 50	 24	 46	 -/6	 -/22,8

	 K0161.01250X22	 K0161.11250X22	 250	 22H7	 50	 28	 49	 -/6	 -/24,8

	 K0161.01250X24	 K0161.11250X24	 250	 24H7	 50	 28	 49	 -/8	 -/27,3

Grondstof:
Schijfhandwiel aluminium. 
Cilindergreep duroplast PF 31-DIN 7708, zwart, asdeel 
staal verzinkt. 

Uitvoering:
Zwart gepoedercoat. 
Wielkrans gedraaid. 
Rondloop en slingering van de wielkrans onder IT 12. 

Bestelvoorbeeld:
K0161.01080X10 

Op aanvraag:
Naven met binnenvierkant. 

 

Schijfhandwielen  
uit aluminium
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K0161

KIPP Schijfhandwielen uit aluminium, met vaste cilindergreep

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 vaste  
	 pasboring	 pasboring met gleuf	  							       cilindergreep 
		  	  							     

	 K0161.21080X10	 K0161.31080X10	 80	 10H7	 26	 16	 31	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.21080X12	 K0161.31080X12	 80	 12H7	 26	 16	 31	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.21100X10	 K0161.31100X10	 100	 10H7	 31	 17	 34	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.21100X12	 K0161.31100X12	 100	 12H7	 31	 17	 34	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.21125X12	 K0161.31125X12	 125	 12H7	 30	 18	 37	 -/4	 -/13,8	 ø21 x M8 x 50

	 K0161.21125X14	 K0161.31125X14	 125	 14H7	 30	 18	 37	 -/5	 -/16,3	 ø21 x M8 x 50

	 K0161.21140X14	 K0161.31140X14	 140	 14H7	 34	 19	 34	 -/5	 -/16,3	 ø21 x M8 x 50

	 K0161.21140X15	 K0161.31140X15	 140	 15H7	 34	 19	 34	 -/5	 -/17,3	 ø21 x M8 x 50

	 K0161.21160X15	 K0161.31160X15	 160	 15H7	 40	 20	 40	 -/5	 -/17,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.21160X16	 K0161.31160X16	 160	 16H7	 40	 20	 40	 -/5	 -/18,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.21200X18	 K0161.31200X18	 200	 18H7	 50	 24	 46	 -/6	 -/20,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.21200X20	 K0161.31200X20	 200	 20H7	 50	 24	 46	 -/6	 -/22,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.21250X22	 K0161.31250X22	 250	 22H7	 50	 28	 49	 -/6	 -/24,8	 ø28 x M12 x 90

	 K0161.21250X24	 K0161.31250X24	 250	 24H7	 50	 28	 49	 -/8	 -/27,3	 ø28 x M12 x 90

KIPP Schijfhandwielen uit aluminium, met draaibare cilindergreep

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T	 draaibare  
	 pasboring	 pasboring met gleuf	  							       cilindergreep 
		  	  							        

	 K0161.41080X10	 K0161.51080X10	 80	 10H7	 26	 16	 31	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.41080X12	 K0161.51080X12	 80	 12H7	 26	 16	 31	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.41100X10	 K0161.51100X10	 100	 10H7	 31	 17	 34	 -/3	 -/11,4	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.41100X12	 K0161.51100X12	 100	 12H7	 31	 17	 34	 -/4	 -/13,8	 ø18 x M6 x 40

	 K0161.41125X12	 K0161.51125X12	 125	 12H7	 30	 18	 37	 -/4	 -/13,8	 ø22 x M8 x 56

	 K0161.41125X14	 K0161.51125X14	 125	 14H7	 30	 18	 37	 -/5	 -/16,3	 ø22 x M8 x 56

	 K0161.41140X14	 K0161.51140X14	 140	 14H7	 34	 19	 34	 -/5	 -/16,3	 ø22 x M8 x 56

	 K0161.41140X15	 K0161.51140X15	 140	 15H7	 34	 19	 34	 -/5	 -/17,3	 ø22 x M8 x 56

	 K0161.41160X15	 K0161.51160X15	 160	 15H7	 40	 20	 40	 -/5	 -/17,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.41160X16	 K0161.51160X16	 160	 16H7	 40	 20	 40	 -/5	 -/18,3	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.41200X18	 K0161.51200X18	 200	 18H7	 50	 24	 46	 -/6	 -/20,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.41200X20	 K0161.51200X20	 200	 20H7	 50	 24	 46	 -/6	 -/22,8	 ø26 x M10 x 80

	 K0161.41250X22	 K0161.51250X22	 250	 22H7	 50	 28	 49	 -/6	 -/24,8	 ø31 x M12 x 102

	 K0161.41250X24	 K0161.51250X24	 250	 24H7	 50	 28	 49	 -/8	 -/27,3	 ø31 x M12 x 102

Schijfhandwielen  
uit aluminium
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KIPP Schijfhandwielen zoals DIN 950 uit aluminium

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 B3	 T 
	 pasboring	 pasboring met gleuf	  						       
		  	  						    

	 K0163.0080X10	 K0163.1080X10	 80	 10H7	 25	 16	 30	 -/3	 -/11,4

	 K0163.0080X12	 K0163.1080X12	 80	 12H7	 25	 16	 30	 -/4	 -/13,8

	 K0163.0100X10	 K0163.1100X10	 100	 10H7	 28	 17	 31	 -/3	 -/11,4

	 K0163.0100X12	 K0163.1100X12	 100	 12H7	 28	 17	 31	 -/4	 -/13,8

	 K0163.0120X12	 K0163.1120X12	 120	 12H7	 27	 18	 30	 -/4	 -/13,8

	 K0163.0120X14	 K0163.1120X14	 120	 14H7	 27	 18	 30	 -/5	 -/16,3

	 K0163.0160X14	 K0163.1160X14	 160	 14H7	 34	 20	 40	 -/5	 -/16,3

	 K0163.0160X16	 K0163.1160X16	 160	 16H7	 34	 20	 40	 -/5	 -/18,3

	 K0163.0200X18	 K0163.1200X18	 200	 18H7	 40	 24	 44	 -/6	 -/20,8

	 K0163.0200X22	 K0163.1200X22	 200	 22H7	 40	 24	 44	 -/6	 -/24,8

	 K0163.0250X22	 K0163.1250X22	 250	 22H7	 49	 28	 61	 -/6	 -/24,8

	 K0163.0250X26	 K0163.1250X26	 250	 26H7	 49	 28	 61	 -/8	 -/29,3

	 K0163.0280X24	 K0163.1280X24	 280	 24H7	 51	 30	 38	 -/8	 -/27,3

	 K0163.0280X28	 K0163.1280X28	 280	 28H7	 51	 30	 38	 -/8	 -/31,3

	 K0163.0360X28	 K0163.1360X28	 360	 28H7	 63	 35	 73	 -/8	 -/31,3

	 K0163.0360X32	 K0163.1360X32	 360	 32H7	 63	 35	 73	 -/10	 -/35,3

Grondstof:
Handwiel aluminium. 

Uitvoering:
Wielkrans gedraaid en gepolijst. 
Rondloop en slingering van de wielkrans onder IT 12. 

Bestelvoorbeeld:
K0163.0080X10 

Op aanvraag:
Naven met binnenvierkant of met kunststof beklede 
schijfhandwielen. 

 

Schijfhandwielen  
zoals DIN 950 uit aluminium
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Grondstof:
RVS 1.4301. 

Uitvoering:
gedraaid blank. 
Naaf met centreerboring. 

Bestelvoorbeeld:
K1307.4076X00 

Op aanvraag:
RVS 1.4401. 
RVS 1.4404. 
RVS 1.4571. 

Schijfhandwielen  
met draaibare greep

KIPP Schijfhandwielen rvs, met draaibare greep

	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 L1	 L2	 L3	 L4 
	 		   					      
	 		   					   

	 K1307.4076X00	 76,2	 9,91	 22,1	 17,02	 6,1	 27,9	 37,9

	 K1307.4101X00	 101,6	 11,94	 25,9	 18,03	 7,87	 31,7	 39,88

	 K1307.4152X00	 152,4	 19,05	 38,1	 22,1	 12,7	 38,1	 63,5

	 K1307.4203X00	 203,2	 22,1	 45,7	 24,13	 14,22	 45,7	 76,2

	 K1307.4254X00	 254	 22,1	 50,8	 26,67	 15,75	 50,8	 76,2
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K0164

KIPP Schijfhandwielen met draaibare greep

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 D4	 D6	 D7	 D8	 H	 H1	 H2	 L1	 L2	 L3	 L4 
	 Vorm D	 Vorm E	  													              
		  	  													           

	 K0164.0100X06	 K0164.1100X10	 100	 6/10H8	 22	 20	 79	 M6	 29	 12/-	 9	 8	 29,5	 19	 39	 54,7

	 K0164.0125X08	 K0164.1125X12	 125	 8/12H8	 26	 21	 101	 M6	 34	 15/-	 9	 8	 34	 24	 46	 54,7

	 K0164.0140X08	 K0164.1140X14	 140	 8/14H8	 30	 25	 110	 M8	 39	 16/-	 12	 8	 38,5	 27	 52	 82,2

	 K0164.0160X10	 K0164.1160X16	 160	 10/16H8	 33	 30	 128	 M8	 43	 20/-	 12	 8	 41,3	 30,1	 57	 82,2

	 -	 K0164.1160X18	 160	 18H8	 33	 30	 128	 M8	 43	 -	 12	 8	 41,3	 30,1	 57	 82,2

KIPP Schijfhandwielen met draaibare greep, staaldelen rvs

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 D4	 D6	 D7	 D8	 H	 H1	 H2	 L1	 L2	 L3	 L4 
	 Vorm D	 Vorm E	  													              
		  	  													           

	 K0164.2100X06	 K0164.3100X10	 100	 6/10H7	 22	 20	 79	 M6	 29	 12/-	 9	 8	 29,5	 19	 39	 54,7

	 K0164.2125X08	 K0164.3125X12	 125	 8/12H7	 26	 21	 101	 M6	 34	 15/-	 9	 8	 34	 24	 46	 54,7

	 K0164.2140X08	 K0164.3140X14	 140	 8/14H7	 30	 25	 110	 M8	 39	 16/-	 12	 8	 38,5	 27	 52	 82,2

	 K0164.2160X10	 K0164.3160X16	 160	 10/16H7	 33	 30	 128	 M8	 43	 20/-	 12	 8	 41,3	 30,1	 57	 82,2

	 -	 K0164.3160X18	 160	 18H7	 33	 30	 128	 M8	 43	 -	 12	 8	 41,3	 30,1	 57	 82,2

Grondstof:
Duroplast PF 31, zwart. 
Naaf uit staal vernikkeld of rvs 1.4305, blank. 
Greep draaibaar, staaldelen vernikkeld of rvs 1.4305, 
blank. 

Uitvoering:
hoogglans gepolijst. 

Bestelvoorbeeld:
K0164.0125X08 

Opmerking:
Het handwiel wordt geleverd met niet gemonteerde 
greep. 

Op aanvraag:
Andere pasboringen. 

Tekeningverwijzing:
Vorm D: voorgeboord 
Vorm E: met pasboring 
 

Schijfhandwielen  
met draaibare greep
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K0165

KIPP Schijfhandwielen zonder greep, bus staal

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 D4	 D8	 H	 H2	 L1	 L2	 L3 
	 Vorm D	 Vorm E	  									          
		  	  									       

	 K0165.0100X06	 K0165.1100X10	 100	 6/10H8	 22	 20	 29	 12/-	 8	 29,5	 19	 39

	 K0165.0125X08	 K0165.1125X12	 125	 8/12H8	 26	 21	 34	 15/-	 8	 34	 24	 46

	 K0165.0140X08	 K0165.1140X14	 140	 8/14H8	 30	 25	 39	 16/-	 8	 38,5	 27	 52

	 K0165.0160X10	 K0165.1160X16	 160	 10/16H8	 33	 30	 43	 20/-	 8	 41,3	 30,1	 57

	 -	 K0165.1160X18	 160	 18H8	 33	 30	 43	 -	 8	 41,3	 30,1	 57

KIPP Schijfhandwielen zonder greep, bus rvs

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 D4	 D8	 H	 H2	 L1	 L2	 L3 
	 Vorm D	 Vorm E	  									          
		  	  									       

	 K0165.2100X06	 K0165.3100X10	 100	 6/10H7	 22	 20	 29	 12/-	 8	 29,5	 19	 39

	 K0165.2125X08	 K0165.3125X12	 125	 8/12H7	 26	 21	 34	 15/-	 8	 34	 24	 46

	 K0165.2140X08	 K0165.3140X14	 140	 8/14H7	 30	 25	 39	 16/-	 8	 38,5	 27	 52

	 K0165.2160X10	 K0165.3160X16	 160	 10/16H7	 33	 30	 43	 20/-	 8	 41,3	 30,1	 57

	 -	 K0165.3160X18	 160	 18H7	 33	 30	 43	 -	 8	 41,3	 30,1	 57

Grondstof:
Duroplast PF 31, zwart. 
Naaf uit staal vernikkeld of rvs 1.4305, blank. 

Uitvoering:
hoogglans gepolijst. 

Bestelvoorbeeld:
K0165.0100X06 

Op aanvraag:
Andere pasboringen. 

Tekeningverwijzing:
Vorm D: voorgeboord 
Vorm E: met pasboring 
 

Schijfhandwielen  
zonder greep
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Dwarsboring ten opzichte
van spiebaan 90° gedraaid
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DIN 6885-1 Deksel
Spieverbinding 
DIN 6885

As

Naaf

Ring DIN 7349

Cilinderkopschroef 
DIN 6912

K0256

Grondstof:
Thermoplast, antracietgrijs. 

Uitvoering:
Staaldelen gezwart. 

Bestelvoorbeeld:
K0256.108008 

Opmerking:
De afdekking van de naaf is bij levering niet 
gemonteerd. 
De handwielen kunnen door dwarsverpenning of 
d.m.v. een cilinderkopschroef DIN 6912 en een schijf 
DIN 7349 axiaal door een spieverbinding op de as 
worden bevestigd. 
Bij de uitvoeringen met dwarsboring volgt de 
bevestiging met een ingeschroefde draadstift ISO 
4027 (DIN 914). 
 

Handwielen

KIPP Handwielen

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 D1	 D2	 D3	 A1	 H	 L1	 L3	 B3	 T 
	 pasboring	 pasboring met gleuf		   								         
		  		   								      

	 K0256.108008	 K0256.10800802	 25	 80	 8H7	 19	 2,5	 17,5	 13	 37,5	 -/2	 -/9

	 K0256.108010	 K0256.10801003	 25	 80	 10H7	 19	 2,5	 17,5	 13	 37,5	 -/3	 -/11,4

	 K0256.108012	 K0256.10801204	 25	 80	 12H7	 19	 2,5	 17,5	 13	 37,5	 -/4	 -/13,8

	 K0256.210010	 K0256.21001003	 28	 100	 10H7	 19	 3	 20	 13	 44	 -/3	 -/11,4

	 K0256.210012	 K0256.21001204	 28	 100	 12H7	 19	 3	 20	 13	 44	 -/4	 -/13,8

	 K0256.312512	 K0256.31251204	 35	 125	 12H7	 25	 4	 23,5	 18,5	 53	 -/4	 -/13,8

	 K0256.312514	 K0256.31251405	 35	 125	 14H7	 25	 4	 23,5	 18,5	 53	 -/5	 -/16,3

	 K0256.312516	 K0256.31251605	 35	 125	 16H7	 25	 4	 23,5	 18,5	 53	 -/5	 -/18,3

	 K0256.416014	 K0256.41601405	 45	 160	 14H7	 25	 5,6	 28	 18,5	 64,5	 -/5	 -/16,3

	 K0256.416016	 K0256.41601605	 45	 160	 16H7	 25	 5,6	 28	 18,5	 64,5	 -/5	 -/18,3

KIPP Handwielen met dwarsboring

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 D1	 D2	 D3	 D7	 A1	 H	 H2	 L1	 L3	 B3	 T 
	 pasboring	 pasboring met gleuf		   										           
		  		   										        

	 K0256.1080086	 K0256.108008026	 25	 80	 8H7	 19	 M6	 2,5	 17,5	 7,5	 13	 37,5	 -/2	 -/9

	 K0256.1080106	 K0256.108010036	 25	 80	 10H7	 19	 M6	 2,5	 17,5	 7,5	 13	 37,5	 -/3	 -/11,4

	 K0256.1080126	 K0256.108012046	 25	 80	 12H7	 19	 M6	 2,5	 17,5	 7,5	 13	 37,5	 -/4	 -/13,8

	 K0256.2100106	 K0256.210010036	 28	 100	 10H7	 19	 M6	 3	 20	 7,5	 13	 44	 -/3	 -/11,4

	 K0256.2100126	 K0256.210012046	 28	 100	 12H7	 19	 M6	 3	 20	 7,5	 13	 44	 -/4	 -/13,8

	 K0256.3125126	 K0256.312512046	 35	 125	 12H7	 25	 M6	 4	 23,5	 7,5	 18,5	 53	 -/4	 -/13,8

	 K0256.3125146	 K0256.312514056	 35	 125	 14H7	 25	 M6	 4	 23,5	 7,5	 18,5	 53	 -/5	 -/16,3

	 K0256.3125166	 K0256.312516056	 35	 125	 16H7	 25	 M6	 4	 23,5	 7,5	 18,5	 53	 -/5	 -/18,3

	 K0256.4160146	 K0256.416014056	 45	 160	 14H7	 25	 M6	 5,6	 28	 7,5	 18,5	 64,5	 -/5	 -/16,3

	 K0256.4160166	 K0256.416016056	 45	 160	 16H7	 25	 M6	 5,6	 28	 7,5	 18,5	 64,5	 -/5	 -/18,3
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Dwarsboring ten opzichte
van spiebaan 90° gedraaid
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K0257

Grondstof:
Thermoplast, antracietgrijs. 

Uitvoering:
Staaldelen gezwart. 

Bestelvoorbeeld:
K0257.108008 

Opmerking:
De afdekking van de naaf en de draaibare 
cilindergreep zijn bij levering niet gemonteerd. Voor 
de montage moet de as van de greep in het richtgat 
worden geschroefd. 
De handwielen kunnen door dwarsverpenning of 
d.m.v. een cilinderkopschroef DIN 6912 en een schijf 
DIN 7349 axiaal door een spieverbinding op de as 
worden bevestigd. 
Bij de uitvoeringen met dwarsboring volgt de 
bevestiging met een ingeschroefde draadstift  
ISO 4027 (DIN 914). 
 

Handwielen 
met cilindergreep draaibaar

KIPP Handwielen met cilindergreep draaibaar

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 A	 A1	 H	 L	 L1	 L2	 L3	 B3	 T 
	 pasboring	 pasboring met gleuf		   													              
		  		   													           

	 K0257.108008	 K0257.10800802	 25	 80	 8H7	 19	 14	 M4	 30	 2,5	 17,6	 74,6	 13	 40	 36,7	 -/2	 -/9

	 K0257.108010	 K0257.10801003	 25	 80	 10H7	 19	 14	 M4	 30	 2,5	 17,6	 74,6	 13	 40	 36,7	 -/3	 -/11,4

	 K0257.108012	 K0257.10801204	 25	 80	 12H7	 19	 14	 M4	 30	 2,5	 17,6	 74,6	 13	 40	 36,7	 -/4	 -/13,8

	 K0257.210010	 K0257.21001003	 28	 100	 10H7	 19	 16	 M5	 38	 3	 20,1	 90,2	 13	 49,1	 43,5	 -/3	 -/11,4

	 K0257.210012	 K0257.21001204	 28	 100	 12H7	 19	 16	 M5	 38	 3	 20,1	 90,2	 13	 49,1	 43,5	 -/4	 -/13,8

	 K0257.312512	 K0257.31251204	 35	 125	 12H7	 25	 20	 M6	 47,5	 4	 23,3	 110,7	 18,5	 61,4	 52,1	 -/4	 -/13,8

	 K0257.312514	 K0257.31251405	 35	 125	 14H7	 25	 20	 M6	 47,5	 4	 23,3	 110,7	 18,5	 61,4	 52,1	 -/5	 -/16,3

	 K0257.312516	 K0257.31251605	 35	 125	 16H7	 25	 20	 M6	 47,5	 4	 23,3	 110,7	 18,5	 61,4	 52,1	 -/5	 -/18,3

	 K0257.416014	 K0257.41601405	 45	 160	 14H7	 25	 25	 M8	 62	 5,6	 28	 143	 18,5	 82,5	 63,8	 -/5	 -/16,3

	 K0257.416016	 K0257.41601605	 45	 160	 16H7	 25	 25	 M8	 62	 5,6	 28	 143	 18,5	 82,5	 63,8	 -/5	 -/18,3

KIPP Handwielen met cilindergreep draaibaar met dwarsboring

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 D7	 A	 A1	 H	 H2	 L	 L1	 L2	 L3	 B3	 T 
	 pasboring	 pasboring met gleuf		   															                
		  		   															             

	 K0257.1080086	 K0257.108008026	 25	 80	 8H7	 19	 14	 M4	 M6	 30	 2,5	 17,6	 7,5	 74,6	 13	 40	 36,7	 -/2	 -/9

	 K0257.1080106	 K0257.108010036	 25	 80	 10H7	 19	 14	 M4	 M6	 30	 2,5	 17,6	 7,5	 74,6	 13	 40	 36,7	 -/3	 -/11,4

	 K0257.1080126	 K0257.108012046	 25	 80	 12H7	 19	 14	 M4	 M6	 30	 2,5	 17,6	 7,5	 74,6	 13	 40	 36,7	 -/4	 -/13,8

	 K0257.2100106	 K0257.210010036	 28	 100	 10H7	 19	 16	 M5	 M6	 38	 3	 20,1	 7,5	 90,2	 13	 49,1	 43,5	 -/3	 -/11,4

	 K0257.2100126	 K0257.210012046	 28	 100	 12H7	 19	 16	 M5	 M6	 38	 3	 20,1	 7,5	 90,2	 13	 49,1	 43,5	 -/4	 -/13,8

	 K0257.3125126	 K0257.312512046	 35	 125	 12H7	 25	 20	 M6	 M6	 47,5	 4	 23,3	 7,5	 110,7	 18,5	 61,4	 52,1	 -/4	 -/13,8

	 K0257.3125146	 K0257.312514056	 35	 125	 14H7	 25	 20	 M6	 M6	 47,5	 4	 23,3	 7,5	 110,7	 18,5	 61,4	 52,1	 -/5	 -/16,3

	 K0257.3125166	 K0257.312516056	 35	 125	 16H7	 25	 20	 M6	 M6	 47,5	 4	 23,3	 7,5	 110,7	 18,5	 61,4	 52,1	 -/5	 -/18,3

	 K0257.4160146	 K0257.416014056	 45	 160	 14H7	 25	 25	 M8	 M6	 62	 5,6	 28	 7,5	 143	 18,5	 82,5	 63,8	 -/5	 -/16,3

	 K0257.4160166	 K0257.416016056	 45	 160	 16H7	 25	 25	 M8	 M6	 62	 5,6	 28	 7,5	 143	 18,5	 82,5	 63,8	 -/5	 -/18,3
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DIN 6885-1

Grondstof:
Thermoplast, antracietgrijs. 

Uitvoering:
Staaldelen gezwart. 

Bestelvoorbeeld:
K0258.108008 

Opmerking:
De afdekking van de naaf is bij levering niet 
gemonteerd. 
De handwielen kunnen door dwarsverpenning of d.m.v. 
een cilinderkopschroef DIN 6912 en een schijf  
DIN 7349 axiaal door een spieverbinding op de as 
worden bevestigd. 
Bij de uitvoeringen met dwarsboring volgt de 
bevestiging met een ingeschroefde draadstift ISO 4027 
(DIN 914). 
Constructievoorbeeld zie K0256. 
 

Handwielen  
met cilindergreep omklapbaar

KIPP Handwielen met cilindergreep omklapbaar

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 D6	 A	 A1	 H	 L	 L1	 L2	 L3	 B3	 T 
	 pasboring	 pasboring met gleuf		   														               
		  		   														            

	 K0258.108008	 K0258.10800802	 25	 80	 8H7	 19	 14	 M4	 13	 30	 2,5	 17,6	 74,6	 13	 40	 36,7	 -/2	 -/9

	 K0258.108010	 K0258.10801003	 25	 80	 10H7	 19	 14	 M4	 13	 30	 2,5	 17,6	 74,6	 13	 40	 36,7	 -/3	 -/11,4

	 K0258.108012	 K0258.10801204	 25	 80	 12H7	 19	 14	 M4	 13	 30	 2,5	 17,6	 74,6	 13	 40	 36,7	 -/4	 -/13,8

	 K0258.210010	 K0258.21001003	 28	 100	 10H7	 19	 16	 M5	 16	 38	 3	 20,1	 90,1	 13	 49	 43,5	 -/3	 -/11,4

	 K0258.210012	 K0258.21001204	 28	 100	 12H7	 19	 16	 M5	 16	 38	 3	 20,1	 90,1	 13	 49	 43,5	 -/4	 -/13,8

	 K0258.312512	 K0258.31251204	 35	 125	 12H7	 25	 20	 M6	 20	 47,5	 4	 23,3	 108,8	 18,5	 59,5	 52,1	 -/4	 -/13,8

	 K0258.312514	 K0258.31251405	 35	 125	 14H7	 25	 20	 M6	 20	 47,5	 4	 23,3	 108,8	 18,5	 59,5	 52,1	 -/5	 -/16,3

	 K0258.312516	 K0258.31251605	 35	 125	 16H7	 25	 20	 M6	 20	 47,5	 4	 23,3	 108,8	 18,5	 59,5	 52,1	 -/5	 -/18,3

	 K0258.416014	 K0258.41601405	 45	 160	 14H7	 25	 25	 M8	 26	 62	 5,6	 28	 143,5	 18,5	 83	 63,8	 -/5	 -/16,3

	 K0258.416016	 K0258.41601605	 45	 160	 16H7	 25	 25	 M8	 26	 62	 5,6	 28	 143,5	 18,5	 83	 63,8	 -/5	 -/18,3

KIPP Handwielen met cilindergreep omklapbaar, met dwarsboring

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 D6	 D7	 A	 A1	 H	 H2	 L	 L1	 L2	 L3	 B3	 T 
	 pasboring	 pasboring met gleuf		   																                 
		  		   																              

	 K0258.1080086	 K0258.108008026	 25	 80	 8H7	 19	 14	 M4	 13	 M6	 30	 2,5	 17,6	 7,5	 74,6	 13	 40	 36,7	 -/2	 -/9

	 K0258.1080106	 K0258.108010036	 25	 80	 10H7	 19	 14	 M4	 13	 M6	 30	 2,5	 17,6	 7,5	 74,6	 13	 40	 36,7	 -/3	 -/11,4

	 K0258.1080126	 K0258.108012046	 25	 80	 12H7	 19	 14	 M4	 13	 M6	 30	 2,5	 17,6	 7,5	 74,6	 13	 40	 36,7	 -/4	 -/13,8

	 K0258.2100106	 K0258.210010036	 28	 100	 10H7	 19	 16	 M5	 16	 M6	 38	 3	 20,1	 7,5	 90,1	 13	 49	 43,5	 -/3	 -/11,4

	 K0258.2100126	 K0258.210012046	 28	 100	 12H7	 19	 16	 M5	 16	 M6	 38	 3	 20,1	 7,5	 90,1	 13	 49	 43,5	 -/4	 -/13,8

	 K0258.3125126	 K0258.312512046	 35	 125	 12H7	 25	 20	 M6	 20	 M6	 47,5	 4	 23,3	 7,5	 108,8	 18,5	 59,5	 52,1	 -/4	 -/13,8

	 K0258.3125146	 K0258.312514056	 35	 125	 14H7	 25	 20	 M6	 20	 M6	 47,5	 4	 23,3	 7,5	 108,8	 18,5	 59,5	 52,1	 -/5	 -/16,3

	 K0258.3125166	 K0258.312516056	 35	 125	 16H7	 25	 20	 M6	 20	 M6	 47,5	 4	 23,3	 7,5	 108,8	 18,5	 59,5	 52,1	 -/5	 -/18,3

	 K0258.4160146	 K0258.416014056	 45	 160	 14H7	 25	 25	 M8	 26	 M6	 62	 5,6	 28	 7,5	 143,5	 18,5	 83	 63,8	 -/5	 -/16,3

	 K0258.4160166	 K0258.416016056	 45	 160	 16H7	 25	 25	 M8	 26	 M6	 62	 5,6	 28	 7,5	 143,5	 18,5	 83	 63,8	 -/5	 -/18,3
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Dwarsboring ten opzichte
van spiebaan 90° gedraaid

K0259

B3 P9

D2 
H7

DIN 6885-1

Grondstof:
Wiellichaam en greep thermoplast, antracietgrijs. 

Uitvoering:
Staaldelen gezwart. 

Bestelvoorbeeld:
K0259.108008 

Opmerking:
De afdekking van de naaf is bij levering niet gemonteerd. 
De handwielen kunnen door dwarsverpenning of d.m.v. een 
cilinderkopschroef DIN 6912 en een schijf DIN 7349 axiaal 
door een spieverbinding op de as worden bevestigd.Om de 
veiligheidsgreep op de bedieningsstand te plaatsen, moet u 
twee instelstappen uitvoeren: 
- �Greep om de draaispil tot tegen de aanslag zwenken (90°).
- Greep in axiale richting tegen de borgpositie drukken.  
In ingedrukte positie kan het gemakkelijkst worden 
gedraaid met de greep. Als u de greep loslaat, zwenkt deze 
automatisch terug. 
Bij de uitvoeringen met dwarsboring volgt de bevestiging 
met een ingeschroefde draadstift ISO 4027 (DIN 914). 
Constructievoorbeeld zie K0256. 
 

Handwielen 
met veiligheidsgreep

KIPP Handwielen met veiligheidsgreep

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 D6	 A	 A1	 H	 L	 L1	 L2	 L3	 B3	 T 
	 pasboring	 pasboring met gleuf		   														               
		  		   														            

	 K0259.108008	 K0259.10800802	 25	 80	 8H7	 19	 14	 M4	 13	 30	 2,5	 17,6	 72,6	 13	 38	 36,7	 -/2	 -/9

	 K0259.108010	 K0259.10801003	 25	 80	 10H7	 19	 14	 M4	 13	 30	 2,5	 17,6	 72,6	 13	 38	 36,7	 -/3	 -/11,4

	 K0259.108012	 K0259.10801204	 25	 80	 12H7	 19	 14	 M4	 13	 30	 2,5	 17,6	 72,6	 13	 38	 36,7	 -/4	 -/13,8

	 K0259.210010	 K0259.21001003	 28	 100	 10H7	 19	 16	 M5	 16	 38	 3	 20,1	 88,6	 13	 47,5	 43,5	 -/3	 -/11,4

	 K0259.210012	 K0259.21001204	 28	 100	 12H7	 19	 16	 M5	 16	 38	 3	 20,1	 88,6	 13	 47,5	 43,5	 -/4	 -/13,8

	 K0259.312512	 K0259.31251204	 35	 125	 12H7	 25	 20	 M6	 20	 47,5	 4	 23,3	 107,7	 18,5	 58,4	 52,1	 -/4	 -/13,8

	 K0259.312514	 K0259.31251405	 35	 125	 14H7	 25	 20	 M6	 20	 47,5	 4	 23,3	 107,7	 18,5	 58,4	 52,1	 -/5	 -/16,3

	 K0259.312516	 K0259.31251605	 35	 125	 16H7	 25	 20	 M6	 20	 47,5	 4	 23,3	 107,7	 18,5	 58,4	 52,1	 -/5	 -/18,3

	 K0259.416014	 K0259.41601405	 45	 160	 14H7	 25	 25	 M8	 26	 62	 5,6	 28	 142	 18,5	 81,6	 63,8	 -/5	 -/16,3

	 K0259.416016	 K0259.41601605	 45	 160	 16H7	 25	 25	 M8	 26	 62	 5,6	 28	 142	 18,5	 81,6	 63,8	 -/5	 -/18,3

KIPP Handwielen met veiligheidsgreep met dwarsboring

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 D6	 D7	 A	 A1	 H	 H2	 L	 L1	 L2	 L3	 B3	 T 
	 pasboring	 pasboring met gleuf		   																                 
		  		   																              

	 K0259.1080086	 K0259.108008026	 25	 80	 8H7	 19	 14	 M4	 13	 M6	 30	 2,5	 17,6	 7,5	 72,6	 13	 38	 36,7	 -/2	 -/9

	 K0259.1080106	 K0259.108010036	 25	 80	 10H7	 19	 14	 M4	 13	 M6	 30	 2,5	 17,6	 7,5	 72,6	 13	 38	 36,7	 -/3	 -/11,4

	 K0259.1080126	 K0259.108012046	 25	 80	 12H7	 19	 14	 M4	 13	 M6	 30	 2,5	 17,6	 7,5	 72,6	 13	 38	 36,7	 -/4	 -/13,8

	 K0259.2100106	 K0259.210010036	 28	 100	 10H7	 19	 16	 M5	 16	 M6	 38	 3	 20,1	 7,5	 88,6	 13	 47,5	 43,5	 -/3	 -/11,4

	 K0259.2100126	 K0259.210012046	 28	 100	 12H7	 19	 16	 M5	 16	 M6	 38	 3	 20,1	 7,5	 88,6	 13	 47,5	 43,5	 -/4	 -/13,8

	 K0259.3125126	 K0259.312512046	 35	 125	 12H7	 25	 20	 M6	 20	 M6	 47,5	 4	 23,3	 7,5	 107,7	 18,5	 58,4	 52,1	 -/4	 -/13,8

	 K0259.3125146	 K0259.312514056	 35	 125	 14H7	 25	 20	 M6	 20	 M6	 47,5	 4	 23,3	 7,5	 107,7	 18,5	 58,4	 52,1	 -/5	 -/16,3

	 K0259.3125166	 K0259.312516056	 35	 125	 16H7	 25	 20	 M6	 20	 M6	 47,5	 4	 23,3	 7,5	 107,7	 18,5	 58,4	 52,1	 -/5	 -/18,3

	 K0259.4160146	 K0259.416014056	 45	 160	 14H7	 25	 25	 M8	 26	 M6	 62	 5,6	 28	 7,5	 142	 18,5	 81,6	 63,8	 -/5	 -/16,3

	 K0259.4160166	 K0259.416016056	 45	 160	 16H7	 25	 25	 M8	 26	 M6	 62	 5,6	 28	 7,5	 142	 18,5	 81,6	 63,8	 -/5	 -/18,3
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KIPP Handwielen

	 Bestelnummer	 Uitvoering 1	 D1	 D2	 D3	 D4	 H2	 L1	 L3 
	  								         
	  								      

	 K0184.70110	 binnendraad	 70	 M10	 30	 26,5	 11,5	 23	 33,5

	 K0184.70112	 binnendraad	 70	 M12	 30	 26,5	 11,5	 23	 33,5

	 K0184.83112	 binnendraad	 83	 M12	 35	 31,5	 14	 28	 40

	 K0184.83116	 binnendraad	 83	 M16	 35	 31,5	 14	 28	 40

	 K0184.70212	 pasboring	 70	 12H8	 30	 26,5	 11,5	 23	 33,5

	 K0184.70214	 pasboring	 70	 14H8	 30	 26,5	 11,5	 23	 33,5

	 K0184.83214	 pasboring	 83	 14H8	 35	 31,5	 14	 28	 40

	 K0184.83216	 pasboring	 83	 16H8	 35	 31,5	 14	 28	 40

Grondstof:
Handwiel duroplast PF 31, bus staal gezwart. 

Uitvoering:
hoogglans gepolijst, zwart. 

Bestelvoorbeeld:
K0184.70112 

 

Handwielen
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T
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D4

L1

RAL 7021 RAL 2004 RAL 6032 RAL 5017

RAL 7035 RAL 3020 RAL 1021

antracietgrijs zuiver oranje ∆ = 1 signaalgroen ∆ = 2 verkeersblauw ∆ = 3

lichtgrijs ∆ = 5 verkeersrood ∆ = 6 koolzaadgeel ∆ = 7

K0262

KIPP Positioneerknoppen met greep

	 Bestelnummer	 Vorm	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 H	 H1	 H2	 H3	 L1	 T 
	  												             
	  												          

	 K0262.2106Δ	 H	 6H8	 40	 16,5	 10	 -	 31	 13	 16	 -	 15	 10

	 K0262.2206Δ	 H	 6H8	 50	 18	 10	 -	 36	 15	 16	 -	 18,5	 10

	 K0262.2308Δ	 H	 8H8	 63	 22	 10	 -	 41	 17	 16	 -	 25	 14

	 K0262.1106Δ	 M	 6H8	 40	 16,5	 10	 M4	 31	 13	 16	 5,5	 15	 10

	 K0262.1206Δ	 M	 6H8	 50	 18	 10	 M4	 36	 15	 16	 5,5	 18,5	 10

	 K0262.1308Δ	 M	 8H8	 63	 22	 10	 M4	 41	 17	 16	 8	 25	 14

Grondstof:
Thermoplast, antracietgrijs. 
Bus van staal 5.8. 

Uitvoering:
Staal blauw gepassiveerd. 

Bestelvoorbeeld:
K0262.21066 (dekselkleur verkeersrood) 

Opmerking:
Δ Hier de gewenste dekselkleur aangeven.  
Bij de dekselkleur antracietgrijs is geen kleurcode 
vereist. 

Tekeningverwijzing:
Vorm H: zonder dwarsboring 
Vorm M: met dwarsboring en draadstift 
 

Positioneerknoppen  
met greep
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L1

L3

SWD1 D3 D2

RAL 7021 RAL 6032 RAL 3020 RAL 1021 RAL 5017

antracietgrijs signaalgroen ∆ = 1 verkeersrood ∆ = 2 koolzaadgeel ∆ = 3 verkeersblauw ∆ = 4

K0275

KIPP Deltawielen

	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 L1	 L3	 SW 
	  						       
	  						    

	 K0275.05005Δ	 50	 5	 12,5	 7,3	 10	 5

	 K0275.05006Δ	 50	 5	 12,5	 7,3	 10	 6

	 K0275.06306Δ	 63	 5	 15,8	 9	 12,6	 6

	 K0275.06307Δ	 63	 5	 15,8	 9	 12,6	 7

	 K0275.08008Δ	 80	 5	 20	 12	 16	 8

	 K0275.08009Δ	 80	 5	 20	 12	 16	 9

Grondstof:
Thermoplast, glasvezelversterkt. 

Bestelvoorbeeld:
K0275.050051 (deltawiel signaalgroen) 

Opmerking:
Δ Hier de gewenste kleur aangeven. Bij antracietgrijs is 
geen kleurcode vereist. 
 

Deltawielen
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1)

D1 V2

V1

L3
L1

V

K1661

Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
Gepoedercoat zwart RAL 9005, vuurrood RAL 
3000 of verzinkt, blauw gepassiveerd. 

Bestelvoorbeeld:
K1661.050060 

Opmerking:
Bijzonder geschikt voor afsluiters. De handwielen 
zijn uit een stuk vervaardigd. Door een speciale 
vervormingsmethode is het handwiel bij de naaf 
versterkt. De conisch gevormde naaf maakt een 
eenvoudige montage mogelijk en zorgt voor een 
veilige en vaste verbinding met het vierkant. 

Tekeningverwijzing:
1) Vierkant op as  

Handwielen van plaatstaal

KIPP Handwielen van plaatstaal

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 L1	 L3	 V	 V1	 V2	 Aantal 
	 verzinkt	 vuurrood RAL 3000	 zwart RAL 9005	  						      spaken 
			   	  						    

	 K1661.110102	 K1661.110101	 K1661.110100	 108	 15	 23	 10	 9,9	 10,15	 3

	 K1661.100102	 K1661.100101	 K1661.100100	 98	 13	 20	 10	 9,9	 10,15	 3

	 K1661.100092	 K1661.100091	 K1661.100090	 98	 13	 20	 9	 8,9	 9,15	 3

	 K1661.090092	 K1661.090091	 K1661.090090	 89	 11	 16	 9	 8,9	 9,15	 3

	 K1661.080092	 K1661.080091	 K1661.080090	 78	 11	 16	 9	 8,9	 9,15	 3

	 K1661.130122	 K1661.130121	 K1661.130120	 130	 15	 23	 12	 11,9	 12,15	 3

	 K1661.080082	 K1661.080081	 K1661.080080	 78	 11	 16	 8	 7,9	 8,15	 3

	 K1661.050062	 K1661.050061	 K1661.050060	 50	 8,5	 12	 6	 5,9	 6,15	 3

	 K1661.070082	 K1661.070081	 K1661.070080	 69	 10	 15	 8	 7,9	 8,15	 3

	 K1661.070072	 K1661.070071	 K1661.070070	 69	 10	 15	 7	 6,9	 7,15	 3

	 K1661.060072	 K1661.060071	 K1661.060070	 60	 8,5	 12	 7	 6,9	 7,15	 3

	 K1661.060062	 K1661.060061	 K1661.060060	 60	 8,5	 12	 6	 5,9	 6,15	 3

	 K1661.050072	 K1661.050071	 K1661.050070	 50	 8,5	 12	 7	 6,9	 7,15	 3
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Grondstof:
Kogel Duroplast PF 31. 
Bus en bout staal, of RVS 1.4305. 

Uitvoering:
Kogel zwart glanzend. 
Staal blauw gepassiveerd. 
Roestvast staal blank. 

Bestelvoorbeeld:
K0726.061 
 

Kogelgrepen draaibaar

KIPP Kogelgrepen draaibaar met binnendraad

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 B	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 SW1	 T 
	 staal	 rvs		   							        
		  		   							     

	 K0726.060	 K0726.1060	 5	 M6	 25	 10	 22,5	 15	 5	 8	 12,5

	 K0726.080	 K0726.1080	 6	 M8	 32	 13	 29,5	 19	 6	 10	 15

	 K0726.100	 K0726.1100	 8	 M10	 40	 16	 37	 24	 8	 13	 19

	 K0726.120	 K0726.1120	 10	 M12	 50	 20	 47	 31	 12	 17	 21,5

KIPP Kogelgrepen draaibaar met buitendraad

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 B	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 L	 SW1	 SW2 
	 staal	 rvs		   								         
		  		   								      

	 K0726.061	 K0726.1061	 5	 M6	 25	 10	 22,5	 15	 5	 11	 8	 3

	 K0726.081	 K0726.1081	 6	 M8	 32	 13	 29,5	 19	 6	 13	 10	 4

	 K0726.101	 K0726.1101	 8	 M10	 40	 16	 37	 24	 8	 14	 13	 5

	 K0726.121	 K0726.1121	 10	 M12	 50	 20	 47	 31	 12	 21	 17	 6
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KIPP Handslingers gebogen overeenkomstig DIN 468

	 Bestelnummer	 Vorm	 A	 D1	 H	 H1	 H2	 H3	 SW	 Diameter handgreep 
	  	  								         
	  	  								      

	 K0684.206X10	 D	 63	 20	 92	 52	 20	 40	 10+0,2	 16

	 K0684.208X10	 D	 80	 24	 109	 65	 24	 44	 10+0,2	 20

	 K0684.208X12	 D	 80	 24	 109	 65	 24	 44	 12+0,2	 20

	 K0684.210X12	 D	 100	 28	 120	 65	 28	 55	 12+0,2	 20

	 K0684.210X14	 D	 100	 28	 120	 65	 28	 55	 14+0,3	 20

	 K0684.212X14	 D	 125	 34	 141	 83	 34	 58	 14+0,3	 25

	 K0684.212X17	 D	 125	 34	 141	 83	 34	 58	 17+0,3	 25

	 K0684.216X17	 D	 160	 37	 153	 83	 38	 70	 17+0,3	 25

	 K0684.216X19	 D	 160	 37	 153	 83	 38	 70	 19+0,3	 25

	 K0684.220X19	 D	 200	 40	 189	 105	 44	 84	 19+0,3	 32

	 K0684.220X22	 D	 200	 40	 189	 105	 44	 84	 22+0,3	 32

	 K0684.106X10	 F	 63	 20	 92	 52	 20	 40	 10+0,2	 16

	 K0684.108X10	 F	 80	 24	 109	 65	 24	 44	 10+0,2	 20

	 K0684.108X12	 F	 80	 24	 109	 65	 24	 44	 12+0,2	 20

	 K0684.110X12	 F	 100	 28	 120	 65	 28	 55	 12+0,2	 20

	 K0684.110X14	 F	 100	 28	 120	 65	 28	 55	 14+0,3	 20

	 K0684.112X14	 F	 125	 34	 141	 83	 34	 58	 14+0,3	 25

	 K0684.112X17	 F	 125	 34	 141	 83	 34	 58	 17+0,3	 25

	 K0684.116X17	 F	 160	 37	 153	 83	 38	 70	 17+0,3	 25

	 K0684.116X19	 F	 160	 37	 153	 83	 38	 70	 19+0,3	 25

	 K0684.120X19	 F	 200	 40	 189	 105	 44	 84	 19+0,3	 32

	 K0684.120X22	 F	 200	 40	 189	 105	 44	 84	 22+0,3	 32

Grondstof:
Slingerlichaam tempergietijzer of sferoïdaal gietijzer. 

Uitvoering:
Gestraald. 

Bestelvoorbeeld:
K0684.212X14 

Tekeningverwijzing:
Vorm D: handslinger met draaibare handgreep 
Vorm F: handslinger met vaste handgreep 

 

Handslingers gebogen  
overeenkomstig DIN 468
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KIPP Handslingers recht overeenkomstig DIN 469

	 Bestelnummer	 Vorm	 A	 D1	 H	 H1	 H2	 H3	 SW	 Diameter handgreep 
	  	  								         
	  	  								      

	 K0685.206X10	 D	 63	 20	 80	 52	 20	 28	 10+0,2	 16

	 K0685.208X10	 D	 80	 24	 98	 65	 24	 33	 10+0,2	 20

	 K0685.208X12	 D	 80	 24	 98	 65	 24	 33	 12+0,2	 20

	 K0685.210X12	 D	 100	 28	 102	 65	 28	 37	 12+0,2	 20

	 K0685.210X14	 D	 100	 28	 102	 65	 28	 37	 14+0,3	 20

	 K0685.212X14	 D	 125	 34	 120	 80	 34	 40	 14+0,3	 25

	 K0685.212X17	 D	 125	 34	 120	 80	 34	 40	 17+0,3	 25

	 K0685.216X17	 D	 160	 37	 131	 83	 38	 48	 17+0,3	 25

	 K0685.216X19	 D	 160	 37	 131	 83	 38	 48	 19+0,3	 25

	 K0685.220X19	 D	 200	 40	 158	 105	 44	 53	 19+0,3	 32

	 K0685.220X22	 D	 200	 40	 158	 105	 44	 53	 22+0,3	 32

	 K0685.106X10	 F	 63	 20	 80	 52	 20	 28	 10+0,2	 16

	 K0685.108X10	 F	 80	 24	 98	 65	 24	 33	 10+0,2	 20

	 K0685.108X12	 F	 80	 24	 98	 65	 24	 33	 12+0,2	 20

	 K0685.110X12	 F	 100	 28	 102	 65	 28	 37	 12+0,2	 20

	 K0685.110X14	 F	 100	 28	 102	 65	 28	 37	 14+0,3	 20

	 K0685.112X14	 F	 125	 34	 120	 80	 34	 40	 14+0,3	 25

	 K0685.112X17	 F	 125	 34	 120	 80	 34	 40	 17+0,3	 25

	 K0685.116X17	 F	 160	 37	 131	 83	 38	 48	 17+0,3	 25

	 K0685.116X19	 F	 160	 37	 131	 83	 38	 48	 19+0,3	 25

	 K0685.120X19	 F	 200	 40	 158	 105	 44	 53	 19+0,3	 32

	 K0685.120X22	 F	 200	 40	 158	 105	 44	 53	 22+0,3	 32

Grondstof:
Slingerlichaam tempergietijzer of sferoïdaal gietijzer. 

Uitvoering:
Gestraald. 

Bestelvoorbeeld:
K0685.120X22 

Tekeningverwijzing:
Vorm D: handslinger met draaibare handgreep 
Vorm F: handslinger met vaste handgreep 

 

Handslingers recht  
overeenkomstig DIN 469
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KIPP Handslingers van aluminium

	 Bestelnummer	 A	 D1	 D2	 D3	 H	 H1	 H2	 H3	 H4	 L	 R 
	  											            
	  											         

	 K0727.100	 80	 23	 10	 21	 81	 53	 24	 14	 14	 103,5	 13

	 K0727.120	 100	 27	 12	 23	 100	 68	 28	 17	 15	 126,5	 15

	 K0727.140	 125	 32	 14	 26	 123	 83	 34	 22	 18	 155,5	 17,5

Grondstof:
Aluminium. 
Cilindergreep draaibaar thermoplast. 

Uitvoering:
Zwart met kunststof-coating. 
Cilindergreep draaibaar zwart. 

Bestelvoorbeeld:
K0727.100 

 

Handslingers van aluminium

Voor notities
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K0997

KIPP Handslingers aluminium met cilindergreep omklapbaar

	 Bestelnummer	 Uitvoering 1	 Uitvoering 2	 A	 D	 D2	 D3	 H	 H1	 H2	 H3	 L 
	 				     							        
	 				     							     

	 K0997.1110	 pasboring	 zonder dwarsboring	 80	 24	 10	 16	 89	 49	 22	 13,4	 100

	 K0997.1212	 pasboring	 zonder dwarsboring	 100	 28	 12	 20	 108	 59,5	 26	 16	 124

	 K0997.1314	 pasboring	 zonder dwarsboring	 125	 30	 14	 25	 140	 83	 28	 15,8	 153

	 K0997.1417	 pasboring	 zonder dwarsboring	 160	 34	 17	 25	 144	 83	 32	 19,6	 190

	 Bestelnummer	 Uitvoering 1	 Uitvoering 2	 A	 D	 D3	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 SW 
	 				     							        
	 				     							     

	 K0997.2110	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 80	 24	 16	 89	 49	 22	 13,4	 100	 10

	 K0997.2212	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 100	 28	 20	 108	 59,5	 26	 16	 124	 12

	 K0997.2314	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 125	 30	 25	 140	 83	 28	 15,8	 153	 14

	 K0997.2417	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 160	 34	 25	 144	 83	 32	 19,6	 190	 17

Grondstof:
Kruk AlSi9Cu3 3.2163. 
Cilindergreep thermoplast PA6 en staal. 

Uitvoering:
Kruk kunststof gepoedercoat, zwart. 
Thermoplast zwart. 
Staaldelen gezwart. 

Bestelvoorbeeld:
K0997.1110 

Opmerking:
Als DIN 469. 
 

Handslingers aluminium  
met cilindergreep omklapbaar
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KIPP Handslingers aluminium met cilindergreep draaibaar

	 Bestelnummer	 Uitvoering 1	 Uitvoering 2	 A	 D	 D2	 D3	 H	 H1	 H2	 H3	 L 
	 				     							        
	 				     							     

	 K0996.3110	 pasboring	 zonder dwarsboring	 80	 24	 10	 16	 71,1	 49,1	 22	 13,4	 100

	 K0996.3212	 pasboring	 zonder dwarsboring	 100	 28	 12	 20	 87,4	 61,4	 26	 16	 124

	 K0996.3314	 pasboring	 zonder dwarsboring	 125	 30	 14	 25	 110,5	 82,5	 28	 15,8	 153

	 K0996.3417	 pasboring	 zonder dwarsboring	 160	 34	 17	 25	 114,5	 82,5	 32	 19,6	 190

	 Bestelnummer	 Uitvoering 1	 Uitvoering 2	 A	 D	 D3	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 SW 
	 				     							        
	 				     							     

	 K0996.4110	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 80	 24	 16	 71,1	 49,1	 22	 13,4	 100	 10

	 K0996.4212	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 100	 28	 20	 87,4	 61,4	 26	 16	 124	 12

	 K0996.4314	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 125	 30	 25	 110,5	 82,5	 28	 15,8	 153	 14

	 K0996.4417	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 160	 34	 25	 114,5	 82,5	 32	 19,6	 190	 17

Grondstof:
Kruk AlSi9Cu3 3.2163. 
Cilindergreep draaibaar thermoplast PA6 en staal. 

Uitvoering:
Kruk kunststof gepoedercoat, zwart. 
Thermoplast zwart. 
Staaldelen gezwart. 

Bestelvoorbeeld:
K0996.3110 

Opmerking:
Als DIN 469. 
 

Handslingers aluminium  
met cilindergreep draaibaar
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KIPP Handslingers aluminium met veiligheidsgreep

	 Bestelnummer	 Uitvoering 1	 Uitvoering 2	 A	 D	 D2	 D3	 H	 H1	 H2	 H3	 L 
	 				     							        
	 				     							     

	 K0998.1110	 pasboring	 zonder dwarsboring	 80	 24	 10	 16	 87,5	 47,5	 22	 13,6	 100

	 K0998.1212	 pasboring	 zonder dwarsboring	 100	 28	 12	 20	 107	 58,5	 25	 16	 124

	 K0998.1314	 pasboring	 zonder dwarsboring	 125	 30	 14	 25	 139	 82	 28	 15,8	 153

	 K0998.1417	 pasboring	 zonder dwarsboring	 160	 34	 17	 25	 143	 82	 32	 19,6	 190

	 Bestelnummer	 Uitvoering 1	 Uitvoering 2	 A	 D	 D3	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 SW 
	 				     							        
	 				     							     

	 K0998.2110	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 80	 24	 16	 87,5	 47,5	 22	 13,6	 100	 10

	 K0998.2212	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 100	 28	 20	 107	 58,5	 25	 16	 124	 12

	 K0998.2314	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 125	 30	 25	 139	 82	 28	 15,8	 153	 14

	 K0998.2417	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 160	 34	 25	 143	 82	 32	 19,6	 190	 17

Grondstof:
Kruk AlSi9Cu3 3.2163. 
Veiligheidsgreep Thermoplast PA6 en staal. 

Uitvoering:
Kruk kunststof gepoedercoat, zwart. 
Thermoplast zwart. 
Staaldelen gezwart. 

Bestelvoorbeeld:
K0998.1110 

Opmerking:
Als DIN 469. 
 

Handslingers aluminium  
met veiligheidsgreep
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KIPP Handslingers rvs met cilindergreep draaibaar

	 Bestelnummer	 Uitvoering 1	 Uitvoering 2	 A	 D	 D2	 D3	 H	 H1	 H2	 H3	 L 
	 				     							        
	 				     							     

	 K0999.3110	 pasboring	 draaibaar	 80	 24	 10	 16	 82	 60	 22	 13,4	 100

	 K0999.3212	 pasboring	 draaibaar	 100	 28	 12	 20	 98	 72	 26	 16	 124

	 K0999.3314	 pasboring	 draaibaar	 125	 30	 14	 26	 118	 90	 28	 15,8	 153

	 K0999.3417	 pasboring	 draaibaar	 160	 34	 17	 26	 122	 90	 32	 19,6	 190

	 Bestelnummer	 Uitvoering 1	 Uitvoering 2	 A	 D	 D3	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 SW 
	 				     							        
	 				     							     

	 K0999.4110	 binnenvierkant	 draaibaar	 80	 24	 16	 82	 60	 22	 13,4	 100	 10

	 K0999.4212	 binnenvierkant	 draaibaar	 100	 28	 20	 98	 72	 26	 16	 124	 12

	 K0999.4314	 binnenvierkant	 draaibaar	 125	 30	 26	 118	 90	 28	 15,8	 153	 14

	 K0999.4417	 binnenvierkant	 draaibaar	 160	 34	 26	 122	 90	 32	 19,6	 190	 17

Grondstof:
Kruk rvs 1.4308. 
Draaias rvs 1.4305. 
Draaigreep rvs 1.4305. 
Veerring rvs 1.4310. 

Uitvoering:
blank. 

Bestelvoorbeeld:
K0999.3110 

Opmerking:
Als DIN 469. 
 

Handslingers rvs  
met cilindergreep draaibaar
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DIN 6885-1

K0266

KIPP Handslingers met cilindergreep omklapbaar

	 Bestelnummer	 Uitvoering 1	 Uitvoering 2	 A	 D	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 L2 
	  											            
	  											         

	 K0266.1108	 pasboring	 zonder dwarsboring	 80	 24	 8	 85,7	 49	 28,5	 13	 104	 12,7

	 K0266.1110	 pasboring	 zonder dwarsboring	 80	 24	 10	 85,7	 49	 28,5	 13	 104	 12,7

	 K0266.1210	 pasboring	 zonder dwarsboring	 100	 29	 10	 105,2	 49	 35,5	 13	 129	 15,7

	 K0266.1212	 pasboring	 zonder dwarsboring	 100	 29	 12	 105,2	 59,5	 35,5	 13	 129	 15,7

	 K0266.1312	 pasboring	 zonder dwarsboring	 125	 36	 12	 140	 83	 44	 18,5	 161	 19,5

	 K0266.1314	 pasboring	 zonder dwarsboring	 125	 36	 14	 140	 83	 44	 18,5	 161	 19,5

	 Bestelnummer	 Uitvoering 1	 Uitvoering 2	 A	 B3	 D	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 L2	 T 
	  													              
	  													           

	 K0266.110802	 pasboring met gleuf	 zonder dwarsboring	 80	 2	 24	 8	 85,7	 49	 28,5	 13	 104	 12,7	 9

	 K0266.111003	 pasboring met gleuf	 zonder dwarsboring	 80	 3	 24	 10	 85,7	 49	 28,5	 13	 104	 12,7	 11,4

	 K0266.121003	 pasboring met gleuf	 zonder dwarsboring	 100	 3	 29	 10	 105,2	 59,5	 35,5	 13	 129	 15,7	 11,4

	 K0266.121204	 pasboring met gleuf	 zonder dwarsboring	 100	 4	 29	 12	 105,2	 59,5	 35,5	 13	 129	 15,7	 13,8

	 K0266.131204	 pasboring met gleuf	 zonder dwarsboring	 125	 4	 36	 12	 140	 83	 44	 18,5	 161	 19,5	 13,8

	 K0266.131405	 pasboring met gleuf	 zonder dwarsboring	 125	 5	 36	 14	 140	 83	 44	 18,5	 161	 19,5	 16,3

	 Bestelnummer	 Uitvoering 1	 Uitvoering 2	 A	 D	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 L2	 SW 
	  											            
	  											         

	 K0266.2108	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 80	 24	 85,7	 49	 28,5	 13	 104	 12,7	 8

	 K0266.2110	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 80	 24	 85,7	 49	 28,5	 13	 104	 12,7	 10

	 K0266.2210	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 100	 29	 105,2	 59,5	 35,5	 13	 129	 15,7	 10

	 K0266.2212	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 100	 29	 105,2	 59,5	 35,5	 13	 129	 15,7	 12

	 K0266.2312	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 125	 36	 140	 83	 44	 18,5	 161	 19,5	 12

	 K0266.2314	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 125	 36	 140	 83	 44	 18,5	 161	 19,5	 14

Grondstof:
Thermoplast, antracietgrijs. 

Uitvoering:
Staaldelen gezwart. 

Bestelvoorbeeld:
K0266.1108 

Opmerking:
De afdekking van de naaf is bij levering niet 
gemonteerd. 
De handslingers kunnen door dwarsverpenning of 
d.m.v. een cilinderkopschroef DIN 6912 en een schijf 
DIN 7349 axiaal door een spieverbinding op een as 
worden bevestigd. 
 

Handslingers  
met cilindergreep omlegbaar
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K0659

KIPP Handslingers met cilindergreep draaibaar

	 Bestelnummer	 Uitvoering 1	 Uitvoering 2	 A	 D	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 L2 
	  											            
	  											         

	 K0659.3108	 pasboring	 zonder dwarsboring	 80	 24	 8	 85,8	 49,1	 28,5	 13	 104	 12,7

	 K0659.3110	 pasboring	 zonder dwarsboring	 80	 24	 10	 85,8	 49,1	 28,5	 13	 104	 12,7

	 K0659.3210	 pasboring	 zonder dwarsboring	 100	 29	 10	 107,1	 61,4	 35,5	 13	 129	 15,7

	 K0659.3212	 pasboring	 zonder dwarsboring	 100	 29	 12	 107,1	 61,4	 35,5	 13	 129	 15,7

	 K0659.3312	 pasboring	 zonder dwarsboring	 125	 36	 12	 139,5	 82,5	 44	 18,5	 161	 19,5

	 K0659.3314	 pasboring	 zonder dwarsboring	 125	 36	 14	 139,5	 82,5	 44	 18,5	 161	 19,5

	 Bestelnummer	 Uitvoering 1	 Uitvoering 2	 A	 B3	 D	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 L2	 T 
	  													              
	  													           

	 K0659.310802	 pasboring met gleuf	 zonder dwarsboring	 80	 2	 24	 8	 85,8	 49,1	 28,5	 13	 104	 12,7	 9

	 K0659.311003	 pasboring met gleuf	 zonder dwarsboring	 80	 3	 24	 10	 85,8	 49,1	 28,5	 13	 104	 12,7	 11,4

	 K0659.321003	 pasboring met gleuf	 zonder dwarsboring	 100	 3	 29	 10	 107,1	 61,4	 35,5	 13	 129	 15,7	 11,4

	 K0659.321204	 pasboring met gleuf	 zonder dwarsboring	 100	 4	 29	 12	 107,1	 61,4	 35,5	 13	 129	 15,7	 13,8

	 K0659.331204	 pasboring met gleuf	 zonder dwarsboring	 125	 4	 36	 12	 139,5	 82,5	 44	 18,5	 161	 19,5	 13,8

	 K0659.331405	 pasboring met gleuf	 zonder dwarsboring	 125	 5	 36	 14	 139,5	 82,5	 44	 18,5	 161	 19,5	 16,3

	 Bestelnummer	 Uitvoering 1	 Uitvoering 2	 A	 D	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 L2	 SW 
	  											            
	  											         

	 K0659.4108	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 80	 24	 85,8	 49,1	 28,5	 13	 104	 12,7	 8

	 K0659.4110	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 80	 24	 85,8	 49,1	 28,5	 13	 104	 12,7	 10

	 K0659.4210	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 100	 29	 107,1	 61,4	 35,5	 13	 129	 15,7	 10

	 K0659.4212	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 100	 29	 107,1	 61,4	 35,5	 13	 129	 15,7	 12

	 K0659.4312	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 125	 36	 139,5	 82,5	 44	 18,5	 161	 19,5	 12

	 K0659.4314	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 125	 36	 139,5	 82,5	 44	 18,5	 161	 19,5	 14

Grondstof:
Thermoplast, antracietgrijs. 

Uitvoering:
Staaldelen gezwart. 

Bestelvoorbeeld:
K0659.3108 

Opmerking:
De afdekking van de naaf en de draaibare cilindergreep 
zijn bij levering niet gemonteerd. 
Voor de montage moet de as van de greep in het 
richtgat worden geschroefd. 
De handslingers kunnen door dwarsverpenning of 
d.m.v. een cilinderkopschroef DIN 6912 en een schijf 
DIN 7349 axiaal door een spieverbinding op een as 
worden bevestigd. 
 

Handslingers 
met cilindergreep draaibaar
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K0268

KIPP Handslingers met veiligheidsgreep

	 Bestelnummer	 Uitvoering 1	 Uitvoering 2	 A	 D	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 L2 
	  											            
	  											         

	 K0268.1108	 pasboring	 zonder dwarsboring	 80	 24	 8	 84,2	 47,5	 28,5	 13	 104	 12,7

	 K0268.1110	 pasboring	 zonder dwarsboring	 80	 24	 10	 84,2	 47,5	 28,5	 13	 104	 12,7

	 K0268.1210	 pasboring	 zonder dwarsboring	 100	 29	 10	 104,2	 58,5	 35,5	 13	 129	 15,7

	 K0268.1212	 pasboring	 zonder dwarsboring	 100	 29	 12	 104,2	 58,5	 35,5	 13	 129	 15,7

	 K0268.1312	 pasboring	 zonder dwarsboring	 125	 36	 12	 139	 82	 44	 18,5	 161	 19,5

	 K0268.1314	 pasboring	 zonder dwarsboring	 125	 36	 14	 139	 82	 44	 18,5	 161	 19,5

	 Bestelnummer	 Uitvoering 1	 Uitvoering 2	 A	 B3	 D	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 L2	 T 
	  													              
	  													           

	 K0268.110802	 pasboring met gleuf	 zonder dwarsboring	 80	 2	 24	 8	 84,2	 47,5	 28,5	 13	 104	 12,7	 9

	 K0268.111003	 pasboring met gleuf	 zonder dwarsboring	 80	 3	 24	 10	 84,2	 47,5	 28,5	 13	 104	 12,7	 11,4

	 K0268.121003	 pasboring met gleuf	 zonder dwarsboring	 100	 3	 29	 10	 104,2	 58,5	 35,5	 13	 129	 15,7	 11,4

	 K0268.121204	 pasboring met gleuf	 zonder dwarsboring	 100	 4	 29	 12	 104,2	 58,5	 35,5	 13	 129	 15,7	 13,8

	 K0268.131204	 pasboring met gleuf	 zonder dwarsboring	 125	 4	 36	 12	 139	 82	 44	 18,5	 161	 19,5	 13,8

	 K0268.131405	 pasboring met gleuf	 zonder dwarsboring	 125	 5	 36	 14	 139	 82	 44	 18,5	 161	 19,5	 16,3

	 Bestelnummer	 Uitvoering 1	 Uitvoering 2	 A	 D	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 L2	 SW 
	  											            
	  											         

	 K0268.2108	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 80	 24	 84,2	 47,5	 28,5	 13	 104	 12,7	 8

	 K0268.2110	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 80	 24	 84,2	 47,5	 28,5	 13	 104	 12,7	 10

	 K0268.2210	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 100	 29	 104,2	 58,5	 35,5	 13	 129	 15,7	 10

	 K0268.2212	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 100	 29	 104,2	 58,5	 35,5	 13	 129	 15,7	 12

	 K0268.2312	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 125	 36	 139	 82	 44	 18,5	 161	 19,5	 12

	 K0268.2314	 binnenvierkant	 zonder dwarsboring	 125	 36	 139	 82	 44	 18,5	 161	 19,5	 14

Grondstof:
Slingerlichaam en greep thermoplast, antracietgrijs. 

Uitvoering:
Staaldelen gezwart. 

Bestelvoorbeeld:
K0268.1108 

Opmerking:
De afdekking van de naaf is bij levering niet 
gemonteerd. 
De handslingers kunnen door dwarsverpenning of 
d.m.v. een cilinderkopschroef DIN 6912 en een schijf 
DIN 7349 axiaal door een spieverbinding op de as 
worden bevestigd. 
Om de veiligheidsgreep op de bedieningsstand te 
plaatsen, moet u twee instelstappen uitvoeren: 
- �Greep om de draaispil tot tegen de aanslag zwenken 

(90°).
- �Greep in axiale richting tegen de arreteerpositie 

drukken.
In ingedrukte positie kan het gemakkelijkst worden 
gedraaid met de greep. Als u de greep loslaat, zwenkt 
deze automatisch terug. 

 

Handslingers 
met veiligheidsgreep
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K0728

KIPP Kogelslingers van staal

	 Bestelnummer	 A	 D1	 D2	 D3	 D4	 H	 H1	 L 
	  								         
	  								      

	 K0728.107	 25	 16	 7	 10	 13	 13	 32	 65,5

	 K0728.108	 34	 20	 8	 14	 16	 17	 46	 87

	 K0728.110	 41	 23	 10	 16	 18	 19,5	 50	 103,5

	 K0728.112	 50	 26	 12	 18	 20	 21,5	 56	 124

Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
verzinkt. 

Bestelvoorbeeld:
K0728.108 

Opmerking:
Handgreep vast DIN 39. 

 

Kogelslingers van staal

Voor notities



480

L L1

DD2 D3 D1

SW

K0740

KIPP Cilindergrepen draaibaar met inbus

	 Bestelnummer	 D	 D1	 D2	 D3	 L	 L1	 SW 
	  							        
	  							     

	 K0740.06200520	 M6	 20	 15	 10	 12	 51	 3

	 K0740.06230620	 M6	 23	 18	 10	 12	 62	 3

	 K0740.08230620	 M8	 23	 18	 10	 15	 62	 4

	 K0740.08250720	 M8	 25	 19	 10	 15	 71	 4

	 K0740.10250720	 M10	 25	 19	 10	 15	 71	 4

	 K0740.08250810	 M8	 26	 22	 14	 15	 81	 4

	 K0740.10250810	 M10	 26	 22	 14	 15	 81	 5

	 K0740.12260820	 M12	 26	 22	 14	 15	 81	 5

	 K0740.10270930	 M10	 27	 22	 14	 15	 92	 5

	 K0740.12270930	 M12	 27	 22	 14	 15	 92	 5

Grondstof:
Greep thermoplast, staaldelen verzinkt. 

Uitvoering:
Oppervlak zwart zijdemat. 

Bestelvoorbeeld:
K0740.08230620 

Opmerking:
Cilindergrepen kunnen bijvoorbeeld op handwielen en 
slingers worden geschroefd. 

 

Cilindergrepen draaibaar  
met inbus
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K0774

KIPP Cilindergrepen draaibaar

	 Bestelnummer	 D	 D1	 D2	 L	 L1	 L2	 SW 
	  							        
	  							     

	 K0774.06200500	 M6	 20	 12	 12	 55	 5	 10

	 K0774.08230600	 M8	 23	 14	 15	 67	 7	 13

	 K0774.08250690	 M8	 25	 14	 15	 77	 7	 13

	 K0774.10250690	 M10	 25	 14	 15	 77	 7	 13

	 K0774.10250800	 M10	 26	 18	 15	 86	 7	 16

	 K0774.12250800	 M12	 26	 18	 15	 86	 7	 16

	 K0774.10270890	 M10	 27	 18	 15	 97	 7	 16

	 K0774.12270890	 M12	 27	 18	 15	 97	 7	 16

Grondstof:
Greep thermoplast, staaldelen verzinkt. 

Uitvoering:
Oppervlak zwart zijdemat. 

Bestelvoorbeeld:
K0774.08230600 

Opmerking:
Cilindergrepen kunnen bijvoorbeeld op handwielen en 
slingers worden geschroefd. 

 

Cilindergrepen draaibaar



482

SW 

H D1

D

L2

L3

L1

SW 

L
H D1

D

L2

A

B L3

L1

L

K0775

KIPP Cilindergrepen omklapbaar

	 Bestelnummer	 Vorm	 D	 D1	 SW	 L	 L1	 L2	 L3	 H 
	 			    						       
	 			    						    

	 K0775.06200490	 A	 M6	 20	 10	 9	 49	 63	 53	 24,5

	 K0775.08250690	 A	 M8	 25	 13	 11	 70	 87,5	 74	 28

	 K0775.10260890	 B	 M10	 26	 17	 16	 90	 114	 96	 34

Grondstof:
Greep thermoplast, staaldelen gezwart. 

Uitvoering:
Oppervlak zwart zijdemat. 

Bestelvoorbeeld:
K0775.10260890 

Opmerking:
Cilindergrepen kunnen bijvoorbeeld op handwielen en 
slingers worden geschroefd. 

 

Cilindergrepen omklapbaar
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D1DD2

K1000

Grondstof:
Draaias rvs 1.4305. 
Draaigreep rvs 1.4305. 
Veerring rvs 1.4310. 

Uitvoering:
blank. 

Bestelvoorbeeld:
K1000.105 

Montage:
Via binnenzeskant op as. 
 

Cilindergrepen draaibaar  
rvs

KIPP Cilindergrepen draaibaar rvs

	 Bestelnummer	 D	 D1	 D2	 L	 L1	 SW 
	  						       
	  						    

	 K1000.105	 M5	 16	 12,5	 8	 60	 3

	 K1000.206	 M6	 20	 16,5	 9	 72	 3

	 K1000.308	 M8	 25	 21,5	 12	 90	 3
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KIPP Handgrepen vast DIN 39 vorm E, uit staal

	 Bestelnummer	 D	 D1	 D4	 L	 L1	 L3	 SW 
	  		   					      
	  		   					   

	 K0166.0616050	 M6	 16	 10	 11	 50	 7	 3

	 K0166.0820064	 M8	 20	 13	 13	 64	 8	 4

	 K0166.1025080	 M10	 25	 16	 14	 80	 10	 5

	 K0166.1232100	 M12	 32	 20	 21	 100	 13	 6

	 K0166.1636112	 M16	 36	 22	 26	 112	 14	 8

Grondstof:
Staal 

Uitvoering:
verzinkt, blauw gepassiveerd. 

Bestelvoorbeeld:
K0166.0616050 

Opmerking:
Handgreep passend bij handwielen DIN 950. 
 

Handgrepen  
vaststaand DIN 39 vorm E, uit staal

Grondstof:
RVS 1.4305 of 1.4401. 

Uitvoering:
elektrolytisch gepolijst. 

Bestelvoorbeeld:
K1199.0616050 

Opmerking:
RVS 1.4401 overeenkomstig DIN 39. 
Handgreep passend bij handwielen DIN 950. 
 

Handgrepen  
vast DIN 39 vorm E, van rvs

KIPP  Handgrepen vast DIN 39 vorm E, van rvs

	 Bestelnummer	 Stalen	 Uitvoering 2	 D	 D1	 D4	 L	 L1	 L3	 SW 
		  sleutel			    					      
		  			    					   

	 K1199.0616050	 1.4305	 met binnenzeskant	 M6	 16	 10	 11	 50	 7	 3

	 K1199.0820064	 1.4305	 met binnenzeskant	 M8	 20	 13	 13	 64	 8	 4

	 K1199.1025080	 1.4305	 met binnenzeskant	 M10	 25	 16	 14	 80	 10	 5

	 K1199.10616050	 1.4401	 zonder binnenzeskant	 M6	 16	 11	 13	 51	 5,1	 -

	 K1199.10820064	 1.4401	 zonder binnenzeskant	 M8	 21	 14	 14	 67	 8,75	 -

	 K1199.11025080	 1.4401	 zonder binnenzeskant	 M10	 25	 16	 18	 81	 9,75	 -
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KIPP Handgrepen vast DIN 39 vorm E, uit aluminium

	 Bestelnummer	 D	 D1	 D4	 L	 L1	 L3	 SW 
	  							        
	  							     

	 K0167.0616050	 M6	 16	 10	 11	 50	 7	 3

	 K0167.0820064	 M8	 20	 13	 13	 64	 8	 4

	 K0167.1025080	 M10	 25	 16	 14	 80	 10	 5

	 K0167.1232100	 M12	 32	 20	 21	 100	 13	 6

	 K0167.1636112	 M16	 36	 22	 26	 112	 14	 8

Grondstof:
Handgreep aluminium. Asdeel staal. 

Uitvoering:
Handgreep gepolijst, asdeel zwart. 

Bestelvoorbeeld:
K0167.0616050 

Opmerking:
Handgreep passend bij handwielen DIN 950. 

 

Handgrepen  
vast DIN 39 vorm E, uit aluminium

KIPP Handgrepen draaibaar DIN 98 vorm E, uit staal

	 Bestelnummer	 D	 D1	 D4	 D6	 L	 L1	 L3	 L4	 SW 
	  		   							        
	  		   							     

	 K0168.0616055	 M6	 16	 10	 14	 11	 54,5	 5,5	 5	 3

	 K0168.0820067	 M8	 20	 13	 18	 13	 67	 6	 6	 4

	 K0168.1025083	 M10	 25	 16	 21	 13	 83	 8	 6,5	 5

	 K0168.1232105	 M12	 32	 20	 26	 16	 105,5	 10,5	 8	 6

	 K0168.1636117	 M16	 36	 22	 29	 26	 117	 11	 9	 8

Grondstof:
Handgreep en asdeel staal. 

Uitvoering:
Handgreep en asdeel verzinkt en blauw gepassiveerd. 

Bestelvoorbeeld:
K0168.0616055 

Opmerking:
Bij de handgrepen met D1=25 mm en 32 mm is de 
schroefdraadlengte L2 korter dan in DIN 98 aangegeven. 
Handgreep geschikt voor handwielen DIN 950. 
 

Handgrepen draaibaar overeenkomstig  
DIN 98 vorm E, uit staal
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KIPP Handgrepen draaibaar zoals DIN 98 vorm E, uit aluminium

	 Bestelnummer	 D	 D1	 D4	 D6	 L	 L1	 L3	 L4	 SW 
	  									          
	  									       

	 K0169.0616055	 M6	 16	 10	 14	 11	 54,5	 5,5	 5	 3

	 K0169.0820067	 M8	 20	 13	 18	 13	 67	 6	 6	 4

	 K0169.1025083	 M10	 25	 16	 21	 13	 83	 8	 6,5	 5

	 K0169.1232105	 M12	 32	 20	 26	 16	 105,5	 10,5	 8	 6

	 K0169.1636117	 M16	 36	 22	 29	 26	 117	 11	 9	 8

Grondstof:
Handgreep aluminium. Asdeel staal. 

Uitvoering:
Handgreep gepolijst, asdeel verzinkt en blauw 
gepassiveerd. 

Bestelvoorbeeld:
K0169.0616055 

Opmerking:
Handgreep passend bij handwielen DIN 950. 

 

Handgrepen draaibaar  
zoals DIN 98 vorm E, uit aluminium

Grondstof:
RVS 1.4404. 

Uitvoering:
gepolijst 

Bestelvoorbeeld:
K1209.10616050 

Opmerking:
Handgreep passend bij handwielen DIN 950. 

Handgrepen draaibaar  
DIN 98 vorm E, van rvs

KIPP Handgrepen draaibaar DIN 98 vorm E, van rvs

	 Bestelnummer	 D	 D1	 D4	 L	 L1	 L3	 SW 
	 		   					      
	 		   					   

	 K1209.10616050	 M6	 16	 11	 13	 56	 11	 8

	 K1209.10820064	 M8	 20	 13,5	 14	 72	 13	 10

	 K1209.11025080	 M10	 24	 16	 16	 86	 15	 11



487

L1L

DD2 D1

K1221
D

L1

D1 SW

D9L7

L

1

K0170

Grondstof:
Duroplast PF 31, zwart. 
Schroefdraadbout staal, verzinkt. 

Uitvoering:
hoogglans gepolijst. 

Bestelvoorbeeld:
K1221.120408 

 

Conusgrepen  
vast

KIPP Conusgrepen vast

	 Bestelnummer	 D	 D1	 D2	 L	 L1 
	  					      
	  					   

	 K1221.120408	 M4	 12	 9	 8	 40

	 K1221.150507	 M5	 15	 11	 7	 50

	 K1221.180608	 M6	 18	 13	 8	 64

	 K1221.210610	 M6	 21	 15	 10	 72

	 K1221.210810	 M8	 21	 15	 10	 72

	 K1221.250810	 M8	 25	 17	 10	 90

	 K1221.261012	 M10	 26	 20	 12	 100

KIPP Grepen draaibaar

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 D1	 D9	 L	 L1	 L7	 SW 
	 staal	 rvs	  						       
		  	  						    

	 K0170.105007	 K0170.1105007	 M5	 17	 15	 7	 51	 5	 13

	 K0170.206008	 K0170.1206008	 M6	 23	 18	 8	 68	 6	 16

	 K0170.208009	 K0170.1208009	 M8	 23	 18	 9	 68	 6	 16

	 K0170.310011	 K0170.1310011	 M10	 28	 21	 11	 77	 7	 19

Grondstof:
Duroplast PF 31, zwart. 
As en schroefdraadhuls staal, verzinkt of rvs, blank. 

Uitvoering:
hoogglans gepolijst. 

Bestelvoorbeeld:
K0170.105007 

Opmerking:
Voor montage as uitschroeven. 

Tekeningverwijzing:
1) Montagehulp 

 

Grepen draaibaar
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KIPP Grepen draaibaar ovaal

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 D1	 D2	 D3	 L	 L1	 L2	 SW 
	 staal	 rvs	  							        
		  	  							     

	 K0651.106009	 K0651.1106009	 M6	 25	 8	 18	 9	 54,7	 4,5	 7

	 K0651.208010	 K0651.1208010	 M8	 41	 12	 26	 10	 82,2	 5,5	 10

Grondstof:
Duroplast PF 31, zwart. 
As staal vernikkeld of rvs 1.4305, blank. 
Veerringen rvs 1.4310. 

Uitvoering:
hoogglans gepolijst. 

Bestelvoorbeeld:
K0651.106009 

Opmerking:
De grepen passen bij de schijfhandwielen met 
draaibare greep K0164. 

Grepen draaibaar  
ovaal

Voor notities
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KIPP Conusgrepen met binnendraad

	 Bestelnummer	 Vorm	 D	 D1	 D3	 D4	 H1	 H2	 L1	 T 
	  									          
	  									       

	 K0172.106	 C	 M6	 17	 6,2	 15	 2	 26	 45	 14

	 K0172.108	 C	 M8	 17	 8,2	 13	 2	 26	 45	 16

	 K0172.1081	 C	 M8	 23	 8,5	 18	 2	 38	 61	 24

	 K0172.110	 C	 M10	 29	 10,5	 21	 3,5	 42	 71	 28

	 K0172.205	 E	 M5	 17	 -	 15	 -	 26	 45	 10

	 K0172.206	 E	 M6	 17	 -	 15	 -	 26	 45	 9

	 K0172.208	 E	 M8	 23	 -	 18	 -	 38	 61	 14

	 K0172.2081	 E	 M8	 28	 -	 21	 -	 42	 71	 14

KIPP Conusgrepen met buitendraad

	 Bestelnummer	 Vorm	 D	 D1	 D4	 H2	 L	 L1 
	  		   					      
	  		   					   

	 K0172.306	 F	 M6	 17	 15	 26	 18	 45

	 K0172.308	 F	 M8	 23	 18	 38	 12	 61

	 K0172.310	 F	 M10	 29	 21	 42	 20	 71

Grondstof:
Duroplast PF 31, zwart. 
Bus resp. schroefdraadbouten staal, verzinkt. 

Uitvoering:
hoogglans gepolijst. 

Bestelvoorbeeld:
K0172.106 

Opmerking:
Bij de uitvoeringen K0172.205 en K0172.206 is de bus 
uit messing. 
Bij de uitvoeringen K0172.208 en K0172.2081 is de 
bus uit staal, verkoperd. 

Op aanvraag:
Andere kleuren. 

Tekeningverwijzing:
Vorm C: ingeperste schroefdraad 
Vorm E: draadbus 
Vorm F: buitendraad 

 

Conusgrepen
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K1207

Grondstof:
Duroplast PF 31, zwart. 

Uitvoering:
Ingeperste schroefdraad. 

Bestelvoorbeeld:
K1207.06 

 

Conusknoppen

KIPP Conusknoppen

	 Bestelnummer	 D	 D1	 D3	 L1	 T 
	  					      
	  					   

	 K1207.05	 M5	 20	 12	 30	 15

	 K1207.061	 M6	 20	 12	 30	 18

	 K1207.06	 M6	 25	 15	 38	 19

	 K1207.081	 M8	 25	 15	 38	 18

	 K1207.08	 M8	 30	 18	 46	 16

	 K1207.101	 M10	 30	 18	 46	 18

	 K1207.10	 M10	 35	 21	 53	 19

	 K1207.12	 M12	 35	 21	 53	 21
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Grondstof:
Duroplast PF 31, zwart. 

Uitvoering:
hoogglans gepolijst. 

Bestelvoorbeeld:
K1222.120 

 

Ovale knoppen

KIPP Ovale knoppen

	 Bestelnummer	 D	 D1	 D2	 L1	 T 
	  					      
	  					   

	 K1222.050	 M5	 14	 7	 34	 25

	 K1222.060	 M6	 23	 14	 60	 17

	 K1222.080	 M8	 22	 14	 60	 25

	 K1222.081	 M8	 26	 16	 70	 19

	 K1222.100	 M10	 27	 15,5	 70	 25

	 K1222.101	 M10	 35	 22	 85	 25

	 K1222.120	 M12	 27	 15,5	 70	 25

	 K1222.121	 M12	 35	 22	 85	 25

	 K1222.160	 M16	 35	 22	 85	 30
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KIPP Cilindergrepen

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 D1	 D4	 L	 L1	 L2 
	 staal	 rvs	  					      
		  	  					   

	 K1201.0618	 K1201.10618	 M6	 18	 15	 11	 40,5	 16

	 K1201.0823	 K1201.10823	 M8	 23	 19	 13	 65,5	 24

	 K1201.1028	 K1201.11028	 M10	 28	 22	 14	 90,5	 32

Grondstof:
Duroplast PF 31, zwart. 
As staal, verzinkt of rvs blank. 

Uitvoering:
hoogglans gepolijst. 

Bestelvoorbeeld:
K1201.10618 

Opmerking:
Cilindergrepen kunnen bijvoorbeeld op handwielen en 
slingers worden geschroefd. 

 

Cilindergrepen
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K1202

Grondstof:
Duroplast PF 31, zwart. 
Bus resp. schroefdraadbouten staal, verzinkt. 

Uitvoering:
hoogglans gepolijst. 

Bestelvoorbeeld:
K1202.10818 

Op aanvraag:
Andere kleuren. 

Tekeningverwijzing:
Vorm C: ingeperste schroefdraad 
Vorm E: draadbus 
Vorm F: buitendraad 

 

Cilindergrepen

KIPP Cilindergrepen met binnendraad

	 Bestelnummer	 Vorm	 D	 D1	 D3	 D4	 L1	 L2	 L3	 T 
	 		   							        
	 		   							     

	 K1202.10618	 C	 M6	 18	 6,2	 15	 40	 16	 2	 14

	 K1202.10818	 C	 M8	 18	 8,5	 15	 40	 16	 2	 18

	 K1202.10823	 C	 M8	 23	 8,5	 19	 65	 24	 2	 18

	 K1202.11028	 C	 M10	 28	 10,5	 22	 90	 32	 3,5	 22

	 K1202.20518	 E	 M5	 18	 -	 15	 40	 16	 -	 7,5

	 K1202.20618	 E	 M6	 18	 -	 15	 40	 16	 -	 9

	 K1202.20823	 E	 M8	 23	 -	 19	 65	 24	 -	 12

	 K1202.20828	 E	 M8	 28	 -	 22	 90	 32	 -	 12

	 K1202.21028	 E	 M10	 28	 -	 22	 90	 32	 -	 15

KIPP Cilindergrepen met buitendraad

	 Bestelnummer	 Vorm	 D	 D1	 D4	 L	 L1	 L2 
	 		   					      
	 		   					   

	 K1202.30618	 F	 M6	 18	 15	 15	 40	 16

	 K1202.30823	 F	 M8	 23	 19	 15	 65	 24

	 K1202.31028	 F	 M10	 28	 22	 15	 90	 32
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K0173

KIPP Afdekschijven

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 H	 G 
	 staal	 rvs	  				     
		  	  				  

	 K0173.00310	 K0173.10310	 3,2	 10	 6	 2	 M3

	 K0173.00313	 K0173.10313	 3,2	 13	 6	 2	 M3

	 K0173.00416	 K0173.10416	 4,3	 16	 8,4	 3	 M4

	 K0173.00420	 K0173.10420	 4,3	 20	 8,4	 3	 M4

	 K0173.00520	 K0173.10520	 5,3	 20	 10	 3,5	 M5

	 K0173.00522	 K0173.10522	 5,3	 22	 10	 3,5	 M5

	 K0173.00525	 K0173.10525	 5,3	 25	 10	 3,5	 M5

	 K0173.00528	 K0173.10528	 5,3	 28	 10	 3,5	 M5

	 K0173.00630	 K0173.10630	 6,4	 30	 12	 4	 M6

	 K0173.00632	 K0173.10632	 6,4	 32	 12	 4	 M6

	 K0173.00636	 K0173.10636	 6,4	 36	 12	 4	 M6

	 K0173.00640	 K0173.10640	 6,4	 40	 12	 5	 M6

	 K0173.00645	 K0173.10645	 6,4	 45	 12	 6	 M6

	 K0173.00652	 K0173.10652	 6,4	 52	 12	 6	 M6

Grondstof:
Staal. 
RVS 1.4305. 

Uitvoering:
Staal gezwart. 
RVS blank. 

Bestelvoorbeeld:
K0173.00416 

Opmerking:
Samen met een platverzonken schroef DIN EN ISO 2009 
of DIN EN ISO 10642 worden de afdekringen ingezet op 
het frontvlak van asuiteinden voor de axiale bevestiging 
en borging van handwielen en slingers met spiebaan. 
 
De afdekringen kunnen gebruikt worden bij de 
handwielen K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, 
K0164, K0165.De stalen afdekringen kunnen als 
tegenplaat voor magneten gebruikt worden. 

Tekeningverwijzing:
D3 = voor platverzonken schroef ISO 2009 en ISO 10642 
 
1) Platverzonken schroef ISO 2009 en ISO 10642 
2) Voorlegschijf 
3) Handwiel 
4) As 

Afdekschijven
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K0408.01001111 K0408.01001111

K0408.01001111
K0408.01001111
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Draadstift M3

Inbouw-

vorm 1, 3

Inbouw-
vorm 2, 4

Borgpen

Dichtingsplaat 

Weergave na één om-
wenteling, kommaplaats:

Inbouwvorm (1 - 4):

bijv.                             
1 = Inbouwvorm

      bijv. 
    0100 = 1mm stijging,
    1 = komma op
       1e plaats van rechts

Telrichting (1 - 2): Kleur (1 - 2):

       bijv. 
1 = rechtsdraaiend (stijgende waarden)
2 = linksdraaiend (stijgende waarden)

 bijv. 
1 = kleur oranje
2 = kleur zwart

K0408

KIPP Slagenteller

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 B	 D	 H	 L	 Stijging	 Weergave	 Komma	 Max.  
	 reinoranje RAL 2004	 zwart						      na eerste	 op de	 toerental 
		  						      omwenteling	 plaats	 1/min

	 K0408.01001**1	 K0408.01001**2	 26	 10	 33	 22	 1	 01,0	 1	 500

	 K0408.02001**1	 K0408.02001**2	 26	 10	 33	 22	 2	 02,0	 1	 500

	 K0408.02501**1	 K0408.02501**2	 26	 10	 33	 22	 2,5	 02,5	 1	 500

	 K0408.03001**1	 K0408.03001**2	 26	 10	 33	 22	 3	 03,0	 1	 500

	 K0408.04001**1	 K0408.04001**2	 26	 10	 33	 22	 4	 04,0	 1	 375

	 K0408.05001**1	 K0408.05001**2	 26	 10	 33	 22	 5	 05,0	 1	 300

	 K0408.06001**1	 K0408.06001**2	 26	 10	 33	 22	 6	 06,0	 1	 250

	 K0408.08001**1	 K0408.08001**2	 26	 10	 33	 22	 8	 08,0	 1	 180

	 K0408.10001**1	 K0408.10001**2	 26	 10	 33	 22	 10	 10,0	 1	 150

Grondstof:
Huis polyamide 6.  
Holle as staal. 
Kijkvenster kunststof. 
Draadstift staal. 

Uitvoering:
Huis slagvast.  
Holle as gezwart. 
Draadstift zwart. 
Schijven zwart, cijfers wit. 

Bestelvoorbeeld:
K0408.01001111 
(slagenteller met 1 mm stijging, komma op 1de 
plaats van rechts, inbouwvorm 1, telrichting rechtsom 
stijgend, kleur oranje) 

Opmerking:
Slagentellers maken het directe aflezen van ingestelde 
meetwaarden mogelijk. 
Bovendien is de weergavewaarde per 
spindelomwenteling (desbetreffende spindelstijging) 
selecteerbaar, waarbij de verschillende 
weergavewaarden door een overbrenging gerealiseerd 
worden. 
De slagentellers onderscheiden zich door hun 
compacte bouwvorm met zeer duidelijke weergave. Ze 
zijn bijzonder geschikt voor geringe spindelafstanden 
en kleine asdiameters en beschikken over een 
draaimomentsteun, die aan de andere kant in een 
boring wordt vergrendeld. 
 
** �Bij 1ste ster inbouwvorm en 2de ster telrichting 

vermelden. (zie bestelvoorbeeld „inbouwvorm, 
telrichting“). 

Op aanvraag:
– Rvs aandrijfas 
– Aanduiding voor inch 

Toebehoren:
– Reduceerhuls K0412 

Technische gegevens:
– Telwerk bestaande uit 3 posities 
– Cijferhoogte ca. 4 mm 
– Ø holle as 10 H7 mm 
– Temperatuurbestendig tot 80 °C 
– Olie- en oplosmiddelbestendig 

 

Slagenteller
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K0409.01002111 K0409.01002111

K0409.01002111 K0409.01002111

1

12
2

2 3 41

Ø1
9,

7

D 
H7

L

16
,5

22
H

20°
5

Ø6
B

24
2,8

2
Draadstift M4

Inbouw-

vorm 1, 3

Inbouw-
vorm 2, 4

Borgpen

Dichtingsplaat 

Weergave na één om-
wenteling, kommaplaats:

Inbouwvorm (1 - 4):

bijv.                      
1 = inbouwvorm

bijv. 
0100 = 1 mm stijging,
2 = komma op 

2e plaats van rechts

Telrichting (1 - 2): Kleur (1 - 2):

     bijv. 
1 = rechtsdraaiend (stijgende waarden)
2 = linksdraaiend (stijgende waarden)

bijv. 
1 = kleur oranje
2 = kleur zwart

K0409

KIPP Slagenteller

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 B	 D	 H	 L	 Stijging	 Weergave	 Komma	 max.  
	 reinoranje RAL 2004	 zwart						      na eerste	 op de	 toerental 
		  						      omwenteling	 plaats	 1/min

	 K0409.01002**1	 K0409.01002**2	 31	 14	 47	 33	 1	 00,10	 2	 500

	 K0409.01001**1	 K0409.01001**2	 31	 14	 47	 33	 1	 001,0	 1	 500

	 K0409.01251**1	 K0409.01251**2	 31	 14	 47	 33	 1,25	 001,2/5	 1	 500

	 K0409.01501**1	 K0409.01501**2	 31	 14	 47	 33	 1,5	 001,5	 1	 500

	 K0409.02001**1	 K0409.02001**2	 31	 14	 47	 33	 2	 002,0	 1	 500

	 K0409.02501**1	 K0409.02501**2	 31	 14	 47	 33	 2,5	 002,5	 1	 500

	 K0409.03001**1	 K0409.03001**2	 31	 14	 47	 33	 3	 003,0	 1	 500

	 K0409.04001**1	 K0409.04001**2	 31	 14	 47	 33	 4	 004,0	 1	 375

	 K0409.05001**1	 K0409.05001**2	 31	 14	 47	 33	 5	 005,0	 1	 300

	 K0409.06001**1	 K0409.06001**2	 31	 14	 47	 33	 6	 006,0	 1	 250

	 K0409.08001**1	 K0409.08001**2	 31	 14	 47	 33	 8	 008,0	 1	 180

	 K0409.10001**1	 K0409.10001**2	 31	 14	 47	 33	 10	 010,0	 1	 150

Grondstof:
Huis polyamide 6.  
Holle as staal. 
Kijkvenster kunststof. 
Draadstift staal. 

Uitvoering:
Huis slagvast.  
Holle as gezwart. 
Draadstift zwart. 
Schijven zwart, cijfers wit. 

Bestelvoorbeeld:
21K0409.01002111 
(slagenteller met 1 mm stijging, komma op 2de 
plaats van rechts, inbouwvorm 1, telrichting 
rechtsom stijgend, kleur oranje) 

Opmerking:
Slagentellers maken het directe aflezen van 
ingestelde meetwaarden mogelijk. 
Bovendien is de weergavewaarde per 
spindelomwenteling (desbetreffende spindelstijging) 
selecteerbaar, waarbij de verschillende 
weergavewaarden door een overbrenging 
gerealiseerd worden. 
De slagentellers onderscheiden zich door hun 
compacte bouwvorm met zeer duidelijke weergave 
en nauwkeurige aflezing. Ze zijn bijzonder geschikt 
voor geringe spindelafstanden en kleine asdiameters 
en beschikken over een draaimomentsteun, die aan 
de andere kant in een boring wordt vergrendeld. 
 
** �Bij 1ste ster inbouwvorm en 2de ster telrichting 

vermelden. (zie bestelvoorbeeld „inbouwvorm, 
telrichting“). 

Op aanvraag:
– Telwerkafdekking uit mineraalglas 
– Rvs aandrijfas 
– Axiale dichting (stofdicht) 
– Trillingsbeveiliging 

Toebehoren:
– Reduceerhuls K0412 
– Tussenplaat K0413  
– Montageplaat K0414 

Technische gegevens:
– �Telwerk bestaande uit 4 posities+ nauwkeurige 

aflezing
– Cijferhoogte ca. 6 mm 
– Ø holle as 14 H7 mm 
– Temperatuurbestendig tot 80 °C 
– Olie- en oplosmiddelbestendig 

 

Slagenteller
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K0410.01002111 K0410.01002111

K0410.01002111 K0410.01002111
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Inbouw-

vorm 1, 3

Inbouw-
vorm 2, 4

Borgpen

Weergave na één om-
wenteling, kommaplaats:

Inbouwvorm (1 - 4):

bijv.                       
1 = inbouwvorm

  bijv. 
0100 = 1 mm stijging,
2 = komma op

2e plaats van rechts

Telrichting (1 - 2): Kleur (1 - 2):

    bijv. 
1 = rechtsdraaiend (stijgende waarden)
2 = linksdraaiend (stijgende waarden)

bijv. 
1 = kleur oranje
2 = kleur zwart

Draadstift M5
Dichtingsplaat 

K0410

KIPP Slagenteller

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 B	 D	 H	 L	 Stijging	 Weergave	 Komma	 max.  
	 reinoranje RAL 2004	 zwart						      na eerste	 op de	 toerental 
		  						      omwenteling	 plaats	 1/min

	 K0410.01002**1	 K0410.01002**2	 38,5	 20	 67,5	 48	 1	 000,10	 2	 500

	 K0410.01001**1	 K0410.01001**2	 38,5	 20	 67,5	 48	 1	 0001,0	 1	 500

	 K0410.01501**1	 K0410.01501**2	 38,5	 20	 67,5	 48	 1,5	 0001,5	 1	 500

	 K0410.02001**1	 K0410.02001**2	 38,5	 20	 67,5	 48	 2	 0002,0	 1	 500

	 K0410.02501**1	 K0410.02501**2	 38,5	 20	 67,5	 48	 2,5	 0002,5	 1	 500

	 K0410.03001**1	 K0410.03001**2	 38,5	 20	 67,5	 48	 3	 0003,0	 1	 500

	 K0410.04001**1	 K0410.04001**2	 38,5	 20	 67,5	 48	 4	 0004,0	 1	 450

	 K0410.05001**1	 K0410.05001**2	 38,5	 20	 67,5	 48	 5	 0005,0	 1	 300

	 K0410.06001**1	 K0410.06001**2	 38,5	 20	 67,5	 48	 6	 0006,0	 1	 250

	 K0410.10001**1	 K0410.10001**2	 38,5	 20	 67,5	 48	 10	 0010,0	 1	 150

Grondstof:
Huis polyamide 6.  
Holle as staal. 
Kijkvenster kunststof. 
Draadstift staal. 

Uitvoering:
Huis slagvast.  
Holle as gezwart. 
Draadstift zwart. 
Schijven zwart, cijfers wit. 

Bestelvoorbeeld:
K0410.01002111 
(slagenteller met 1 mm stijging, komma op 2de 
plaats van rechts, inbouwvorm 1, telrichting 
rechtsom stijgend, kleur oranje) 

Opmerking:
Slagentellers maken het directe aflezen van 
ingestelde meetwaarden mogelijk. 
Bovendien is de weergavewaarde per 
spindelomwenteling (desbetreffende spindelstijging) 
selecteerbaar, waarbij de verschillende 
weergavewaarden door een overbrenging 
gerealiseerd worden. 
De slagentellers onderscheiden zich door de zeer 
duidelijke weergave en nauwkeurige aflezing. Deze 
beschikken over een draaimomentsteun, die aan de 
andere kant in een boring wordt vergrendeld.  
 
** �Bij 1ste ster inbouwvorm en 2de ster telrichting 

vermelden. (zie bestelvoorbeeld „inbouwvorm, 
telrichting“). 

Op aanvraag:
– Telwerkafdekking uit mineraalglas 
– Rvs aandrijfas 
– Axiale dichting (stofdicht) 
– Waterdicht 
– Trillingsbeveiliging 

Toebehoren:
– Reduceerhuls K0412 
– Tussenplaat K0413 
– Montageplaat K0414 

Technische gegevens:
– �Telwerk bestaande uit 5 posities + nauwkeurige 

aflezing
– Cijferhoogte ca. 7 mm 
– Ø holle as 20 H7 mm 
– Temperatuurbestendig tot 80 °C 
– Olie- en oplosmiddelbestendig 
– Stofdicht 

 

Slagenteller
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22,5
Passings-

lengte

K0411

KIPP Slagenteller niet geprogrammeerd*

	 Bestelnummer	 Montagelocatie	 Kleur	 Uitvoering 2	 Bestelnummer 
	  		  basislichaam		  software 
	  				  

	 K0411.11	 1	 oranje	 vrij programmeerbaar	 K0411.09

	 K0411.12	 1	 zwart	 vrij programmeerbaar	 K0411.09

	 K0411.31	 3	 oranje	 vrij programmeerbaar	 K0411.09

	 K0411.32	 3	 zwart	 vrij programmeerbaar	 K0411.09

Grondstof:
Huis kunststof. 
Holle as staal. 
Kijkvenster LC-display. 
Draadstift staal. 

Uitvoering:
Holle as gezwart. 
Draadstift zwart. 

Bestelvoorbeeld niet geprogrammeerd:
K0411.12 
(slagenteller met inbouwvorm 1, kleur zwart) 

Bestelvoorbeeld geprogrammeerd:
K0411.0200021120 
(zie bestelvoorbeeld op de volgende pagina) 

Opmerking:
De elektronische slagentellers bieden verdergaande 
mogelijkheden in vergelijking met mechanische 
slagentellers, want ze beelden naast de hoek ook 
ongewoonlijke spindelstijgingen af en registreren 
daarbij iedere fractie van een spindelverstelling. 
 
* �Vrije programmeerbaarheid van de parameters met 

de programmeersoftware K0411.09. 

Kenmerken:
– �Aangegeven waarden en plaats van de komma vrij 

programmeerbaar
– Lineaire of hoekmodus 
– Functietoets voor neutraalstand 
– �Functietoets voor omschakeling tussen absolute 

waarde en incrementele waarde
– �Programmering van een offsetwaarde direct op het 

apparaat
– Eenvoudige vervanging van de batterij 

Toebehoren:
– Reduceerhulzen K0412 
– Programmeer-software K0411.09 

Slagenteller  
vrij programmeerbaar

KIPP Slagenteller geprogrammeerd

	 Bestelnummer	 Uitvoering 1	 Uitvoering 2	 B	 D	 H	 L 
	  						       
	  						    

	 K0411.	 zie bestelvoorbeeld voor slagenteller geprogrammeerd	 vrij programmeerbaar	 38,8	 30	 71	 48

Technische gegevens:
– LCD-display met 5 cijfers 
– Cijferhoogte ca. 11,5 mm 
– Weergavebereik van -19999 ... 99999 
– Holle as Ø 30 H7 mm 
– Arbeidstemperatuur -10 °C tot +60 °C 
– Lagertemperatuur -30 °C tot +80 °C 
– Toerental max. 600 omw/min 
– Batterij lithium knoopcel 3V, type CR 2032. Levensduur ca. 2 jaar 
– Vibratiebestendigheid volgens DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz) 
– Schokbestendigheid volgens DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms 
– EMC DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4 
– Beveiligingsklasse: IP 51 
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K0771

Grondstof:
Huis kunststof. 
Holle as staal. 
Kijkvenster LC-display. 
Draadstift staal. 

Uitvoering:
Holle as gezwart. 
Draadstift zwart. 

Bestelvoorbeeld niet geprogrammeerd:
K0771.12 
(slagenteller met inbouwvorm 1, kleur zwart) 

Bestelvoorbeeld geprogrammeerd:
K0771.0200021120 
(zie bestelvoorbeeld op de volgende pagina) 

Opmerking:
De elektronische slagentellers bieden verdergaande 
mogelijkheden in vergelijking met mechanische 
slagentellers, want ze beelden naast de hoek ook 
ongewoonlijke spindelstijgingen af en registreren 
daarbij iedere fractie van een spindelverstelling. 
 
* �Vrije programmeerbaarheid van de parameters met 

de programmeersoftware K0411.09. 

Kenmerken:
– �Aangegeven waarden en plaats van de komma vrij 

programmeerbaar
– Lineaire of hoekmodus 
– Functietoets voor neutraalstand 
– �Functietoets voor omschakeling tussen absolute 

waarde en incrementele waarde
– �Programmering van een offsetwaarde direct op het 

apparaat
– Eenvoudige vervanging van de batterij 

Toebehoren:
– Reduceerhulzen K0412 
– Programmeer-software K0411.09 

Slagenteller  
vrij programmeerbaar

Technische gegevens:
– LCD-display met 5 posities 
– Cijferhoogte ca. 8 mm 
– Weergavebereik van -19999 ... 99999 
– Holle as-Ø 14 H7 mm 
– Werktemperatuur -10 °C tot +60 °C 
– Opslagtemperatuur -30 °C tot +80 °C 
– Toerental max. 600 tpm 
– Batterij Lithium-knoopcel 3V, type CR2032. Levensduur ca. 2 jaar 
– Trillingsbestendigheid conform DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz) 
– Schokbestendigheid conform DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms 
– EMC DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4 
– Beschermingsklasse IP 51 

 KIPP Slagenteller geprogrammeerd

	 Bestelnummer	 Uitvoering 1	 Uitvoering 2	 B	 D	 H	 L 
	  			    			    
	  			    			 

	 K0771.	 zie bestelvoorbeeld voor slagenteller geprogrammeerd	 vrij programmeerbaar	 33,6	 14	 52	 33

KIPP Slagenteller niet geprogrammeerd*

	 Bestelnummer	 Montagelocatie	 Kleur	 Uitvoering 2	 Bestelnummer 
	  		  basislichaam		  software 
	  				  

	 K0771.11	 1	 oranje	 vrij programmeerbaar	 K0411.09

	 K0771.12	 1	 zwart	 vrij programmeerbaar	 K0411.09

	 K0771.31	 3	 oranje	 vrij programmeerbaar	 K0411.09

	 K0771.32	 3	 zwart	 vrij programmeerbaar	 K0411.09
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K0411.0200021120 K0411.0200021120 K0411.0200021120 K0411.0200021120 K0411.0200021120 K0411.0200021120

K0411.

1

3

12

2

1

_ _ _ _ __ _ _ _ _

Nulzetting

Bestelcode:

Weergave na één 
omwenteling:

bijv. 

Voer hier in welke waarde 
na één omwenteling moet 
worden aangegeven 
(normaliter is dit de spoed 
van de spil).

Belangrijk: 
let op de komma! 

Hoekmodus:
(resolutie 0,1°)
Als u de hoekmodus wenst 
weer te geven, voert u 
03600 in.

De weergave in de 
hoekmodus bedraagt na 
één omwenteling 03600 
en begint bij de volgende 
omwenteling bij 00000.

Kommaplaats:

bijv. 

Geef hier aan op welke 
plaats de komma moet 
verschijnen.

0 = 00000
1 = 0000,0
2 = 000,00
3 = 00,000

Inbouwvorm:

bijv. 

1 = inbouwvorm voor 
 horizontale spil
3 = inbouwvorm voor 
 verticale spil

Telrichting:

bijv. 

1 = rechtsdraaiend 
 (stijgende waarden) 
2 = linksdraaiend
 (stijgende waarden)

Kleur:

bijv. 

1 = oranje
2 = zwart

Nulzetting:

bijv. 

0 = direct
5 = vertraagd met 5 sec.

Hoekmodus:
Als u de hoekmodus wenst 
weer te geven, is de 
komma op plaats 1 het 
meest zinvol.

Daardoor verkrijgt u na 
één omwenteling de 
waarde 0360,0.

De Neutraalstand kan 
d.m.v. parameters met 
5 sec. vertraagd worden 
om een onvrijwillige 
nulzetting te vermijden.

Bestelvoorbeeld voor slagenteller geprogrammeerd 
K0411 en K0771

Toepassingsvoorbeeld slagenteller
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K1657

Grondstof:
Huis kunststof. 
As rvs. 
Stekkerschroefdraad messing. 
Aardaansluiting metaal. 

Uitvoering:
Messing vernikkeld. 
1x M8-steekverbinder (A-gecodeerd), 4-polig, 1x stift. 

Bestelvoorbeeld:
K1657.1530 

Opmerking:
De voor IO-Link geschikte slagentellers dienen ter controle 
van formaatverstellingen om ombouwtijden effectief te 
verminderen en de efficiëntie van de machine te verhogen.  
 
Met behulp van een LCD-scherm met twee regels kan 
zowel de instelwaarde als de werkelijke waarde worden 
weergegeven.  
Twee LED‘s geven de gebruiker visuele signalen of de 
instel- en werkelijke waarde met elkaar overeenstemmen 
(LED‘s branden groen) of niet met elkaar overeenstemmen 
(LED‘s branden rood). Bovendien wordt de gebruiker met 
LED‘s aangegeven in welke richting de toepassing moet 
worden versteld om de gewenste positie te bereiken. 
 
De slagentellers K1657.1530 en K1657.1650 worden via 
een as met de toepassing verbonden. Met behulp van 
robuuste sensoren door magnetische aftasting wordt de 
positie van de toepassing bepaald. 
 
De slagentellers K1657.1531 en K1657.1651 worden direct 
op de toepassing gemonteerd. De positie wordt met behulp 
van een magneetsensor (K1658) en een magneetband 
(K1663) bepaald. Uitsluitend geschikt voor lineaire 
lengtemessing. 

Op aanvraag:
Conformiteitsverklaring. 

Leveringsomvang:
Slagenteller. 
Montagehandleiding. 

Toebehoren:
Slagentellers K1657.1530 en K1657.1650: 
Reduceerhuls K0412.20**. 
 
Slagentellers K1657.1531 en K1657.1651: 
Magneetsensor K1658. 
Magneetband K1663. 

Nota:
De slagentellers kunnen uitsluitend in een IO-Link-
communicatiesysteem worden geïntegreerd. 

Slagenteller kunststof, elektronisch 
IO-Link interface
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K1657

Slagenteller kunststof, elektronisch 
IO-Link interface

KIPP Slagenteller kunststof, elektronisch IO-Link interface

	 Bestelnummer	 Vorm	 Materiaal	 B	 D	 H	 L	 Beschermingsgraad 
	 		  component	  				     
	 			    				  

	 K1657.1530	 A	 rvs	 50,3	 20	 68,4	 48	 IP53

	 K1657.1650	 A	 rvs	 50,3	 20	 68,4	 48	 IP65

	 Bestelnummer	 Vorm	 B	 H	 L	 Beschermingsgraad 
	 		   			    
	 		   			 

	 K1657.1531	 B	 50,3	 68,4	 48	 IP53

	 K1657.1651	 B	 50,3	 68,4	 48	 IP65

Technische gegevens:
Positie-indicator K1657.1530 en K1657.1650: 
Toerental: ≤500 min-1 
Bedrijfsspanning: 24 V DC ±20 % 
Opgenomen stroom: ~30 mA 
Levensduur batterij: ~5 jaar 
Resolutie: 880 stappen/omwenteling 
Meetbereik: ≤11914 omwentelingen 
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +60 °C 
Opslagtemperatuur: -20 °C tot +80°C 
 
Positie-indicator K1657.1531 en K1657.1651: 
Bedrijfsspanning: 24 V DC ±20 % 
Opgenomen stroom: ~30 mA 
Levensduur batterij: ~5 jaar 
Resolutie: 0,01 mm (met magneetsensor K1658) 
Systeemnauwkeurigheid: ±35 µm (met magneetsensor K1658) 
Meetbereik: ±655 m (met magneetsensor K1658) 
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +60 °C 
Opslagtemperatuur: -20 °C tot +80°C 

Tekeningverwijzing:
1) Draaimomentsteun 
2) Draadstift M3 (2x 120°) 
3) �Min. benodigde ruimte voor vervanging van batterijen zonder 

demontage.
4) 2x M5/7 diep 
5) Contactgedeelte 
6) Aardaansluiting voor platte stekker 6.3 of kabelschoen 
7) IO-Link M8 stekker (stiftcontact) schroefdraad metaal 
8) Sensor 



504

17
P

Ø3,1

11
1,

2
7,

8

6,
5

Ø5
,2

L

H

Ø5,7

1)

2) 3)

M8 Ø1
0

≈39

D

A

B

C

E

K1658

Grondstof:
Huis aluminium. 
Kabelmantel PUR. 

Uitvoering:
Compacte bouwvorm van sensor en stekker. 
M8-steekverbinder, 6-polig, 1x stift (E15). 
Aansluitkabel 6-aderig ø 5,2 mm. 
Buigradius kabel >= 52 mm (dynamisch). 

Bestelvoorbeeld:
K1658.010001 

Opmerking:
Werkt met magneetbanden K1663. 
De leesafstand tussen sensor en band moet 0,1 tot 2 mm 
zijn.  
De bedrijfsspanning en opgenomen stroom van de sensor 
vinden via de vervolgelektronica plaats. 
De systeemnauwkeurigheid, herhaalbaarheid en 
verplaatsingssnelheid zijn van de vervolgelektronica 
afhankelijk. 
Steekbare aansluiting op de slagenteller K1657. 

Temperatuurbereik:
- Omgevingstemperatuur 0…60 °C 
- Opslagtemperatuur -10…70 °C 

Montage:
De montage moet aan de hand van de meegeleverde 
gebruikersinformatie worden uitgevoerd. 
A) Leesafstand sensor/band ≤ 2 mm 
B) Zijwaartse offset ± 2 mm 
C) Uitlijningsfout ± 3° 
D) Langsneiging ± 1° 
E) Zijwaartse neiging ± 3° 

Toebehoren:
Slagenteller K1657. 
Magneetband K1663. 

Nota:
Relatieve luchtvochtigheid 100%. Een bedauwing is 
toegestaan (sensorkop). 

Technische gegevens:
- Beschermingsgraad IP 67; EN 60529 (sensorkop) 
- Schokbestendigheid 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27 
- Trilbestendigheid 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6 

Tekeningverwijzing:
1) Sinus voor cosinus 
2) Actief meetvlak 
3) Magneetband 

Magneetsensoren passieve sensoren, minibouwvorm  
IO-Link interface
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K1658

Magneetsensoren passieve sensoren, minibouwvorm  
IO-Link interface

KIPP Magneetsensoren passieve sensoren, minibouwvorm IO-Link interface

	 Bestelnummer	 H	 L	 P	 voor artikelnummer 
	 	  			    
	 	  			 

	 K1658.010001	 15	 26,7	 1000	 K1657.1531 / K1657.1651

	 K1658.020001	 15	 26,7	 2000	 K1657.1531 / K1657.1651
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Grondstof:
Magneetband gemagnetiseerde 
kunststofband. 
Draagband staal. 
Afdekband rvs. 

Magneetband  
incrementeel gecodeerde liniaal, 5 mm poollengte

KIPP Magneetband incrementeel gecodeerde liniaal, 5 mm poollengte

	 Bestelnummer	 B1	 L	 Nauwkeurigheid 
	 		   	 mm 
	 		   	

	 K1663.010X1000	 10	 1000	 0,1

	 K1663.010X2000	 10	 2000	 0,1

	 K1663.010X3000	 10	 3000	 0,1

	 K1663.010X4000	 10	 4000	 0,1

	 K1663.010X5000	 10	 5000	 0,1

	 K1663.010X6000	 10	 6000	 0,1

	 K1663.010X7000	 10	 7000	 0,1

	 K1663.010X8000	 10	 8000	 0,1

	 K1663.010X9000	 10	 9000	 0,1

	 K1663.010X10000	 10	 10000	 0,1

Uitvoering:
Incrementeel gecodeerde liniaal. 
Stanglengte 5 mm. 

Bestelvoorbeeld:
K1663.010X1000 

Opmerking:
Eenvoudige lijmmontage, zelfconvectionering mogelijk. 
De vereiste bandlengte wordt als volgt berekend: 
meettraject + sensorlengte „L“ + (2 x voor- resp. naloop „B“). 
L = zie tekening van de gebruikte sensor. 
B = 10 mm (voor- en naloop). 

Temperatuurbereik:
- Omgevingstemperatuur -20…70 °C 
- Opslagtemperatuur -40…70 °C 

Montage:
Voor de montage wordt een voorgemonteerd, dubbelzijdig 
kleefband gebruikt; de montage moet volgens de 
gebruikersinformatie worden uitgevoerd. 

Op aanvraag:
Overige lengtes van 0,1…100 m, in stappen van 0,1 m. 

Nota:
Relatieve luchtvochtigheid 100%. Een bedauwing is 
toegestaan. 

Technische gegevens:
- Uitzettingscoëfficiënt (11 ± 1) x 10-6/K (verenstaal) 

Tekeningverwijzing:
1) Afdekband A = 0,176 mm 
2) Magneetband M = 1,0 mm 
3) Draagband T = 0,3 mm 
4) Kleefband K = 0,1 mm 
5) Vereiste bandlengte = meettraject + L + 2 x B 
6) Meettraject  
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Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
gezwart. 

Bestelvoorbeeld:
K0412.1408 (diameter D1=8)

Opmerking:
Reduceerhulzen worden gebruikt voor het aanpassen 
van de diameter tussen slagenteller en verstelspindel. 

 

Reduceerhulzen

Grondstof:
Kunststof. 

Bestelvoorbeeld:
K0413.041 

Opmerking:
Tussenplaten dienen voor de opname van stelringen 
en radiale asdichtingen. 

 

Tussenplaten

KIPP Reduceerhulzen

	 Bestelnummer	 A	 D	 D1	 D2	 L	 Passend bij 
	  						      slagenteller 
	  						    

	 K0412.10**	 2,5	 10	 6/8	 3,2	 14	 K0408

	 K0412.14**	 3,5	 14	 6/8/10/12	 4,2	 17	 K0409

	 K0412.20**	 4,5	 20	 12/14/16/18	 5,5	 20	 K0410

	 K0412.30**	 4	 30	 12/14/16/18/20/25	 5,5	 30	 K0411

KIPP Tussenplaten

	 Bestelnummer	 Passend bij 
	  	 slagenteller 
	  	

	 K0413.041	 K0409, K0771

	 K0413.091	 K0410, K0411
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KIPP Montageplaten

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 B	 B1	 D	 D1	 D2	 D3	 H	 H1	 L	 Passend bij 
	 Montagelocatie 1	 Montagelocatie 3										           						      slagenteller 
		  										           						    

	 K0414.04081	 K0414.04083	 21	 -/11	 22	 11/-	 23,5	 7,5	 15	 4,6	 8	 M4	 4,5	 8	 47	 16,5	 33	 K0409

	 K0414.04101	 K0414.04103	 21	 -/11	 22	 11/-	 23,5	 7,5	 15	 4,6	 10	 M4	 4,5	 8	 47	 16,5	 33	 K0409

	 K0414.04121	 K0414.04123	 21	 -/11	 22	 11/-	 23,5	 7,5	 15	 4,6	 12	 M4	 4,5	 8	 47	 16,5	 33	 K0409

	 K0414.04141	 K0414.04143	 21	 -/11	 22	 11/-	 23,5	 7,5	 15	 4,6	 14	 M4	 4,5	 8	 47	 16,5	 33	 K0409

	 K0414.09121	 K0414.09123	 34	 -/17	 30	 17/-	 17	 10	 20	 5,5	 12	 M5	 5,5	 10	 67,5	 25,5	 48	 K0410

	 K0414.09141	 K0414.09143	 34	 -/17	 30	 17/-	 17	 10	 20	 5,5	 14	 M5	 5,5	 10	 67,5	 25,5	 48	 K0410

	 K0414.09161	 K0414.09163	 34	 -/17	 30	 17/-	 17	 10	 20	 5,5	 16	 M5	 5,5	 10	 67,5	 25,5	 48	 K0410

	 K0414.09201	 K0414.09203	 34	 -/17	 30	 17/-	 17	 10	 20	 5,5	 20	 M5	 5,5	 10	 67,5	 25,5	 48	 K0410

Montageplaten vormen een compacte eenheid in 
combinatie met slagentellers. Ze garanderen een 
betrouwbare spindelklemming zonder bijkomend 
constructiewerk. 

Grondstof:
Inbouwvorm 1, behuizing zinkspuitgietwerk. 
Inbouwvorm 3, behuizing aluminium. 
Klemhefboom kunststof. 

Uitvoering:
Inbouwpositie 1, huis gelakt. 
Inbouwpositie 3, huis geanodiseerd. 
Klemhefboom zwartgrijs. 

Bestelvoorbeeld:
K0414.09121 

Opmerking:
Door de eenvoudige montage is de montageplaat 
ook goed geschikt voor de uitbreiding van bestaande 
installaties. 
 

Montageplaten
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