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Machineelementen, inrichtingselementen
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D

L
B1 B2

K0697

KIPP Draadeinden DIN 6379

	 Bestelnummer	 D	 L	 B1	 B2 
	  				     
	  				  

	 K0697.0632	 M6	 32	 9	 16

	 K0697.0640	 M6	 40	 9	 20

	 K0697.0650	 M6	 50	 9	 30

	 K0697.0663	 M6	 63	 9	 40

	 K0697.0680	 M6	 80	 9	 50

	 K0697.06100	 M6	 100	 9	 63

	 K0697.0840	 M8	 40	 11	 20

	 K0697.0863	 M8	 63	 11	 40

	 K0697.0880	 M8	 80	 11	 50

	 K0697.08100	 M8	 100	 11	 63

	 K0697.08125	 M8	 125	 11	 75

	 K0697.08160	 M8	 160	 11	 100

	 K0697.1050	 M10	 50	 13	 25

	 K0697.1080	 M10	 80	 13	 50

	 K0697.10100	 M10	 100	 13	 75

	 K0697.10125	 M10	 125	 13	 75

	 K0697.10160	 M10	 160	 13	 100

	 K0697.10200	 M10	 200	 13	 125

	 K0697.1250	 M12	 50	 15	 25

	 K0697.1263	 M12	 63	 15	 32

	 K0697.1280	 M12	 80	 15	 50

	 K0697.12100	 M12	 100	 15	 63

	 K0697.12125	 M12	 125	 15	 75

	 K0697.12160	 M12	 160	 15	 100

	 K0697.12200	 M12	 200	 15	 125

	 K0697.1463	 M14	 63	 17	 32

	 K0697.1480	 M14	 80	 17	 50

	 K0697.14100	 M14	 100	 17	 63

	 K0697.14125	 M14	 125	 17	 75

	 K0697.14160	 M14	 160	 17	 100

	 K0697.14200	 M14	 200	 17	 125

	 K0697.14250	 M14	 250	 17	 160

	 K0697.1663	 M16	 63	 19	 32

	 K0697.1680	 M16	 80	 19	 50

	 K0697.16100	 M16	 100	 19	 63

	 K0697.16125	 M16	 125	 19	 75

	 K0697.16160	 M16	 160	 19	 100

	 K0697.16200	 M16	 200	 19	 125

	 K0697.16250	 M16	 250	 19	 160

	 K0697.16315	 M16	 315	 19	 180

Grondstof:
Gehard staal. 

Uitvoering:
Schroefdraad gerold. 
M6–M12 gehard naar 10.9, zwart. 
M14–M36 gehard naar 8.8, zwart. 

Bestelvoorbeeld:
K0697.12125 
 

Draadeinden  
DIN 6379
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K0697

Draadeinden  
DIN 6379

	 Bestelnummer	 D	 L	 B1	 B2 
	  				     
	  				  

	 K0697.16350	 M16	 350	 19	 200

	 K0697.16500	 M16	 500	 20	 315

	 K0697.1880	 M18	 80	 23	 50

	 K0697.18125	 M18	 125	 23	 75

	 K0697.18160	 M18	 160	 23	 100

	 K0697.18200	 M18	 200	 23	 125

	 K0697.18250	 M18	 250	 23	 150

	 K0697.18315	 M18	 315	 23	 180

	 K0697.2080	 M20	 80	 27	 32

	 K0697.20125	 M20	 125	 27	 70

	 K0697.20160	 M20	 160	 27	 100

	 K0697.20200	 M20	 200	 27	 125

	 K0697.20250	 M20	 250	 27	 160

	 K0697.20315	 M20	 315	 27	 200

	 K0697.20400	 M20	 400	 27	 250

	 K0697.20500	 M20	 500	 27	 315

	 K0697.22100	 M22	 100	 31	 45

	 K0697.22160	 M22	 160	 31	 100

	 K0697.22200	 M22	 200	 31	 125

	 K0697.22250	 M22	 250	 31	 160

	 K0697.22315	 M22	 315	 31	 180

	 K0697.22400	 M22	 400	 31	 250

	 K0697.24100	 M24	 100	 35	 45

	 K0697.24125	 M24	 125	 35	 63

	 K0697.24160	 M24	 160	 35	 100

	 K0697.24200	 M24	 200	 35	 125

	 K0697.24250	 M24	 250	 35	 160

	 K0697.24315	 M24	 315	 35	 200

	 K0697.24400	 M24	 400	 35	 250

	 K0697.24500	 M24	 500	 35	 315

	 K0697.24630	 M24	 630	 35	 315

	 K0697.27125	 M27	 125	 39	 56

	 K0697.27200	 M27	 200	 39	 125

	 K0697.27315	 M27	 315	 39	 200

	 K0697.27400	 M27	 400	 39	 250

	 K0697.27500	 M27	 500	 39	 315

	 K0697.30125	 M30	 125	 43	 56

	 K0697.30200	 M30	 200	 43	 125

	 K0697.30315	 M30	 315	 43	 200

	 K0697.30500	 M30	 500	 43	 315

	 K0697.30700	 M30	 700	 43	 400

	 K0697.301000	 M30	 1000	 44	 400

	 K0697.36160	 M36	 160	 51	 80

	 K0697.36200	 M36	 200	 51	 125

	 K0697.36250	 M36	 250	 51	 160

	 K0697.36315	 M36	 315	 51	 200

	 K0697.36400	 M36	 400	 51	 250

	 K0697.36500	 M36	 500	 51	 315

	 K0697.36700	 M36	 700	 51	 400
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LKE2

B

A E1 D1

K0698

Grondstof:
Gehard staal. 

Uitvoering:
Gesmede, gefreesde kop, gerold schroefdraad. 
M6–M12 gehard naar 10.9, zwart.  
M14–M36 gehard naar 8.8, zwart. 

Bestelvoorbeeld:
K0698.1263 

 

Schroeven voor T-gleuven  
DIN 787

KIPP Schroeven voor T-gleuven DIN 787

	 Bestelnummer	 Gleufbreedte	 D1	 L	 A	 B	 E1/E2	 K 
	 		   					      
	 		   					   

	 K0698.0625	 6	 M6	 25	 5,7	 15	 10	 4

	 K0698.0640	 6	 M6	 40	 5,7	 28	 10	 4

	 K0698.0663	 6	 M6	 63	 5,7	 40	 10	 4

	 K0698.0832	 8	 M8	 32	 7,7	 22	 13	 6

	 K0698.0850	 8	 M8	 50	 7,7	 35	 13	 6

	 K0698.0880	 8	 M8	 80	 7,7	 50	 13	 6

	 K0698.1040	 10	 M10	 40	 9,7	 30	 15	 6

	 K0698.1063	 10	 M10	 63	 9,7	 45	 15	 6

	 K0698.10100	 10	 M10	 100	 9,7	 60	 15	 6

	 K0698.1250	 12	 M12	 50	 11,7	 35	 18	 7

	 K0698.1263	 12	 M12	 63	 11,7	 40	 18	 7

	 K0698.1280	 12	 M12	 80	 11,7	 55	 18	 7

	 K0698.12100	 12	 M12	 100	 11,7	 65	 18	 7

	 K0698.12125	 12	 M12	 125	 11,7	 75	 18	 7

	 K0698.12160	 12	 M12	 160	 11,7	 100	 18	 7

	 K0698.12200	 12	 M12	 200	 11,7	 120	 18	 7

	 K0698.1450	 14	 M12	 50	 13,7	 35	 22	 8

	 K0698.1463	 14	 M12	 63	 13,7	 45	 22	 8

	 K0698.1480	 14	 M12	 80	 13,7	 55	 22	 8

	 K0698.14100	 14	 M12	 100	 13,7	 65	 22	 8

	 K0698.14125	 14	 M12	 125	 13,7	 75	 22	 8

	 K0698.14160	 14	 M12	 160	 13,7	 100	 22	 8

	 K0698.14200	 14	 M12	 200	 13,7	 120	 22	 8

	 K0698.16631	 16	 M14	 63	 15,7	 45	 25	 9

	 K0698.16801	 16	 M14	 80	 15,7	 55	 25	 9

	 K0698.161001	 16	 M14	 100	 15,7	 65	 25	 9

	 K0698.161251	 16	 M14	 125	 15,7	 75	 25	 9

	 K0698.161601	 16	 M14	 160	 15,7	 100	 25	 9

	 K0698.162501	 16	 M14	 250	 15,7	 150	 25	 9

	 K0698.1663	 16	 M16	 63	 15,7	 45	 25	 9

	 K0698.1680	 16	 M16	 80	 15,7	 55	 25	 9

	 K0698.16100	 16	 M16	 100	 15,7	 65	 25	 9

	 K0698.16125	 16	 M16	 125	 15,7	 85	 25	 9

	 K0698.16160	 16	 M16	 160	 15,7	 100	 25	 9

	 K0698.16200	 16	 M16	 200	 15,7	 125	 25	 9

	 K0698.16250	 16	 M16	 250	 15,7	 150	 25	 9

	 K0698.1863	 18	 M16	 63	 17,7	 45	 28	 10
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K0698

Schroeven voor T-gleuven  
DIN 787

	 Bestelnummer	 Gleufbreedte	 D1	 L	 A	 B	 E1/E2	 K 
	 		   					      
	 		   					   

	 K0698.1880	 18	 M16	 80	 17,7	 55	 28	 10

	 K0698.18100	 18	 M16	 100	 17,7	 65	 28	 10

	 K0698.18125	 18	 M16	 125	 17,7	 85	 28	 10

	 K0698.18160	 18	 M16	 160	 17,7	 100	 28	 10

	 K0698.18200	 18	 M16	 200	 17,7	 125	 28	 10

	 K0698.18250	 18	 M16	 250	 17,7	 150	 28	 10

	 K0698.2080	 20	 M20	 80	 19,7	 55	 32	 12

	 K0698.20100	 20	 M20	 100	 19,7	 65	 32	 12

	 K0698.20125	 20	 M20	 125	 19,7	 85	 32	 12

	 K0698.20160	 20	 M20	 160	 19,7	 110	 32	 12

	 K0698.20200	 20	 M20	 200	 19,7	 125	 32	 12

	 K0698.20250	 20	 M20	 250	 19,7	 150	 32	 12

	 K0698.20315	 20	 M20	 315	 19,7	 190	 32	 12

	 K0698.2280	 22	 M20	 80	 21,7	 55	 35	 14

	 K0698.22100	 22	 M20	 100	 21,7	 65	 35	 14

	 K0698.22125	 22	 M20	 125	 21,7	 85	 35	 14

	 K0698.22160	 22	 M20	 160	 21,7	 110	 35	 14

	 K0698.22200	 22	 M20	 200	 21,7	 125	 35	 14

	 K0698.22250	 22	 M20	 250	 21,7	 150	 35	 14

	 K0698.22315	 22	 M20	 315	 21,7	 190	 35	 14

	 K0698.24100	 24	 M24	 100	 23,7	 70	 40	 16

	 K0698.24125	 24	 M24	 125	 23,7	 85	 40	 16

	 K0698.24160	 24	 M24	 160	 23,7	 110	 40	 16

	 K0698.24200	 24	 M24	 200	 23,7	 125	 40	 16

	 K0698.24250	 24	 M24	 250	 23,7	 150	 40	 16

	 K0698.24315	 24	 M24	 315	 23,7	 190	 40	 16

	 K0698.24400	 24	 M24	 400	 23,7	 240	 40	 16

	 K0698.28100	 28	 M24	 100	 27,7	 70	 44	 18

	 K0698.28125	 28	 M24	 125	 27,7	 85	 44	 18

	 K0698.28160	 28	 M24	 160	 27,7	 110	 44	 18

	 K0698.28200	 28	 M24	 200	 27,7	 125	 44	 18

	 K0698.28250	 28	 M24	 250	 27,7	 150	 44	 18

	 K0698.28315	 28	 M24	 315	 27,7	 190	 44	 18

	 K0698.28400	 28	 M24	 400	 27,7	 240	 44	 18

	 K0698.36125	 36	 M30	 125	 35,6	 80	 54	 22

	 K0698.36160	 36	 M30	 160	 35,6	 110	 54	 22

	 K0698.36200	 36	 M30	 200	 35,6	 135	 54	 22

	 K0698.36250	 36	 M30	 250	 35,6	 150	 54	 22

	 K0698.36315	 36	 M30	 315	 35,6	 200	 54	 22

	 K0698.36500	 36	 M30	 500	 35,6	 300	 54	 22

	 K0698.42160	 42	 M36	 160	 41,6	 100	 65	 26

	 K0698.42250	 42	 M36	 250	 41,6	 175	 65	 26

	 K0698.42400	 42	 M36	 400	 41,6	 250	 65	 26
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LKE2

B

A E1 D1

K0699

KIPP Schroeven voor T-gleuven DIN 787, 12.9

	 Bestelnummer	 Gleufbreedte	 D1	 L	 A	 B	 E1/E2	 K 
	 		   					      
	 		   					   

	 K0699.11250	 12	 M12	 50	 11,7	 35	 18	 7

	 K0699.11280	 12	 M12	 80	 11,7	 55	 18	 7

	 K0699.112100	 12	 M12	 100	 11,7	 65	 18	 7

	 K0699.112125	 12	 M12	 125	 11,7	 75	 18	 7

	 K0699.112160	 12	 M12	 160	 11,7	 100	 18	 7

	 K0699.112200	 12	 M12	 200	 11,7	 120	 18	 7

	 K0699.11450	 14	 M12	 50	 13,7	 35	 22	 8

	 K0699.11480	 14	 M12	 80	 13,7	 55	 22	 8

	 K0699.114100	 14	 M12	 100	 13,7	 65	 22	 8

	 K0699.114125	 14	 M12	 125	 13,7	 75	 22	 8

	 K0699.114160	 14	 M12	 160	 13,7	 100	 22	 8

	 K0699.114200	 14	 M12	 200	 13,7	 120	 22	 8

	 K0699.11663	 16	 M16	 63	 15,7	 45	 25	 9

	 K0699.116100	 16	 M16	 100	 15,7	 65	 25	 9

	 K0699.116125	 16	 M16	 125	 15,7	 85	 25	 9

	 K0699.116160	 16	 M16	 160	 15,7	 100	 25	 9

	 K0699.116250	 16	 M16	 250	 15,7	 150	 25	 9

	 K0699.11863	 18	 M16	 63	 17,7	 45	 28	 10

	 K0699.118100	 18	 M16	 100	 17,7	 65	 28	 10

	 K0699.118125	 18	 M16	 125	 17,7	 85	 28	 10

	 K0699.118160	 18	 M16	 160	 17,7	 100	 28	 10

	 K0699.118250	 18	 M16	 250	 17,7	 150	 28	 10

	 K0699.12080	 20	 M20	 80	 19,7	 55	 32	 12

	 K0699.120125	 20	 M20	 125	 19,7	 85	 32	 12

	 K0699.120200	 20	 M20	 200	 19,7	 125	 32	 12

	 K0699.120315	 20	 M20	 315	 19,7	 190	 32	 12

	 K0699.12280	 22	 M20	 80	 21,7	 55	 35	 14

	 K0699.122125	 22	 M20	 125	 21,7	 85	 35	 14

	 K0699.122200	 22	 M20	 200	 21,7	 125	 35	 14

	 K0699.122315	 22	 M20	 315	 21,7	 190	 35	 14

	 K0699.124100	 24	 M24	 100	 23,7	 70	 40	 16

	 K0699.124160	 24	 M24	 160	 23,7	 110	 40	 16

	 K0699.124250	 24	 M24	 250	 23,7	 150	 40	 16

	 K0699.124400	 24	 M24	 400	 23,7	 240	 40	 16

	 K0699.128100	 28	 M24	 100	 27,7	 70	 44	 18

	 K0699.128160	 28	 M24	 160	 27,7	 110	 44	 18

	 K0699.128250	 28	 M24	 250	 27,7	 150	 44	 18

	 K0699.128400	 28	 M24	 400	 27,7	 240	 44	 18

Grondstof:
Gehard staal. 

Uitvoering:
Gesmede, gefreesde kop, gerold schroefdraad, gehard 
naar 12.9, zwart. 

Bestelvoorbeeld:
K0699.112125 

 

Schroeven voor T-gleuven  
DIN 787, 12.9
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Voor notities



692

ED

LK SW

K0870

Grondstof:
Staal, rvs A2 of rvs A4. 

Uitvoering:
Staal hardheidsklasse 8.8, blank (zwart) of galvanisch 
verzinkt. 
Staal hardheidsklasse 10.9, blank (zwart) of galvanisch 
verzinkt. 
Staal hardheidsklasse 12.9, blank (zwart). 
Rvs A2-70, blank. 
Rvs A4-70, blank. 

Bestelvoorbeeld:
K0870.110X50 (lengte L vermelden) 

Op aanvraag:
Sleutelwijdtes conform DIN ISO 272. 
 

Zeskantschroeven met schacht  
DIN 931/ISO 4014

KIPP Zeskantschroeven met schacht DIN 931/ISO 4014

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Oppervlak	 D	 E	 K	 L	 SW 
	 staal	 staal	 basislichaam	  				     
	 Hardheidsklasse 8.8	 Hardheidsklasse 10.9		   				  

	 K0870.04X	 -	 blank (zwart)	 M4	 7,66	 2,8	 25/30/35/40/45/50	 7

	 K0870.05X	 -	 blank (zwart)	 M5	 8,79	 3,5	 25/30/35/40/45/50/60	 8

	 K0870.06X	 K0870.306X	 blank (zwart)	 M6	 11,05	 4	 30/35/40/45/50/60/70	 10

	 K0870.08X	 K0870.308X	 blank (zwart)	 M8	 14,38	 5,3	 35/40/45/50/60/70/80	 13

	 K0870.10X	 K0870.310X	 blank (zwart)	 M10	 18,9	 6,4	 40/45/50/60/70/80/90/100	 17

	 K0870.12X	 K0870.312X	 blank (zwart)	 M12	 21,1	 7,5	 45/50/60/70/80/90/100/110/120	 19

	 K0870.16X	 K0870.316X	 blank (zwart)	 M16	 26,75	 10	 60/70/80/90/100/110/120	 24

	 K0870.20X	 K0870.320X	 blank (zwart)	 M20	 33,53	 12,5	 70/80/90/100/110/120	 30

	 K0870.404X	 -	 galvanisch verzinkt	 M4	 7,66	 2,8	 25/30/35/40/45/50	 7

	 K0870.405X	 -	 galvanisch verzinkt	 M5	 8,79	 3,5	 25/30/35/40/45/50/60	 8

	 K0870.406X	 K0870.506X	 galvanisch verzinkt	 M6	 11,05	 4	 30/35/40/45/50/60/70	 10

	 K0870.408X	 K0870.508X	 galvanisch verzinkt	 M8	 14,38	 5,3	 35/40/45/50/60/70/80	 13

	 K0870.410X	 K0870.510X	 galvanisch verzinkt	 M10	 18,9	 6,4	 40/45/50/60/70/80/90/100	 17

	 K0870.412X	 K0870.512X	 galvanisch verzinkt	 M12	 21,1	 7,5	 45/50/60/70/80/90/100/110/120	 19

	 K0870.416X	 K0870.516X	 galvanisch verzinkt	 M16	 26,75	 10	 60/70/80/90/100/110/120	 24

	 K0870.420X	 K0870.520X	 galvanisch verzinkt	 M20	 33,53	 12,5	 70/80/90/100/110/120	 30



693

K0870

Zeskantschroeven met schacht  
DIN 931/ISO 4014

	 Bestelnummer	 Oppervlak	 D	 E	 K	 L	 SW 
	 staal	 basislichaam	  				     
	 Hardheidsklasse 12.9		   				  

	 K0870.210X	 blank (zwart)	 M10	 18,9	 6,4	 40/45/50/60/70/80/90/100	 17

	 K0870.212X	 blank (zwart)	 M12	 21,1	 7,5	 45/50/60/70/80/90/100/120	 19

	 K0870.216X	 blank (zwart)	 M16	 26,75	 10	 60/70/80/90/100/120	 24

	 K0870.220X	 blank (zwart)	 M20	 33,53	 12,5	 70/80/90/100/120	 30

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Oppervlak	 D	 E	 K	 L	 SW 
	 rvs A2	 rvs A4	 basislichaam	  				     
		  		   				  

	 K0870.105X	 K0870.605X	 blank	 M5	 8,79	 3,5	 25/30/35/40/45/50/60	 8

	 K0870.106X	 K0870.606X	 blank	 M6	 11,05	 4	 30/35/40/45/50/60/70	 10

	 K0870.108X	 K0870.608X	 blank	 M8	 14,38	 5,3	 35/40/45/50/60/70/80	 13

	 K0870.110X	 K0870.610X	 blank	 M10	 18,9	 6,4	 100/40/45/50/60/70/80/90	 17

	 K0870.112X	 K0870.612X	 blank	 M12	 21,1	 7,5	 100/110/120/45/50/60/70/80/90	 19

	 K0870.116X	 K0870.616X	 blank	 M16	 26,75	 10	 100/110/120/60/70/80/90	 24
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ED

LK SW

K0871

Grondstof:
Staal, rvs A2 of rvs A4. 

Uitvoering:
Staal hardheidsklasse 8.8, blank (zwart) of galvanisch 
verzinkt. 
Staal hardheidsklasse 10.9, blank (zwart) of galvanisch 
verzinkt. 
Staal hardheidsklasse 12.9, blank (zwart). 
Rvs A2-70, blank. 
Rvs A4-70, blank. 

Bestelvoorbeeld:
K0871.05X40 (lengte L vermelden) 
 

Zeskantschroeven  
DIN 933/ISO 4017

KIPP Zeskantschroeven DIN 933/ISO 4017

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Oppervlak	 D	 E	 K	 L	 SW 
	 staal	 staal	 basislichaam	  				     
	 Hardheidsklasse 8.8	 Hardheidsklasse 10.9		   				  

	 K0871.04X	 -	 blank (zwart)	 M4	 7,66	 2,8	 10/12/16/18/20/25	 7

	 K0871.05X	 -	 blank (zwart)	 M5	 8,79	 3,5	 10/12/16/18/20/25/30/35/40	 8

	 K0871.06X	 K0871.306X	 blank (zwart)	 M6	 11,05	 4	 10/12/16/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60	 10

	 K0871.08X	 K0871.308X	 blank (zwart)	 M8	 14,38	 5,3	 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100	 13

	 K0871.10X	 K0871.310X	 blank (zwart)	 M10	 18,9	 6,4	 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100	 17

	 K0871.12X	 K0871.312X	 blank (zwart)	 M12	 21,1	 7,5	 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120	 19

	 K0871.14X	 -	 blank (zwart)	 M14	 24,49	 8,8	 30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120	 22

	 K0871.16X	 K0871.316X	 blank (zwart)	 M16	 26,75	 10	 30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120	 24

	 K0871.20X	 K0871.320X	 blank (zwart)	 M20	 33,53	 12,5	 40/45/50/60/70/80/90/100/110/120	 30

	 K0871.404X	 -	 galvanisch verzinkt	 M4	 7,66	 2,8	 10/12/16/18/20/25	 7

	 K0871.405X	 -	 galvanisch verzinkt	 M5	 8,79	 3,5	 10/12/16/18/20/25/30/35/40	 8

	 K0871.406X	 K0871.506X	 galvanisch verzinkt	 M6	 11,05	 4	 10/12/16/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60	 10

	 K0871.408X	 K0871.508X	 galvanisch verzinkt	 M8	 14,38	 5,3	 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100	 13

	 K0871.410X	 K0871.510X	 galvanisch verzinkt	 M10	 18,9	 6,4	 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100	 17

	 K0871.412X	 K0871.512X	 galvanisch verzinkt	 M12	 21,1	 7,5	 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120	 19

	 K0871.414X	 -	 galvanisch verzinkt	 M14	 24,49	 8,8	 30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120	 22

	 K0871.416X	 K0871.516X	 galvanisch verzinkt	 M16	 26,75	 10	 30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120	 24

	 K0871.420X	 K0871.520X	 galvanisch verzinkt	 M20	 33,53	 12,5	 40/45/50/60/70/80/90/100/110/120	 30
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K0871

Zeskantschroeven  
DIN 933/ISO 4017

	 Bestelnummer	 Materiaal	 Hardheidsklasse	 Oppervlak	 D	 E	 K	 L	 SW 
	 	 basiselement		  basislichaam	  				     
	 				     				  

	 K0871.206X	 staal	 12.9	 blank (zwart)	 M6	 11,05	 4	 12/16/20/25/30	 10

	 K0871.208X	 staal	 12.9	 blank (zwart)	 M8	 14,38	 5,3	 16/20/25/30/35/40/45/50/60	 13

	 K0871.210X	 staal	 12.9	 blank (zwart)	 M10	 18,9	 6,4	 20/25/30/35/40/45/50/60	 17

	 K0871.212X	 staal	 12.9	 blank (zwart)	 M12	 21,1	 7,5	 25/30/35/40/45/50/60	 19

	 K0871.216X	 staal	 12.9	 blank (zwart)	 M16	 26,75	 10	 30/35/40/45/50/60/70/80/90/100	 24

	 K0871.220X	 staal	 12.9	 blank (zwart)	 M20	 33,53	 12,5	 40/45/50/60/70/80/90/100	 30

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Hardheidsklasse	 Oppervlak	 D	 E	 K	 L	 SW 
	 rvs A2	 rvs A4		  basislichaam	  				     
		  			    				  

	 K0871.104X	 K0871.604X	 70	 blank	 M4	 7,66	 2,8	 10/12/16/18/20/25/8	 7

	 K0871.105X	 K0871.605X	 70	 blank	 M5	 8,79	 3,5	 10/12/16/18/20/25/30/35/40	 8

	 K0871.106X	 K0871.606X	 70	 blank	 M6	 11,05	 4	 10/12/16/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60	 10

	 K0871.108X	 K0871.608X	 70	 blank	 M8	 14,38	 5,3	 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100	 13

	 K0871.110X	 K0871.610X	 70	 blank	 M10	 18,9	 6,4	 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100	 17

	 K0871.112X	 K0871.612X	 70	 blank	 M12	 21,1	 7,5	 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120	 19

	 K0871.116X	 K0871.616X	 70	 blank	 M16	 26,75	 10	 30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120	 24

	 K0871.120X	 K0871.620X	 70	 blank	 M20	 33,53	 12,5	 40/45/50/60/70/80/90/100/110/120	 30

	 -	 K0871.603X	 70	 blank	 M3	 6,01	 2	 6/8/10	 5,5
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KIPP Zeskantschroeven met flens DIN EN 1665

	 Bestelnummer	 Materiaal	 Hardheidsklasse	 D	 L	 B	 D1	 SW	 K 
	 	 basiselement		   					      
	 			    					   

	 K1161.406X	 staal	 8.8	 M6	 12/16/20/25/30	 18	 14,2	 10	 6,6

	 K1161.408X	 staal	 8.8	 M8	 12/16/20/25/30/35/40/50/60	 22	 18	 13	 8,1

	 K1161.410X	 staal	 8.8	 M10	 20/25/30/35/40/50	 26	 22,3	 16	 10,4

	 K1161.412X	 staal	 8.8	 M12	 20/25/30/40/50	 30	 26,6	 18	 11,8

	 K1161.416X	 staal	 8.8	 M16	 30/35/40/45/50/70	 38	 35	 24	 15,4

	 K1161.506X	 staal	 10.9	 M6	 12/16/20/25/30	 18	 14,2	 10	 6,6

	 K1161.508X	 staal	 10.9	 M8	 12/16/20/25/30/35/40	 22	 18	 13	 8,1

	 K1161.510X	 staal	 10.9	 M10	 25/30/40	 26	 22,3	 16	 10,4

	 K1161.512X	 staal	 10.9	 M12	 20/35/40/45/50	 30	 26,6	 18	 11,8

	 K1161.516X	 staal	 10.9	 M16	 30/35/40/45/50/60	 38	 35	 24	 15,4

	 K1161.106X	 rvs A2	 70	 M6	 12/16/20/25/30	 18	 14,2	 10	 6,6

	 K1161.108X	 rvs A2	 70	 M8	 16/20/25/30/35/40/50	 22	 18	 13	 8,1

	 K1161.110X	 rvs A2	 70	 M10	 20/25/30/35/40/50/60	 26	 22,3	 16	 10,4

Grondstof:
Staal of rvs A2. 

Uitvoering:
Staal hardheidsklasse 8.8, galvanisch verzinkt.  
Staal hardheidsklasse 10.9, galvanisch verzinkt.  
Roestvast staal blank. 

Bestelvoorbeeld:
K1161.406X12 (lengte L vermelden) 

Opmerking:
Bij schroeven waarbij maat L < B loopt de 
schroefdraad tot aan de schroefkop. De schroeflengte 
resp. schroefdraadlengte wordt daarbij door maat L 
bepaald. Schroeven waarbij L > B hebben een schacht. 
 

Zeskantschroeven met flens  
DIN EN 1665
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Voor notities
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KIPP Schroeven met afgevlakte bolkop DIN EN ISO 7380

	 Bestelnummer	 Vorm	 Materiaal	 Oppervlak	 Hardheidsklasse	 D	 DK	 K	 L	 SW 
	 		  basiselement	 basislichaam		   				     
	 					      				  

	 K1796.1303X	 A	 staal	 blank (zwart)	 10.9	 M3	 5,7	 1,65	 8/10/12/16/20	 2

	 K1796.1304X	 A	 staal	 blank (zwart)	 10.9	 M4	 7,6	 2,2	 8/10/12/16/20/25/30	 2,5

	 K1796.1305X	 A	 staal	 blank (zwart)	 10.9	 M5	 9,5	 2,75	 8/10/12/16/20/25/30/35/40	 3

	 K1796.1306X	 A	 staal	 blank (zwart)	 10.9	 M6	 10,5	 3,3	 8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/55/60	 4

	 K1796.1308X	 A	 staal	 blank (zwart)	 10.9	 M8	 14	 4,4	 8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/55/60	 5

	 K1796.1310X	 A	 staal	 blank (zwart)	 10.9	 M10	 17,5	 5,5	 12/16/20/25/30/35/40/45/50/55/60	 6

	 K1796.1503X	 A	 staal	 galvanisch verzinkt	 10.9	 M3	 5,7	 1,65	 8/10/12/16/20	 2

	 K1796.1504X	 A	 staal	 galvanisch verzinkt	 10.9	 M4	 7,6	 2,2	 8/10/12/16/20/25/30	 2,5

	 K1796.1505X	 A	 staal	 galvanisch verzinkt	 10.9	 M5	 9,5	 2,75	 8/10/12/16/20/25/30/35/40/45	 3

	 K1796.1506X	 A	 staal	 galvanisch verzinkt	 10.9	 M6	 10,5	 3,3	 8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/55/60	 4

	 K1796.1508X	 A	 staal	 galvanisch verzinkt	 10.9	 M8	 14	 4,4	 8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/55/60	 5

	 K1796.1510X	 A	 staal	 galvanisch verzinkt	 10.9	 M10	 17,5	 5,5	 12/16/20/25/30/35/40/45/50/55/60	 6

	 K1796.1512X	 A	 staal	 galvanisch verzinkt	 10.9	 M12	 21	 6,6	 16/20/25/30/35/40/45/50/60	 8

	 K1796.1516X	 A	 staal	 galvanisch verzinkt	 10.9	 M16	 28	 8,8	 30/40/45/50/60	 10

Grondstof:
Staal, rvs A2 of rvs A4. 

Uitvoering:
Staal hardheidsklasse 10.9, blank (zwart) of galvanisch 
verzinkt. 
Rvs A2-70, blank. 
Rvs A4-70, blank. 

Bestelvoorbeeld:
K1796.1603X10 (lengte L vermelden) 

Opmerking:
DIN EN ISO 7380-1 - Vorm A: schroeven met afgevlakte 
bolkop met binnenzeskant. 
DIN EN ISO 7380-2 - Vorm B: schroeven met afgevlakte 
bolkop met binnenzeskant en kraag. 

Schroeven met afgevlakte bolkop  
DIN EN ISO 7380
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K1796

	 Bestelnummer	 Vorm	 Materiaal	 Oppervlak	 Hardheidsklasse	 D	 D1	 K	 L	 SW 
	 		  basiselement	 basislichaam		   				     
	 					      				  

	 K1796.2304X	 B	 staal	 blank (zwart)	 10.9	 M4	 9,4	 2,2	 8/10/12/16/20/25/30	 2,5

	 K1796.2305X	 B	 staal	 blank (zwart)	 10.9	 M5	 11,8	 2,75	 8/10/12/16/20/25/30/35	 3

	 K1796.2306X	 B	 staal	 blank (zwart)	 10.9	 M6	 13,6	 3,3	 8/10/12/16/20/25/30/35/40	 4

	 K1796.2308X	 B	 staal	 blank (zwart)	 10.9	 M8	 17,8	 4,4	 12/16/20/25/30/35/40/50/60	 5

	 K1796.2310X	 B	 staal	 blank (zwart)	 10.9	 M10	 21,9	 5,5	 25/30/35	 6

	 K1796.2504X	 B	 staal	 galvanisch verzinkt	 10.9	 M4	 9,4	 2,2	 8/10/12/16/20/25/30	 2,5

	 K1796.2505X	 B	 staal	 galvanisch verzinkt	 10.9	 M5	 11,8	 2,75	 8/10/12/16/20/25/30/35	 3

	 K1796.2506X	 B	 staal	 galvanisch verzinkt	 10.9	 M6	 13,6	 3,3	 8/10/12/16/20/25/30/35/40	 4

	 K1796.2508X	 B	 staal	 galvanisch verzinkt	 10.9	 M8	 17,8	 4,4	 12/16/20/25/30/35/40/50/60	 5

	 K1796.2510X	 B	 staal	 galvanisch verzinkt	 10.9	 M10	 21,9	 5,5	 20/30/35/40/50	 6

	 K1796.2512X	 B	 staal	 galvanisch verzinkt	 10.9	 M12	 26	 6,6	 20/25/30/40/50/60	 8

	 Bestelnummer	 Vorm	 Materiaal	 Oppervlak	 D	 DK	 D1	 K	 L	 SW 
	 		  basiselement	 basislichaam	  					      
	 				     					   

	 K1796.1103X	 A	 rvs A2	 blank	 M3	 5,7	 -	 1,65	 8/10/12/16/20	 2

	 K1796.1104X	 A	 rvs A2	 blank	 M4	 7,6	 -	 2,2	 8/10/12/16/20/25/30	 2,5

	 K1796.1105X	 A	 rvs A2	 blank	 M5	 9,5	 -	 2,75	 8/10/12/16/20/25/30/40/45	 3

	 K1796.1106X	 A	 rvs A2	 blank	 M6	 10,5	 -	 3,3	 8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60	 4

	 K1796.1108X	 A	 rvs A2	 blank	 M8	 14	 -	 4,4	 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60	 5

	 K1796.1110X	 A	 rvs A2	 blank	 M10	 17,5	 -	 5,5	 16/20/25/30/40/50	 6

	 K1796.1603X	 A	 rvs A4	 blank	 M3	 5,7	 -	 1,65	 10/12/16/20	 2

	 K1796.1604X	 A	 rvs A4	 blank	 M4	 7,6	 -	 2,2	 8/10/12/16/20/25/30	 2,5

	 K1796.1605X	 A	 rvs A4	 blank	 M5	 9,5	 -	 2,75	 8/10/12/16/20/25/30/40/45	 3

	 K1796.1606X	 A	 rvs A4	 blank	 M6	 10,5	 -	 3,3	 8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60	 4

	 K1796.1608X	 A	 rvs A4	 blank	 M8	 14	 -	 4,4	 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60	 5

	 K1796.1610X	 A	 rvs A4	 blank	 M10	 17,5	 -	 5,5	 16/20/25/30/40/50	 6

	 K1796.2103X	 B	 rvs A2	 blank	 M3	 -	 6,9	 1,65	 8/10	 2

	 K1796.2104X	 B	 rvs A2	 blank	 M4	 -	 9,4	 2,2	 8/10/12/16/20/25	 2,5

	 K1796.2105X	 B	 rvs A2	 blank	 M5	 -	 11,8	 2,75	 8/10/12/16/20/25	 3

	 K1796.2106X	 B	 rvs A2	 blank	 M6	 -	 13,6	 3,3	 8/10/12/16/20/25/30/35/40/45	 4

	 K1796.2108X	 B	 rvs A2	 blank	 M8	 -	 17,8	 4,4	 10/12/16/20/25	 5

Schroeven met afgevlakte bolkop  
DIN EN ISO 7380
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Hygienic USIT®

Technische informatie

Voor hygiënische afdichting in en rondom de productruimte

De Hygienic USIT® afdicht- en onderlegring verlegt door een uiterst betrouwbare afdichting met een hygiënisch design de schoonheidsgrenzen 
in de procesindustrie. Talrijke fabrikanten van machines en installaties voor de levensmiddelen- of farmaceutische industrie gebruiken voor 
schroefverbinding in of aan de productruimte vaak standaard onderlegringen of O-ringen. Deze voldoen echter niet aan de EHEDG-eisen omdat 
zich biologische lagen zoals bacteriekolonies en corrosie onder de schroefkop kunnen vormen, waardoor geen hygiënisch optimaal design kan 
worden gegarandeerd.

De metalen onderlegschijf met vast verbonden afdichtring van 70 EPDM 291 (zwart) en 70 EPDM 253815 (wit) maakt een veilige afdichting 
zonder dode ruimte mogelijk. Voor toepassingen met bijzondere agressieve CIP-/SIP-reinigings- en hoge stoomsterilisatietemperaturen alsmede 
vethoudende procesmiddelen is de Hygienic USIT® afdicht- en onderlegring van de gefluoreerde premiumcompound Fluoroprene® XP 45 
geschikt. Dit materiaal kan worden gebruikt voor een nog hoger temperatuurbereik en is bestand tegen polaire en niet-polaire middelen en 
aromastoffen.

Goedkeuringen zoals FDA, EU1935/2004 en USP Class VI (121 °C) alsmede de EHEDG-certificering bevestigen dat de Hygienic USIT® ring de 
beste keuze is voor hygiënisch veeleisende toepassingen in de levensmiddelen- en drankensector alsmede in de farmaceutische industrie.
 
Alleen bij gebruik met speciaal afgestemde zeskantschroef K1492 of dopmoer K1493 is het EHEDG-certificaat geldig.

Grondstof Kleur Conformiteit/goedkeuringen Temperatuurbereik Overige

70 EPDM 291 zwart - FDA 21 CFR 177.2600 
- 3-A® Sanitary Standards Class II 
- EU (VO) 1935/2004 en 2023/2006 
- USP Ch. 87 en Ch. 88 – Class VI – 121 °C 
- NSF 51

-40°C tot +150 °C. - ADI-vrij

70 EPDM 253815 wit - FDA 21 CFR 177.2600 
- 3-A® Sanitary Standards Class II 
- EU (VO) 1935/2004 en 2023/2006 
- USP Ch. 87 en Ch. 88 – Class VI – 121 °C

-40°C tot +150 °C. - ADI-vrij

75 FLUOROPRENE® 

XP 45
blauw - FDA 21 CFR 177.2600

- EU (VO) 1935/2004 en 2023/2006
-15°C tot +200 °C. - ADI-vrij
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Hygienic USIT®

Technische informatie

Schroefverbinding volgens Hygienic DESIGN

Warden voor de klant

- Oplossing zonder dode ruimte

- Voorkomen van de vorming van ziektekiemen

- Vervangt niet-flexibele lasoplossingen

- Goedgekeurd voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie

- Geen gereedschapskosten voor standaardartikelen

- Reiniging bij CIP-, SIP-, WIP-, COP- en WOP-procedures

Materiaal: 1.4404
Hoogglansgepolijst met een 
Ra van ca. < 0,8 μm

Freudenberg onderlegschijf

Zeskantschroef met kraag
Materiaal: 1.4404
Hoogglansgepolijst met een 
Ra van ca. < 0,8 μm

Dopmoer met kraag

Materiaal: elastomeer van 70 EPDM 291, 
70 EPDM 253815, 75 Fluoroprene® XP 45 
Schijf van 1.4404

De Hygienic USIT® is een verdere ontwikkeling van de traditionele standaard 
Usitring. Hij garandeert op betrouwbare wijze de hygiënische afdichting 
van een schroefkop. Bovendien is een probleemloze reiniging met de CIP- 
(Cleaning in Place), WIP- (Washing in Place) of SIP- (Sterilization in Place) 
methode mogelijk zonder de installatie te moeten demonteren. 

Deze speciale schroefkoppen werden in navolging van DIN EN 1665 voor 
plaatsen met productcontact of aseptische isolatoren ontwikkeld. Deze 
combinatie voorkomt dat het medium onder de schroefkop kan komen. 
Daardoor is het risico op kiemvorming en microfilmvorming uitgesloten. 

Door een speciale productiemethode bereikt NOVOnox hygienic een 
ruwdiepte Ra < 0,8 μm. Daardoor kunnen inkepingen en bramen met 
scherpe randen aan de kraag worden uitgesloten.

Bovendien zijn schroeven en dopmoeren met kraag hoogglansgepolijst. 
Om deze consequent volgens Hygienic DESIGN vast te schroeven, 
heeft NovoNox steekneuzen en bijbehorende beschermende inzetten 
ontwikkeld, waardoor de schroeven bij het vastdraaien niet worden 
beschadigd.

Voor schroefverbindingen buiten de productruimte zijn standaards 
zeskantschroeven met flens volgens DIN EN 1665 geschikt. Deze voldoen 
echter niet aan de Hygienic DESIGN eisen voor optimale reinigbaarheid, en 
dus dus niet geschikt voor plaatsen met productaanraking.

Het verbindingsmateriaal is in de maten M4, M5, M6, M8, M10, M12 en 
M16 verkrijgbaar.
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Contactvlakken/hoofdflens van A2 of A4 roestvrijstaal.
Wrijfwaarde voor schroefdraden en hoofdflens μges = 0,23.
Incl. gebruik van K1491 Hygienic USIT® afdicht- en onderlegschijf (boringsdiameter van de schijf - di).
Voorspankracht op basis van 80% van de 0,2%-vloeigrens van Rp0,2 = 200 N/mm².

Voor notities

Aanhaalmomenten

Wrijvingscoëfficiént 
μges

Borings-Ø 
[mm]

Spanningsdoorsnede 
[mm²]

Voorspankracht 
FV [N]

Aanhaalmoment MA 
[Nm]

M3 0,23 4,2 5,03 805 1,05

M4 0,23 4,2 8,78 1405 2,04

M5 0,23 5,2 14,2 2272 3,89

M6 0,23 6,2 20,1 3216 6,61

M8 0,23 8,2 36,6 5856 15,68

M10 0,23 10,2 58 9280 30,87

M12 0,23 12,2 84,3 13488 53,63

M16 0,23 16,2 157 25120 131,65
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Alleen in combinatie met de Hygienic Usit® afdicht- en 
onderlegring kan een spelingsvrije afdichting worden 
gegarandeerd. De gepolijste dopmoeren hebben een 
oppervlakteruwheid van Ra < 0,8 µm. Bovendien 
hebben de aan de binnenkant liggende overgangen 
een minimumradius van 3 mm, waardoor aanhechting 
van vuildeeltjes wordt voorkomen en een gemakkelijke 
reiniging is gegarandeerd. 
 
De dopmoer met kraag voor Hygienic USIT® afdicht- en 
onderlegringen is bij uitstek geschikt voor bevestiging 
op hygiënische plaatsen en voldoet daarom aan de 
richtlijnen van de EHEDG, wat met het betreffende 
certificaat wordt aangetoond.

Grondstof:
RVS 1.4404. 

Uitvoering:
gepolijst. 

Bestelvoorbeeld:
K1493.05 

Opmerking:
Alleen bij gebruik met speciaal afgestemde Hygienic USIT® 
afdicht- en onderlegring K1491 is het EHEDG-certificaat 
geldig.

Op aanvraag:
Speciale uitvoeringen. 

Toebehoren:
Hygienic USIT® afdicht- en onderlegring K1491. 
Zeskantschroeven met kraag K1492. Verwisselbare koppen 
met kunststof inzetstukken K1361. Ring-/beksleutel met 
beschermende opzetstukken K1362. 

Dopmoeren rvs met kraag  
voor afdicht- en onderlegringen Hygienic USIT®

KIPP Dopmoeren rvs met kraag voor afdicht- en onderlegringen Hygienic USIT®

	 Bestelnummer	 D	 D1	 H	 R	 SW	 T 
	 	  					      
	 	  					   

	 K1493.04	 M4	 10,8	 9	 0,45	 7	 4,8

	 K1493.05	 M5	 11,8	 11	 0,5	 8	 6

	 K1493.06	 M6	 14	 13	 0,55	 10	 7,2

	 K1493.08	 M8	 18	 16	 0,6	 13	 9,6

	 K1493.10	 M10	 22	 20	 0,75	 16	 12

	 K1493.12	 M12	 26,6	 23	 0,9	 18	 14,4

	 K1493.16	 M16	 35	 30	 1,2	 24	 19,2
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Alleen in combinatie met de Hygienic Usit® afdicht- 
en onderlegring kan een spelingsvrije afdichting 
worden gegarandeerd. De gepolijste schroeven 
hebben een oppervlakteruwheid van Ra < 0,8 
µm. Bovendien hebben de aan de binnenkant 
liggende overgangen een minimumradius van 
3 mm, waardoor aanhechting van vuildeeltjes 
wordt voorkomen en een gemakkelijke reiniging is 
gegarandeerd. 
 
De zeskantschroeven met kraag voor Hygienic 
USIT® afdicht- en onderlegringen zijn bij uitstek 
geschikt voor bevestiging op hygiënische plaatsen 
en voldoet daarom aan de richtlijnen van de 
EHEDG, wat met het betreffende certificaat wordt 
aangetoond.

Grondstof:
RVS 1.4404. 

Uitvoering:
gepolijst. 

Bestelvoorbeeld:
K1492.05X12 (lengte L vermelden) 

Opmerking:
Alleen bij gebruik met speciaal afgestemde Hygienic 
USIT® afdicht- en onderlegring K1491 is het EHEDG-
certificaat geldig.

Op aanvraag:
Speciale uitvoeringen. 

Toebehoren:
Hygienic USIT® afdicht- en onderlegring K1491. 
Zeskant-dopmoer met kraag K1493. Verwisselbare 
koppen met kunststof inzetstukken K1361. Ring-/
beksleutel met beschermende opzetstukken K1362.

Zeskantschroeven rvs met kraag  
voor afdicht- en onderlegringen Hygienic USIT®
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K1492

Zeskantschroeven rvs met kraag  
voor afdicht- en onderlegringen Hygienic USIT®

KIPP Zeskantschroeven rvs met kraag voor afdicht- en onderlegringen Hygienic USIT®

	 Bestelnummer	 Vorm	 D	 D1	 K	 L	 R	 SW 
	 			    				     
	 			    				  

	 K1492.04X	 A	 M4	 10,8	 6,9	 8/10/12/16/20	 0,45	 7

	 K1492.05X	 A	 M5	 11,8	 8,5	 10/12/16/20	 0,5	 8

	 K1492.06X	 A	 M6	 14	 9,2	 12/16/20/25	 0,55	 10

	 K1492.08X	 A	 M8	 18	 11,7	 16/20/25/30/35	 0,6	 13

	 K1492.10X	 A	 M10	 22	 14	 20/25/30/35/40	 0,75	 16

	 K1492.12X	 A	 M12	 26,6	 17	 25/30/35/40/45	 0,9	 18

	 K1492.16X	 A	 M16	 35	 21,8	 30/35/40/45/50/60	 1,2	 24

	 Bestelnummer	 Vorm	 D	 D1	 B	 K	 L	 R	 SW 
	 			    					      
	 			    					   

	 K1492.04X	 B	 M4	 10,8	 14	 6,9	 25/30/35/40	 0,45	 7

	 K1492.05X	 B	 M5	 11,8	 16	 8,5	 25/30/35/40/45/50	 0,5	 8

	 K1492.06X	 B	 M6	 14	 18	 9,2	 30/35/40/45/50/60	 0,55	 10

	 K1492.08X	 B	 M8	 18	 22	 11,7	 40/45/50/60/70/80	 0,6	 13

	 K1492.10X	 B	 M10	 22	 26	 14	 45/50/60/70/80	 0,75	 16

	 K1492.12X	 B	 M12	 26,6	 30	 17	 50/60/70/80	 0,9	 18

	 K1492.16X	 B	 M16	 35	 38	 21,8	 70/80	 1,2	 24
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Set zeskantschroeven met kraag K1492 + Hygienic USIT® 
afdicht- en onderlegring K1491. 
 
Alleen de combinatie van zeskantschroef met kraag en de 
Hygienic USIT® afdicht- en onderlegring kan een afdichting 
zonder dode ruimte garanderen. 
 
De zeskantschroef met kraag voor Hygienic USIT® afdicht- 
en onderlegring is het best geschikt voor bevestiging op 
hygiënische plaatsen en voldoet bovendien aan de richt-
lijnen van de EHEDG, wat met het betreffende certificaat 
wordt bevestigd.

Grondstof:
Zeskantschroef: rvs 1.4404. 
Ring: rvs 1.4404. 
Afdichtring: 
70 EPDM 291 (zwart). 
70 EPDM 253815 (wit). 
75 Fluoroprene® XP 45 (blauw).

Uitvoering:
Zeskantschroef: gepolijst. 

Bestelvoorbeeld:
K1595.041X20 

Opmerking:
Alleen voor de combinatie van zeskantschroef met kraag 
K1492 en de speciaal afgestemde Hygienic USIT® afdicht- en 
onderlegring K1491 is het EHEDG-certificaat geldig.

Opgelet:
De werking van het Hygienic USIT® schroefverbindingssysteem werd in 
combinatie met rvs-materialen en gangbare reinigingsmiddelen getest. De 
gebruiker moet de geschiktheid voor de specifieke toepassing controleren.

Toebehoren:
Dopmoer met kraag K1493. 
Verwisselbare koppen met kunststof inzetstukken K1361. 
Ring-/beksleutel met beschermende opzetstukken K1362.  

Zeskantschroeven rvs met kraag  
en afdicht- en onderlegringen voor Hygienic USIT® set

KIPP Zeskantschroeven rvs met kraag en afdicht- en onderlegringen voor Hygienic USIT®-set

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Vorm	 D	 L	 D1	 B	 K	 R	 SW	 D2	 D3	 S	 Goedkeuring /  
	 70 EPDM 291	 70 EPDM 253815	 fluoropreen XP 45				     								        certificering 
	 zwart	 wit	 blauw				     								      

	 K1595.041X	 K1595.042X	 K1595.044X	 A	 M4	 8/10/12/16/20	 10,8	 -	 6,9	 0,45	 7	 9,7	 4,1	 1	 EHEDG

	 K1595.041X	 K1595.042X	 K1595.044X	 B	 M4	 25/30/35/40	 10,8	 14	 6,9	 0,45	 7	 9,7	 4,1	 1	 EHEDG

	 K1595.051X	 K1595.052X	 K1595.054X	 A	 M5	 10/12/16/20	 11,8	 -	 8,5	 0,5	 8	 10,7	 5,1	 1	 EHEDG

	 K1595.051X	 K1595.052X	 K1595.054X	 B	 M5	 25/30/35/40/45/50	 11,8	 16	 8,5	 0,5	 8	 10,7	 5,1	 1	 EHEDG

	 K1595.061X	 K1595.062X	 K1595.064X	 A	 M6	 12/16/20/25	 14	 -	 9,2	 0,55	 10	 13,1	 6,1	 1	 EHEDG

	 K1595.061X	 K1595.062X	 K1595.064X	 B	 M6	 30/35/40/45/50/60	 14	 18	 9,2	 0,55	 10	 13,1	 6,1	 1	 EHEDG

	 K1595.081X	 K1595.082X	 K1595.084X	 A	 M8	 16/20/25/30/35	 18	 -	 11,7	 0,6	 13	 16,9	 8,1	 1	 EHEDG

	 K1595.081X	 K1595.082X	 K1595.084X	 B	 M8	 40/45/50/60/70/80	 18	 22	 11,7	 0,6	 13	 16,9	 8,1	 1	 EHEDG

	 K1595.101X	 K1595.102X	 K1595.104X	 A	 M10	 20/25/30/35/40	 22	 -	 14	 0,75	 16	 21,2	 10,1	 1,5	 EHEDG

	 K1595.101X	 K1595.102X	 K1595.104X	 B	 M10	 45/50/60/70/80	 22	 26	 14	 0,75	 16	 21,2	 10,1	 1,5	 EHEDG

	 K1595.121X	 K1595.122X	 K1595.124X	 A	 M12	 25/30/35/40/45	 26,6	 -	 17	 0,9	 18	 25,5	 12,1	 1,5	 EHEDG

	 K1595.121X	 K1595.122X	 K1595.124X	 B	 M12	 50/60/70/80	 26,6	 30	 17	 0,9	 18	 25,5	 12,1	 1,5	 EHEDG

	 K1595.161X	 K1595.162X	 K1595.164X	 A	 M16	 30/35/40/45/50/60	 35	 -	 21,8	 1,2	 24	 33,9	 16,1	 1,5	 EHEDG

	 K1595.161X	 K1595.162X	 K1595.164X	 B	 M16	 70/80	 35	 38	 21,8	 1,2	 24	 33,9	 16,1	 1,5	 EHEDG
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KIPP Dopmoeren rvs met kraag en afdicht- en onderlegringen voor Hygienic USIT®-set

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 D1	 D2	 D3	 H	 R	 S	 SW	 T	 Goedkeuring /  
	 70 EPDM 291	 70 EPDM 253815	 fluoropreen XP 41	  									         certificering 
	 zwart	 wit	 blauw	  									       

	 K1594.041	 K1594.042	 K1594.044	 M4	 10,8	 9,7	 4,1	 9	 0,45	 1	 7	 4,8	 EHEDG

	 K1594.051	 K1594.052	 K1594.054	 M5	 11,8	 10,7	 5,1	 11	 0,5	 1	 8	 6	 EHEDG

	 K1594.061	 K1594.062	 K1594.064	 M6	 14	 13,1	 6,1	 13	 0,55	 1	 10	 7,2	 EHEDG

	 K1594.081	 K1594.082	 K1594.084	 M8	 18	 16,9	 8,1	 16	 0,6	 1	 13	 9,6	 EHEDG

	 K1594.101	 K1594.102	 K1594.104	 M10	 22	 21,2	 10,1	 20	 0,75	 1,5	 16	 12	 EHEDG

	 K1594.121	 K1594.122	 K1594.124	 M12	 26,6	 25,5	 12,1	 23	 0,9	 1,5	 18	 14,4	 EHEDG

	 K1594.161	 K1594.162	 K1594.164	 M16	 35	 33,9	 16,1	 30	 1,2	 1,5	 24	 19,2	 EHEDG

Set: dopmoer met kraag K1493 + Hygienic USIT® afdicht- en 
onderlegring K1491. 
 
Alleen de combinatie van dopmoer met kraag en de Hygienic 
USIT® afdicht- en onderlegring kan een afdichting zonder 
dode ruimte garanderen. 
 
De dopmoer met kraag voor Hygienic USIT® afdicht- en on-
derlegring is het best geschikt voor bevestiging op hygiëni-
sche plaatsen en voldoet bovendien aan de richtlijnen van de 
EHEDG, wat met het betreffende certificaat wordt bevestigd.

Grondstof:
Dopmoer: rvs 1.4404. 
Ring: rvs 1.4404. 
Afdichtring: 
70 EPDM 291 (zwart). 
70 EPDM 253815 (wit). 
75 Fluoroprene® XP 45 (blauw).

Uitvoering:
Dopmoer: gepolijst. 

Bestelvoorbeeld:
K1594.041 

Opmerking:
Alleen voor de combinatie van zeskantschroef met kraag 
K1493 en de speciaal afgestemde Hygienic USIT® afdicht- en 
onderlegring K1491 is het EHEDG-certificaat geldig.

Opgelet:
De werking van het Hygienic USIT® schroefverbindingssysteem 
werd in combinatie met rvs-materialen en gangbare 
reinigingsmiddelen getest. De gebruiker moet de geschiktheid 
voor de specifieke toepassing controleren.

Toebehoren:
Zeskantschroeven met kraag K1492. 
Verwisselbare koppen met kunststof inzetstukken K1361. 
Ring-/beksleutel met beschermende opzetstukken K1362. 

Dopmoeren rvs met kraag  
en afdicht- en onderlegringen voor Hygienic USIT®set
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De Hygienic USIT® afdicht- en onderlegring verlegt door 
een uiterst betrouwbare afdichting met een hygiënisch 
design de schoonheidsgrenzen in de procesindustrie. 
Talrijke fabrikanten van machines en installaties voor de 
levensmiddelen- of farmaceutische industrie gebruiken 
voor schroefverbinding in of aan de productruimte vaak 
standaard onderlegringen of O-ringen. Deze voldoen echter 
niet aan de EHEDG-eisen omdat zich biologische lagen zoals 
bacteriekolonies en corrosie onder de schroefkop kunnen 
vormen, waardoor geen hygiënisch optimaal design kan 
worden gegarandeerd.De metalen onderlegschijf met vast 
verbonden afdichtring van 70 EPDM 291 (zwart) en 70 EPDM 
253815 (wit) maakt een veilige afdichting zonder dode ru-
imte mogelijk. Voor toepassingen met bijzondere agressieve 
CIP-/SIP-reinigings- en hoge stoomsterilisatietemperaturen 
alsmede vethoudende procesmiddelen is de Hygienic USIT® 
afdicht- en onderlegring van de gefluoreerde premium-
compound Fluoroprene® XP 45 geschikt. Dit materiaal kan 
worden gebruikt voor een nog hoger temperatuurbereik 
en is bestand tegen polaire en niet-polaire middelen en 
aromastoffen.Goedkeuringen zoals FDA, EU1935/2004 en 
USP Class VI (121 °C) alsmede de EHEDG-certificering be-
vestigen dat de Hygienic USIT® ring de beste keuze is voor 
hygiënisch veeleisende toepassingen in de levensmiddelen- 
en drankensector alsmede in de farmaceutische industrie. 

Grondstof:
Ring: 
RVS 1.4404. 
Afdichtring: 
70 EPDM 291 (zwart) 
70 EPDM 253815 (wit) 
75 Fluoroprene® XP 45 (blauw)

Bestelvoorbeeld:
K1491.051 

Opmerking:
Alleen bij gebruik met speciaal afgestemde zeskantschroef 
K1492 of dopmoer K1493 is het EHEDG-certificaat geldig. 

Opgelet:
De werking van het Hygienic USIT® schroefverbindingssysteem 
werd in combinatie met rvs-materialen en gangbare 
reinigingsmiddelen getest. De gebruiker moet de geschiktheid 
voor de specifieke toepassing controleren. 

Toebehoren:
De Hygienic USIT® afdicht- en onderlegring kan met alle andere 
producten uit de Hygienic USIT®-serie worden gebruikt.

Tekeningverwijzing:
1) Spelingsvrije afdichting 

Afdicht- en onderlegringen Hygienic USIT®
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KIPP Afdicht- en onderlegringen Hygienic USIT®

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 D1	 S	 Passend bij	 Passende 
	 70 EPDM 291	 70 EPDM 253815	 fluoropreen XP 45	  			   zeskantschroeven	 dopmoer 
	 zwart	 wit	 blauw	  				  

	 K1491.041	 K1491.042	 K1491.044	 4,1	 9,7	 1	 M4	 M4

	 K1491.051	 K1491.052	 K1491.054	 5,1	 10,7	 1	 M5	 M5

	 K1491.061	 K1491.062	 K1491.064	 6,1	 13,1	 1	 M6	 M6

	 K1491.081	 K1491.082	 K1491.084	 8,1	 16,9	 1	 M8	 M8

	 K1491.101	 K1491.102	 K1491.104	 10,1	 21,2	 1,5	 M10	 M10

	 K1491.121	 K1491.122	 K1491.124	 12,1	 25,5	 1,5	 M12	 M12

	 K1491.161	 K1491.162	 K1491.164	 16,1	 33,9	 1,5	 M16	 M16

Afdicht- en onderlegringen Hygienic USIT®
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K1647

Het Hygienic DESIGN schroevensysteem werd speciaal 
ontwikkeld voor gebruik in de levensmiddelenverwerking. 
Daarbij werd bijzondere aandacht besteed aan de voor reiniging 
geoptimaliseerde geometrie en een oppervlakteruwheid van  
Ra ≤ 0,8 µm Het snelle en eenvoudige gebruik van het product 
door een reeds vooraf gemonteerde afdichtring ronden het 
totale pakket af. 

Grondstof:
Zeskantschroef: rvs 1.4404. 
Afdichtring: EU10/2011 en FDA-conform thermoplast (POM). 

Uitvoering:
Zeskantschroef: rvs gepolijst of ongepolijst. 
Afdichtring: RAL5002 - ultramarijnblauw (POM). 

Bestelvoorbeeld:
K1647.1104X08  
(Lengte L mee vermelden, bijv. 08 voor L = 8 mm) 

Opmerking:
Het aanligvlak van de afdichtring moet in het ideale geval 
vlak en haaks op de schroefboring zijn uitgevoerd, en een 
oppervlakteruwheid van Ra ≤ 0,8 µm hebben. 
Afdichtring voor zure reiniging (pH-waarde < 4) en oxidatiemiddel 
niet geschikt. 

Temperatuurbereik:
-20 °C tot +100 °C (POM). 

Voordelen:
Vooraf gemonteerde, vervangbare afdichtring. 
Voor levensmiddelen geschikte materialen. 
Voor reiniging geoptimaliseerde geometrie. 

Op aanvraag:
Speciale uitvoeringen. 

Opgelet:
De gebruiker moet de geschiktheid van de Hygienic Design-
schroefverbinding voor de betreffende toepassing controleren. De 
afdichtring moet afhankelijk van de belastingen en externe invloeden 
(temperatuur, reinigingsmiddelen, productmedia) regelmatig worden 
geïnspecteerd en evt. worden vervangen. 

Leveringsomvang:
zeskantschroef incl. afdichtring. 

Toebehoren:
Afdichtringen K1649. 
Zeskantmoeren rvs met afdichtring K1648. 
Verwisselbare koppen met kunststof inzetstukken K1361. 
Ring-/beksleutel met beschermende opzetstukken K1362. 

Schroefdraadmodel:
M4 - M16. 

Tekeningverwijzing:
1) Zeskantschroef 
2) Afdichtring 

Zeskantschroeven rvs met afdichtring  
in Hygienic DESIGN
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K1647

Zeskantschroeven rvs met afdichtring  
in Hygienic DESIGN

KIPP Zeskantschroeven rvs met afdichtring in Hygienic DESIGN

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Vorm	 Vorm-type	 B	 D	 D1	 D2	 H	 K	 L	 L1	 R	 SW 
	 gepolijst	 niet gepolijst				     								         
		  				     								      

	 K1647.1104X	 K1647.2104X	 A	 zonder schacht	 -	 M4	 10	 11,25	 2	 11,1	 8/10/12/16/20	 5,9	 3	 7

	 K1647.1104X	 K1647.2104X	 B	 met schacht	 14	 M4	 10	 11,25	 2	 11,1	 25/30/35/40	 5,9	 3	 7

	 K1647.1105X	 K1647.2105X	 A	 zonder schacht	 -	 M5	 12	 13,25	 2	 13,1	 10/12/16/20	 7,4	 3	 8

	 K1647.1105X	 K1647.2105X	 B	 met schacht	 16	 M5	 12	 13,25	 2	 13,1	 25/30/35/40/45/50	 7,4	 3	 8

	 K1647.1106X	 K1647.2106X	 A	 zonder schacht	 -	 M6	 14	 15,74	 2,5	 15,1	 12/16/20/25	 9,1	 3	 10

	 K1647.1106X	 K1647.2106X	 B	 met schacht	 18	 M6	 14	 15,74	 2,5	 15,1	 30/35/40/45/50/60	 9,1	 3	 10

	 K1647.1108X	 K1647.2108X	 A	 zonder schacht	 -	 M8	 18	 19,74	 2,5	 18,1	 16/20/25/30/35	 11,7	 3	 13

	 K1647.1108X	 K1647.2108X	 B	 met schacht	 22	 M8	 18	 19,74	 2,5	 18,1	 40/45/50/60/70/80	 11,7	 3	 13

	 K1647.1110X	 K1647.2110X	 A	 zonder schacht	 -	 M10	 22	 23,74	 2,5	 22,1	 20/25/30/35/40	 15	 4	 16

	 K1647.1110X	 K1647.2110X	 B	 met schacht	 26	 M10	 22	 23,74	 2,5	 22,1	 45/50/60/70/80	 15	 4	 16

	 K1647.1112X	 K1647.2112X	 A	 zonder schacht	 -	 M12	 26	 28,25	 3	 25,1	 25/30/35/40/45	 16,1	 5	 18

	 K1647.1112X	 K1647.2112X	 B	 met schacht	 30	 M12	 26	 28,25	 3	 25,1	 50/60/70/80	 16,1	 5	 18

	 K1647.1116X	 K1647.2116X	 A	 zonder schacht	 -	 M16	 35	 37,25	 3	 32,1	 30/35/40/45/50/60	 21,8	 6	 24

	 K1647.1116X	 K1647.2116X	 B	 met schacht	 38	 M16	 35	 37,25	 3	 32,1	 70/80	 21,8	 6	 24
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KIPP Zeskantmoeren rvs met afdichtring in Hygienic DESIGN

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 D1	 D2	 H	 K	 L1	 R	 SW	 T 
	 gepolijst	 niet gepolijst	  								         
		  	  								      

	 K1648.1104	 K1648.2104	 M4	 10	 11,25	 2	 11,1	 5,9	 3	 7	 4,8

	 K1648.1105	 K1648.2105	 M5	 12	 13,25	 2	 13,1	 7,4	 3	 8	 6

	 K1648.1106	 K1648.2106	 M6	 14	 15,74	 2,5	 15,1	 9,1	 3	 10	 7,2

	 K1648.1108	 K1648.2108	 M8	 18	 19,74	 2,5	 18,1	 11,7	 3	 13	 9,6

	 K1648.1110	 K1648.2110	 M10	 22	 23,74	 2,5	 22,1	 15	 4	 16	 12

	 K1648.1112	 K1648.2112	 M12	 26	 28,25	 3	 25,1	 16,1	 5	 18	 14,4

	 K1648.1116	 K1648.2116	 M16	 35	 37,25	 3	 32,1	 21,8	 6	 24	 19,2

Het Hygienic DESIGN schroevensysteem werd speciaal 
ontwikkeld voor gebruik in de levensmiddelenverwerking. 
Daarbij werd bijzondere aandacht besteed aan de 
voor reiniging geoptimaliseerde geometrie en een 
oppervlakteruwheid van Ra ≤ 0,8 µm Het snelle en 
eenvoudige gebruik van het product door een reeds vooraf 
gemonteerde afdichtring ronden het totale pakket af. 

Grondstof:
Zeskantmoer: rvs 1.4404. 
Afdichtring: EU10/2011 en FDA-conform thermoplast (POM). 

Uitvoering:
Zeskantmoer: rvs gepolijst of ongepolijst. 
Afdichtring: RAL5002 - ultramarijnblauw (POM). 

Bestelvoorbeeld:
K1648.1108 

Opmerking:
Het aanligvlak van de afdichtring moet in het ideale geval 
vlak en haaks op de schroefboring zijn uitgevoerd, en een 
oppervlakteruwheid van Ra ≤ 0,8 µm hebben. 
Afdichtring voor zure reiniging (pH-waarde < 4) en 
oxidatiemiddel niet geschikt. 

Temperatuurbereik:
-20 °C tot +100 °C (POM). 

Voordelen:
Vooraf gemonteerde, vervangbare afdichtring. 
Voor levensmiddelen geschikte materialen. 
Voor reiniging geoptimaliseerde geometrie. 

Op aanvraag:
Speciale uitvoeringen. 

Opgelet:
De gebruiker moet de geschiktheid van de Hygienic Design-
schroefverbinding voor de betreffende toepassing controleren. 
De afdichtring moet afhankelijk van de belastingen en externe 
invloeden (temperatuur, reinigingsmiddelen, productmedia) 
regelmatig worden geïnspecteerd en evt. worden vervangen. 

Leveringsomvang:
Zeskantmoer incl. afdichtring. 

Zeskantmoeren rvs met afdichtring  
in Hygienic DESIGN

Toebehoren:
Afdichtringen K1649. 
Zeskantschroeven rvs met afdichtring K1647. 
Verwisselbare koppen met kunststof inzetstukken K1361. 
Ring-/beksleutel met beschermende opzetstukken K1362. 

Schroefdraadmodel:
M4 - M16. 

Tekeningverwijzing:
1) Zeskantmoer 
2) Afdichtring 



713

D1

D

H

D2

K1649

De afdichtring van thermoplast in Hygienic DESIGN werd 
speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met de 
zeskantschroef K1647 of zeskantmoer K1648. Daarbij 
werd vooral aandacht besteed aan de voor reiniging 
geoptimaliseerde geometrie en een oppervlakteruwheid 
van Ra ≤ 0,8 µm. 
De afdichtringen worden gemaakt van een EU10/2011 
en FDA-conform kunststofgranulaat 

Grondstof:
Afdichtring: EU10/2011 en FDA-conform thermoplast (POM). 

Uitvoering:
RAL 5002 - ultramarijnblauw (POM). 

Bestelvoorbeeld:
K1649.108 

Opmerking:
Afdichtring voor zure reiniging (pH-waarde < 4) en 
oxidatiemiddel niet geschikt. 

Temperatuurbereik:
-20 °C tot +100 °C (POM). 

Voordelen:
Voor levensmiddelen geschikt materiaal. 
Voor reiniging geoptimaliseerde geometrie. 

Op aanvraag:
Speciale uitvoeringen. 

Opgelet:
De gebruiker moet de geschiktheid van de Hygienic 
Design-schroefverbinding voor de betreffende toepassing 
controleren. De afdichtring moet afhankelijk van 
de belastingen en externe invloeden (temperatuur, 
reinigingsmiddelen, productmedia) regelmatig worden 
geïnspecteerd en evt. worden vervangen. 

Leveringsomvang:
Afdichtring. 

Toebehoren:
Zeskantschroeven rvs met afdichtring K1647. 
Zeskantmoeren rvs met afdichtring K1648. 

Schroefdraadmodel:
M4 - M16.  

Afdichtringen  
in Hygienic DESIGN

KIPP Afdichtringen in Hygienic DESIGN

	 Bestelnummer	 D	 D1	 D2	 H	 G=Schroefdraad / voor schroefd 
	 	  				     
	 	  				  

	 K1649.104	 6	 10	 11,25	 2	 M4

	 K1649.105	 8	 12	 13,25	 2	 M5

	 K1649.106	 9	 14	 15,74	 2,5	 M6

	 K1649.108	 13	 18	 19,74	 2,5	 M8

	 K1649.110	 17	 22	 23,74	 2,5	 M10

	 K1649.112	 20	 26	 28,25	 3	 M12

	 K1649.116	 29	 35	 37,25	 3	 M16
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KIPP Kogelkopschroef in Hygienic DESIGN

	 Bestelnummer	 D	 D1	 K	 T	 SW	 R1	 L 
	 	  						       
	 	  						    

	 K1329.03X	 M3	 8	 2	 0,6	 5	 5,2	 4/5/6/8/10/12/16/20/25/30

	 K1329.04X	 M4	 11	 3	 1	 6	 6,7	 5/6/8/10/12/16/20/25/30

	 K1329.05X	 M5	 14	 4	 1	 8	 8,6	 6/8/10/12/16/20/25/30

	 K1329.06X	 M6	 17	 5	 1,5	 10	 10	 8/10/12/16/20/25/30

	 K1329.08X	 M8	 20	 5	 1,5	 13	 13	 10/12/16/20/25/30/35/40

	 K1329.10X	 M10	 22	 6	 1,5	 15	 13,5	 12/16/20/25/30/35/37/40

	 K1329.12X	 M12	 27	 7,5	 1,5	 19	 16,3	 16/20/25/30/35/40/50

	 K1329.16X	 M16	 36	 9	 1,5	 24	 23	 20/25/30/35/40/50

Grondstof:
RVS 1.4404. 

Uitvoering:
gepolijst. 

Bestelvoorbeeld:
K1329.06X20 (lengte L vermelden) 

Opmerking:
Optimaal verbindingselement voor de bevestiging 
van afdekplaten, plexiglasafdekkingen etc. Het 
bovengemiddeld grote oppervlak van de kraagsteun en 
de ondersnijding aan de schroefdraadschacht zorgen 
voor een spanningsvrije, gelijkmatige krachtverdeling 
op de betreffende ondergrond. Bovendien is de 
kophoogte en dus eventueel storende kanten tot een 
minimum beperkt. De aandrijving vindt plaats via de 
tweekant met beksleutel. 
Het oppervlak van de kogelkopschroef is gepolijst en 
qua vormgeving optimaal geschikt voor gebruik op 
hygiënische plaatsen. Het oppervlak heeft een ruwe 
diepte van ruim minder dan Ra 0,8 µm. Vuil en resten 
van producten resp. reinigingsmiddelen kunnen zich 
nauwelijks vasthechten, waardoor een eenvoudige 
reiniging is gewaarborgd. 

Toebehoren:
Voor het zonder beschadiging vast- en losdraaien van 
schroeven adviseren wij de steeksleutel in combinatie 
met het beschermende opzetstuk (K1362). 

Kogelkopschroef  
in Hygienic DESIGN
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Grondstof:
RVS 1.4404 

Uitvoering:
gepolijst. 

Bestelvoorbeeld:
K1411.03X06 
(Lengte L mee vermelden, bijv. 06 voor L = 6 mm) 

Opmerking:
Het oppervlak van de zeskantschroef is gepolijst en 
qua vormgeving geoptimaliseerd voor gebruik op 
hygiënische plaatsen.  
Zo is de schroefkop aan de voorkant halfrond en heeft 
de conuskraag de betreffende schuine vorm.  
In plaats van storend reliëf of inkepingen, heeft de 
schroefkop een glad oppervlak met een ruwdiepte van 
Ra 0,8 µm.  
Vuil en resten van producten resp. reinigingsmiddelen 
kunnen zich nauwelijks vasthechten, waardoor een 
eenvoudige reiniging is gewaarborgd. 

Toebehoren:
Voor het zonder beschadiging vast- en losdraaien van 
schroeven adviseren wij de steeksleutel in combinatie 
met het beschermende opzetstuk (K1362).  

Zeskantschroeven rvs  
in Hygienic DESIGN

KIPP Zeskantschroeven rvs in Hygienic DESIGN

	 Bestelnummer	 Materiaal	 D	 D1	 H	 K	 L	 SW 
	 	 basiselement	  					      
	 		   					   

	 K1411.03X	 rvs A4	 M3	 7	 3	 3,8	 6/8/10/12/16/20/25/30	 5,5

	 K1411.04X	 rvs A4	 M4	 9,2	 3	 4	 8/10/12/16/20/25/30/35/40	 7

	 K1411.05X	 rvs A4	 M5	 10,5	 3,7	 4,7	 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50	 8

	 K1411.06X	 rvs A4	 M6	 13	 4	 5	 12/16/20/25/30/35/40/45/50/55/60	 10

	 K1411.08X	 rvs A4	 M8	 16,8	 5,5	 6,5	 16/20/25/30/35/40/45/50/55/60	 13

	 K1411.10X	 rvs A4	 M10	 20,6	 7,3	 8,3	 20/25/30/35/40/45/50/55/60	 16

	 K1411.12X	 rvs A4	 M12	 23,8	 8,6	 10	 25/30/35/40/45/50/60	 18

	 K1411.16X	 rvs A4	 M16	 29,7	 11,1	 12,5	 30/35/40/45/50/60	 24

	 K1411.20X	 rvs A4	 M20	 36	 15	 16,3	 40/45/50/60	 30
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Grondstof:
RVS 1.4404. 

Uitvoering:
gepolijst. 

Bestelvoorbeeld:
K1330.06X30 (lengte L vermelden) 

Opmerking:
Dunne-schachtschroeven worden bij voorkeur met 
een borgelement tegen onbedoeld verliezen geborgd. 
Zo wordt aan de EU-norm 2006/42/EG voldaan. 
Met de optioneel verkrijgbare borgring wordt de 
schroef vóór het inschroeven onverliesbaar met het 
onderdeel verbonden. Daarvoor wordt de ring op het 
schroefdraaddeel gedraaid en kan zich daarna vrij 
op de dunne schacht bewegen. De schroefschacht 
wordt bijv. door veerkerfwerking niet beschadigd. Bij 
handmatig gebruik is het zelf eruit draaien uitgesloten. 
De ring kan echter met wat fijngevoeligheid weer 
van de schroef worden verwijderd, zonder deze 
onherstelbaar te beschadigen. 
Het oppervlak van de zeskantschroef is gepolijst 
en qua vormgeving optimaal geschikt voor gebruik 
op hygiënische plaatsen. Zo is de schroefkop aan 
de voorkant halfconisch en heeft de conuskraag de 
betreffende schuine vorm. In plaats van de storende 
stempelingen of inkepingen, heeft de schroefkop 
een glad oppervlak met een ruwdiepte van minder 
dan Ra 0,8 µm. Vuil en resten van producten 
resp. reinigingsmiddelen kunnen zich nauwelijks 
vasthechten, waardoor een eenvoudige reiniging is 
gewaarborgd. 

Op aanvraag:
Inchschroefdraad, schroefdraadlengte, schachtlengte. 

Toebehoren:
Borgringen K1331. 

Zeskantschroef met dunne schacht  
in Hygienic DESIGN
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K1330

Zeskantschroef met dunne schacht  
in Hygienic DESIGN

KIPP Zeskantschroeven met dunne schacht in Hygienic DESIGN

	 Bestelnummer	 Materiaal	 D	 D1	 D2	 B	 H	 K	 L	 SW 
	 	 basiselement	  							        
	 		   							     

	 K1330.04X	 rvs A4	 M4	 9,2	 3,1	 5	 3	 4	 8/10/12/16	 7

	 K1330.04X	 rvs A4	 M4	 9,2	 3,1	 14	 3	 4	 20/25/30/35/40	 7

	 K1330.05X	 rvs A4	 M5	 10,5	 3,7	 6	 3,7	 4,7	 10/12/16/20	 8

	 K1330.05X	 rvs A4	 M5	 10,5	 3,7	 16	 3,7	 4,7	 25/30/35/40/45/50	 8

	 K1330.06X	 rvs A4	 M6	 13	 4,2	 7	 4	 5	 12/16/20	 10

	 K1330.06X	 rvs A4	 M6	 13	 4,2	 18	 4	 5	 25/30/35/40/45/50/60	 10

	 K1330.08X	 rvs A4	 M8	 16,8	 6	 9,5	 5,5	 6,5	 16/20/25	 13

	 K1330.08X	 rvs A4	 M8	 16,8	 6	 22	 5,5	 6,5	 30/35/40/45/50/60/70/80	 13

	 K1330.10X	 rvs A4	 M10	 20,6	 7,7	 12	 7,3	 8,3	 20/25/30/35	 16

	 K1330.10X	 rvs A4	 M10	 20,6	 7,7	 26	 7,3	 8,3	 40/45/50/60/70/80	 16

	 K1330.12X	 rvs A4	 M12	 23,8	 9,5	 14,5	 8,6	 10	 25/30/35/40	 18

	 K1330.12X	 rvs A4	 M12	 23,8	 9,5	 30	 8,6	 10	 45/50/60/70/80	 18

	 K1330.16X	 rvs A4	 M16	 29,7	 13	 19	 11,1	 12,5	 30/35/40/45/50	 24

	 K1330.16X	 rvs A4	 M16	 29,7	 13	 38	 11,1	 12,5	 60/70/80	 24

KIPP Borgringen voor dunne-schachtschroeven

	 Bestelnummer	 Materiaal	 D	 D1	 S 
	 	 basiselement	  		   
	 		   		

	 K1331.03	 rvs A4	 M3	 6	 1,5

	 K1331.04	 rvs A4	 M4	 8	 1,5

	 K1331.05	 rvs A4	 M5	 10	 1,5

	 K1331.06	 rvs A4	 M6	 12	 1,5

	 K1331.08	 rvs A4	 M8	 16	 2

	 K1331.10	 rvs A4	 M10	 20	 2

	 K1331.12	 rvs A4	 M12	 24	 2,5

	 K1331.16	 rvs A4	 M16	 32	 3
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KIPP Dopmoer compact in Hygienic DESIGN

	 Bestelnummer	 Materiaal	 D	 D1	 B	 C	 H	 R1	 SW	 T	 W 
	 	 basiselement	  								         
	 		   								      

	 K1332.03	 rvs A4	 M3	 6,8	 0,25	 0,5	 4,95	 8,8	 5,5	 3	 20

	 K1332.04	 rvs A4	 M4	 9	 0,3	 0,8	 6,5	 10	 7	 4	 30

	 K1332.05	 rvs A4	 M5	 10	 0,5	 1	 7	 16	 8	 4	 30

	 K1332.06	 rvs A4	 M6	 12	 0,8	 1	 9	 16	 10	 6	 30

	 K1332.08	 rvs A4	 M8	 16	 0,8	 1,6	 12	 20	 13	 8	 30

	 K1332.10	 rvs A4	 M10	 20	 1	 2	 14	 32	 16	 10	 30

	 K1332.12	 rvs A4	 M12	 24	 1	 2,5	 16	 35	 19	 11	 30

Grondstof:
RVS 1.4404. 

Uitvoering:
gepolijst. 

Bestelvoorbeeld:
K1332.08 

Opmerking:
Het oppervlak van de dopmoer is gepolijst en qua 
vormgeving optimaal geschikt voor gebruik op 
hygiënische plaatsen. Zo is de moerkop aan de 
voorkant halfconisch en heeft de conuskraag de 
betreffende schuine vorm. De totale hoogte is laag 
gekozen om eventuele storende contouren tot een 
minimum te beperken. Door de uiterst geringe 
oppervlakteruwheid, die veel geringer is dan Ra 0,8 
µm, hechten zich zo goed als geen vuildeeltjes aan het 
oppervlak. 

Op aanvraag:
Inchschroefdraad, hoogtevarianten. 

Toebehoren:
Voor het zonder beschadiging vast- en losdraaien van 
schroeven adviseren wij de steeksleutel in combinatie 
met het beschermende opzetstuk (K1362). 

Dopmoer compact  
in Hygienic DESIGN
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Grondstof:
Verwisselbare kop gereedschapsstaal 
Inzetstuk PETP-Sonder. 

Uitvoering:
Verwisselbare kop verchroomd. 

Bestelvoorbeeld:
K1361.1112 (verwisselbare kop SW11) 
K1361.0805 (kunststof inzetstuk SW8 voor 
zeskantschroef M5) 

Opmerking:
Verwisselbare kop: 
Verwisselbare kop met 1/2“ aandrijving, merk Hazet. 
Speciaal aangepast voor de opname van de kunststof 
inzetstukken. Door de lengte en binnenvorm van de 
verwisselbare kop wordt het kunststof inzetstuk veilig 
vastgehouden. Daardoor wordt de kracht optimaal 
op de schroefkop overgebracht. Bij beoogd gebruik 
wordt de metalen aanraking van verwisselbare 
kop en zeskantkop door het ontwerp verhinderd. 
Contactcorrosie is daardoor uitgesloten. 
 
Kunststof inzetstuk: 
Kunststof inzetstuk voor het vastdraaien en losdraaien 
van schroeven en moeren uit de KIPP productserie 
NOVOnox hygienic. De gepolijste en gevoelige 
oppervlakken worden beschermd en een latere 
contactcorrosie wordt vermeden. 
Het kunststof inzetstuk bestaat uit speciaal gemaakt 
PETP en is door FDA goedgekeurd. Het indrukken 
in de speciale verwisselbare kop vindt handmatig 
plaats. Dankzij de vormvastheid en de kleminrichting 
is een optimale passing in de verwisselbare kop 
gegarandeerd. Voor het wisselen van versleten 
kunststof inzetstukken is geen speciaal gereedschap 
noodzakelijk. 
Bij een aanhaalmoment (volgens DIN voor schroeven 
en moeren van A4-70, wrijvingscoëfficiënt µ 0,12 ) 
hebben de kunststof inzetstukken een levensduur van 
1000 wisselcycli en meer. 

Tekeningverwijzing:
A) Verwisselbare kop 
B) Kunststof inzetstuk  

Verwisselbare koppen en kunststof inzetstukken

KIPP Verwisselbare koppen

	 Bestelnummer	 D	 D1	 L	 T	 SW 
	 	  				     
	 	  				  

	 K1361.1012	 15,3	 22	 36,6	 10,6	 10

	 K1361.1112	 16,6	 22	 37,3	 10,1	 11

	 K1361.1312	 19,1	 22	 37,3	 10,6	 13

	 K1361.1612	 22,9	 23,6	 37,1	 11,3	 16

	 K1361.1912	 26,6	 23	 37	 13,2	 19

	 K1361.2112	 29	 25	 36,8	 12,9	 21

	 K1361.2712	 35,2	 25	 44,4	 18,1	 27

KIPP Kunststof inzetstukken

	 Bestelnummer	 L	 T	 SW	 SW1	 Passend bij 
	 	  				    zeskantschroeven 
	 	  				  

	 K1361.0704	 17,4	 5,5	 10	 7	 M4

	 K1361.0805	 18	 6	 11	 8	 M5

	 K1361.1006	 19,5	 10	 13	 10	 M6

	 K1361.1308	 21,5	 11	 16	 13	 M8

	 K1361.1610	 22	 13,5	 19	 16	 M10

	 K1361.1812	 21,5	 12	 21	 18	 M12

	 K1361.2416	 26,5	 18	 27	 24	 M16
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Grondstof:
Ring-/beksleutel gereedschapsstaal 
Beschermende opzetstukken: AlSi1MgMn. 

Bestelvoorbeeld:
K1362.10 Ring-/steeksleutel 
K1362.1007 Opzetstuk steeksleutel 
K1362.11007 Opzetstuk ringsleutel 

Opmerking:
De beschermende opzetstukken worden speciaal 
ontwikkeld voor het vastdraaien en losdraaien van 
schroefverbindingen met gevoelige oppervlakken. 
Met normaal gereedschap worden al bij het eerste 
vastdraaien van gepolijste schroeven de oppervlakken 
zodanig beschadigd dat dode ruimtes ontstaan en een 
eenvoudige, effectieve reiniging niet meer mogelijk is. 
Met de beschermende opzetstukken is het 
beschadigingsvrije vast- en losdraaien van 
schroefverbindingen met buitencontour gegarandeerd. 
Het zachte aluminium laat op gevoelige oppervlakken 
geen krassen of andere beschadigingen achter. 
Bij beoogd en deskundig gebruik hebben de 
beschermende opzetstukken een levensduur van ca. 
1000 wisselcycli. 
Bovendien wordt met de beschermende opzetstukken 
het risico op contactcorrosie bij het vastdraaien van 
rvs-schroeven op betrouwbare wijze voorkomen. 
Door de overstaande contouren zijn zelfs onbedoelde 
contactplaatsen tussen sleutel en rvs-schroef zoveel 
mogelijk uitgesloten. De beschermende opzetstukken 
zijn gemaakt van aluminium met legering EN AW 6082 
en voldoen daarom aan EN 602 – aluminium die in 
contact komt met voedingsmiddelen. 
Dankzij een speciale vormgeving resp. een verende 
vergrendelingselement worden de beschermende 
opzetstukken veilig in de betreffende sleutelhouder 
vastgezet. Daardoor is uitgesloten dat de 
beschermende opzetstukken vanzelf uit de houder 
vallen. De versleten beschermende opzetstukken 
worden handmatig gewisseld. 

Op aanvraag:
Andere maten. 

Ring-/beksleutel met beschermende opzetstukken
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K1362

KIPP Ring-/beksleutel

	 Bestelnummer	 SW	 A	 B	 L	 D 
	 					       
	 					      

	 K1362.10	 10	 5	 8	 154,5	 5

	 K1362.11	 11	 5,5	 8,4	 168,5	 5

	 K1362.13	 13	 6,3	 10	 193	 6

	 K1362.16	 16	 7	 11,4	 230,5	 6

	 K1362.19	 19	 8	 13,5	 268,5	 7

	 K1362.21	 21	 8,5	 13,7	 292	 7

	 K1362.27	 27	 10,5	 16	 380	 9

KIPP Opzetstuk beksleutel

	 Bestelnummer	 SW	 SW2	 A1	 B1	 L1	 D1	 T	 H 
	 						       		   
	 						       		

	 K1362.1007	 10	 7	 9	 17	 19,4	 2,3	 5,6	 8,6

	 K1362.1108	 11	 8	 9	 18	 20,7	 2,3	 5,7	 8,7

	 K1362.1310	 13	 10	 10	 22	 23,2	 3	 6,7	 10,7

	 K1362.1613	 16	 13	 13	 27	 28,6	 3	 7,7	 11,7

	 K1362.1916	 19	 16	 13	 30	 32,5	 4	 8,6	 12,6

	 K1362.2118	 21	 18	 13	 32	 35	 4	 9	 13

	 K1362.2724	 27	 24	 14	 40	 43,8	 4	 10,8	 15

KIPP Opzetstuk ringsleutel

	 Bestelnummer	 SW	 SW2	 D2	 T1	 H1 
	 			    		   
	 			    		

	 K1362.11007	 10	 7	 16,5	 8	 11

	 K1362.11108	 11	 8	 18	 9,4	 11,4

	 K1362.11310	 13	 10	 21	 11	 13

	 K1362.11613	 16	 13	 25	 12,4	 14,4

	 K1362.11916	 19	 16	 30	 14,5	 16,5

	 K1362.12118	 21	 18	 32	 14,7	 16,7

	 K1362.12724	 27	 24	 41	 17	 19

Ring-/beksleutel met beschermende opzetstukken
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KIPP Zeskantmoeren, lage vorm DIN 439

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Uitvoering 2	 D	 E	 H	 SW 
	 staal	 staal		   			    
	 gezwart	 galvanisch verzinkt		   			 

	 K0700.205	 K0700.05	 rechtse schroefdraad	 M5	 8,79	 2,7	 8

	 K0700.206	 K0700.06	 rechtse schroefdraad	 M6	 11,05	 3,2	 10

	 K0700.2063	 K0700.006	 rechtse schroefdraad	 M6X0,75	 11,05	 3,2	 10

	 K0700.208	 K0700.08	 rechtse schroefdraad	 M8	 14,38	 4	 13

	 K0700.2083	 K0700.008	 rechtse schroefdraad	 M8X1	 14,38	 4	 13

	 K0700.210	 K0700.10	 rechtse schroefdraad	 M10	 18,9	 5	 17

	 K0700.2103	 K0700.103	 rechtse schroefdraad	 M10X1	 18,9	 5	 17

	 -	 K0700.104	 rechtse schroefdraad	 M10X1,25	 18,9	 5	 17

	 K0700.212	 K0700.12	 rechtse schroefdraad	 M12	 21,1	 6	 19

	 -	 K0700.123	 rechtse schroefdraad	 M12X1,25	 21,1	 6	 19

	 K0700.2124	 K0700.124	 rechtse schroefdraad	 M12X1,5	 21,1	 6	 19

	 -	 K0700.14	 rechtse schroefdraad	 M14	 24,49	 7	 22

	 K0700.216	 K0700.16	 rechtse schroefdraad	 M16	 26,76	 8	 24

	 K0700.2163	 K0700.163	 rechtse schroefdraad	 M16x1,5	 26,76	 8	 24

	 -	 K0700.183	 rechtse schroefdraad	 M18x1,5	 29,56	 9	 27

	 -	 K0700.20	 rechtse schroefdraad	 M20	 32,95	 10	 30

	 K0700.2203	 K0700.203	 rechtse schroefdraad	 M20X1,5	 32,95	 10	 30

	 -	 K0700.223	 rechtse schroefdraad	 M22x1,5	 36,9	 10	 32

	 -	 K0700.24	 rechtse schroefdraad	 M24	 39,55	 12	 36

	 K0700.2243	 -	 rechtse schroefdraad	 M24x2	 39,6	 12	 36

	 -	 K0700.30	 rechtse schroefdraad	 M30	 50,85	 15	 46

	 -	 K0700.061	 linkse schroefdraad	 M6	 11,05	 3,2	 10

	 -	 K0700.081	 linkse schroefdraad	 M8	 14,38	 4	 13

	 -	 K0700.101	 linkse schroefdraad	 M10	 18,9	 5	 17

	 -	 K0700.1031	 linkse schroefdraad	 M10X1	 18,9	 5	 17

	 -	 K0700.1041	 linkse schroefdraad	 M10X1,25	 18,9	 5	 17

	 -	 K0700.121	 linkse schroefdraad	 M12	 21,1	 6	 19

	 -	 K0700.1231	 linkse schroefdraad	 M12X1,25	 21,1	 6	 19

	 -	 K0700.1241	 linkse schroefdraad	 M12X1,5	 21,1	 6	 19

	 -	 K0700.161	 linkse schroefdraad	 M16	 26,76	 8	 24

	 -	 K0700.2031	 linkse schroefdraad	 M20X1,5	 32,95	 10	 30

	 -	 K0700.2231	 linkse schroefdraad	 M22x1,5	 36,9	 10	 32

Grondstof:
Staal, rvs A2 of rvs A4. 

Uitvoering:
Staal hardheidsklasse 04, blank of galvanisch verzinkt. 
Rvs A2, blank. 
Rvs A4, blank. 

Bestelvoorbeeld:
K0700.10 

Opmerking:
Deze zeskantmoer wordt bij schroefverbindingen met 
beperkte belastbaarheid gebruikt, bijv. als borgmoer bij 
scharnierkoppen. 
 

Zeskantmoeren, lage vorm  
DIN 439
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K0700

KIPP Zeskantmoeren, lage vorm DIN 439

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Uitvoering 2	 D	 E	 H	 SW 
	 rvs A2	 rvs A4		   			    
		  		   			 

	 K0700.105	 K0700.605	 rechtse schroefdraad	 M5	 8,79	 2,7	 8

	 K0700.106	 K0700.606	 rechtse schroefdraad	 M6	 11,05	 3,2	 10

	 K0700.1062	 K0700.6062	 rechtse schroefdraad	 M6X0,75	 11,05	 3,2	 10

	 K0700.108	 K0700.608	 rechtse schroefdraad	 M8	 14,38	 4	 13

	 K0700.1083	 K0700.6083	 rechtse schroefdraad	 M8X1	 14,38	 4	 13

	 K0700.110	 K0700.610	 rechtse schroefdraad	 M10	 18,9	 5	 17

	 K0700.1103	 K0700.6103	 rechtse schroefdraad	 M10X1	 18,9	 5	 17

	 K0700.1104	 K0700.6104	 rechtse schroefdraad	 M10X1,25	 18,9	 5	 17

	 K0700.112	 K0700.612	 rechtse schroefdraad	 M12	 21,1	 6	 19

	 K0700.1123	 K0700.6123	 rechtse schroefdraad	 M12X1,25	 21,1	 6	 19

	 K0700.1124	 K0700.6124	 rechtse schroefdraad	 M12X1,5	 21,1	 6	 19

	 K0700.114	 K0700.614	 rechtse schroefdraad	 M14	 24,49	 7	 22

	 K0700.116	 K0700.616	 rechtse schroefdraad	 M16	 26,76	 8	 24

	 K0700.1163	 K0700.6163	 rechtse schroefdraad	 M16x1,5	 26,76	 8	 24

	 K0700.120	 K0700.620	 rechtse schroefdraad	 M20	 32,95	 10	 30

	 K0700.1203	 K0700.6203	 rechtse schroefdraad	 M20X1,5	 32,95	 10	 30

	 K0700.1223	 K0700.6223	 rechtse schroefdraad	 M22x1,5	 36,9	 10	 32

	 K0700.1244	 K0700.6244	 rechtse schroefdraad	 M24	 39,55	 12	 36

	 K0700.1243	 K0700.6243	 rechtse schroefdraad	 M24x2	 39,6	 12	 36

	 K0700.1061	 -	 linkse schroefdraad	 M6	 11,05	 3,2	 10

	 K0700.1081	 -	 linkse schroefdraad	 M8	 14,38	 4	 13

	 K0700.1101	 -	 linkse schroefdraad	 M10	 18,9	 5	 17

	 K0700.11031	 -	 linkse schroefdraad	 M10X1	 18,9	 5	 17

	 K0700.11041	 -	 linkse schroefdraad	 M10X1,25	 18,9	 5	 17

	 K0700.1121	 -	 linkse schroefdraad	 M12	 21,1	 6	 19

	 K0700.11231	 -	 linkse schroefdraad	 M12X1,25	 21,1	 6	 19

	 K0700.11241	 -	 linkse schroefdraad	 M12X1,5	 21,1	 6	 19

	 K0700.1161	 -	 linkse schroefdraad	 M16	 26,76	 8	 24

	 K0700.12031	 -	 linkse schroefdraad	 M20X1,5	 32,95	 10	 30

	 K0700.12231	 -	 linkse schroefdraad	 M22x1,5	 36,9	 10	 32

Zeskantmoeren, lage vorm  
DIN 439
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Grondstof:
Staal, rvs A2 of rvs A4. 

Uitvoering:
Staal hardheidsklasse 8, blank of verzinkt.
Staal hardheidsklasse 10, blank of verzinkt.Staal 
hardheidsklasse 12, blank. 
Rvs A2-70, blank. 
Rvs A4-70, blank. 

Bestelvoorbeeld:
K1145.10 

Opmerking:
De hardheidsklasse van een moer moet altijd gelijk zijn 
aan of hoger zijn dan de hardheidsklasse van een bout. 
D.w.z. bij een bout met hardheidsklasse 8.8 hoort een 
moer met hardheidsklasse 8.8 (of hoger, maar nooit 
lager). 

Op aanvraag:
Sleutelwijdtes conform DIN ISO 272. 
 

Zeskantmoeren  
DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032

KIPP Zeskantmoeren DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 E	 H	 SW 
	 rvs A2	 rvs A4	  			    
	 Hardheidsklasse 70	 Hardheidsklasse 70	  			 

	 K1145.103	 K1145.603	 M3	 6,01	 2,4	 5,5

	 K1145.104	 K1145.604	 M4	 7,66	 3,2	 7

	 K1145.105	 K1145.605	 M5	 8,79	 4	 8

	 K1145.106	 K1145.606	 M6	 11,05	 5	 10

	 K1145.108	 K1145.608	 M8	 14,38	 6,5	 13

	 K1145.110	 K1145.610	 M10	 18,9	 8	 17

	 K1145.112	 K1145.612	 M12	 21,1	 10	 19

	 K1145.116	 K1145.616	 M16	 26,76	 13	 24

	 K1145.120	 K1145.620	 M20	 32,95	 16	 30

	 K1145.130	 K1145.630	 M30	 50,9	 24	 46

	 K1145.136	 K1145.636	 M36	 60,8	 29	 55

	 K1145.114	 K1145.614	 M14	 23,9	 11	 22

	 K1145.122	 K1145.622	 M22	 35	 18	 32

	 K1145.124	 K1145.624	 M24	 39,6	 19	 36

	 K1145.127	 K1145.627	 M27	 45,2	 22	 41

	 K1145.133	 K1145.633	 M33	 55,4	 26	 50
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KIPP Zeskantmoeren DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Oppervlak	 D	 E	 H	 SW 
	 staal	 staal	 staal	 basislichaam	  			    
	 Hardheidsklasse 8	 Hardheidsklasse 10	 Hardheidsklasse 12		   			 

	 K1145.03	 K1145.403	 -	 blank (zwart)	 M3	 6,01	 2,4	 5,5

	 K1145.04	 K1145.404	 -	 blank (zwart)	 M4	 7,66	 3,2	 7

	 K1145.05	 K1145.405	 -	 blank (zwart)	 M5	 8,79	 4	 8

	 K1145.06	 K1145.406	 K1145.506	 blank (zwart)	 M6	 11,05	 5	 10

	 K1145.08	 K1145.408	 K1145.508	 blank (zwart)	 M8	 14,38	 6,5	 13

	 K1145.10	 K1145.410	 K1145.510	 blank (zwart)	 M10	 18,9	 8	 17

	 K1145.12	 K1145.412	 K1145.512	 blank (zwart)	 M12	 21,1	 10	 19

	 K1145.14	 K1145.414	 -	 blank (zwart)	 M14	 23,9	 11	 22

	 K1145.16	 K1145.416	 K1145.516	 blank (zwart)	 M16	 26,76	 13	 24

	 K1145.20	 K1145.420	 K1145.520	 blank (zwart)	 M20	 32,95	 16	 30

	 K1145.22	 K1145.422	 -	 blank (zwart)	 M22	 35	 18	 32

	 K1145.24	 K1145.424	 K1145.524	 blank (zwart)	 M24	 39,6	 19	 36

	 K1145.27	 K1145.427	 K1145.527	 blank (zwart)	 M27	 45,2	 22	 41

	 K1145.30	 K1145.430	 K1145.530	 blank (zwart)	 M30	 50,9	 24	 46

	 K1145.33	 K1145.433	 -	 blank (zwart)	 M33	 55,4	 26	 50

	 K1145.36	 K1145.436	 K1145.536	 blank (zwart)	 M36	 60,8	 29	 55

	 K1145.203	 -	 -	 verzinkt	 M3	 6,01	 2,4	 5,5

	 K1145.204	 K1145.304	 -	 verzinkt	 M4	 7,66	 3,2	 7

	 K1145.205	 K1145.305	 -	 verzinkt	 M5	 8,79	 4	 8

	 K1145.206	 K1145.306	 -	 verzinkt	 M6	 11,05	 5	 10

	 K1145.208	 K1145.308	 -	 verzinkt	 M8	 14,38	 6,5	 13

	 K1145.210	 K1145.310	 -	 verzinkt	 M10	 18,9	 8	 17

	 K1145.212	 K1145.312	 -	 verzinkt	 M12	 21,1	 10	 19

	 K1145.214	 K1145.314	 -	 verzinkt	 M14	 23,9	 11	 22

	 K1145.216	 K1145.316	 -	 verzinkt	 M16	 26,76	 13	 24

	 K1145.220	 K1145.320	 -	 verzinkt	 M20	 32,95	 16	 30

	 K1145.222	 K1145.322	 -	 verzinkt	 M22	 35	 18	 32

	 K1145.224	 K1145.324	 -	 verzinkt	 M24	 39,6	 19	 36

	 K1145.227	 K1145.327	 -	 verzinkt	 M27	 45,2	 22	 41

	 K1145.230	 K1145.330	 -	 verzinkt	 M30	 50,9	 24	 46

	 K1145.233	 K1145.333	 -	 verzinkt	 M33	 55,4	 26	 50

	 K1145.236	 K1145.336	 -	 verzinkt	 M36	 60,8	 29	 55

Zeskantmoeren  
DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
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Grondstof:
Staal, rvs A2 of rvs A4. 

Uitvoering:
Staal galvanisch verzinkt. 
Rvs A2, blank. 
Rvs A4, blank. 

Bestelvoorbeeld:
K1147.204 

Opmerking:
Bij het vastdraaien van de moer op het schroefdraad 
wordt de kunststofring plastisch en elastisch vervormd. 
Het elastische aandeel zorgt voor een radiaal werkende 
krachtgesloten borging tegen losraken van de moer. 
 
De kunststof borging kan alleen goed werken, wanneer 
de zeskantmoer volledig op de schroefverbinding zit. De 
schroeflengte moet zodanig worden gekozen, dat minimaal 
tweemaal de spoed uit de moer steekt. 
 
Door de plastische vervorming van de kunststofborging mag 
deze zeskantmoer slechts eenmaal worden gebruikt. 

Temperatuurbereik:
-50°C tot +120 °C. 
 

Zeskantmoer met polyamide klemdeel, hoog model  
DIN 982 / rvs overeenkomstig DIN 982



727

K1147

KIPP Zeskantmoer met polyamide klemdeel, hoog model, DIN 982 / rvs overeenkomstig DIN 982

	 Bestelnummer	 Materiaal	 Hardheidsklasse	 DIN	 D	 E	 H	 M	 SW 
	 	 basiselement			    				     
	 				     				  

	 K1147.204	 staal	 6-8	 DIN 982	 M4	 7,66	 6	 2,9	 7

	 K1147.205	 staal	 8	 DIN 982	 M5	 8,79	 6,3	 4,4	 8

	 K1147.206	 staal	 8	 DIN 982	 M6	 11,05	 8	 4,9	 10

	 K1147.208	 staal	 8	 DIN 982	 M8	 14,38	 9,5	 6,44	 13

	 K1147.210	 staal	 8	 DIN 982	 M10	 18,9	 11,5	 8,04	 17

	 K1147.212	 staal	 8	 DIN 982	 M12	 21,1	 14	 10,37	 19

	 K1147.214	 staal	 8	 DIN 982	 M14	 23,9	 16	 12,1	 22

	 K1147.216	 staal	 8	 DIN 982	 M16	 26,76	 18	 14,1	 24

	 K1147.220	 staal	 8	 DIN 982	 M20	 32,95	 22	 16,9	 30

	 K1147.224	 staal	 8	 DIN 982	 M24	 39,55	 28	 20,2	 36

	 K1147.310	 staal	 10	 DIN 982	 M10	 18,9	 11,5	 8,04	 17

	 K1147.312	 staal	 10	 DIN 982	 M12	 21,1	 14	 10,37	 19

	 K1147.316	 staal	 10	 DIN 982	 M16	 26,76	 18	 14,1	 24

	 K1147.320	 staal	 10	 DIN 982	 M20	 32,95	 22	 16,9	 30

	 K1147.324	 staal	 10	 DIN 982	 M24	 39,55	 28	 20,2	 36

	 K1147.105	 rvs A2	 -	 DIN 982	 M5	 8,79	 6,3	 4,4	 8

	 K1147.106	 rvs A2	 -	 DIN 982	 M6	 11,05	 8	 4,9	 10

	 K1147.108	 rvs A2	 -	 DIN 982	 M8	 14,38	 9,5	 6,44	 13

	 K1147.110	 rvs A2	 -	 DIN 982	 M10	 18,9	 11,5	 8,04	 17

	 K1147.112	 rvs A2	 -	 DIN 982	 M12	 21,1	 14	 10,37	 19

	 K1147.116	 rvs A2	 -	 DIN 982	 M16	 26,76	 18	 14,1	 24

	 K1147.120	 rvs A2	 -	 DIN 982	 M20	 32,95	 22	 16,9	 30

	 K1147.605	 rvs A4	 -	 DIN 982	 M5	 8,79	 6,3	 4,4	 8

	 K1147.606	 rvs A4	 -	 DIN 982	 M6	 11,05	 8	 4,9	 10

	 K1147.608	 rvs A4	 -	 DIN 982	 M8	 14,38	 9,5	 6,44	 13

	 K1147.610	 rvs A4	 -	 DIN 982	 M10	 18,9	 11,5	 8,04	 17

	 K1147.612	 rvs A4	 -	 DIN 982	 M12	 21,1	 14	 10,37	 19

	 K1147.616	 rvs A4	 -	 DIN 982	 M16	 26,76	 18	 14,1	 24

	 K1147.620	 rvs A4	 -	 DIN 982	 M20	 32,95	 22	 16,9	 30

Zeskantmoer met polyamide klemdeel, hoog model  
DIN 982 / rvs overeenkomstig DIN 982



728

M

HSW

E D

K1148

M

HSW

E D

K1148

Grondstof:
Staal, rvs A2 of rvs A4. 

Uitvoering:
Staal galvanisch verzinkt. 
Rvs A2, blank. 
Rvs A4, blank. 

Bestelvoorbeeld:
K1148.203 

Opmerking:
Bij het vastdraaien van de moer op het schroefdraad 
wordt de kunststofring plastisch en elastisch vervormd. 
Het elastische aandeel zorgt voor een radiaal werkende 
krachtgesloten borging tegen losraken van de moer. 
 
De kunststof borging kan alleen goed werken, wanneer 
de zeskantmoer volledig op de schroefverbinding zit. 
De schroeflengte moet zodanig worden gekozen, dat 
minimaal tweemaal de spoed uit de moer steekt. 
 
Door de plastische vervorming van de kunststofborging 
mag deze zeskantmoer slechts eenmaal worden 
gebruikt. 

Temperatuurbereik:
-50°C tot +120 °C. 
 

Zeskantmoer met polyamide klemdeel, laag model  
DIN 985

KIPP Zeskantmoer met polyamide klemdeel, laag model DIN 985

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 E	 H	 M	 SW 
	 staal	 staal	 staal	  				     
	 Hardheidsklasse 6-8	 Hardheidsklasse 8	 Hardheidsklasse 10	  				  

	 K1148.203	 -	 -	 M3	 6,08	 4	 2,4	 5,5

	 K1148.204	 -	 -	 M4	 7,66	 5	 2,9	 7

	 K1148.205	 -	 -	 M5	 8,79	 5	 3,2	 8

	 -	 K1148.206	 K1148.306	 M6	 11,05	 6	 4	 10

	 -	 K1148.208	 K1148.308	 M8	 14,38	 8	 5,5	 13

	 -	 K1148.210	 K1148.310	 M10	 18,9	 10	 6,5	 17

	 -	 K1148.212	 K1148.312	 M12	 21,1	 12	 8	 19

	 -	 K1148.214	 K1148.314	 M14	 23,9	 14	 9,5	 22

	 -	 K1148.216	 K1148.316	 M16	 26,76	 16	 10,5	 24

	 -	 K1148.220	 K1148.320	 M20	 32,95	 20	 14	 30

	 -	 K1148.224	 -	 M24	 39,55	 24	 15	 36

	 -	 K1148.227	 K1148.327	 M27	 45,2	 27	 17	 41

	 -	 K1148.230	 K1148.330	 M30	 50,85	 30	 19	 46

	 -	 -	 K1148.324	 M24	 35	 24	 15	 36



729

K1148K1148

Zeskantmoer met polyamide klemdeel, laag model  
DIN 985

	 Bestelnummer	 Materiaal	 Hardheidsklasse	 D	 E	 H	 M	 SW 
	 	 basiselement		   				     
	 			    				  

	 K1148.103	 rvs A2	 70	 M3	 6,08	 4	 2,4	 5,5

	 K1148.104	 rvs A2	 70	 M4	 7,66	 5	 2,9	 7

	 K1148.105	 rvs A2	 70	 M5	 8,79	 5	 3,2	 8

	 K1148.106	 rvs A2	 70	 M6	 11,05	 6	 4	 10

	 K1148.108	 rvs A2	 70	 M8	 14,38	 8	 5,5	 13

	 K1148.110	 rvs A2	 70	 M10	 18,9	 10	 6,5	 17

	 K1148.112	 rvs A2	 70	 M12	 21,1	 12	 8	 19

	 K1148.114	 rvs A2	 70	 M14	 23,9	 14	 9,5	 22

	 K1148.116	 rvs A2	 70	 M16	 26,76	 16	 10,5	 24

	 K1148.120	 rvs A2	 70	 M20	 32,95	 20	 14	 30

	 K1148.124	 rvs A2	 70	 M24	 39,55	 24	 15	 36

	 K1148.127	 rvs A2	 70	 M27	 45,2	 27	 17	 41

	 K1148.130	 rvs A2	 70	 M30	 50,85	 30	 19	 46

	 K1148.603	 rvs A4	 70	 M3	 6,08	 4	 2,4	 5,5

	 K1148.604	 rvs A4	 70	 M4	 7,66	 5	 2,9	 7

	 K1148.605	 rvs A4	 70	 M5	 8,79	 5	 3,2	 8

	 K1148.606	 rvs A4	 70	 M6	 11,05	 6	 4	 10

	 K1148.608	 rvs A4	 70	 M8	 14,38	 8	 5,5	 13

	 K1148.610	 rvs A4	 70	 M10	 18,9	 10	 6,5	 17

	 K1148.612	 rvs A4	 70	 M12	 21,1	 12	 8	 19

	 K1148.614	 rvs A4	 70	 M14	 23,9	 14	 9,5	 22

	 K1148.616	 rvs A4	 70	 M16	 26,76	 16	 10,5	 24

	 K1148.620	 rvs A4	 70	 M20	 32,95	 20	 14	 30

	 K1148.624	 rvs A4	 70	 M24	 39,55	 24	 15	 36

	 K1148.627	 rvs A4	 70	 M27	 45,2	 27	 17	 41

	 K1148.630	 rvs A4	 70	 M30	 50,85	 30	 19	 46
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KIPP Zeskantmoer met klemdeel DIN 980

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 E	 H	 M	 SW 
	 staal	 staal	  				     
	 Hardheidsklasse 8	 Hardheidsklasse 10	  				  

	 K1146.204	 -	 M4	 7,66	 4,2	 2,2	 7

	 K1146.205	 -	 M5	 8,79	 5,1	 2,75	 8

	 K1146.206	 -	 M6	 11,05	 6	 3,3	 10

	 K1146.208	 K1146.308	 M8	 14,38	 8	 4,4	 13

	 K1146.210	 K1146.310	 M10	 18,9	 10	 5,5	 17

	 K1146.212	 K1146.312	 M12	 21,1	 12	 6,6	 19

	 K1146.214	 K1146.314	 M14	 23,9	 14	 7,7	 22

	 K1146.216	 K1146.316	 M16	 26,76	 16	 8,8	 24

	 K1146.220	 K1146.320	 M20	 32,95	 20	 11	 30

	 K1146.224	 K1146.324	 M24	 39,55/35	 24	 13,2	 36

	 K1146.227	 K1146.327	 M27	 45,2	 27	 14,8	 41

	 K1146.230	 K1146.330	 M30	 50,85	 30	 16,5	 46

	 Bestelnummer	 Materiaal	 Hardheidsklasse	 D	 E	 H	 M	 SW 
	 	 basiselement		   				     
	 			    				  

	 K1146.104	 rvs A2	 70	 M4	 7,66	 4,2	 2,2	 7

	 K1146.105	 rvs A2	 70	 M5	 8,79	 5,1	 2,75	 8

	 K1146.106	 rvs A2	 70	 M6	 11,05	 6	 3,3	 10

	 K1146.108	 rvs A2	 70	 M8	 14,38	 8	 4,4	 13

	 K1146.110	 rvs A2	 70	 M10	 18,9	 10	 5,5	 17

	 K1146.112	 rvs A2	 70	 M12	 21,1	 12	 6,6	 19

	 K1146.114	 rvs A2	 70	 M14	 23,9	 14	 7,7	 22

	 K1146.116	 rvs A2	 70	 M16	 26,76	 16	 8,8	 24

	 K1146.120	 rvs A2	 70	 M20	 32,95	 20	 11	 30

	 K1146.124	 rvs A2	 70	 M24	 39,55	 24	 13,2	 36

Grondstof:
Staal of rvs A2. 

Uitvoering:
Staal galvanisch verzinkt.  
Roestvast staal blank. 

Bestelvoorbeeld:
K1146.204 

Opmerking:
Zeskantmoer met klemdeel DIN 980 vorm V (massief 
metalen moer, eendelig). 
 

Zeskantmoer met klemdeel  
DIN 980
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KIPP Zeskantmoeren met flens EN 1661

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 D1	 C	 H	 SW 
	 staal	 rvs A2	 rvs A4	  				     
			   	  				  

	 K1797.204	 K1797.104	 -	 M4	 10	 0,9	 4,65	 7

	 K1797.205	 K1797.105	 K1797.605	 M5	 11,8	 1	 5	 8

	 K1797.206	 K1797.106	 K1797.606	 M6	 14,2	 1,1	 6	 10

	 K1797.208	 K1797.108	 K1797.608	 M8	 17,9	 1,2	 8	 13

	 K1797.210	 K1797.110	 K1797.610	 M10	 21,8	 1,5	 10	 15

	 K1797.212	 K1797.112	 K1797.612	 M12	 26	 1,8	 12	 18

	 K1797.216	 -	 -	 M16	 34,5	 2,4	 16	 24

	 K1797.220	 -	 -	 M20	 42,8	 3	 20	 30

Grondstof:
Staal, rvs A2 of rvs A4. 

Uitvoering:
Staal hardheidsklasse 8, blank of galvanisch verzinkt. 
Rvs A2, blank. 
Rvs A4, blank. 

Bestelvoorbeeld:
K1797.605 

Zeskantmoeren met flens  
EN 1661
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KIPP Zeskantmoeren 1,5 D hoog met kraag DIN 6331 uitgebreid

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 H = 1,5 x D	 A	 D1	 SW 
	 gehard staal	 rvs A2	 rvs A4				     	  
			   				     	

	 K0701.05	 -	 -	 M5	 7,5	 2	 12	 9

	 K0701.06	 K0701.806	 -	 M6	 9	 3	 14	 10

	 K0701.08	 K0701.808	 K0701.908	 M8	 12	 3,5	 18	 13

	 K0701.10	 K0701.810	 -	 M10	 15	 4	 22	 16

	 K0701.101	 K0701.811	 K0701.910	 M10	 15	 4	 22	 17

	 K0701.12	 K0701.812	 -	 M12	 18	 4	 25	 18

	 K0701.121	 K0701.8121	 K0701.912	 M12	 18	 4	 25	 19

	 K0701.14	 -	 -	 M14	 21	 4,5	 28	 22

	 K0701.16	 K0701.816	 K0701.916	 M16	 24	 5	 31	 24

	 K0701.18	 -	 -	 M18	 27	 5	 34	 27

	 K0701.20	 K0701.820	 K0701.920	 M20	 30	 6	 37	 30

	 K0701.22	 -	 -	 M22	 33	 6	 40	 34

	 K0701.24	 -	 -	 M24	 36	 6	 45	 36

	 K0701.30	 -	 -	 M30	 45	 8	 58	 46

	 K0701.36	 -	 -	 M36	 54	 10	 68	 55

Grondstof:
Gehard staal, rvs A2 of rvs A4. 

Uitvoering:
Staal hardheidsklasse 10, blank (zwart).  
Rvs blank. 

Bestelvoorbeeld:
K0701.16 
 

Zeskantmoeren 1,5 D hoog  
met kraag DIN 6331 uitgebreid
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KIPP Zeskantmoeren 1,5 D hoog DIN 6330 uitgebreid

	 Bestelnummer	 Materiaal	 D	 H = 1,5 x D	 D1	 SW	 E	 R 
	  	 basiselement						       
	  							     

	 K0702.05	 gehard staal	 M5	 7,5	 6,5	 9	 10,4	 7

	 K0702.06	 gehard staal	 M6	 9	 7	 10	 11,5	 9

	 K0702.08	 gehard staal	 M8	 12	 9	 13	 15	 11

	 K0702.10	 gehard staal	 M10	 15	 11,5	 16	 18,4	 15

	 K0702.101	 gehard staal	 M10	 15	 11,5	 17	 19,6	 15

	 K0702.12	 gehard staal	 M12	 18	 14	 18	 20,7	 17

	 K0702.121	 gehard staal	 M12	 18	 14	 19	 21,9	 17

	 K0702.14	 gehard staal	 M14	 21	 16	 22	 25,4	 20

	 K0702.16	 gehard staal	 M16	 24	 18	 24	 27,7	 22

	 K0702.18	 gehard staal	 M18	 27	 20	 27	 31,2	 24,5

	 K0702.20	 gehard staal	 M20	 30	 22	 30	 34,6	 27

	 K0702.22	 gehard staal	 M22	 33	 24	 32	 36,9	 29

	 K0702.24	 gehard staal	 M24	 36	 26	 36	 41,6	 32

	 K0702.30	 gehard staal	 M30	 45	 32	 46	 53,1	 41

	 K0702.36	 gehard staal	 M36	 54	 38	 55	 63,5	 50

	 K0702.806	 rvs A2	 M6	 9	 7	 10	 11,5	 9

	 K0702.808	 rvs A2	 M8	 12	 9	 13	 15	 11

	 K0702.810	 rvs A2	 M10	 15	 11,5	 16	 18,4	 15

	 K0702.811	 rvs A2	 M10	 15	 11,5	 17	 19,6	 15

	 K0702.812	 rvs A2	 M12	 18	 14	 18	 20,7	 17

	 K0702.816	 rvs A2	 M16	 24	 18	 24	 27,7	 22

	 K0702.820	 rvs A2	 M20	 30	 22	 30	 34,6	 27

Grondstof:
Gehard staal of rvs A2. 

Uitvoering:
Staal hardheidsklasse 10, blank (zwart).  
Rvs A 2-70, blank. 

Bestelvoorbeeld:
K0702.12 

Opmerking:
Voor zeskantmoer kunnen holringen K0729vorm D en 
G worden gebruikt. 
 

Zeskantmoeren 1,5 D hoog  
DIN 6330 uitgebreid
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KIPP Zeskantmoeren met kogelpan

	 Bestelnummer	 Materiaal	 D	 D1	 H	 SW 
	  	 basiselement				     
	  					   

	 K0794.08	 staal	 M8	 18	 15	 13

	 K0794.10	 staal	 M10	 22	 18,5	 17

	 K0794.12	 staal	 M12	 25	 22,5	 19

	 K0794.16	 staal	 M16	 31	 29	 24

	 K0794.808	 rvs A2	 M8	 18	 15	 13

	 K0794.810	 rvs A2	 M10	 22	 18,5	 17

	 K0794.812	 rvs A2	 M12	 25	 22,5	 19

	 K0794.816	 rvs A2	 M16	 31	 29	 24

Grondstof:
Gehard staal of rvs A2. 

Uitvoering:
Stalen uitvoering:  
gehard op 900 N/mm², gebruineerd. 
Roestvast stalen uitvoering: 
gehard op 900 N/mm², blank. 

Bestelvoorbeeld:
K0794.12 

Opmerking:
Componenten met verliesborging (eendelig). 
 

Zeskantmoeren  
met kogelpan
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K1800

Grondstof:
Staal, rvs A2 of rvs A4. 

Uitvoering:
Staal hardheidsklasse 6, blank of galvanisch verzinkt. 
Rvs A2-70, blank. 
Rvs A4-70, blank. 

Bestelvoorbeeld:
K1800.112 

Opmerking:
Dopmoeren worden hoofdzakelijk gebruikt voor decoratieve 
schroefverbindingen. De dopmoer sluit en beschermt 
het open schroefdraadeinde. Ze worden ook gebruikt als 
bescherming tegen scherpe kanten van machines, installaties, 
fitnessapparaten en overal waar personen of voorwerpen door 
het open schroefdraadeinde schade of letsel kunnen oplopen. 

Technische gegevens:
Vanaf D = M12 hebben de dopmoeren een 
schroefdraaduitloopgroef conform DIN 76-1 vorm D.  

Zeskant-dopmoeren, hoge vorm, DIN 1587  
staal of rvs 

KIPP Zeskant-dopmoeren, hoge vorm, DIN 1587 staal of rvs

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 D1	 T 	 H	 M	 SW	 E	 R	 W	 X	 G 
	 staal	 staal	  		  min.								         
	 blank	 verzinkt	  										        

	 K1800.104	 K1800.204	 M4	 6,5	 5,26	 8	 3,2	 7	 7,66	 3,25	 2	 1,4	 -

	 K1800.105	 K1800.205	 M5	 7,5	 7,21	 10	 4	 8	 8,79	 3,75	 2	 1,6	 -

	 K1800.106	 K1800.206	 M6	 9,5	 7,71	 12	 5	 10	 11,05	 4,75	 2	 2	 -

	 K1800.108	 K1800.208	 M8	 12,5	 10,65	 15	 6,5	 13	 14,38	 6,25	 2	 2,4	 -

	 K1800.110	 K1800.210	 M10	 15	 12,65	 18	 8	 17	 18,9	 7,5	 2	 3	 -

	 K1800.112	 K1800.212	 M12	 17	 15,65	 22	 10	 19	 21,1	 8,5	 3	 -	 6,4

	 K1800.114	 K1800.214	 M14	 20	 17,65	 25	 11	 22	 23,9	 10	 4	 -	 7,3

	 K1800.116	 K1800.216	 M16	 23	 20,58	 28	 13	 24	 26,76	 11,5	 4	 -	 7,3

	 K1800.120	 K1800.220	 M20	 28	 25,58	 34	 16	 30	 32,95	 14	 5	 -	 9,3

	 K1800.124	 K1800.224	 M24	 34	 30,5	 42	 19	 36	 39,6	 17	 6	 -	 10,7

	 -	 K1800.230	 M30	 44	 39	 50	 24	 46	 50,9	 22	 7	 -	 12,7

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 D1	 T 	 H	 M	 SW	 E	 R	 W	 X	 G 
	 rvs A2	 rvs A4	  		  min.								         
		  	  										        

	 K1800.304	 K1800.404	 M4	 6,5	 5,26	 8	 3,2	 7	 7,66	 3,25	 2	 1,4	 -

	 K1800.305	 K1800.405	 M5	 7,5	 7,21	 10	 4	 8	 8,79	 3,75	 2	 1,6	 -

	 K1800.306	 K1800.406	 M6	 9,5	 7,71	 12	 5	 10	 11,05	 4,75	 2	 2	 -

	 K1800.308	 K1800.408	 M8	 12,5	 10,65	 15	 6,5	 13	 14,38	 6,25	 2	 2,4	 -

	 K1800.310	 K1800.410	 M10	 15	 12,65	 18	 8	 17	 18,9	 7,5	 2	 3	 -

	 K1800.312	 K1800.412	 M12	 17	 15,65	 22	 10	 19	 21,1	 8,5	 3	 -	 6,4

	 K1800.314	 K1800.414	 M14	 20	 17,65	 25	 11	 22	 23,9	 10	 4	 -	 7,3

	 K1800.316	 K1800.416	 M16	 23	 20,58	 28	 13	 24	 26,76	 11,5	 4	 -	 7,3

	 K1800.320	 K1800.420	 M20	 28	 25,58	 34	 16	 30	 32,95	 14	 5	 -	 9,3

	 K1800.324	 K1800.424	 M24	 34	 30,5	 42	 19	 36	 39,6	 17	 6	 -	 10,7

	 K1800.330	 -	 M30	 44	 39	 50	 24	 46	 50,9	 22	 7	 -	 12,7



736

≥D M10

G

SW

EW

R

D

X

T

H

K1801

KIPP Zeskant-dopmoeren, lage vorm, DIN 917 staal of rvs

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 T 	 H	 SW	 E	 R	 W	 X	 G 
	 staal	 staal	  	 min.							        
	 blank	 verzinkt	  								      

	 K1801.104	 K1801.204	 M4	 4,16	 5,5	 7	 7,66	 8	 1	 1,05	 -

	 K1801.105	 K1801.205	 M5	 4,96	 7	 8	 8,79	 10	 1	 1,2	 -

	 K1801.106	 K1801.206	 M6	 6,71	 9	 10	 11,05	 12	 1,5	 1,5	 -

	 K1801.108	 K1801.208	 M8	 9,21	 12	 13	 14,38	 15	 2	 1,87	 -

	 K1801.110	 K1801.210	 M10	 10,65	 14	 17	 18,9	 20	 2	 -	 2,25

	 K1801.112	 K1801.212	 M12	 13,15	 16	 19	 21,1	 25	 2	 -	 6,4

	 K1801.116	 K1801.216	 M16	 16,65	 20	 24	 26,76	 30	 2	 -	 7,3

	 K1801.120	 K1801.220	 M20	 20,58	 25	 30	 32,95	 35	 2,5	 -	 9,3

	 K1801.124	 K1801.224	 M24	 23,58	 30	 36	 39,6	 40	 3	 -	 10,7

	 K1801.130	 K1801.230	 M30	 27,58	 34	 46	 50,9	 60	 3	 -	 12,7

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 T 	 H	 SW	 E	 R	 W	 X	 G 
	 rvs A2	 rvs A4	  	 min.							        
		  	  								      

	 K1801.304	 K1801.404	 M4	 4,16	 5,5	 7	 7,66	 8	 1	 1,05	 -

	 K1801.305	 K1801.405	 M5	 4,96	 7	 8	 8,79	 10	 1	 1,2	 -

	 K1801.306	 K1801.406	 M6	 6,71	 9	 10	 11,05	 12	 1,5	 1,5	 -

	 K1801.308	 K1801.408	 M8	 9,21	 12	 13	 14,38	 15	 2	 1,87	 -

	 K1801.310	 K1801.410	 M10	 10,65	 14	 17	 18,9	 20	 2	 -	 2,25

	 K1801.312	 K1801.412	 M12	 13,15	 16	 19	 21,1	 25	 2	 -	 6,4

	 K1801.316	 K1801.416	 M16	 16,65	 20	 24	 26,76	 30	 2	 -	 7,3

	 K1801.320	 K1801.420	 M20	 20,58	 25	 30	 32,95	 35	 2,5	 -	 9,3

	 K1801.324	 -	 M24	 23,58	 30	 36	 39,6	 40	 3	 -	 10,7

	 K1801.330	 -	 M30	 27,58	 34	 46	 50,9	 60	 3	 -	 12,7

Grondstof:
Staal, rvs A2 of rvs A4. 

Uitvoering:
Staal hardheidsklasse 6, blank of galvanisch verzinkt. 
Rvs A2-70, blank. 
Rvs A4-70, blank. 

Bestelvoorbeeld:
K1801.112 

Opmerking:
Dopmoeren worden hoofdzakelijk gebruikt voor decoratieve 
schroefverbindingen. De dopmoer sluit en beschermt 
het open schroefdraadeinde. Ze worden ook gebruikt als 
bescherming tegen scherpe kanten van machines, installaties, 
fitnessapparaten en overal waar personen of voorwerpen door 
het open schroefdraadeinde schade of letsel kunnen oplopen. 

Technische gegevens:
Vanaf D = M10 hebben de dopmoeren een 
schroefdraaduitloopgroef conform DIN 76-1 vorm D. 

Zeskant-dopmoeren, lage vorm, DIN 917  
staal of rvs
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KIPP Ringen uitvoering midden DIN EN ISO 7089 A

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 voor 	 D1	 D2	 H 
	 staal	 rvs A2	 rvs A4	 schroeven			    
			   	  			 

	 K0868.03	 K0868.103	 K0868.603	 M3	 3,2	 7	 0,5

	 K0868.04	 K0868.104	 K0868.604	 M4	 4,3	 9	 0,8

	 K0868.05	 K0868.105	 K0868.605	 M5	 5,3	 10	 1

	 K0868.06	 K0868.106	 K0868.606	 M6	 6,4	 12	 1,6

	 K0868.08	 K0868.108	 K0868.608	 M8	 8,4	 16	 1,6

	 K0868.10	 K0868.110	 K0868.610	 M10	 10,5	 20	 2

	 K0868.12	 K0868.112	 K0868.612	 M12	 13	 24	 2,5

	 K0868.14	 K0868.114	 K0868.614	 M14	 15	 28	 2,5

	 K0868.16	 K0868.116	 K0868.616	 M16	 17	 30	 3

	 K0868.20	 K0868.120	 K0868.620	 M20	 21	 37	 3

	 K0868.24	 K0868.124	 K0868.624	 M24	 25	 44	 4

	 K0868.30	 K0868.130	 K0868.630	 M30	 31	 56	 4

	 K0868.36	 K0868.136	 K0868.636	 M36	 37	 66	 5

Grondstof:
Staal, rvs A2 of rvs A4. 

Uitvoering:
Staal blank. 
Rvs A2, blank. 
Rvs A4, blank. 

Bestelvoorbeeld:
K0868.10 

Ringen  
uitvoering medium DIN EN ISO 7089 A
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KIPP Ringen met grote diameter DIN 9021

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 voor 	 D1	 D2	 H 
	 staal	 rvs A2	 rvs A4	 schroeven	  		   
			   	  	  		

	 K1150.03	 K1150.103	 K1150.603	 M3	 3,2	 9	 0,8

	 K1150.04	 K1150.104	 K1150.604	 M4	 4,3	 12	 1

	 K1150.05	 K1150.105	 K1150.605	 M5	 5,3	 15	 1,2

	 K1150.06	 K1150.106	 K1150.606	 M6	 6,4	 18	 1,6

	 K1150.08	 K1150.108	 K1150.608	 M8	 8,4	 24	 2

	 K1150.10	 K1150.110	 K1150.610	 M10	 10,5	 30	 2,5

	 K1150.12	 K1150.112	 K1150.612	 M12	 13	 37	 3

	 K1150.14	 K1150.114	 K1150.614	 M14	 15	 44	 3

	 K1150.16	 K1150.116	 K1150.616	 M16	 17	 50	 3

	 K1150.18	 K1150.118	 K1150.618	 M18	 20	 56	 4

	 K1150.20	 K1150.120	 K1150.620	 M20	 22	 60	 4

	 K1150.24	 K1150.124	 K1150.624	 M24	 26	 72	 5

	 K1150.30	 -	 -	 M30	 33	 92	 6

Grondstof:
Staal, rvs A2 of rvs A4. 

Uitvoering:
Staal galvanisch verzinkt, hardheid 
D1 ≤ 14 = 140 HV. 
D1 > 17 = 100 HV. 
Rvs A2, blank. 
Rvs A4, blank. 

Bestelvoorbeeld:
K1150.03 

Opmerking:
De ringen hebben een buitendiameter van D2 = 
~3 × D1. 
 

Ringen met grote diameter  
DIN 9021
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K1151

Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
blank. 

Bestelvoorbeeld:
K1151.0306010 
(Maat H mee vermelden, bijv. 010 voor H = 0,1 mm) 

Opmerking:
Met pasringen kan een aanwezige axiale speling 
sterk worden verminderd. Ze zijn met een dikte vanaf 
0,1 mm verkrijgbaar. Door onderlinge combinaties 
kunnen zo verschillende diktes worden verkregen. 
 

Pasringen  
DIN 988

KIPP Pasringen DIN 988

	 Bestelnummer	 Materiaal	 D1	 D2	 H 
	 	 basiselement	  		   
	 		   		

	 K1151.0306***	 staal	 3	 6	 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1

	 K1151.0408***	 staal	 4	 8	 0,1/0,15/0,2/0,3/0,5/1

	 K1151.0510***	 staal	 5	 10	 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1

	 K1151.0612***	 staal	 6	 12	 0,1/0,2/0,25/0,3/0,5/1

	 K1151.0713***	 staal	 7	 13	 0,1/0,2/0,3/0,5/1

	 K1151.0814***	 staal	 8	 14	 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1

	 K1151.0915***	 staal	 9	 15	 0,1/0,15/0,2/0,3/0,5/1

	 K1151.1016***	 staal	 10	 16	 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1

	 K1151.1117***	 staal	 11	 17	 0,1/0,2/0,25/0,3/0,5/1

	 K1151.1218***	 staal	 12	 18	 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1

	 K1151.1319***	 staal	 13	 19	 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1

	 K1151.1420***	 staal	 14	 20	 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1

	 K1151.1521***	 staal	 15	 21	 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2

	 K1151.1622***	 staal	 16	 22	 0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2

	 K1151.1724***	 staal	 17	 24	 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2

	 K1151.1825***	 staal	 18	 25	 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2

	 K1151.1926***	 staal	 19	 26	 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2

	 K1151.2028***	 staal	 20	 28	 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5

	 K1151.2230***	 staal	 22	 30	 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5

	 K1151.2535***	 staal	 25	 35	 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5

	 K1151.2637***	 staal	 26	 37	 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5

	 K1151.2840***	 staal	 28	 40	 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5

	 K1151.3042***	 staal	 30	 42	 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5/2

	 K1151.3245***	 staal	 32	 45	 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5/2

	 K1151.3545***	 staal	 35	 45	 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5/2

	 K1151.3645***	 staal	 36	 45	 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5/2

	 K1151.3747***	 staal	 37	 47	 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5/2

	 K1151.4050***	 staal	 40	 50	 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5/2

	 K1151.4252***	 staal	 42	 52	 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5/2

	 K1151.4555***	 staal	 45	 55	 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5/2

	 K1151.4860***	 staal	 48	 60	 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5/2

	 K1151.5062***	 staal	 50	 62	 0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,5/1/1,2/1,5/2
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K1526

KIPP Onderlegringen kunststof onverliesbaar

	 Bestelnummer	 D1	 D2	 G	 H 
	 	  			    
	 	  			 

	 K1526.05	 4,3	 10	 M5	 0,5

	 K1526.06	 5,1	 12	 M6	 0,5

	 K1526.08	 6,2	 14	 M8	 0,5

	 K1526.10	 8,4	 20	 M10	 1

	 K1526.12	 9,8	 20	 M12	 1

	 K1526.16	 13,5	 28	 M16	 1

Grondstof:
Polyamide. 

Uitvoering:
Wit. 

Bestelvoorbeeld:
K1526.05 

Opmerking:
De onderlegringen zijn trillingsdempend en borgen de 
schroefverbinding onder andere bij de voormontage. 
Bovendien beschermen de onderlegringen het 
oppervlak tegen beschadiging. 
Alleen voor schroefdraad met vrijloopgedeelte geschikt 
zoals bij oogbouten. 

Toepassing:
De onderlegringen over de schroefdraad drukken of 
draaien. 

Opgelet:
Bij gebruik van onderlegringen met oogbouten kunnen 
de aangegeven krachten van de oogbouten niet 
worden gegarandeerd. 

Onderlegringen kunststof  
onverliesbaar
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K0730

KIPP Voorsteekringen voor installaties DIN 6372 uitgebreid

	 Bestelnummer	 B	 D2	 D3	 H	 L 
	  					      
	  					   

	 K0730.05	 5,25	 17	 12	 5	 0,75

	 K0730.06	 6,4	 22	 16	 6	 0,8

	 K0730.08	 8,4	 28	 21	 7	 1

	 K0730.10	 10,5	 34	 25	 8	 1,2

	 K0730.12	 13	 40	 30	 9	 1,8

	 K0730.14	 14,5	 48	 33	 12	 1,8

	 K0730.16	 17	 56	 37	 12	 1,8

	 K0730.20	 21	 64	 45	 14	 2

	 K0730.24	 25	 75	 52	 16	 2

	 K0730.30	 31	 90	 65	 18	 2

	 K0730.36	 37	 100	 75	 20	 2,5

Grondstof:
Gehard staal. 

Uitvoering:
gehard en gezwart. 

Bestelvoorbeeld:
K0730.12 

Tekeningverwijzing:
1) Links-rechtskartel 

Voorsteekringen voor installaties  
DIN 6372 uitgebreid
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K0704

KIPP Platkopschroeven met sleuf en aanzet DIN 923

	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 L	 B	 K 
	 	  					      
	 	  					   

	 K0704.06	 M6	 13	 8	 10 +0,15/+0,07	 9	 3,1

	 K0704.08	 M8	 16	 10	 12 +0,2/+0,1	 11	 3,8

	 K0704.10	 M10	 20	 13	 16 +0,2/+0,1	 13,5	 4,6

Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
Gezwart, hardheidsklasse 5.8. 

Bestelvoorbeeld:
K0704.08 

Opmerking:
Passend op zwenkschijven K0703. 

 

Platkopschroeven met sleuf en aanzet  
DIN 923

Grondstof:
Gehard staal 1.0760. 

Uitvoering:
Genitreerd en gezwart. 

Bestelvoorbeeld:
K0703.12 

Opmerking:
K0703.14 is niet in het ambtelijke normblad 
opgenomen. Passende platkopschroeven zie K0704.  

Zwenkschijven voor installaties  
DIN 6371

KIPP Zwenkschijven voor installaties DIN 6371

	 Bestelnummer	 B	 D1	 D2	 D3	 F	 H	 L1	 L2	 L3	 L4 
	 		   								         
	 		   								      

	 K0703.06	 7,5	 9	 38	 6	 3	 9,8	 19,6	 11	 29	 19

	 K0703.08	 9,5	 9	 43	 8	 3	 9,8	 21,6	 14	 32,5	 21

	 K0703.10	 11,5	 9	 48	 10	 3	 9,8	 23,6	 17	 36,5	 23

	 K0703.12	 13,5	 11	 61	 12	 3	 11,8	 29,6	 22	 45	 29

	 K0703.14	 15,5	 11	 65	 14	 3	 11,8	 31,6	 23	 49	 31

	 K0703.16	 17,5	 11	 68	 16	 3	 11,8	 33,6	 25	 50	 33

	 K0703.20	 21,5	 11	 74	 20	 4	 11,8	 36,6	 28	 55	 36
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Grondstof:
Staal of rvs A2. 

Uitvoering:
Hardheidsklasse 12.9. Schachtdiameter geslepen, 
blank. 
RVS blank of staal, gehard. 

Bestelvoorbeeld:
K0705.06X20 (lengte L1 vermelden) 

Opmerking:
Passchroeven met aanzet kunnen meer dan gewone 
schroeven: deze gelden als „constructie-element“ 
voor vele taken. Vaak zorgen deze voor een voordelige 
oplossing, omdat gecompliceerde constructies worden 
vereenvoudigd. Passchroeven met aanzet maken 
belangrijke rationaliseringseffecten mogelijk. 
 

Passchroeven met aanzet  
overeenkomstig DIN ISO 7379

KIPP Passchroeven met aanzet overeenkomstig ISO 7379

	 Bestelnummer	 Materiaal	 D1	 D	 D2	 B	 K	 SW	 L1 
	 	 basiselement	  						       
	 		   						    

	 K0705.04X	 staal	 4	 M3	 7	 7	 3	 2	 6/8/10/12/16/20

	 K0705.05X	 staal	 5	 M4	 9	 8	 4	 2,5	 8/10/16/20/30/40

	 K0705.06X	 staal	 6	 M5	 10	 9,5	 4,5	 3	 16/20/25/30/40/50/60

	 K0705.08X	 staal	 8	 M6	 13	 11	 5,5	 4	 16/20/25/30/40/50/60

	 K0705.10X	 staal	 10	 M8	 16	 13	 7	 5	 16/20/25/30/40/50/60/70/80

	 K0705.12X	 staal	 12	 M10	 18	 16	 9	 6	 16/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100

	 K0705.16X	 staal	 16	 M12	 24	 18	 11	 8	 30/40/50/60/70/80/90/100/120

	 K0705.20X	 staal	 20	 M16	 30	 22	 14	 10	 30/40/50/60/70/80/90/100/120

	 K0705.104X	 rvs A2	 4	 M3	 7	 7	 3	 2	 6/8/10/16/20

	 K0705.105X	 rvs A2	 5	 M4	 9	 8	 4	 2,5	 8/10/16/20/30/40

	 K0705.106X	 rvs A2	 6	 M5	 10	 9,5	 4,5	 3	 16/20/25/30/40/50/60

	 K0705.108X	 rvs A2	 8	 M6	 13	 11	 5,5	 4	 16/20/25/30/40/50/60

	 K0705.110X	 rvs A2	 10	 M8	 16	 13	 7	 5	 16/20/25/30/40/50/60/70/80

	 K0705.112X	 rvs A2	 12	 M10	 18	 16	 9	 6	 16/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100

	 K0705.116X	 rvs A2	 16	 M12	 24	 18	 11	 8	 30/40/50/60/70/80/90/100/120

	 K0705.120X	 rvs A2	 20	 M16	 30	 22	 14	 10	 30/40/50/60/70/80/90/100/120
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KIPP Passchroeven met lange schroefdraadtap, zeskant overeenkomstig DIN 609

	 Bestelnummer	 D1	 D	 E	 K	 L	 SW 
	 	  					      
	 	  					   

	 K0706.09X25	 9	 M8	 14,38	 5,3	 25	 13

	 K0706.09X30	 9	 M8	 14,38	 5,3	 30	 13

	 K0706.09X35	 9	 M8	 14,38	 5,3	 35	 13

	 K0706.09X40	 9	 M8	 14,38	 5,3	 40	 13

	 K0706.09X45	 9	 M8	 14,38	 5,3	 45	 13

	 K0706.09X50	 9	 M8	 14,38	 5,3	 50	 13

	 K0706.09X60	 9	 M8	 14,38	 5,3	 60	 13

	 K0706.11X30	 11	 M10	 17,77	 6,4	 30	 17

	 K0706.11X35	 11	 M10	 17,77	 6,4	 35	 17

	 K0706.11X40	 11	 M10	 17,77	 6,4	 40	 17

	 K0706.11X45	 11	 M10	 17,77	 6,4	 45	 17

	 K0706.11X50	 11	 M10	 17,77	 6,4	 50	 17

	 K0706.11X60	 11	 M10	 17,77	 6,4	 60	 17

	 K0706.11X70	 11	 M10	 17,77	 6,4	 70	 17

	 K0706.11X80	 11	 M10	 17,77	 6,4	 80	 17

	 K0706.11X90	 11	 M10	 17,77	 6,4	 90	 17

	 K0706.11X100	 11	 M10	 17,77	 6,4	 100	 17

Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
Hardheidsklasse 8.8 gezwart. Schachtdiameter 
geslepen. 

Bestelvoorbeeld:
K0706.09X40 (lengte L vermelden) 

Opmerking:
Passchroeven worden toegepast, wanneer de 
schroefverbinding dwarskrachten moet opnemen of 
wanneer de positie van de werkstukken ten opzichte 
van elkaar gefixeerd moet worden. 
 

Passchroeven met lange schroefdraadtap  
zeskant overeenkomstig DIN 609
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K0706

KIPP Passchroeven met lange schroefdraadtap, zeskant overeenkomstig DIN 609

	 Bestelnummer	 D1	 D	 E	 K	 L	 SW 
	 	  					      
	 	  					   

	 K0706.13X35	 13	 M12	 19,85	 7,5	 35	 19

	 K0706.13X40	 13	 M12	 19,85	 7,5	 40	 19

	 K0706.13X45	 13	 M12	 19,85	 7,5	 45	 19

	 K0706.13X50	 13	 M12	 19,85	 7,5	 50	 19

	 K0706.13X60	 13	 M12	 19,85	 7,5	 60	 19

	 K0706.13X70	 13	 M12	 19,85	 7,5	 70	 19

	 K0706.13X80	 13	 M12	 19,85	 7,5	 80	 19

	 K0706.13X90	 13	 M12	 19,85	 7,5	 90	 19

	 K0706.13X100	 13	 M12	 19,85	 7,5	 100	 19

	 K0706.17X40	 17	 M16	 26,17	 10	 40	 24

	 K0706.17X45	 17	 M16	 26,17	 10	 45	 24

	 K0706.17X50	 17	 M16	 26,17	 10	 50	 24

	 K0706.17X60	 17	 M16	 26,17	 10	 60	 24

	 K0706.17X70	 17	 M16	 26,17	 10	 70	 24

	 K0706.17X80	 17	 M16	 26,17	 10	 80	 24

	 K0706.17X90	 17	 M16	 26,17	 10	 90	 24

	 K0706.17X100	 17	 M16	 26,17	 10	 100	 24

	 K0706.21X50	 21	 M20	 32,95	 12,5	 50	 30

	 K0706.21X60	 21	 M20	 32,95	 12,5	 60	 30

	 K0706.21X70	 21	 M20	 32,95	 12,5	 70	 30

	 K0706.21X80	 21	 M20	 32,95	 12,5	 80	 30

	 K0706.21X90	 21	 M20	 32,95	 12,5	 90	 30

	 K0706.21X100	 21	 M20	 32,95	 12,5	 100	 30

	 K0706.21X120	 21	 M20	 32,95	 12,5	 120	 30

	 K0706.25X60	 25	 M24	 39,35	 15	 60	 36

	 K0706.25X70	 25	 M24	 39,35	 15	 70	 36

	 K0706.25X80	 25	 M24	 39,35	 15	 80	 36

	 K0706.25X90	 25	 M24	 39,35	 15	 90	 36

	 K0706.25X100	 25	 M24	 39,35	 15	 100	 36

	 K0706.25X120	 25	 M24	 39,35	 15	 120	 36

Passchroeven met lange schroefdraadtap  
zeskant overeenkomstig DIN 609
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Grondstof:
Staal of roestvast staal (A 2). 
 
Schroefborging Nylon. 

Uitvoering:
Staal hardheidsklasse 45 H, zwart. 
RVS A2-70, blank. 

Bestelvoorbeeld:
K0707.110X20 (lengte L vermelden) 

Tekeningverwijzing:
L2 = ca. twee draadwindingen 
 

Draadstiften met binnenzeskant  
en conische afschuining DIN EN ISO 4026

KIPP Draadstift met binnenzeskant en conische afschuining DIN EN ISO 4026

	 Bestelnummer	 Materiaal	 D1	 D2	 L	 SW 
	 	 basiselement	  			    
	 		   			 

	 K0707.03X	 staal	 M3	 2	 5/6/8/10/12/16/20	 1,5

	 K0707.04X	 staal	 M4	 2,5	 5/6/8/10/12/16/20/25	 2

	 K0707.05X	 staal	 M5	 3,5	 5/6/8/10/12/16/20/25/30	 2,5

	 K0707.06X	 staal	 M6	 4	 6/8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60	 3

	 K0707.08X	 staal	 M8	 5,5	 8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80	 4

	 K0707.10X	 staal	 M10	 7	 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100	 5

	 K0707.103X	 rvs	 M3	 2	 5/6/8/10/12	 1,5

	 K0707.104X	 rvs	 M4	 2,5	 5/6/8/10/12/16/20	 2

	 K0707.105X	 rvs	 M5	 3,5	 5/6/8/10/12/16/20/25/30	 2,5

	 K0707.106X	 rvs	 M6	 4	 6/8/10/12/16/20/25/30/35/40	 3

	 K0707.108X	 rvs	 M8	 5,5	 8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50	 4

	 K0707.110X	 rvs	 M10	 7	 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50	 5

KIPP Stifttap met binnenzeskant en afschuining DIN EN ISO 4026, met schroefborging

	 Bestelnummer	 Uitvoering 2	 Materiaal	 D1	 D2	 L	 L1	 SW 
	 		  basiselement	  				     
	 			    				  

	 K0707.203X	 met draadborging	 staal	 M3	 2	 5/6/8/10/12	 2/3/4/4/4	 1,5

	 K0707.204X	 met draadborging	 staal	 M4	 2,5	 5/6/8/10/12/16	 2/2,5/3,5/5/5/5	 2

	 K0707.205X	 met draadborging	 staal	 M5	 3,5	 5/6/8/10/12/16	 2/3/3,5/3,5/5/6	 2,5

	 K0707.206X	 met draadborging	 staal	 M6	 4	 6/8/10/12/16/20	 2,5/3/3,5/5/7/7	 3

	 K0707.208X	 met draadborging	 staal	 M8	 5,5	 8/10/12/16/20	 3/3,5/5/8/8	 4

	 K0707.210X	 met draadborging	 staal	 M10	 7	 10/12/16/20	 5/5/9/9	 5

	 K0707.303X	 met draadborging	 rvs	 M3	 2	 5/6/8/10/12	 2/3/4/4/4	 1,5

	 K0707.304X	 met draadborging	 rvs	 M4	 2,5	 5/6/8/10/12/16	 2/2,5/3,5/5/5/5	 2

	 K0707.305X	 met draadborging	 rvs	 M5	 3,5	 5/6/8/10/12/16	 2/3/3,5/3,5/5/6	 2,5

	 K0707.306X	 met draadborging	 rvs	 M6	 4	 6/8/10/12/16/20	 2,5/3/3,5/5/7/7	 3

	 K0707.308X	 met draadborging	 rvs	 M8	 5,5	 8/10/12/16/20	 3/3,5/5/8/8	 4

	 K0707.310X	 met draadborging	 rvs	 M10	 7	 10/12/16/20	 5/5/9/9	 5
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Grondstof:
Staal of rvs A2. 

Uitvoering:
Staal hardheidsklasse 45 H, zwart. 
RVS A2-70, blank. 

Bestelvoorbeeld:
K0797.110X12 (lengte L mee vermelden) 

Opmerking:
Bij M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 is de 
tophoek 120°.  

Draadstiften met binnenzeskant en spitse punt  
DIN EN ISO 4027

KIPP Draadstiften met binnenzeskant en spitse punt, DIN EN ISO 4027

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 L	 T	 SW 
	 staal	 rvs	  				     
		  	  				  

	 K0797.03X	 K0797.103X	 M3	 -	 5/6/8/10/12/16/20	 1,2	 1,5

	 K0797.04X	 K0797.104X	 M4	 -	 5/6/8/10/12/16/20/25	 1,5	 2

	 K0797.05X	 K0797.105X	 M5	 -	 5/6/8/10/12/14/16/20/25/30	 2	 2,5

	 K0797.06X	 K0797.106X	 M6	 1,5	 6/8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60	 2	 3

	 K0797.08X	 K0797.108X	 M8	 2	 8/10/12/14/16/20/25/30/35/40/45/50/60	 3	 4

	 K0797.10X	 K0797.110X	 M10	 2,5	 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80	 4	 5
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Grondstof:
Staal, rvs A2 of rvs A4. 

Uitvoering:
Staal hardheidsklasse 8.8, blank (zwart) of galvanisch 
verzinkt. 
Staal hardheidsklasse 10.9, blank (zwart). 
Rvs A2-70, blank. 
Rvs A4-70, blank. 

Bestelvoorbeeld:
K0708.106X20 (lengte L vermelden) 
 

Platverzonken schroeven met binnenzeskant  
DIN EN ISO 10642
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K0708

KIPP Platverzonken schroeven met binnenzeskant DIN 7991

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Oppervlak	 D	 L	 D1	 K	 T	 SW 
	 staal	 staal	 basislichaam	  		   			    
	 Hardheidsklasse 8.8	 Hardheidsklasse 10.9		   		   			 

	 K0708.04X	 K0708.304X	 blank (zwart)	 M4	 10/12/16/20/25	 8	 2,3	 1,8	 2,5

	 K0708.05X	 K0708.305X	 blank (zwart)	 M5	 10/12/16/20/25/30	 10	 2,8	 2,3	 3

	 K0708.06X	 K0708.306X	 blank (zwart)	 M6	 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60	 12	 3,3	 2,5	 4

	 K0708.08X	 K0708.308X	 blank (zwart)	 M8	 16/20/25/30/35/40/45/50/60	 16	 4,4	 3,5	 5

	 K0708.10X	 K0708.310X	 blank (zwart)	 M10	 16/20/25/30/35/40/45/50/60/70	 20	 5,5	 4,4	 6

	 K0708.12X	 K0708.312X	 blank (zwart)	 M12	 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80	 24	 6,5	 4,6	 8

	 K0708.16X	 K0708.316X	 blank (zwart)	 M16	 30/35/40/45/50/60/70/80	 30	 7,5	 5,3	 10

	 K0708.404X	 -	 galvanisch verzinkt	 M4	 10/12/16/20/25	 8	 2,3	 1,8	 2,5

	 K0708.405X	 -	 galvanisch verzinkt	 M5	 10/12/16/20/25/30	 10	 2,8	 2,3	 3

	 K0708.406X	 -	 galvanisch verzinkt	 M6	 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60	 12	 3,3	 2,5	 4

	 K0708.408X	 -	 galvanisch verzinkt	 M8	 16/20/25/30/35/40/45/50/60	 16	 4,4	 3,5	 5

	 K0708.410X	 -	 galvanisch verzinkt	 M10	 16/20/25/30/35/40/45/50/60/70	 20	 5,5	 4,4	 6

	 K0708.412X	 -	 galvanisch verzinkt	 M12	 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80	 24	 6,5	 4,6	 8

	 K0708.416X	 -	 galvanisch verzinkt	 M16	 30/35/40/45/50/60/70/80	 30	 7,5	 5,3	 10

	 Bestelnummer	 Materiaal	 Oppervlak	 D	 L	 K	 T	 D1	 SW 
	 	 basiselement	 basislichaam	  					      
	 			    					   

	 K0708.104X	 rvs A2	 blank	 M4	 10/12/16/20/25	 2,3	 1,8	 8	 2,5

	 K0708.105X	 rvs A2	 blank	 M5	 10/12/16/20/25/30	 2,8	 2,3	 10	 3

	 K0708.106X	 rvs A2	 blank	 M6	 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60	 3,3	 2,5	 12	 4

	 K0708.108X	 rvs A2	 blank	 M8	 16/20/25/30/35/40/45/50/60	 4,4	 3,5	 16	 5

	 K0708.110X	 rvs A2	 blank	 M10	 16/20/25/30/35/40/45/50/60/70	 5,5	 4,4	 20	 6

	 K0708.112X	 rvs A2	 blank	 M12	 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80	 6,5	 4,6	 24	 8

	 K0708.116X	 rvs A2	 blank	 M16	 30/35/40/45/50/60/70/80	 7,5	 5,3	 30	 10

	 K0708.604X	 rvs A4	 blank	 M4	 10/12/16/20/25	 2,3	 1,8	 8	 2,5

	 K0708.605X	 rvs A4	 blank	 M5	 10/12/16/20/25/30	 2,8	 2,3	 10	 3

	 K0708.606X	 rvs A4	 blank	 M6	 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60	 3,3	 2,5	 12	 4

	 K0708.608X	 rvs A4	 blank	 M8	 16/20/25/30/35/40/45/50/60	 4,4	 3,5	 16	 5

	 K0708.610X	 rvs A4	 blank	 M10	 16/20/25/30/35/40/45/50/60/70	 5,5	 4,4	 20	 6

	 K0708.612X	 rvs A4	 blank	 M12	 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80	 6,5	 4,6	 24	 8

	 K0708.616X	 rvs A4	 blank	 M16	 30/35/40/45/50/60/70/80	 7,5	 5,3	 30	 10

Platverzonken schroeven met binnenzeskant  
DIN EN ISO 10642
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KIPP Cilinderkopschroeven met binnenzeskant, schroefdraad tot kop DIN 912

	 Bestelnummer	 Materiaal	 Oppervlak	 D	 DK	 K	 L	 SW 
	 	 basiselement	 basislichaam	  				     
	 			    				  

	 K1159.05X	 staal	 blank (zwart)	 M5	 8,5	 5	 40/50/60/80	 4

	 K1159.06X	 staal	 blank (zwart)	 M6	 10	 6	 40/50/60/70/90/100	 5

	 K1159.08X	 staal	 blank (zwart)	 M8	 13	 8	 50/60/70/80/90	 6

	 K1159.10X	 staal	 blank (zwart)	 M10	 16	 10	 50/60/70/80/90/100	 8

	 K1159.12X	 staal	 blank (zwart)	 M12	 18	 12	 80/90/100	 10

	 K1159.405X	 staal	 galvanisch verzinkt	 M5	 8,5	 5	 40/70/80	 4

	 K1159.406X	 staal	 galvanisch verzinkt	 M6	 10	 6	 40/50/60/70/80/90/100	 5

	 K1159.408X	 staal	 galvanisch verzinkt	 M8	 13	 8	 50/60/70/80/90/100	 6

	 K1159.410X	 staal	 galvanisch verzinkt	 M10	 16	 10	 50/60/70/80/90/100	 8

	 K1159.412X	 staal	 galvanisch verzinkt	 M12	 18	 12	 70/80/90/100	 10

	 K1159.105X	 rvs A2	 blank	 M5	 8,5	 5	 40/70	 4

	 K1159.106X	 rvs A2	 blank	 M6	 10	 6	 40/50/60/70/80/90/100	 5

	 K1159.108X	 rvs A2	 blank	 M8	 13	 8	 50/60/70/80/90/100	 6

	 K1159.110X	 rvs A2	 blank	 M10	 16	 10	 50/60/70/80/90/100	 8

	 K1159.112X	 rvs A2	 blank	 M12	 18	 12	 70/80/90/100	 10

	 K1159.605X	 rvs A4	 blank	 M5	 8,5	 5	 40/70/80	 4

	 K1159.606X	 rvs A4	 blank	 M6	 10	 6	 40/50/60/70/80/90/100	 5

	 K1159.608X	 rvs A4	 blank	 M8	 13	 8	 50/60/70/80/90/100	 6

	 K1159.610X	 rvs A4	 blank	 M10	 16	 10	 50/60/70/80/90/100	 8

	 K1159.612X	 rvs A4	 blank	 M12	 18	 12	 80/100	 10

Grondstof:
Staal, rvs A2 of rvs A4. 

Uitvoering:
Staal hardheidsklasse 8.8, blank (zwart) of galvanisch 
verzinkt. 
Rvs A 2-70, blank. 
Rvs A 4-70, blank. 

Bestelvoorbeeld:
K1159.05X40 (lengte L vermelden) 
 

Cilinderkopschroeven met binnenzeskant  
schroefdraad tot kop DIN 912
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KIPP Cilindrische schroef met binnenzeskant DIN EN ISO 4762, met schroefborging

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 B	 DK	 K	 L	 L1	 SW	 Inschroefdraaimoment	 Uitschroefdraaimoment 
	 staal	 rvs A2	  							       ca. Nm	 ca. Nm 
		  	  								      

	 K0869.804X	 K0869.904X	 M4	 -	 7	 4	 10/12/16/20/25	 5/5/6/7/7	 3	 0,15	 0,22

	 K0869.805X	 K0869.905X	 M5	 -/22	 8,5	 5	 10/12/16/20/25/30/40	 5/6/7/7/8/8/8	 4	 0,25	 0,1

	 K0869.806X	 K0869.906X	 M6	 -/24	 10	 6	 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50	 5/6/7/7/8/8/8/8/8/8	 5	 0,45	 0,25

	 K0869.808X	 K0869.908X	 M8	 -/28	 13	 8	 16/20/25/30/35/40/45	 7/8/8/8/10/10/10	 6	 0,8	 0,4

	 K0869.810X	 K0869.910X	 M10	 -/32	 16	 10	 25/30/40/50	 10/10/12/12	 8	 1,7	 0,9

	 K0869.812X	 K0869.912X	 M12	 -	 18	 12	 30/40/50	 10/12/12	 10	 1,8	 0,9

Grondstof:
Staal of roestvast staal (A 2). 
 
Schroefborging Nylon. 

Uitvoering:
Staal hardheidsklasse 8.8, zwart.  
Rvs A2-70, blank. 

Bestelvoorbeeld:
K0869.806X20 (lengte L vermelden) 

Tekeningverwijzing:
L2 = ca. twee draadwindingen 
 

Cilindrische schroef met binnenzeskant  
DIN EN ISO 4762 met schroefborging
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Grondstof:
Staal, rvs A2 of rvs A4. 

Uitvoering:
Staal hardheidsklasse 8.8, blank (zwart) of galvanisch 
verzinkt. 
Staal hardheidsklasse 10.9, blank (zwart) of galvanisch 
verzinkt. 
Staal hardheidsklasse 12.9, blank (zwart). 
Rvs A2-70, blank. 
Rvs A4-70, blank. 

Bestelvoorbeeld:
K0869.08X40 (lengte L vermelden) 
 

Cilinderkopschroeven met binnenzeskant  
DIN EN ISO 4762 uitgebreid, staal of rvs

KIPP Cilinderkopschroeven met binnenzeskant, DIN EN ISO 4762 uitgebreid, staal of rvs

	 Référence	 Référence	 Classe de résistance	 D	 L	 B	 DK	 K	 SW 
	 acier	 acier		   					      
	 naturel (noir)	 galvanisée		   					   

	 K0869.04X	 K0869.404X	 8.8	 M4	 10/12/16/18/20/25	 20	 7	 4	 3

	 K0869.05X	 K0869.405X	 8.8	 M5	 10/12/16/18/20/25/30/40	 22	 8,5	 5	 4

	 K0869.06X	 K0869.406X	 8.8	 M6	 10/12/16/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60	 24	 10	 6	 5

	 K0869.08X	 K0869.408X	 8.8	 M8	 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80	 28	 13	 8	 6

	 K0869.10X	 K0869.410X	 8.8	 M10	 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100	 32	 16	 10	 8

	 K0869.12X	 K0869.412X	 8.8	 M12	 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120	 36	 18	 12	 10

	 K0869.14X	 K0869.414X	 8.8	 M14	 50/80/120	 40	 21	 14	 12

	 K0869.16X	 K0869.416X	 8.8	 M16	 30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120	 44	 24	 16	 14

	 K0869.20X	 K0869.420X	 8.8	 M20	 40/45/50/60/70/80/90/100/110/120	 52	 30	 20	 17
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Cilinderkopschroeven met binnenzeskant  
DIN EN ISO 4762 uitgebreid, staal of rvs

	 Référence	 Référence	 Classe de résistance	 D	 L	 B	 DK	 K	 SW 
	 acier	 acier		   					      
	 naturel (noir)	 galvanisée		   					   

	 K0869.304X	 K0869.504X	 10.9	 M4	 10/12/16/18/20/25	 20	 7	 4	 3

	 K0869.305X	 K0869.505X	 10.9	 M5	 10/12/16/18/20/25/30/40	 22	 8,5	 5	 4

	 K0869.306X	 K0869.506X	 10.9	 M6	 10/12/16/18/20/25/30/35/40/55/45/50/60	 24	 10	 6	 5

	 K0869.308X	 K0869.508X	 10.9	 M8	 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80	 28	 13	 8	 6

	 K0869.310X	 K0869.510X	 10.9	 M10	 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100	 32	 16	 10	 8

	 K0869.312X	 K0869.512X	 10.9	 M12	 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120	 36	 18	 12	 10

	 K0869.314X	 K0869.514X	 10.9	 M14	 50/80/120	 40	 21	 14	 12

	 K0869.316X	 K0869.516X	 10.9	 M16	 30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120	 44	 24	 16	 14

	 K0869.320X	 K0869.520X	 10.9	 M20	 40/45/50/60/70/80/90/100/110/120	 52	 30	 20	 17

	 Référence	 Classe de résistance	 D	 B	 DK	 K	 L	 SW 
	 acier		   					      
	 naturel (noir)		   					   

	 K0869.206X	 12.9	 M6	 24	 10	 6	 18/20/25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/80/90/100	 5

	 K0869.208X	 12.9	 M8	 28	 13	 8	 20/25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/80/90/100/120	 6

	 K0869.210X	 12.9	 M10	 32	 16	 10	 30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/90/100/110/120/130/140	 8

	 K0869.212X	 12.9	 M12	 36	 18	 12	 30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/90/100/110/120/130/140	 10

	 K0869.216X	 12.9	 M16	 44	 24	 16	 35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/90/100/110/120/130/140/150/160/170/180/200	 14

	 K0869.218X	 12.9	 M18	 48	 27	 18	 35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/90/100/110/120/130/140/150/160/170/180/200	 14

	 K0869.220X	 12.9	 M20	 52	 30	 20	 40/45/50/55/60/65/70/75/80/90/100/110/120/130/140/150/160/170/180/200	 17

	 Référence	 Référence	 D	 L	 B	 DK	 K	 SW 
	 acier inoxydable A2	 acier inoxydable A4	  					      
		  	  					   

	 K0869.104X	 K0869.604X	 M4	 10/12/16/18/20/25	 20	 7	 4	 3

	 K0869.105X	 K0869.605X	 M5	 10/12/16/18/20/25/30/40	 22	 8,5	 5	 4

	 K0869.106X	 K0869.606X	 M6	 10/12/16/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60	 24	 10	 6	 5

	 K0869.108X	 K0869.608X	 M8	 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80	 28	 13	 8	 6

	 K0869.110X	 K0869.610X	 M10	 16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100	 32	 16	 10	 8

	 K0869.112X	 K0869.612X	 M12	 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120	 36	 18	 12	 10

	 K0869.114X	 K0869.614X	 M14	 50/80/120	 40	 21	 14	 12

	 K0869.116X	 K0869.616X	 M16	 30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120	 44	 24	 16	 14

	 K0869.120X	 K0869.620X	 M20	 40/45/50/60/70/80/90/100/110/120	 52	 30	 20	 17
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Cilinderkopschroeven met binnenzeskant, lage kop  
DIN 6912

Grondstof:
Staal, rvs A2 of rvs A4. 

Uitvoering:
Staal hardheidsklasse 8.8, blank (zwart) of galvanisch 
verzinkt. 
Staal hardheidsklasse 10.9, blank (zwart) of galvanisch 
verzinkt. 
Rvs A2-70, blank. 
Rvs A4-70, blank. 

Bestelvoorbeeld:
K1160.110X20 (lengte L vermelden) 

Opmerking:
Bij schroeven waarbij maat L < B loopt de 
schroefdraad tot aan de schroefkop. De schroeflengte 
resp. schroefdraadlengte wordt daarbij door maat L 
bepaald. Schroeven waarbij L > B hebben een schacht. 

Tekeningverwijzing:
* Hulpmaat. 
 

KIPP Cilinderkopschroeven met binnenzeskant, lage kop DIN 6912, rvs

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 D1	 DK	 K	 SW	 T 
	 rvs A2	 rvs A4	  					      
		  	  					   

	 K1160.104X	 K1160.604X	 M4	 2	 7	 2,8	 3	 1,48

	 K1160.105X	 K1160.605X	 M5	 2,5	 8,5	 3,5	 4	 1,88

	 K1160.106X	 K1160.606X	 M6	 3	 10	 4	 5	 2,38

	 K1160.108X	 K1160.608X	 M8	 4	 13	 5	 6	 2,88

	 K1160.110X	 K1160.610X	 M10	 5	 16	 6,5	 8	 3,35

	 K1160.112X	 K1160.612X	 M12	 6	 18	 7,5	 10	 3,85

	 Bestelnummer	 Materiaal	 D	 B	 L 
	  	 basiselement	  		   
	  		   		

	 K1160.104X	 rvs A2	 M4	 6,5/8,5/12.5/14/14	 10/12/16/20/25

	 K1160.105X	 rvs A2	 M5	 5,8/7,85/11,8/15,8/16/16	 10/12/16/20/25/30

	 K1160.106X	 rvs A2	 M6	 4,5/6,5/10,5/14,5/19,5/18/18/18/18/18/18	 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60

	 K1160.108X	 rvs A2	 M8	 /5/9/22/22/22/22/22/22/22/22/22	 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70

	 K1160.110X	 rvs A2	 M10	 8/12/17/22/27/26/26/26/26/26	 16/20/25/30/35/40/45/50/60/70

	 K1160.112X	 rvs A2	 M12	 10,5/15,5/30/25,5/30,5/30/30/30/30	 20/25/30/35/40/45/50/60/70

	 K1160.604X	 rvs A4	 M4	 6,5/8,5/12.5/14/14	 10/12/16/20/25

	 K1160.605X	 rvs A4	 M5	 5,8/7,85/11,8/15,8/16/16	 10/12/16/20/25/30

	 K1160.606X	 rvs A4	 M6	 4,5/6,5/10,5/14,5/19,5/18/18/18/18/18/18	 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60

	 K1160.608X	 rvs A4	 M8	 4/5/9/22/22/22/22/22/22/22/22/22	 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70

	 K1160.610X	 rvs A4	 M10	 8/12/17/22/27/26/26/26/26/26	 16/20/25/30/35/40/45/50/60/70

	 K1160.612X	 rvs A4	 M12	 10,5/15,5/30/25,5/30,5/30/30/30	 20/25/30/35/40/45/50/70
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K1160

KIPP Cilinderkopschroeven met binnenzeskant, lage kop DIN 6912, staal

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 D1	 DK	 K	 SW	 T 
	 Hardheidsklasse 8.8	 Hardheidsklasse 10.9						       
	 staal	 staal						    

	 K1160.04X	 -	 M4	 2	 7	 2,8	 3	 1,48

	 K1160.05X	 -	 M5	 2,5	 8,5	 3,5	 4	 1,88

	 K1160.06X	 K1160.306X	 M6	 3	 10	 4	 5	 2,38

	 K1160.08X	 K1160.308X	 M8	 4	 13	 5	 6	 2,88

	 K1160.10X	 K1160.310X	 M10	 5	 16	 6,5	 8	 3,35

	 K1160.12X	 K1160.312X	 M12	 6	 18	 7,5	 10	 3,85

	 K1160.16X	 K1160.316X	 M16	 8	 24	 10	 14	 5,35

	 K1160.20X	 K1160.320X	 M20	 10	 30	 12	 17	 6,32

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Hardheidsklasse	 D	 B	 L 
	 staal	 staal		   		   
	 blank (zwart)	 galvanisch verzinkt		   		

	 K1160.04X	 K1160.404X	 8.8	 M4	 6,5/8,5/12.5/14	 10/12/16/20/25

	 K1160.05X	 K1160.405X	 8.8	 M5	 5,8/7,85/11,8/15,8/16	 10/12/16/20/25/30

	 K1160.06X	 K1160.406X	 8.8	 M6	 4,5/6,5/10,5/14,5/19,5/18	 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60

	 K1160.08X	 K1160.408X	 8.8	 M8	 4/5/9/13/22	 10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80

	 K1160.10X	 K1160.410X	 8.8	 M10	 12/17/22/27/26	 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100

	 K1160.12X	 K1160.412X	 8.8	 M12	 10,5/15,5/20,5/25,5/30,5/30	 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120

	 K1160.16X	 K1160.416X	 8.8	 M16	 19/24/38	 30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/120

	 K1160.20X	 K1160.420X	 8.8	 M20	 26/36/46	 40/45/50/60/70/80/90/100/110/120

	 K1160.306X	 -	 10.9	 M6	 4,5/6,5/10,5/14,5/19,5/18	 10/12/16/20/25/30/35/40

	 K1160.308X	 -	 10.9	 M8	 9/13/22	 16/20/30/35/40/45/50/60

	 K1160.310X	 -	 10.9	 M10	 12/17/27/26	 20/25/35/40/45/50/60

	 K1160.312X	 -	 10.9	 M12	 15,5/25,5/30	 25/35/45/50/60

	 K1160.316X	 -	 10.9	 M16	 19/24/38	 30/35/40/45/60/50/70/80

	 K1160.320X	 -	 10.9	 M20	 26/36/46	 40/50/60/70

Cilinderkopschroeven met binnenzeskant, lage kop  
DIN 6912
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Grondstof:
Staal of rvs 1.4305. 

Uitvoering:
Staal, hardheidsklasse 8.8, gezwart.  
Roestvast staal blank. 

Bestelvoorbeeld:
K1418.0850 

Opmerking:
Oogbouten met schroefdraad naderend tot oog. 
Passende pen, zie K0007. 

Tekeningverwijzing:
U = max. 2 P (onvolledige schroefdraad) 
X1 = volgens DIN 76 Deel 1 

Oogbouten DIN 444 vorm B  
met lange schroefdraad
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K1418

Oogbouten DIN 444 vorm B  
met lange schroefdraad

KIPP Oogbouten DIN 444 vorm B met lange schroefdraad

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 L	 L1	 R	 S 
	 staal	 rvs A2		   			   max.		   
		  		   					   

	 K1418.0650	 K1418.10650	 M6	 6	 14	 50	 14	 4	 7

	 K1418.0660	 K1418.10660	 M6	 6	 14	 60	 14	 4	 7

	 K1418.0670	 K1418.10670	 M6	 6	 14	 70	 14	 4	 7

	 K1418.0680	 K1418.10680	 M6	 6	 14	 80	 14	 4	 7

	 K1418.0850	 K1418.10850	 M8	 8	 18	 50	 16	 4	 9

	 K1418.0860	 K1418.10860	 M8	 8	 18	 60	 16	 4	 9

	 K1418.0870	 K1418.10870	 M8	 8	 18	 70	 16	 4	 9

	 K1418.0880	 K1418.10880	 M8	 8	 18	 80	 16	 4	 9

	 K1418.08100	 K1418.108100	 M8	 8	 18	 100	 16	 4	 9

	 K1418.1050	 K1418.11050	 M10	 10	 20	 50	 18	 4	 12

	 K1418.1060	 K1418.11060	 M10	 10	 20	 60	 18	 4	 12

	 K1418.1070	 K1418.11070	 M10	 10	 20	 70	 18	 4	 12

	 K1418.1080	 K1418.11080	 M10	 10	 20	 80	 18	 4	 12

	 K1418.10100	 K1418.110100	 M10	 10	 20	 100	 18	 4	 12

	 K1418.10120	 K1418.110120	 M10	 10	 20	 120	 18	 4	 12

	 K1418.1250	 K1418.11250	 M12	 12	 25	 50	 23	 6	 14

	 K1418.1260	 K1418.11260	 M12	 12	 25	 60	 23	 6	 14

	 K1418.1270	 K1418.11270	 M12	 12	 25	 70	 23	 6	 14

	 K1418.1280	 K1418.11280	 M12	 12	 25	 80	 23	 6	 14

	 K1418.12100	 K1418.112100	 M12	 12	 25	 100	 23	 6	 14

	 K1418.12120	 K1418.112120	 M12	 12	 25	 120	 23	 6	 14

	 K1418.12130	 K1418.112130	 M12	 12	 25	 130	 23	 6	 14

	 K1418.1670	 K1418.11670	 M16	 16	 32	 70	 27	 6	 17

	 K1418.1680	 K1418.11680	 M16	 16	 32	 80	 27	 6	 17

	 K1418.16100	 K1418.116100	 M16	 16	 32	 100	 27	 6	 17

	 K1418.16120	 K1418.116120	 M16	 16	 32	 120	 27	 6	 17

	 K1418.16140	 K1418.116140	 M16	 16	 32	 140	 27	 6	 17

	 K1418.16160	 K1418.116160	 M16	 16	 32	 160	 27	 6	 17

	 K1418.20100	 K1418.120100	 M20	 18	 40	 100	 32	 6	 22

	 K1418.20120	 K1418.120120	 M20	 18	 40	 120	 32	 6	 22

	 K1418.20140	 K1418.120140	 M20	 18	 40	 140	 32	 6	 22

	 K1418.20160	 K1418.120160	 M20	 18	 40	 160	 32	 6	 22

	 K1418.24160	 -	 M24	 22	 45	 160	 40	 10	 25

	 K1418.24240	 -	 M24	 22	 45	 240	 40	 10	 25
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KIPP Oogbouten DIN 444

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 B	 D1	 D2	 D3	 L	 R	 S 
	 staal	 rvs A2					      		   
	 gezwart	 blank					      		

	 K0396.0550	 K0396.10550	 16	 M5	 5	 12	 50	 2,5	 6

	 K0396.0575	 -	 16	 M5	 5	 12	 75	 2,5	 6

	 K0396.0650	 K0396.10650	 18	 M6	 6	 14	 50	 4	 7

	 K0396.0675	 K0396.10675	 18	 M6	 6	 14	 75	 4	 7

	 K0396.0850	 K0396.10850	 22	 M8	 8	 18	 50	 4	 9

	 K0396.0875	 K0396.10875	 22	 M8	 8	 18	 75	 4	 9

	 K0396.1075	 K0396.11075	 26	 M10	 10	 20	 75	 4	 12

	 K0396.10100	 K0396.110100	 26	 M10	 10	 20	 100	 4	 12

	 K0396.1275	 K0396.11275	 30	 M12	 12	 25	 75	 6	 14

	 K0396.12100	 K0396.112100	 30	 M12	 12	 25	 100	 6	 14

	 K0396.12120	 K0396.112120	 30	 M12	 12	 25	 120	 6	 14

	 K0396.12130	 K0396.112130	 36	 M12	 12	 25	 130	 6	 14

	 K0396.1475	 K0396.11475	 36	 M14	 14	 28	 75	 6	 16

	 K0396.14130	 K0396.114130	 36	 M14	 14	 28	 130	 6	 16

	 K0396.16130	 K0396.116130	 44	 M16	 16	 32	 130	 6	 17

	 K0396.20140	 K0396.120140	 52	 M20	 18	 40	 140	 6	 22

Grondstof:
Staal of rvs A2. 

Uitvoering:
Staal hardheidsklasse 8.8 gebruineerd. 
Rvs A2-70, blank. 

Bestelvoorbeeld:
K0396.12100 

Opmerking:
Passende pen zie B0430. 

Tekeningverwijzing:
U = max. 2 P (onvolledige schroefdraad) 
X1 = volgens DIN 76 Deel 1 
 

Oogbouten  
DIN 444 vorm B
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Voor notities
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KIPP Draadstiften met inschroefstop

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D	 L	 L1	 L2 
	 staal	 rvs	  			    
		  	  			 

	 K0404.1040201	 K0404.1040202	 M4	 20	 6	 1

	 K0404.1040301	 K0404.1040302	 M4	 30	 6	 1

	 K0404.1040401	 K0404.1040402	 M4	 40	 6	 1

	 K0404.1040501	 K0404.1040502	 M4	 50	 6	 1

	 K0404.1050201	 K0404.1050202	 M5	 20	 8	 1

	 K0404.1050301	 K0404.1050302	 M5	 30	 8	 1

	 K0404.1050401	 K0404.1050402	 M5	 40	 8	 1

	 K0404.1050501	 K0404.1050502	 M5	 50	 8	 1

	 K0404.1050601	 K0404.1050602	 M5	 60	 8	 1

	 K0404.1060201	 K0404.1060202	 M6	 20	 9	 1,5

	 K0404.1060301	 K0404.1060302	 M6	 30	 9	 1,5

	 K0404.1060401	 K0404.1060402	 M6	 40	 9	 1,5

	 K0404.1060501	 K0404.1060502	 M6	 50	 9	 1,5

	 K0404.1060601	 K0404.1060602	 M6	 60	 9	 1,5

	 K0404.1080201	 K0404.1080202	 M8	 20	 12	 1,5

	 K0404.1080301	 K0404.1080302	 M8	 30	 12	 1,5

	 K0404.1080401	 K0404.1080402	 M8	 40	 12	 1,5

	 K0404.1080501	 K0404.1080502	 M8	 50	 12	 1,5

	 K0404.1080601	 K0404.1080602	 M8	 60	 12	 1,5

	 K0404.1080801	 K0404.1080802	 M8	 80	 12	 1,5

	 K0404.1100201	 K0404.1100202	 M10	 20	 14	 2

	 K0404.1100301	 K0404.1100302	 M10	 30	 14	 2

	 K0404.1100401	 K0404.1100402	 M10	 40	 14	 2

	 K0404.1100501	 K0404.1100502	 M10	 50	 14	 2

	 K0404.1100601	 K0404.1100602	 M10	 60	 14	 2

	 K0404.1100801	 K0404.1100802	 M10	 80	 14	 2

	 K0404.1120301	 K0404.1120302	 M12	 30	 17	 2

	 K0404.1120401	 K0404.1120402	 M12	 40	 17	 2

	 K0404.1120501	 K0404.1120502	 M12	 50	 17	 2

	 K0404.1120601	 K0404.1120602	 M12	 60	 17	 2

	 K0404.1120801	 K0404.1120802	 M12	 80	 17	 2

	 K0404.1160301	 K0404.1160302	 M16	 30	 22	 2

	 K0404.1160401	 K0404.1160402	 M16	 40	 22	 2

	 K0404.1160501	 K0404.1160502	 M16	 50	 22	 2

	 K0404.1160601	 K0404.1160602	 M16	 60	 22	 2

	 K0404.1160801	 K0404.1160802	 M16	 80	 22	 2

Grondstof:
Staal of rvs 1.4305. 

Uitvoering:
Staal blauw gepassiveerd  
RVS blank. 

Bestelvoorbeeld:
K0404.1040201 

Opmerking:
De draadstiften met inschroefstop werden speciaal 
ontwikkeld voor het gebruik als „inlijmstiften“. 
Hiermee is het mogelijk bij kleine resp. middelgrote 
series op een economische manier mechanische 
verbindingselementen met buitendraad te maken. 
Voor het inlijmen hebben in de praktijk de producten 
LOCTITE 638 en 648 (zie K0655) hun deugdelijkheid 
bewezen. 

Tekeningverwijzing:
1) Inschroefstop 
 

Draadstiften  
met inschroefstop voor inlijmen
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K0405

KIPP Draadstiften-sets met inschroefstop

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Inhoud (stk.) 
	 staal	 rvs	 (LOCTITE-lijm 638 en 648 niet bij de leveringsomvang inbegrepen) 
		  	  

	 K0405.01	 K0405.02	 M5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10),  
		  	 M6x20 (x20), M6x40 (x20),M6x60(x10),  
		  	 M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6),  
		  	 M10x20 (x10), M10x40(x10), M10x60 (x6),  
		  	 M12x40 (x6), M12x60 (x6)

KIPP LOCTITE-lijm (toebehoren)

	 Bestelnummer	 Uitvoering	 Reservoir	 Drukschuifvastheid	 Lostrekmoment	 Temperatuurbestendigheid 
	  	  		  N/mm²	 Nm	   
	  	  			    	  

	 K0655.6380010	 LOCTITE 638	 10 ml Fles	 20-35	 35-60	 -55 °C - +150 °C

	 K0655.6480010	 LOCTITE 648	 10 ml Fles	 16-30	 30-55	 -55 °C - +175 °C

Grondstof:
Staal of rvs 1.4305. 

Uitvoering:
Staal blauw gepassiveerd  
RVS blank. 

Bestelvoorbeeld:
K0405.01 

Opmerking:
De draadstiften met inschroefstop werden speciaal 
ontwikkeld voor het gebruik als „inlijmstiften“. 
Hiermee is het mogelijk bij kleine resp. middelgrote 
series op een economische manier mechanische 
verbindingselementen met buitendraad te maken. 
Voor het inlijmen hebben in de praktijk de producten 
LOCTITE 638 en 648 hun deugdelijkheid bewezen. 
Technische gegevens zie K0404. 

Veiligheid:
Veiligheidsinformatiebladen vindt u op onze website. 
 

Draadstiften-sets  
met inschroefstop voor inlijmen
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KIPP Knevelschroeven met vaste of losse knevel DIN 6304 resp. DIN 6306

	 Bestelnummer	 Uitvoering 1	 D1	 D2	 D3	 D4	 L1	 L2	 L3	 L5	 Z2 
	  										           
	  										        

	 K0756.106X40	 vaste knevel	 M6	 12	 5	 4,5	 40	 10	 50	 30	 6

	 K0756.106X50	 vaste knevel	 M6	 12	 5	 4,5	 50	 10	 50	 40	 6

	 K0756.108X50	 vaste knevel	 M8	 14	 6	 6	 50	 12	 60	 35	 7,5

	 K0756.108X60	 vaste knevel	 M8	 14	 6	 6	 60	 12	 60	 45	 7,5

	 K0756.110X60	 vaste knevel	 M10	 18	 8	 8	 60	 14	 80	 40	 9

	 K0756.110X70	 vaste knevel	 M10	 18	 8	 8	 70	 14	 80	 50	 9

	 K0756.112X70	 vaste knevel	 M12	 20	 10	 8	 70	 18	 100	 50	 10

	 K0756.112X80	 vaste knevel	 M12	 20	 10	 8	 80	 18	 100	 60	 10

	 K0756.116X75	 vaste knevel	 M16	 24	 12	 12	 75	 20	 120	 55	 12

	 K0756.116X90	 vaste knevel	 M16	 24	 12	 12	 90	 20	 120	 70	 12

	 K0756.116X110	 vaste knevel	 M16	 24	 12	 12	 110	 20	 120	 90	 12

	 K0756.120X75	 vaste knevel	 M20	 30	 16	 15,5	 75	 28	 140	 55	 14

	 K0756.120X90	 vaste knevel	 M20	 30	 16	 15,5	 90	 28	 140	 70	 14

	 K0756.120X110	 vaste knevel	 M20	 30	 16	 15,5	 110	 28	 140	 90	 14

	 K0756.210X40	 losse knevel	 M10	 18	 8	 8	 40	 32	 80	 30	 9

	 K0756.210X50	 losse knevel	 M10	 18	 8	 8	 50	 32	 80	 40	 9

	 K0756.212X50	 losse knevel	 M12	 20	 10	 8	 50	 35	 100	 40	 10

	 K0756.212X60	 losse knevel	 M12	 20	 10	 8	 60	 35	 100	 50	 10

	 K0756.216X55	 losse knevel	 M16	 24	 13	 12	 55	 40	 120	 45	 12

	 K0756.216X70	 losse knevel	 M16	 24	 13	 12	 70	 40	 120	 60	 12

	 K0756.216X90	 losse knevel	 M16	 24	 13	 12	 90	 40	 120	 80	 12

	 K0756.220X55	 losse knevel	 M20	 30	 16	 15,5	 55	 45	 140	 45	 14

	 K0756.220X70	 losse knevel	 M20	 30	 16	 15,5	 70	 45	 140	 60	 14

	 K0756.220X90	 losse knevel	 M20	 30	 16	 15,5	 90	 45	 140	 80	 14

Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
Gezwart, druktap gehard. 

Bestelvoorbeeld:
K0756.106X40 

Opmerking:
Bij knevelschroeven met losse knevel is de knevel 
verschuifbaar en wordt door de drukveer in iedere 
positie vastgehouden. De ringen begrenzen het 
schuifbereik. Bij knevelschroeven met vaste knevel is 
de knevel ingeperst. 

 

Knevelschroeven  
met vaste of losse knevel DIN 6304 resp. DIN 6306
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L3 L3

D2
D1

D2
D1

D3

L1 L1

L2 L2

D3
K0755

KIPP Knevelmoeren met vaste of losse knevel DIN 6305 resp. DIN 6307

	 Bestelnummer	 Uitvoering 1	 D1	 D2	 D3	 L1	 L2	 L3 
	  							        
	  							     

	 K0755.110	 vaste knevel	 M10	 18	 8	 20	 60	 80

	 K0755.112	 vaste knevel	 M12	 20	 10	 25	 70	 100

	 K0755.116	 vaste knevel	 M16	 24	 12	 35	 85	 120

	 K0755.120	 vaste knevel	 M20	 30	 16	 40	 95	 140

	 K0755.210	 losse knevel	 M10	 18	 8	 20	 60	 80

	 K0755.212	 losse knevel	 M12	 20	 10	 25	 70	 100

	 K0755.216	 losse knevel	 M16	 24	 13	 35	 85	 120

	 K0755.220	 losse knevel	 M20	 30	 16	 40	 95	 140

Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
gezwart. 

Bestelvoorbeeld:
K0755.210 

Opmerking:
Bij knevelmoeren met losse knevel is de knevel 
verschuifbaar en wordt door de drukveer in iedere 
positie vastgehouden. De ringen begrenzen het 
schuifbereik. 
Bij knevelmoeren met vaste knevel is de knevel 
ingeperst. 

 

Knevelmoeren  
met vaste of loste knevel DIN 6305 resp. DIN 6307
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D2 D1

F

F

Spankrachtversterker
Zonder

Met

Bij constant moment

Spankracht

K0584

KIPP Spankrachtversterker

	 Bestelnummer	 D1	 D2	 H	 Belasting 	 Belasting  
	  				    dynamisch	 statisch 
	  				    N	 N

	 K0584.06	 6	 24	 8	 6800	 15500

	 K0584.08	 8	 25	 8	 7800	 19400

	 K0584.10	 10	 30	 8	 9200	 25500

	 K0584.12	 12	 35	 8	 9900	 29000

Grondstof:
Lagerhuis staal. 

Uitvoering:
gezwart. 

Bestelvoorbeeld:
K0584.06 

Opmerking:
De spankrachtversterker wordt in de regel in 
combinatie met span- of klemelementen toegepast. 
Door de geïntegreerde lagereenheid, bestaande uit een 
axiale naaldkrans en twee axiale lagerringen, kan bij 
gelijke hefboomlengte ongeveer de dubbele spankracht 
worden bereikt. 

Voordelen:
Door het vaste steunvlak worden de componenten 
gespaard. 
De hogere voorspankracht zorgt voor een geringer 
zetgedrag in het schroefdraad. 
 
Als span- of klemelementen kunnen bijv. 
klemhefbomen, vleugel- en stergrepen, kartelknoppen 
of zeskant- en cilinderkopschroeven worden gebruikt. 

 

Spankrachtversterker
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4. 
Wig met inbouwgereedschap 
door lichte hamerslagenerin 
slaan. 

* Voor stap 1 en 2
zie Tabel Montage 
voor de montage van de 
schroefdraadinzetstukken.

* Voor stap 1
zie Tabel Demontage 
voor de demontage van de 
schroefdraadinzetstukken.

4.
Nieuw inzetstuk in het 
originale draadgat monteren. 

2.
Wig naar binnen buigen en 
afbreken.

1.*
Materiaal tussen de wiggen 
en de binnenschroefdraad 
tot aan de aangegeven 
diepte uitboren.  

3.
Inzetstuk tot net onder het 
oppervlak (0,3 – 0,7 mm) 
erin schroeven.

2.*
Gewenste schroefdraad met 
standaardschroefdraadboor 
snijden.  

1.*
Kerngat of oude schroefdraad 
uitboren en conisch verzinken
(82° – 100°).

3. 
Oud inzetstuk met schroef-
uitdraaigereedschap 
verwijderen.

Montage-instructie Demontage-instructie

Bedieningshandleiding voor schroefdraadinserts
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D1

1

D2

L

K0398

KIPP Schroefdraadinserts en inbouwgereedschap

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 L	 Inbouw 	 Inbouw 	 Inbouw 	 Inbouw 	 Demontage 	Demontage	 Bestelnummer 
	 staal	 rvs	 Binnendraad	 Buitendraad	 Lengte	 boor 	 verzonken Ø	 schroef-	 minimum 	 boor 	 boordiepte	 inbouw- 
		  				    Ø	 +0,25	 draadtap	 schroefdraaddiepte	 Ø		  gereedschappen

	 K0398.05	 K0398.105	 M5	 M8	 8	 6,9	 8,3	 M8	 9,5	 5,5	 4	 K0398.805

	 K0398.06	 K0398.106	 M6	 M10x1,25	 10	 8,8	 10,3	 M10x1,25	 11,5	 7,5	 4,8	 K0398.806

	 K0398.08	 K0398.108	 M8	 M12x1,25	 12	 10,8	 12,3	 M12x1,25	 13,5	 9,5	 4,8	 K0398.808

	 K0398.08X1	 K0398.108X1	 M8x1	 M12x1,25	 12	 10,8	 12,3	 M12x1,25	 13,5	 9,5	 4,8	 K0398.808

	 K0398.10	 K0398.110	 M10	 M14x1,5	 14	 12,8	 14,3	 M14x1,5	 15,5	 11,5	 4,8	 K0398.810

	 K0398.10X125	 K0398.110X125	 M10x1,25	 M14x1,5	 14	 12,8	 14,3	 M14x1,5	 15,5	 11,5	 4,8	 K0398.810

	 K0398.12	 K0398.112	 M12	 M16x1,5	 16	 14,8	 16,3	 M16x1,5	 17,5	 13,5	 4,8	 K0398.812

	 K0398.12X125	 K0398.112X125	 M12x1,25	 M16x1,5	 16	 14,8	 16,3	 M16x1,5	 17,5	 13,5	 4,8	 K0398.812

Grondstof:
Schroefdraadinsert staal of rvs. 

Uitvoering:
Gepassiveerd. 

Bestelvoorbeeld:
Schroefdraadinsert K0398.12 
Inbouwgereedschap K0398.812 

Opmerking:
Schroefdraadinserts maken het hergebruiken resp. 
de reparatie van beschadigde, uitgescheurde en 
ingevreten draadgaten mogelijk. Daardoor is ook het 
uitvalhergebruik van hoogwaardige producten mogelijk. 
Schroefdraadinserts zijn geschikt voor het gebruik in 
verschillende materialen, ook voor lichtmetalen en 
gietstukken. 
Inserts met binnendraad groter dan M6 worden met 
vier i.p.v. twee arreteerwiggen geleverd.  
Toegel. maatafwijkingen: 
Voor de aangegeven schroefdraden geldt de 
gemiddelde tolerantieklasse, d.w.z. 6H voor 
moerschroefdraad en 6g voor boutschroefdraad. 
Overige maten ±0,25 mm. 
 
Voor technische informatie zie handleiding voor 
schroefdraadinserts. 

Voordelen:
- Gemakkelijke en snelle inbouw 
- �De insert wordt met wiggen gefixeerd, zodat deze 

niet kan verdraaien onder invloed van torsie of 
trillingen.

- �Naast het inbouwgereedschap is er geen speciaal 
gereedschap nodig. 

Tekeningverwijzing:
1) Arreteerwiggen 

 

Schroefdraadinserts
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D1

1

D2

K0399

Grondstof:
Schroefdraadinsert staal of rvs. 

Uitvoering:
Gepassiveerd. 

Bestelvoorbeeld:
Schroefdraadinsert versterkt K0399.12 
Inbouwgereedschap K0399.812 

Opmerking:
Schroefdraadinserts maken het hergebruiken resp. de reparatie van 
beschadigde, uitgescheurde en ingevreten draadgaten mogelijk. Daardoor 
is ook het uitvalhergebruik van hoogwaardige producten mogelijk. 
Schroefdraadinserts zijn geschikt voor het gebruik in verschillende 
materialen, ook voor lichtmetalen en gietstukken.  
Inserts met binnendraad groter dan M6 worden met vier i.p.v. twee 
arreteerwiggen geleverd.  
Toegel. maatafwijkingen: 
Voor de aangegeven schroefdraden geldt de gemiddelde tolerantieklasse, 
d.w.z. 6H voor moerschroefdraad en 6g voor boutschroefdraad. Overige 
maten ±0,25 mm.  
 
Met de schroefdraadinserts versterkt bieden wij ook een uitvoering met 
grotere diameter aan voor alle toepassingen met hogere belasting. 
 
Voor technische informatie zie handleiding voor schroefdraadinserts. 

Voordelen:
- Gemakkelijke en snelle inbouw. 
- �De insert wordt met wiggen gefixeerd, zodat deze niet kan verdraaien 

onder invloed van torsie of trillingen.
- Naast het inbouwgereedschap is er geen speciaal gereedschap nodig. 

Tekeningverwijzing:
1) Arreteerwiggen 

 

Schroefdraadinserts versterkt

KIPP Schroefdraadinserts versterkt en inbouwgereedschap

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 D2	 L	 Inbouw 	 Inbouw 	 Inbouw 	 Inbouw 	 Demontage 	Demontage	 Bestelnummer 
	 staal	 rvs	 Binnendraad	 Buitendraad	 Lengte	 boor 	 verzonken Ø	 schroef-	 minimum 	 boor 	 boordiepte	 inbouw- 
		  				    Ø	 +0,25	 draadtap	 schroefdraaddiepte	 Ø		  gereedschappen

	 K0399.04	 K0399.104	 M4	 M8	 8	 6,9	 8,3	 M8	 9,5	 5,5	 4	 K0399.804

	 K0399.05	 K0399.105	 M5	 M10x1,25	 10	 8,8	 10,3	 M10x1,25	 12,5	 7,5	 4,8	 K0399.805

	 K0399.06	 K0399.106	 M6	 M12x1,25	 12	 10,8	 12,3	 M12x1,25	 14,5	 9,5	 4,8	 K0399.806

	 K0399.08	 K0399.108	 M8	 M14x1,5	 14	 12,8	 14,3	 M14x1,5	 16,5	 11,5	 4,8	 K0399.808

	 K0399.08X1	 K0399.108X1	 M8x1	 M14x1,5	 14	 12,8	 14,3	 M14x1,5	 16,5	 11,5	 4,8	 K0399.808

	 K0399.10	 K0399.110	 M10	 M16x1,5	 16	 14,8	 16,3	 M16x1,5	 18,5	 13,5	 4,8	 K0399.810

	 K0399.10X125	 K0399.110X125	 M10x1,25	 M16x1,5	 16	 14,8	 16,3	 M16x1,5	 18,5	 13,5	 4,8	 K0399.810

	 K0399.12	 K0399.112	 M12	 M18x1,5	 18	 16,8	 18,3	 M18x1,5	 20,5	 15,5	 4,8	 K0399.812

	 K0399.12X125	 K0399.112X125	 M12x1,25	 M18x1,5	 18	 16,8	 18,3	 M18x1,5	 20,5	 15,5	 4,8	 K0399.812

	 K0399.14	 K0399.114	 M14	 M20x1,5	 20	 18,8	 20,3	 M20x1,5	 22,5	 17,5	 4,8	 K0399.814

	 K0399.14X15	 K0399.114X15	 M14x1,5	 M20x1,5	 20	 18,8	 20,3	 M20x1,5	 22,5	 17,5	 4,8	 K0399.814

	 K0399.16	 K0399.116	 M16	 M22x1,5	 22	 20,7	 22,3	 M22x1,5	 24,5	 17,8	 6,4	 K0399.816

	 K0399.16X15	 K0399.116X15	 M16x1,5	 M22x1,5	 22	 20,7	 22,3	 M22x1,5	 24,5	 17,8	 6,4	 K0399.816

	 K0399.18X15	 K0399.118X15	 M18x1,5	 M24x1,5	 24	 22,5	 24,3	 M24x1,5	 26,5	 19,8	 6,4	 K0399.818

	 K0399.20	 K0399.120	 M20	 M30x2	 30	 28	 30,3	 M30x2	 34,5	 25,8	 6,4	 K0399.820

	 K0399.20X15	 K0399.120X15	 M20x1,5	 M30x2	 30	 28	 30,3	 M30x2	 34,5	 25,8	 6,4	 K0399.820

	 K0399.22X15	 K0399.122X15	 M22x1,5	 M32x2	 32	 30	 32,3	 M32x2	 36,5	 27,8	 6,4	 K0399.822

	 K0399.24	 K0399.124	 M24	 M33x2	 33	 31	 33,3	 M33x2	 37,5	 28,8	 6,4	 K0399.824

	 K0399.24X2	 K0399.124X2	 M24x2	 M33x2	 33	 31	 33,3	 M33x2	 37,5	 28,8	 6,4	 K0399.824
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L

D2

1

K0400

KIPP Schroefdraadinserts massief en inbouwgereedschap

	 Bestelnummer	 D2	 L	 Inbouw 	 Inbouw 	 Inbouw 	 Inbouw 	 Demontage 	 Demontage	 Bestelnummer 
	 	 Buitendraad	 Lengte	 boor 	 verzonken Ø	 schroef-	 minimum 	 boor 	 boordiepte	 inbouw- 
	 			   Ø	 +0,25	 draadtap	 schroefdraaddiepte	 Ø		  gereedschappen

	 K0400.08	 M8	 8	 6,9	 8,3	 M8	 9,5	 5,5	 4	 K0400.808

	 K0400.10X125	 M10x1,25	 10	 8,8	 10,3	 M10x1,25	 12,5	 7,5	 4,8	 K0400.810

	 K0400.12X125	 M12x1,25	 12	 10,8	 12,3	 M12x1,25	 14,5	 9,5	 4,8	 K0400.812

	 K0400.14X15	 M14x1,5	 14	 12,8	 14,3	 M14x1,5	 16,5	 11,5	 4,8	 K0400.814

	 K0400.16X15	 M16x1,5	 16	 14,8	 16,3	 M16x1,5	 18,5	 13,5	 4,8	 K0400.816

	 K0400.18X15	 M18x1,5	 18	 16,8	 18,3	 M18x1,5	 20,5	 15,5	 4,8	 K0400.818

	 K0400.20X15	 M20x1,5	 20	 18,8	 20,3	 M20x1,5	 22,5	 17,5	 4,8	 K0400.820

	 K0400.22X15	 M22x1,5	 22	 20,7	 22,3	 M22x1,5	 24,5	 17,8	 6,4	 K0400.822

	 K0400.24X15	 M24x1,5	 24	 22,5	 24,3	 M24x1,5	 26,5	 19,8	 6,4	 K0400.824

	 K0400.30X2	 M30x2	 30	 28	 30,3	 M30x2	 34,5	 25,8	 6,4	 K0400.830

Grondstof:
Schroefdraadinsert staal. 

Uitvoering:
Gepassiveerd. 

Bestelvoorbeeld:
Schroefdraadinsert massief K0400.10X125 
Inbouwgereedschap K0400.810 

Opmerking:
Schroefdraadinserts maken het hergebruiken resp. 
de reparatie van beschadigde, uitgescheurde en 
ingevreten draadgaten mogelijk. Daardoor is ook het 
uitvalhergebruik van hoogwaardige producten mogelijk. 
Schroefdraadinserts zijn geschikt voor het gebruik in 
verschillende materialen, ook voor lichtmetalen en 
gietstukken. 
Toegel. maatafwijkingen: 
Voor de aangegeven schroefdraden geldt de 
gemiddelde tolerantieklasse, d.w.z. 6g voor 
boutschroefdraad. 
Overige maten ±0,25 mm. 
 
Volle schroefdraadinserts worden gebruikt als in 
werkstukken te groot geboorde schroefdraadgaten 
of niet gerespecteerde boorafstanden opnieuw 
aangemaakt moeten worden. 
 
Voor technische informatie zie handleiding voor 
schroefdraadinserts. 

Voordelen:
- Gemakkelijke en snelle inbouw 
- �De insert wordt met wiggen gefixeerd, zodat deze 

niet kan verdraaien onder invloed van torsie of 
trillingen.

- �Naast het inbouwgereedschap is er geen speciaal 
gereedschap nodig. 

Tekeningverwijzing:
1) Arreteerwiggen 

 

Schroefdraadinserts massief
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K0401

KIPP Schroefdraadinserts, binnendraad zelfborgend en inbouwgereedschap

	 Bestelnummer	 D1	 D2	 L1	 L	 Inbouw 	 Inbouw 	 Inbouw 	 Inbouw 	 Demontage 	 Demontage	 Bestelnummer 
	 	 Binnendraad	 Buitendraad	 Lengte	 Lengte	 boor 	 verzonken Ø	 schroef-	 minimum 	 boor 	 boordiepte	 inbouw- 
	 					     Ø	 +0,25	 draadtap	 schroefdraaddiepte	 Ø		  gereedschappen

	 K0401.105	 M5	 M8	 4	 8	 6,9	 8,3	 M8	 9,5	 5,5	 4	 K0398.805

	 K0401.106	 M6	 M10x1,25	 5	 10	 8,8	 10,3	 M10x1,25	 11,5	 7,5	 4,8	 K0398.806

	 K0401.108	 M8	 M12x1,25	 6	 12	 10,8	 12,3	 M12x1,25	 13,5	 9,5	 4,8	 K0398.808

	 K0401.110	 M10	 M14x1,5	 7	 14	 12,8	 14,3	 M14x1,5	 15,5	 11,5	 4,8	 K0398.810

	 K0401.112	 M12	 M16x1,5	 8	 16	 14,8	 16,3	 M16x1,5	 17,5	 13,5	 4,8	 K0398.812

Grondstof:
Schroefdraadinsert rvs. 

Uitvoering:
Gepassiveerd. 

Bestelvoorbeeld:
Schroefdraadinsert K0401.112 
Inbouwgereedschap K0398.812 

Opmerking:
Schroefdraadinserts maken het hergebruiken resp. 
de reparatie van beschadigde, uitgescheurde en 
ingevreten draadgaten mogelijk. Daardoor is ook het 
uitvalhergebruik van hoogwaardige producten mogelijk. 
Schroefdraadinserts zijn geschikt voor het gebruik in 
verschillende materialen, ook voor lichtmetalen en 
gietstukken. 
Inserts met binnendraad groter dan M6 worden met 
vier i.p.v. twee arreteerwiggen geleverd. 
Toegel. maatafwijkingen: 
Voor de aangegeven schroefdraden geldt de 
gemiddelde tolerantieklasse, d.w.z. 6H voor 
moerschroefdraad en 6g voor boutschroefdraad.  
Overige maten ±0,25 mm. 
 
Voor technische informatie zie handleiding voor 
schroefdraadinserts. 

Voordelen:
- Gemakkelijke en snelle inbouw 
- �De insert wordt met wiggen gefixeerd, zodat deze 

niet kan verdraaien onder invloed van torsie of 
trillingen.

- �Naast het inbouwgereedschap is er geen speciaal 
gereedschap nodig. 

Tekeningverwijzing:
1) Arreteerwiggen 
2) Zelfborgend deel van de binnendraad 

 

Schroefdraadinserts 
Binnendraad zelfborgend
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KIPP Schroefdraadinserts versterkt, binnendraad zelfborgend en inbouwgereedschap

	 Bestelnummer	 D1	 D2	 L1	 L	 Inbouw 	 Inbouw 	 Inbouw 	 Inbouw 	 Demontage 	Demontage	 Bestelnummer 
	 	 Binnendraad	 Buitendraad	 Lengte	 Lengte	 boor 	 verzonken Ø	 schroef-	 minimum 	 boor 	 boordiepte	 inbouw- 
	 					     Ø	 +0,25	 draadtap	 schroefdraaddiepte	 Ø		  gereedschappen

	 K0402.104	 M4	 M8	 4	 8	 6,9	 8,3	 M8	 9,5	 5,5	 4	 K0399.804

	 K0402.105	 M5	 M10x1,25	 5	 10	 8,8	 10,3	 M10x1,25	 12,5	 7,5	 4,8	 K0399.805

	 K0402.106	 M6	 M12x1,25	 6	 12	 10,8	 12,3	 M12x1,25	 14,5	 9,5	 4,8	 K0399.806

	 K0402.108	 M8	 M14x1,5	 7	 14	 12,8	 14,3	 M14x1,5	 16,5	 11,5	 4,8	 K0399.808

	 K0402.110	 M10	 M16x1,5	 8	 16	 14,8	 16,3	 M16x1,5	 18,5	 13,5	 4,8	 K0399.810

	 K0402.112	 M12	 M18x1,5	 9	 18	 16,8	 18,3	 M18x1,5	 20,5	 15,5	 4,8	 K0399.812

	 K0402.114	 M14	 M20x1,5	 10	 20	 18,8	 20,3	 M20x1,5	 22,5	 17,5	 4,8	 K0399.814

	 K0402.116	 M16	 M22x1,5	 11	 22	 20,7	 22,3	 M22x1,5	 24,5	 17,8	 6,4	 K0399.816

	 K0402.116X15	 M16x1,5	 M22x1,5	 11	 22	 20,7	 22,3	 M22x1,5	 24,5	 17,8	 6,4	 K0399.816

	 K0402.118X15	 M18x1,5	 M24x1,5	 12	 24	 22,5	 24,3	 M24x1,5	 26,5	 19,8	 6,4	 K0399.818

	 K0402.120	 M20	 M30x2	 15	 30	 28	 30,3	 M30x2	 34,5	 25,8	 6,4	 K0399.820

Grondstof:
Schroefdraadinsert rvs. 

Uitvoering:
Gepassiveerd. 

Bestelvoorbeeld:
Schroefdraadinsert versterkt K0402.110 
Inbouwgereedschap K0399.812 

Opmerking:
Schroefdraadinserts maken het hergebruiken resp. 
de reparatie van beschadigde, uitgescheurde en 
ingevreten draadgaten mogelijk. Daardoor is ook het 
uitvalhergebruik van hoogwaardige producten mogelijk. 
Schroefdraadinserts zijn geschikt voor het gebruik in 
verschillende materialen, ook voor lichtmetalen en 
gietstukken. 
Inserts met binnendraad groter dan M6 worden met 
vier i.p.v. twee arreteerwiggen geleverd. 
Toegel. maatafwijkingen: 
Voor de aangegeven schroefdraden geldt de 
gemiddelde tolerantieklasse, d.w.z. 6H voor 
moerschroefdraad en 6g voor boutschroefdraad. 
Overige maten ±0,25 mm. 
 
Voor technische informatie zie handleiding voor 
schroefdraadinserts. 

Voordelen:
- Gemakkelijke en snelle inbouw 
- �De insert wordt met wiggen gefixeerd, zodat deze 

niet kan verdraaien onder invloed van torsie of 
trillingen.

- �Naast het inbouwgereedschap is er geen speciaal 
gereedschap nodig. 

Tekeningverwijzing:
1) Arreteerwiggen 
2) Zelfborgend deel van de binnendraad 

 

Schroefdraadinserts versterkt 
Binnendraad zelfborgend
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K0653

KIPP Reparatieset

	 Bestelnummer	 Inbegrepen 	 Inbegrepen 	 Lengte van 	 Aantal 	 Aantal 	 Bestelnummer 
	 	 schroefdraadinserts 	 schroefdraadinserts 	 de inzetstukken	 inzetstukken	 inbouwgereedschap	 schroefdraadinsert 
	 	 binnendraad	 buitendraad				  

	 K0653.01	 M5	 M8	 8	 8	 1	 K0398.05 

	 	 M6	 M10X1,25	 10	 8	 1	 K0398.06 

	 	 M8	 M12X1,25	 12	 6	 1	 K0398.08 

	 	 M8X1	 M12X1,25	 12	 6	 -	 K0398.08X1 

	 	 M10	 M14X1,5	 14	 4	 1	 K0398.10 

	 	 M10X1,25	 M14X1,5	 14	 4	 -	 K0398.10X125 

	 	 M12	 M16X1,5	 16	 3	 1	 K0398.12 

	 	 M12X1,25	 M16X1,5	 16	 3	 -	 K0398.12X125

Grondstof:
Schroefdraadinsert staal. 

Uitvoering:
Gepassiveerd. 

Bestelvoorbeeld:
K0653.01 

Opmerking:
De reparatieset maakt het hergebruiken resp. 
de reparatie van beschadigde, uitgescheurde en 
ingevreten draadgaten mogelijk. Daardoor is ook het 
uitvalhergebruik van hoogwaardige producten mogelijk. 
Schroefdraadinserts zijn geschikt voor het gebruik in 
verschillende materialen, ook voor lichtmetalen en 
gietstukken. 
Inserts met binnendraad groter dan M6 worden met 
vier i.p.v. twee arreteerwiggen geleverd. 
Toegel. maatafwijkingen: 
Voor de aangegeven schroefdraden geldt de 
gemiddelde tolerantieklasse, d.w.z. 6H voor 
moerschroefdraad en 6g voor boutschroefdraad. 
Overige maten ±0,25 mm. 
 
Voor technische informatie zie handleiding voor 
schroefdraadinserts. 

Voordelen:
- Gemakkelijke en snelle inbouw 
- �De insert wordt met wiggen gefixeerd, zodat deze 

niet kan verdraaien onder invloed van torsie of 
trillingen.

- �Naast het inbouwgereedschap is er geen speciaal 
gereedschap nodig. 

 

Reparatieset
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K0979

KIPP Schroefdraadinserts zelfsnijdend met snijgaten

	 Bestelnummer	 Materiaal	 D1	 D2	 L	 P	 T 	 R min.	 R min.	 R min.	 Bestelnummer	 Bestelnummer 
	 	 basiselement	 Binnendraad	  	 Lengte		  min.	 bij lichtmetaal	 bij gietijzer	 bij kunststoffen	 handinbouwgereedschap	 machine-inbouwgereedschap 
	 			    								      

	 K0979.03	 staal	 M3	 5	 4	 0,6	 6	 1	 1,5	 1,25	 K0978.803	 K0978.903

	 K0979.04	 staal	 M4	 6,5	 6	 0,8	 8	 1,3	 1,95	 1,6	 K0978.804	 K0978.904

	 K0979.05	 staal	 M5	 8	 7	 1	 9	 1,6	 2,4	 2	 K0978.805	 K0978.905

	 K0979.06	 staal	 M6	 10	 8	 1,25	 10	 2	 3	 2,5	 K0978.806	 K0978.906

	 K0979.08	 staal	 M8	 12	 9	 1,5	 11	 2,4	 3,6	 3	 K0978.808	 K0978.908

	 K0979.10	 staal	 M10	 14	 10	 1,5	 13	 2,8	 4,2	 3,5	 K0978.810	 K0978.910

	 K0979.12	 staal	 M12	 16	 12	 1,75	 15	 3,2	 4,8	 4	 K0978.812	 K0978.912

	 K0979.103	 rvs	 M3	 5	 4	 0,6	 6	 1	 1,5	 1,25	 K0978.803	 K0978.903

	 K0979.104	 rvs	 M4	 6,5	 6	 0,8	 8	 1,3	 1,95	 1,6	 K0978.804	 K0978.904

	 K0979.105	 rvs	 M5	 8	 7	 1	 9	 1,6	 2,4	 2	 K0978.805	 K0978.905

	 K0979.106	 rvs	 M6	 10	 8	 1,25	 10	 2	 3	 2,5	 K0978.806	 K0978.906

	 K0979.108	 rvs	 M8	 12	 9	 1,5	 11	 2,4	 3,6	 3	 K0978.808	 K0978.908

	 K0979.110	 rvs	 M10	 14	 10	 1,5	 13	 2,8	 4,2	 3,5	 K0978.810	 K0978.910

	 K0979.112	 rvs	 M12	 16	 12	 1,75	 15	 3,2	 4,8	 4	 K0978.812	 K0978.912

Grondstof:
Staal of rvs 1.4305. 

Uitvoering:
Staal inzetgehard, verzinkt.  
Roestvast staal blank. 

Bestelvoorbeeld:
K0979.03 

Opmerking:
Zelfsnijdende schroefdraadinserts voor het 
samenstellen van hoogbelastbare, slijtvaste en 
trillingsbestendige schroefverbindingen in materialen 
met geringe afschuifsterkte zoals bijv. aluminium 
en aluminiumlegeringen, messing, brons, gietijzer, 
duroplasten en thermoplasten.  
 
De schroefdraadinserts zijn aan het onderste 
uiteinde conisch gevormd en hebben drie 
snijboringen. Deze snijden bij het indraaien in een 
opnamegat het schroefdraad zelf. Dit garandeert een 
absoluut betrouwbare en vaste verankering in het 
opnamemateriaal.  
 
Binnendraad D1 conform ISO 6H.  
 
De schroefdraadinserts met snijboringen zijn vooral 
voor moeilijk verspaanbare materialen geconstrueerd. 
Door de dikkere wand kan meer kracht bij het 
verspanen worden opgenomen, die bovendien wordt 
verdeeld over drie snijboringen. 

 

Schroefdraadinserts zelfsnijdend  
met snijgaten
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K0978

KIPP Schroefdraadinserts zelfsnijdend met snijgroef

	 Bestelnummer	 Materiaal	 D1	 D2	 L	 P	 T 	 R min.	 R min.	 R min.	 Bestelnummer	 Bestelnummer 
	  	 basiselement	 Binnendraad		  Lengte		  min.	 bij lichtmetaal	 bij gietijzer	 bij kunststoffen	 handinbouwgereedschap	 machine-inbouwgereedschap 
	  											         

	 K0978.03	 staal	 M3	 5	 6	 0,5	 8	 1	 1,5	 1,25	 K0978.803	 K0978.903

	 K0978.04	 staal	 M4	 6,5	 8	 0,75	 10	 1,3	 1,95	 1,6	 K0978.804	 K0978.904

	 K0978.05	 staal	 M5	 8	 10	 1	 13	 1,6	 2,4	 2	 K0978.805	 K0978.905

	 K0978.06	 staal	 M6	 10	 14	 1,5	 17	 2	 3	 2,5	 K0978.806	 K0978.906

	 K0978.08	 staal	 M8	 12	 15	 1,5	 18	 2,4	 3,6	 3	 K0978.808	 K0978.908

	 K0978.10	 staal	 M10	 14	 18	 1,5	 22	 2,8	 4,2	 3,5	 K0978.810	 K0978.910

	 K0978.12	 staal	 M12	 16	 22	 1,5	 26	 3,2	 4,8	 4	 K0978.812	 K0978.912

	 K0978.16	 staal	 M16	 20	 22	 1,5	 27	 4	 6	 5	 -	 K0978.916

	 K0978.103	 rvs	 M3	 5	 6	 0,5	 8	 1	 1,5	 1,25	 K0978.803	 K0978.903

	 K0978.104	 rvs	 M4	 6,5	 8	 0,75	 10	 1,3	 1,95	 1,6	 K0978.804	 K0978.904

	 K0978.105	 rvs	 M5	 8	 10	 1	 13	 1,6	 2,4	 2	 K0978.805	 K0978.905

	 K0978.106	 rvs	 M6	 10	 14	 1,5	 17	 2	 3	 2,5	 K0978.806	 K0978.906

	 K0978.108	 rvs	 M8	 12	 15	 1,5	 18	 2,4	 3,6	 3	 K0978.808	 K0978.908

	 K0978.110	 rvs	 M10	 14	 18	 1,5	 22	 2,8	 4,2	 3,5	 K0978.810	 K0978.910

	 K0978.112	 rvs	 M12	 16	 22	 1,5	 26	 3,2	 4,8	 4	 K0978.812	 K0978.912

	 K0978.116	 rvs	 M16	 20	 22	 1,5	 27	 4	 6	 5	 -	 K0978.916

Schroefdraadinserts zelfsnijdend  
met snijgroef

Grondstof:
Staal of rvs 1.4305. 

Uitvoering:
Staal inzetgehard, verzinkt.  
Roestvast staal blank. 

Bestelvoorbeeld:
K0978.03 

Opmerking:
Zelfsnijdende schroefdraadinserts voor het 
samenstellen van hoogbelastbare, slijtvaste en 
trillingsbestendige schroefverbindingen in materialen 
met geringe afschuifsterkte zoals bijv. aluminium 
en aluminiumlegeringen, messing, brons, gietijzer, 
duroplasten en thermoplasten. 
 
De schroefdraadinserts zijn aan het onderste 
uiteinde conisch gevormd en hebben een snijgroef. 
Deze snijden bij het indraaien in een opnamegat 
het schroefdraad zelf. Dit garandeert een 
absoluut betrouwbare en vaste verankering in het 
opnamemateriaal. 
 
Binnendraad D1 conform ISO 6H. 
 
De schroefdraadinserts met snijgroef veren in vele 
materialen in het snijgroefgebied iets naar binnen. 
Er ontstaat zo een zeker schroefborgingseffect. 
Wanneer dit niet is gewenst, adviseren wij de 
schroefdraadinserts met snijboring.  
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K1021

KIPP Cilindrische boorbussen DIN 179

	 D1	 D2	 L1	 Producttype	 R	 T 
	  					      
	  					   

	 van 0,4 tot 0,8	 3	 6	 kort	 1	 0,01

	 van 0,9 tot 1,0	 3	 6/9	 kort/middel	 1	 0,01

	 van 1,1 tot 1,8	 4	 6/9	 kort/middel	 1	 0,01

	 van 1,9 tot 2,6	 5	 6/9	 kort/middel	 1	 0,01

	 van 2,7 tot 3,3	 6	 12/16/8	 middel/lang/kort	 1	 0,01

	 van 3,4 tot 4,0	 7	 8/12/16	 kort/middel/lang	 1	 0,01

	 van 4,1 tot 5,0	 8	 8/12/16	 kort/middel/lang	 1	 0,01

	 van 5,1 tot 6,0	 10	 10/16/20	 kort/middel/lang	 1,5	 0,02

	 van 6,1 tot 8,0	 12	 10/16/20	 kort/middel/lang	 1,5	 0,02

	 van 8,1 tot 10,0	 15	 12/20/25	 kort/middel/lang	 2	 0,02

	 van 10,1 tot 12,0	 18	 12/20/25	 kort/middel/lang	 2	 0,02

	 van 12,1 tot 15,0	 22	 16/28/36	 kort/middel/lang	 2	 0,02

	 van 15,5 tot 18,0	 26	 16/28/36	 kort/middel/lang	 2	 0,02

	 van 18,5 tot 22,0	 30	 20/36/45	 kort/middel/lang	 3	 0,02

	 van 22,5 tot 26,0	 35	 20/36/45	 kort/middel/lang	 3	 0,02

	 van 26,5 tot 30,0	 42	 25/45/56	 kort/middel/lang	 3	 0,02

	 van 30,5 tot 35,0	 48	 25/45/56	 kort/middel/lang	 3	 0,04

	 van 35,5 tot 42,0	 55	 30/56/67	 kort/middel/lang	 3,5	 0,04

	 van 42,5 tot 48,0	 62	 30/56/67	 kort/middel/lang	 3,5	 0,04

Grondstof:
Speciaalinzetstaal. 

Uitvoering:
gehard tot 740 ±80 HV 10 en geslepen. 

Bestelvoorbeeld:
K1021.A0120X06  
(cilindrische boorbus vorm A met  
D1 = 1,2 mm en L1 = 6 mm) 

Opmerking:
Bij diameter D1 boven 15 mm zijn de stappen 0,5 mm. 

Tekeningverwijzing:
Vorm A: boring aan een uiteinde afgerond 
Vorm B: boring aan beide uiteinde afgerond 
 
1) Invoerafschuining of centreerrand 
 

Cilindrische boorbussen  
DIN 179
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K1022

KIPP Kraagboorbussen DIN 172

	 D1	 D2	 D3	 L1	 Producttype	 L2	 R	 T1	 T2 
	  								         
	  								      

	 van 0,4 tot 0,8	 3	 6	 6	 kort	 2	 1	 0,01	 0,03

	 van 0,9 tot 1,0	 3	 6	 6/9	 kort/middel	 2	 1	 0,01	 0,03

	 van 1,1 tot 1,8	 4	 7	 6/9	 kort/middel	 2	 1	 0,01	 0,03

	 van 1,9 tot 2,6	 5	 8	 6/9	 kort/middel	 2	 1	 0,01	 0,03

	 van 2,7 tot 3,3	 6	 9	 8/12/16	 kort/middel/lang	 2,5	 1	 0,01	 0,03

	 van 3,4 tot 4,0	 7	 10	 8/12/16	 kort/middel/lang	 2,5	 1	 0,01	 0,03

	 van 4,1 tot 5,0	 8	 11	 8/12/16	 kort/middel/lang	 2,5	 1	 0,01	 0,03

	 van 5,1 tot 6,0	 10	 13	 10/16/20	 kort/middel/lang	 3	 1,5	 0,02	 0,03

	 van 6,1 tot 8,0	 12	 15	 10/16/20	 kort/middel/lang	 3	 1,5	 0,02	 0,03

	 van 8,1 tot 10,0	 15	 18	 12/20/25	 kort/middel/lang	 3	 2	 0,02	 0,03

	 van 10,1 tot 12,0	 18	 22	 12/20/25	 kort/middel/lang	 4	 2	 0,02	 0,03

	 van 12,1 tot 15,0	 22	 26	 16/28/36	 kort/middel/lang	 4	 2	 0,02	 0,03

	 van 15,5 tot 18,0	 26	 30	 16/28/36	 kort/middel/lang	 4	 2	 0,02	 0,03

	 van 18,5 tot 22,0	 30	 34	 20/36/45	 kort/middel/lang	 5	 3	 0,02	 0,03

	 van 22,5 tot 26,0	 35	 39	 20/36/45	 kort/middel/lang	 5	 3	 0,02	 0,05

	 van 26,5 tot 30,0	 42	 46	 25/45/56	 kort/middel/lang	 5	 3	 0,02	 0,05

	 van 30,5 tot 35,0	 48	 52	 25/45/56	 kort/middel/lang	 5	 3	 0,04	 0,05

	 van 35,5 tot 42,0	 55	 59	 30/56/67	 kort/middel/lang	 5	 3,5	 0,04	 0,05

	 van 42,5 tot 48,0	 62	 66	 30/56/67	 kort/middel/lang	 6	 3,5	 0,04	 0,05

Grondstof:
Speciaalinzetstaal. 

Uitvoering:
gehard tot 740 ±80 HV 10 en geslepen. 

Bestelvoorbeeld:
K1022.A0120X09  
(kraagboorbus vorm A met  
D1 = 1,2 mm en L1 = 9 mm) 

Opmerking:
Bij diameter D1 boven 15 mm zijn de stappen 0,5 mm. 

Tekeningverwijzing:
Vorm A: boring aan een uiteinde afgerond 
Vorm B: boring aan beide uiteinde afgerond 
 
1) Invoerafschuining of centreerrand 
 

Kraagboorbussen  
DIN 172
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Grondstof:
Gehard staal kwaliteitsklasse 10, EN AW-7075 of 
roestvrij staal 1.4571. 

Uitvoering:
Staal gehard (zwart).  
Aluminium en roestvrij staal blank. 

Bestelvoorbeeld:
K0377.20 

Opmerking:
Moeren voor T-gleuven uit aluminium zijn uitgerust met 
schroefdraadinserts uit staal. 
 
Hardheid van de roestvrijstalen uitvoering: 
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm². 
 

Moeren voor T-gleuven 
DIN 508 uitgebreid

KIPP Moeren voor T-gleuven DIN 508 uitgebreid

	 Bestelnummer	 Materiaal	 Gleufbreedte	 B	 B1	 D	 H	 H1	 L 
	 	 basiselement		   					      
	 			    					   

	 K0377.05	 gehard staal	 6	 10	 5,6	 M5	 8	 4	 10

	 K0377.06	 gehard staal	 8	 13	 7,6	 M6	 10	 6	 13

	 K0377.061	 gehard staal	 10	 15	 9,6	 M6	 12	 6	 15

	 K0377.08	 gehard staal	 10	 15	 9,6	 M8	 12	 6	 15

	 K0377.081	 gehard staal	 12	 18	 11,6	 M8	 14	 7	 18

	 K0377.082	 gehard staal	 14	 22	 13,6	 M8	 16	 8	 22

	 K0377.10	 gehard staal	 12	 18	 11,6	 M10	 14	 7	 18

	 K0377.101	 gehard staal	 14	 22	 13,6	 M10	 16	 8	 22

	 K0377.12	 gehard staal	 14	 22	 13,6	 M12	 16	 8	 22

	 K0377.121	 gehard staal	 16	 25	 15,6	 M12	 18	 9	 25

	 K0377.122	 gehard staal	 18	 28	 17,6	 M12	 20	 10	 28

	 K0377.123	 gehard staal	 20	 32	 19,6	 M12	 24	 12	 32

	 K0377.124	 gehard staal	 22	 35	 21,6	 M12	 28	 14	 35

	 K0377.14	 gehard staal	 16	 25	 15,6	 M14	 18	 9	 25

	 K0377.141	 gehard staal	 18	 28	 17,6	 M14	 20	 10	 28

	 K0377.16	 gehard staal	 18	 28	 17,6	 M16	 20	 10	 28

	 K0377.161	 gehard staal	 20	 32	 19,6	 M16	 24	 12	 32

	 K0377.163	 gehard staal	 24	 40	 23,6	 M16	 32	 16	 40

	 K0377.164	 gehard staal	 28	 44	 27,6	 M16	 36	 18	 44

	 K0377.18	 gehard staal	 20	 32	 19,6	 M18	 24	 12	 32

	 K0377.181	 gehard staal	 22	 35	 21,6	 M18	 28	 14	 35

	 K0377.20	 gehard staal	 22	 35	 21,6	 M20	 28	 14	 35

	 K0377.201	 gehard staal	 24	 40	 23,6	 M20	 32	 16	 40

	 K0377.202	 gehard staal	 28	 44	 27,6	 M20	 36	 18	 44

	 K0377.22	 gehard staal	 24	 40	 23,6	 M22	 32	 16	 40

	 K0377.24	 gehard staal	 28	 44	 27,6	 M24	 36	 18	 44

	 K0377.241	 gehard staal	 36	 54	 35,5	 M24	 44	 22	 54

	 K0377.27	 gehard staal	 32	 50	 31,5	 M27	 40	 20	 50

	 K0377.30	 gehard staal	 36	 54	 35,5	 M30	 44	 22	 54

	 K0377.36	 gehard staal	 42	 65	 41,5	 M36	 52	 26	 65

	 K0377.204	 aluminium	 6	 10	 5,6	 M4	 8	 4	 10

	 K0377.206	 aluminium	 8	 13	 7,6	 M6	 10	 6	 13

	 K0377.2061	 aluminium	 10	 15	 9,6	 M6	 12	 6	 15

	 K0377.208	 aluminium	 12	 18	 11,6	 M8	 14	 7	 18

	 K0377.210	 aluminium	 14	 22	 13,6	 M10	 16	 8	 22

	 K0377.216	 aluminium	 22	 35	 21,6	 M16	 28	 14	 35

	 K0377.806	 rvs A4	 8	 13	 7,6	 M6	 10	 6	 13

	 K0377.808	 rvs A4	 10	 15	 9,6	 M8	 12	 6	 15

	 K0377.810	 rvs A4	 12	 18	 11,6	 M10	 14	 7	 18

	 K0377.812	 rvs A4	 14	 22	 13,6	 M12	 16	 8	 22

	 K0377.814	 rvs A4	 16	 25	 15,6	 M14	 18	 9	 25

	 K0377.816	 rvs A4	 18	 28	 17,6	 M16	 20	 10	 28
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KIPP T-gleufmoeren staal of rvs

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Gleufbreedte	 B	 B1	 H	 H1	 L 
	 gehard staal	 rvs		   				     
		  		   				  

	 K0378.06	 -	 6	 10	 5,6	 8	 4	 10

	 K0378.08	 K0378.808	 8	 13	 7,6	 10	 6	 13

	 K0378.10	 K0378.810	 10	 15	 9,6	 12	 6	 15

	 K0378.12	 K0378.812	 12	 18	 11,5	 14	 7	 18

	 K0378.14	 K0378.814	 14	 22	 13,5	 16	 8	 22

	 K0378.16	 -	 16	 25	 15,6	 18	 9	 25

	 K0378.18	 -	 18	 28	 17,5	 20	 10	 28

	 K0378.20	 -	 20	 32	 19,6	 24	 12	 32

	 K0378.22	 -	 22	 35	 21,6	 28	 14	 35

	 K0378.24	 -	 24	 40	 23,6	 32	 16	 40

	 K0378.28	 -	 28	 44	 27,6	 36	 18	 44

	 K0378.36	 -	 36	 54	 35,5	 44	 22	 54

	 K0378.42	 -	 42	 65	 41,6	 52	 26	 65

Grondstof:
Gehard staal of rvs 1.4305. 

Bestelvoorbeeld:
K0378.16 

Opmerking:
Met deze halffabrikaten kunnen moeren voor T-gleuven 
met afwijkende schroefdraad op economische wijze 
geproduceerd worden. 

 

T-gleufmoeren staal of rvs
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K0379

KIPP Ruitvormige moeren voor T-gleuven

	 Bestelnummer	 Gleufbreedte	 B	 B1	 D	 H	 H1 
	 				     		   
	 				     		

	 K0379.105	 6	 10	 5,6	 M5	 8	 4

	 K0379.106	 8	 13	 7,6	 M6	 10	 6

	 K0379.108	 10	 15	 9,7	 M8	 12	 6

	 K0379.110	 12	 18	 11,7	 M10	 14	 7

	 K0379.210	 14	 22	 13,5	 M10	 16	 8

	 K0379.310	 18	 28	 17,5	 M10	 20	 10

	 K0379.112	 14	 22	 13,7	 M12	 16	 8

	 K0379.114	 16	 25	 15,7	 M14	 18	 9

	 K0379.116	 18	 28	 17,7	 M16	 20	 10

	 K0379.216	 20	 32	 19,7	 M16	 24	 12

	 K0379.316	 22	 35	 21,5	 M16	 28	 14

	 K0379.416	 28	 44	 27,5	 M16	 36	 18

	 K0379.118	 20	 32	 19,7	 M18	 24	 12

	 K0379.120	 22	 35	 21,7	 M20	 28	 14

	 K0379.124	 28	 44	 27,7	 M24	 36	 18

	 K0379.130	 36	 54	 35,6	 M30	 44	 22

	 K0379.136	 42	 65	 41,5	 M36	 52	 26

Grondstof:
Gehard staal. 

Uitvoering:
gehard op 8 en gezwart. 

Bestelvoorbeeld:
K0379.114 

Opmerking:
Het voordeel van de ruitvormige moeren voor T-gleuven 
is dat deze van boven kunnen worden ingezet. Ze zijn 
bijzonder nuttig bij lange T-gleuven of als de bezetting 
van de machinetafel het zijdelingse invoeren van 
spanschroeven of moeren voor T-gleuven niet toelaat. 

Toepassing:
Van boven inzetten, dan draaien en op de aanslag in de 
gleuf letten. 

 

Ruitvormige moeren voor T-gleuven
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Toepassingsvoorbeeld:

K0696

KIPP Inlegspieën DIN 6885 A

	 Bestelnummer	 Materiaal	 B	 H	 L = lengte 
	 	 basiselement		   	  
	 			    	

	 K0696.03X	 staal	 3	 3	 8/10/12/14/16/18/20/22/25/28

	 K0696.04X	 staal	 4	 4	 8/10/12/14/16/18/20/22/25/28

	 K0696.05X	 staal	 5	 5	 12/14/16/18/20/22/25/28/32/36/40

	 K0696.06X	 staal	 6	 6	 12/14/16/18/20/22/25/28/32/36/40/45

	 K0696.08X	 staal	 8	 7	 14/16/18/20/22/25/28/32/36/40/45/50/70

	 K0696.10X	 staal	 10	 8	 22/25/28/32/36/40/45/50/56/70/80

	 K0696.12X	 staal	 12	 8	 25/28/32/36/40/45/50/56/70/80

	 K0696.14X	 staal	 14	 9	 25/28/32/36/40/45/50/56/70/80

	 K0696.16X	 staal	 16	 10	 50/56/63/70/80/90/100

	 K0696.103X	 rvs	 3	 3	 10/12/16/20

	 K0696.104X	 rvs	 4	 4	 10/12/14/16/18/20/22

	 K0696.105X	 rvs	 5	 5	 12/14/16/18/20/22/25/28/36/40

	 K0696.106X	 rvs	 6	 6	 12/14/16/18/20/22/25/28/32/36/40

	 K0696.108X	 rvs	 8	 7	 16/18/20/22/25/28/32/36/40/45/50/70

	 K0696.110X	 rvs	 10	 8	 22/25/28/32/36/40/45/50/56/70/80

	 K0696.112X	 rvs	 12	 8	 28/32/36/40/45/50/56/70/80

	 K0696.114X	 rvs	 14	 9	 32/40/45/50/56/70/80

	 K0696.116X	 rvs	 16	 10	 50/63/70/80/90/100

Grondstof:
Staal 1.1192 of rvs 1.4571. 

Uitvoering:
blank. 

Bestelvoorbeeld:
K0696.04X12 (lengte L vermelden) 

Inlegspieën  
DIN 6885 A
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K1023

KIPP Richtblokken zwenkbaar type I

	 Bestelnummer	 Vorm	 Gleufbreedte	 D	 B	 H	 H1	 H2	 L 
	 	  		   					      
	 	  		   					   

	 K1023.0604	 A	 6	 M4	 10,5	 6,3	 1	 0,7	 17

	 K1023.0605	 A	 6	 M5	 10,5	 6,3	 1	 0,7	 17

	 K1023.0606	 A	 6	 M6	 10,5	 6,3	 1	 0,7	 17

	 K1023.0804	 B	 8	 M4	 13,7	 7	 1,7	 0,7	 22

	 K1023.0805	 B	 8	 M5	 13,7	 7	 1,7	 0,7	 22

	 K1023.0806	 B	 8	 M6	 13,7	 7	 1,7	 0,7	 22

	 K1023.0808	 B	 8	 M8	 13,7	 7	 1,7	 0,7	 22

Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
verzinkt. 

Bestelvoorbeeld:
K1023.0604 

Opmerking:
Het richtblok wordt in de profielgroef gedraaid en 
kan daardoor ook in bestaande systemen naderhand 
worden ingebracht. Door de verend gelagerde kogel 
is fixeren van het richtblok op elke plaats in de 
profielgroef mogelijk. 

 

Richtblokken  
zwenkbaar type I
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K1024

KIPP Richtblokken zwenkbaar met versteviging type I

	 Bestelnummer	 Vorm	 Gleufbreedte	 D	 B	 B1	 H	 H1	 H2	 L 
	 	  		   						       
	 	  		   						    

	 K1024.0604	 A	 6	 M4	 10,5	 6,5	 6,9	 1	 0,6	 17

	 K1024.0605	 A	 6	 M5	 10,5	 6,5	 6,9	 1	 0,6	 17

	 K1024.0606	 A	 6	 M6	 10,5	 6,5	 6,9	 1	 0,6	 17

	 K1024.0803	 B	 8	 M3	 13,5	 7,8	 7,2	 1,75	 0,8	 22

	 K1024.0804	 B	 8	 M4	 13,5	 7,8	 7,2	 1,75	 0,8	 22

	 K1024.0805	 B	 8	 M5	 13,5	 7,8	 7,2	 1,75	 0,8	 22

	 K1024.0806	 B	 8	 M6	 13,5	 7,8	 7,2	 1,75	 0,8	 22

	 K1024.0808	 B	 8	 M8	 13,5	 7,8	 7,2	 1,75	 0,8	 22

Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
verzinkt. 

Bestelvoorbeeld:
K1024.0604 

Opmerking:
Het richtblok wordt in de profielgroef gedraaid en 
kan daardoor ook in bestaande systemen naderhand 
worden ingebracht. Door de verend gelagerde kogel 
is fixeren van het richtblok op elke plaats in de 
profielgroef mogelijk. De steun centreert het richtblok 
in de profielgroef en waarborgt daardoor een optimaal 
oplegvlak. 

 

Richtblokken  
zwenkbaar met versteviging type I
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K1025

KIPP Richtblokken zwaar type I

	 Bestelnummer	 Gleufbreedte	 B	 B1	 D	 H	 H1	 H2	 L 
	 				     				     
	 				     				  

	 K1025.0804	 8	 17	 8	 M4	 9,6	 1,65	 2,9	 22

	 K1025.0805	 8	 17	 8	 M5	 9,6	 1,65	 2,9	 22

	 K1025.0806	 8	 17	 8	 M6	 9,6	 1,65	 2,9	 22

	 K1025.0808	 8	 17	 8	 M8	 9,6	 1,65	 2,9	 22

Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
verzinkt. 

Bestelvoorbeeld:
K1025.0804 

Opmerking:
Geschikt voor hoogbelaste verbindingen. Omdat het 
richtblok is aangepast aan de groefvorm van het 
profiel, worden de krachten gunstig op het profiel 
overgedragen. Door de hoge totale bouwhoogte 
worden meer draadgangen gebruikt. Het richtblok 
kan alleen vanaf de kopse kant van het profiel in de 
groef worden geschoven. Door de verend gelagerde 
kogel is fixeren van het richtblok op elke plaats in de 
profielgroef mogelijk. 

 

Richtblokken  
zwaar type I
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KIPP Richtblokken zwenkbaar type B

	 Bestelnummer	 Gleufbreedte	 B	 B1	 D	 H	 H2	 L 
	 				     			    
	 				     			 

	 K1026.0804	 8	 11,6	 7,9	 M4	 4,6	 1	 16

	 K1026.0805	 8	 11,6	 7,9	 M5	 4,6	 1	 16

	 K1026.0806	 8	 11,6	 7,9	 M6	 4,6	 1	 16

	 K1026.0808	 8	 11,6	 7,9	 M8	 4,6	 1	 16

	 K1026.1004	 10	 14	 9,9	 M4	 5,2	 1,5	 19

	 K1026.1005	 10	 14	 9,9	 M5	 5,2	 1,5	 19

	 K1026.1006	 10	 14	 9,9	 M6	 5,2	 1,5	 19

	 K1026.1008	 10	 14	 9,9	 M8	 5,2	 1,5	 19

Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
verzinkt. 

Bestelvoorbeeld:
K1026.1004 

Opmerking:
Het richtblok wordt in de profielgroef gedraaid en 
kan daardoor ook in bestaande systemen naderhand 
worden ingebracht. 

 

Richtblokken  
zwenkbaar type B
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K1027

KIPP Richtblokken zwenkbaar met veer type B

	 Bestelnummer	 Gleufbreedte	 B	 B1	 D	 H	 H1	 H2	 L	 R 
	 				     					      
	 				     					   

	 K1027.0804	 8	 11,6	 7,9	 M4	 4,6	 8,8	 1	 16	 3

	 K1027.0805	 8	 11,6	 7,9	 M5	 4,6	 8,8	 1	 16	 3

	 K1027.0806	 8	 11,6	 7,9	 M6	 4,6	 8,8	 1	 16	 3

	 K1027.0808	 8	 11,6	 7,9	 M8	 4,6	 8,8	 1	 16	 3

	 K1027.1004	 10	 14	 9,9	 M4	 5,2	 10,2	 1,5	 19	 4

	 K1027.1005	 10	 14	 9,9	 M5	 5,2	 10,2	 1,5	 19	 4

	 K1027.1006	 10	 14	 9,9	 M6	 5,2	 10,2	 1,5	 19	 4

	 K1027.1008	 10	 14	 9,9	 M8	 5,2	 10,2	 1,5	 19	 4

Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
verzinkt. 

Bestelvoorbeeld:
K1027.1004 

Opmerking:
Het richtblok wordt in de profielgroef gedraaid en 
kan daardoor ook in bestaande systemen naderhand 
worden ingebracht. Door de veer is fixeren van het 
richtblok op elke plaats in de profielgroef mogelijk. 

 

Richtblokken  
zwenkbaar met veer type B
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Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
verzinkt. 

Bestelvoorbeeld:
K1028.0804015 

Opmerking:
Universeel bevestigingselement. De hamermoer wordt 
in de profielgroef gedraaid en kan daardoor ook in 
bestaande systemen naderhand worden ingebracht. 
De karteling verbreekt de eloxaallaag en zorgt voor een 
betrouwbare elektrisch geleidende verbinding. 

 

Hamermoeren

KIPP Hamermoeren

	 Bestelnummer	 Type	 Gleufbreedte	 B	 D	 H1	 H2	 L1	 N 
	 				     				     
	 				     				  

	 K1028.0804015	 B	 8	 7,7	 M4	 4,5	 1,5	 16	 7,7

	 K1028.0805015	 B	 8	 7,7	 M5	 4,5	 1,5	 16	 7,7

	 K1028.0806015	 B	 8	 7,7	 M6	 4,5	 1,5	 16	 7,7

	 K1028.1004030	 B	 10	 9,7	 M4	 5,8	 3	 19	 9,7

	 K1028.1005017	 -	 10	 9,7	 M5	 5,8	 1,5	 19	 9,7

	 K1028.1005030	 B	 10	 9,7	 M5	 5,8	 3	 19	 9,7

	 K1028.1006017	 -	 10	 9,7	 M6	 5,8	 1,5	 19	 9,7

	 K1028.1006030	 B	 10	 9,7	 M6	 5,8	 3	 19	 9,7

	 K1028.1008017	 -	 10	 9,7	 M8	 5,8	 1,5	 19	 9,7

	 K1028.1008030	 B	 10	 9,7	 M8	 5,8	 3	 19	 9,7
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KIPP Hamerkopschroeven

	 Bestelnummer	 Type	 Gleufbreedte	 B	 C	 D	 H	 L	 L1	 N 
	 					      				     
	 					      				  

	 K1029.0806015X16	 B	 8	 14,5	 7,7	 M6	 1,5	 16	 16	 7,7

	 K1029.0806015X20	 B	 8	 18,5	 7,7	 M6	 1,5	 20	 16	 7,7

	 K1029.0806015X25	 B	 8	 23,5	 7,7	 M6	 1,5	 25	 16	 7,7

	 K1029.1008030X20	 B	 10	 17	 8,5	 M8	 3	 20	 19	 9,7

	 K1029.1008030X25	 B	 10	 22	 8,5	 M8	 3	 25	 19	 9,7

	 K1029.1008030X30	 B	 10	 27	 8,5	 M8	 3	 30	 19	 9,7

	 K1029.1008030X40	 B	 10	 37	 8,5	 M8	 3	 40	 19	 9,7

	 K1029.1008030X60	 B	 10	 57	 8,5	 M8	 3	 60	 19	 9,7

Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
Hardheidsklasse 8.8, verzinkt. 

Bestelvoorbeeld:
K1029.0806015X16 

Opmerking:
Universeel bevestigingselement. De hamerkopbout 
wordt in de profielgroef gedraaid en kan daardoor ook 
in bestaande systemen naderhand worden ingebracht. 
De karteling verbreekt de eloxaallaag en zorgt voor een 
betrouwbare elektrisch geleidende verbinding. 
 

Hamerkopschroeven
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KIPP Zeskantmoeren met flens

	 Bestelnummer	 Type	 Gleufbreedte	 D	 D1	 H	 SW 
	 				     		   
	 				     		

	 K1030.08	 B	 10	 M8	 21	 8	 13

Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
verzinkt. 

Bestelvoorbeeld:
K1030.08 

Opmerking:
Moer met grote kraag. Ideaal in combinatie met een 
hamerkopbout. 

Zeskantmoeren met flens
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K1031

KIPP Verbindingssets standard type I

	 Bestelnummer	 Type	 Gleufbreedte	 D	 B	 H	 L	 L1	 N	 T	 SW 
	 			    							        
	 			    							     

	 K1031.06	 I	 6	 M6	 13	 7,3	 14	 27,5	 6	 2	 4

	 K1031.08	 I	 8	 M8	 17	 9,5	 20	 35	 8	 2	 5

Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
verzinkt. 

Bestelvoorbeeld:
K1031.06 

Opmerking:
De verbindingssets zijn geschikt voor een rechte 
verbinding van twee aluminiumprofielen. De 
verbinding is geborgd tegen verdraaien. Bij grotere 
profielen kunnen voor een grotere sterkte meerdere 
verbindingssets aan de kopse kant worden 
gemonteerd.  
 
Minder bewerkingswerkzaamheden. Schroefdraad in 
het kerngat aan de kopse kant snijden. Doorgaand gat 
voor aantrekken van de bout in het tegenover liggende 
profiel boren. 

 

Verbindingssets standard  
type I
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KIPP Centraalschroef type B

	 Bestelnummer	 Type	 Gleufbreedte	 D	 SW 
	 			    	  
	 			    	

	 K1040.1012	 B	 10	 S12	 T50

Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
verzinkt. 

Bestelvoorbeeld:
K1040.1012 

Opmerking:
Zelftappende draad schroef voor kernboring aan kopse 
kant. Ideaal geschikt voor bevestigingen zonder hoek 
of andere verbinders die niet aan hoge belastingen 
worden blootgesteld. 

 

Centraalschroef  
type B
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KIPP Verbindingssets universeel type I

	 Bestelnummer	 Type	 Gleufbreedte	 D	 D1	 H	 L	 N	 SW	 A	 D2	 T 
	 			    								         
	 			    								      

	 K1032.06	 I	 6	 M6	 16	 12,5	 25,2	 6,2	 4	 15	 16	 12,7

	 K1032.08	 I	 8	 M8	 20	 16	 33,5	 8	 5	 20	 20	 16

Grondstof:
Verbinder zinkspuitgietwerk. 
Bout en richtblok staal. 

Uitvoering:
verzinkt. 

Bestelvoorbeeld:
K1032.06 

Opmerking:
De verbindingssets zijn geschikt voor een rechte 
verbinding van twee aluminiumprofielen. Met de 
verbindingssets wordt een vrije positionering van de 
profielen mogelijk. De verbinding is geborgd tegen 
verdraaien (deze borging kan via een breukplaats 
worden verwijderd). Bij grotere profielen kunnen voor 
een grotere sterkte meerdere verbindingssets aan de 
kopse kant worden gemonteerd. Inbouw naderhand in 
bestaande constructies is mogelijk.  
 
Minder bewerkingswerkzaamheden. Voor de 
verbindingsset is slechts aan één zijde een 
boorbewerking nodig. 

 

Verbindingssets universeel  
type I
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K1033

KIPP Verbindingssets centraal type I

	 Bestelnummer	 Type	 Gleufbreedte	 Uitvoering	 A	 D2	 D3	 T	 T1 
	 			    					      
	 			    					   

	 K1033.0800	 I	 8	 0°	 15	 12	 8	 28	 28

	 K1033.0890	 I	 8	 90°	 15	 12	 8	 28	 28

Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
verzinkt. 

Bestelvoorbeeld:
K1033.0800 

Opmerking:
De verbindingssets zijn geschikt voor een rechte 
verbinding van twee aluminiumprofielen. Met de 
verbindingssets wordt een vrije positionering van 
de profielen mogelijk. De in rechte hoek tot elkaar 
staande profielgroeven blijven vrij. Vlakke elementen 
kunnen daardoor zonder verdere bewerking in de 
profielgroeven worden opgenomen. 
 
Door de verminderde klemkracht en de ontbrekende 
verdraaiborging moeten deze verbindingssets alleen 
in combinatie met vlakke elementen en laag belaste 
constructies worden gebruikt. 
 
Minder bewerkingswerkzaamheden. Voor de montage 
moet een gat in een van de profielen worden geboord 
en moet het kerngat opengeboord worden. 

 

Verbindingssets centraal  
type I
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K1034

KIPP Verbindingssets centraal type B

	 Bestelnummer	 Type	 Gleufbreedte	 Uitvoering	 A	 D	 D2	 H	 H1	 H2	 L	 L1	 SW	 T	 T	 T	 T	 T 
	 			    										          bij profiel	 bij profiel	 bij profiel	 bij profiel	 bij profiel 
	 			    										          30	 40	 45	 50	 60

	 K1034.0800	 B	 8	 0°	 18	 7,1	 11	 20	 15,5	 8	 33	 4,8	 4	 22	 -	 -	 -	 -

	 K1034.0890	 B	 8	 90°	 18	 7,1	 11	 20	 15,5	 8	 33	 4,8	 4	 22	 -	 -	 -	 -

	 K1034.1000	 B	 10	 0°	 22,5	 9,7	 17	 28	 19,5	 10	 45,5	 5,5	 6	 -	 31	 34	 36	 41

	 K1034.1090	 B	 10	 90°	 22,5	 9,7	 17	 28	 19,5	 10	 45,5	 5,5	 6	 -	 31	 34	 36	 41

Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
verzinkt. 

Bestelvoorbeeld:
K1034.1000 

Opmerking:
De verbindingssets zijn geschikt voor een rechte 
verbinding van twee aluminiumprofielen. Met de 
verbindingssets wordt een vrije positionering van 
de profielen mogelijk. De in rechte hoek tot elkaar 
staande profielgroeven blijven vrij. Vlakke elementen 
kunnen daardoor zonder verdere bewerking in de 
profielgroeven worden opgenomen.  
 
Door de verminderde klemkracht en de ontbrekende 
verdraaiborging moeten deze verbindingssets alleen 
in combinatie met vlakke elementen en laag belaste 
constructies worden gebruikt.  
 
Minder bewerkingswerkzaamheden. Voor de montage 
moet een gat in een van de profielen worden geboord. 
De boring D2 kan ook als doorgaand gat worden 
uitgevoerd. 

 

Verbindingssets centraal  
type B
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K1035

KIPP Verbindingssets centraal type B

	 Bestelnummer	 Type	 Gleufbreedte	 Uitvoering	 A	 D2 
	 			    	  	  
	 			    	  	

	 K1035.1000	 B	 10	 0°	 22,5	 9,8

	 K1035.1090	 B	 10	 90°	 22,5	 9,8

Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
verzinkt. 

Bestelvoorbeeld:
K1035.1000 

Opmerking:
De verbindingssets zijn geschikt voor een rechte 
verbinding van twee aluminiumprofielen. Met de 
verbindingssets wordt een vrije positionering van 
de profielen mogelijk. De in rechte hoek tot elkaar 
staande profielgroeven blijven vrij. Vlakke elementen 
kunnen daardoor zonder verdere bewerking in de 
profielgroeven worden opgenomen.  
 
Door de verminderde klemkracht en de ontbrekende 
verdraaiborging moeten deze verbindingssets alleen 
in combinatie met vlakke elementen en laag belaste 
constructies worden gebruikt.  
 
Minder bewerkingswerkzaamheden. Voor de montage 
moet een gat in een van de profielen worden geboord. 
Door de kleinere pendiameter wordt de groef daarbij 
niet beschadigd en kan met een afdekprofiel geheel 
worden afgedekt. 

 

Verbindingssets centraal  
type B
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KIPP Verbindingssets automaat type I

	 Bestelnummer	 Type	 Gleufbreedte	 D	 L	 SW 
	 			    		   
	 			    		

	 K1036.08	 I	 8	 12	 31	 5

	 K1036.06	 I	 6	 10	 27	 4

Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
verzinkt. 

Bestelvoorbeeld:
K1036.06 

Opmerking:
De verbindingssets zijn geschikt voor een rechte 
verbinding van twee aluminiumprofielen. Met de 
verbindingssets wordt een vrije positionering van de 
profielen mogelijk. 
 
Geen bewerking van de profielen nodig. De verbinding 
wordt aan de kopse kant in de profielgroef geschroefd 
(links schroefdraad). De verbinding heeft een 
zelfsnijdend schroefdraad. Gebruik van smeermiddel 
wordt geadviseerd.  
 
Verbindingssets automaat moeten in principe per paar 
en tegenover elkaar liggend worden toegepast. 

 

Verbindingssets automaat  
type I
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KIPP Verbindingssets Automaat type B

	 Bestelnummer	 Type	 Gleufbreedte	 D	 L	 SW 
	 			    		   
	 			    		

	 K1037.0810	 B	 8	 10,7	 24	 4

	 K1037.1012	 B	 10	 12	 35	 5

	 K1037.1013	 B	 10 licht	 13	 35	 5

Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
verzinkt. 

Bestelvoorbeeld:
K1037.1012 

Opmerking:
De verbindingssets zijn geschikt voor een rechte 
verbinding van twee aluminiumprofielen. Met de 
verbindingssets wordt een vrije positionering van de 
profielen mogelijk. 
 
Geen bewerking van de profielen nodig. De verbinding 
wordt aan de kopse kant in de profielgroef geschroefd 
(links schroefdraad). De verbinding heeft een 
zelfsnijdend schroefdraad. Gebruik van smeermiddel 
wordt geadviseerd. 
 
Verbindingssets automaat moeten in principe per paar 
en tegenover elkaar liggend worden toegepast. 
 
Verbindingsset voor gleufbreedte 8 heeft een afgevlakt 
schroefdraad om een overstek in ingebouwde toestand 
te voorkomen. 
 

Verbindingssets automaat  
type B
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KIPP Penverbindingssets type B

	 Bestelnummer	 Type	 Gleufbreedte	 A	 A1	 A2	 D	 L	 L1 
	 							        	  
	 							        	

	 K1038.0828	 B	 8	 28	 18	 -	 11	 -	 18

	 K1038.1040	 B	 10	 37	 23	 -	 17	 40	 22,5

	 K1038.1045	 B	 10	 42	 28	 -	 17	 45	 22,5

	 K1038.1060	 B	 10	 57	 43	 -	 17	 60	 22,5

	 K1038.1080	 B	 10	 77	 63	 40	 17	 80	 22,5

	 K1038.1090	 B	 10	 87	 73	 45	 17	 90	 22,5

Grondstof:
Pennen, bouten en hamermoeren staal. 
Centreerstift en afdekkappen polyamide, 
glasvezelversterkt. 

Uitvoering:
Pennen, bouten en hamermoeren verzinkt. 
Centreerstift en afdekkappen zwart. 

Bestelvoorbeeld:
K1038.1040 

Opmerking:
De verbindingssets zijn geschikt voor een rechte 
verbinding van twee aluminiumprofielen. Met de 
verbindingssets wordt een vrije positionering van de 
profielen mogelijk. Geschikt voor hoge belastingen en 
opname van torsiekrachten. 
 
Minder bewerkingswerkzaamheden. Voor de 
verbindingsset is slechts aan één zijde een 
boorbewerking Ø17 mm nodig. 
Voor de verbindingsset K1038.0828 is slechts aan één 
zijde een boorbewerking Ø11 mm nodig. 

 

Penverbindingssets  
type B



797

Ø1
3

Ø24

45

45

45

45Ø1
3

Ø24

R3

R3

45

45

2-D

3-D

K1039

KIPP Kubusverbindingssets type B

	 Bestelnummer	 Type	 Gleufbreedte	 Uitvoering 
	 			     
	 			    

	 K1039.102	 B	 10	 2-D

	 K1039.103	 B	 10	 3-D

Grondstof:
Kubus drukgegoten aluminium. 
Schroeven van staal.  
Kappen polyamide. 

Uitvoering:
Aluminium blank.  
Schroeven met zelfsnijdend schroefdraad.  
Kappen zwart. 

Bestelvoorbeeld:
K1039.102 

Opmerking:
Met de kubusverbinding kunnen twee dan wel drie 
profielen frontaal met elkaar worden verbonden. De 
kubusverbindingen zijn voorzien van een geleidenok 
die voor een perfecte en veilige montage zorgen. 
Voor de schroefbevestiging aan het profiel worden 
schroeven met zelfsnijdend schroefdraad gebruikt. 
De open boorgaten kunnen met een kapje worden 
afgesloten. 
 
De in rechte hoek tot elkaar staande profielgroeven 
blijven onbedekt. Vlakke elementen kunnen daardoor 
zonder verdere bewerking in de profielgroeven worden 
opgenomen. 

 

Kubusverbindingssets  
type B
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KIPP Schroefdraadinserts staal zelfsnijdend type B

	 Bestelnummer	 D1	 L	 voor artikelnummer 
	 	  	 Lengte	  
	 	  		

	 K1538.08	 M8	 16	 K1538.808

Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
Staal: inzetgehard, verzinkt. 

Bestelvoorbeeld:
K1538.08 

Opmerking:
Zelfsnijdende schroefdraadinserts voor de productie 
van hoogbelastbare, slijtvaste en trillingsbestendige 
schroefverbindingen in aluminiumprofielen. 
Ter vermindering van de schroefdraadmaat van M10 
tot M8. 
Uitsluitend geschikt voor aluminiumprofielen met een 
kerngatdiameter van 10 mm. 

Toebehoren:
Inbouwgereedschap K1538.808. 

Schroefdraadinserts staal zelfsnijdend  
type B
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K1538

Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
Handinbouwgereedschap, verzinkt. 

Bestelvoorbeeld:
K1538.808 

Opmerking:
Het indraaien met de hand wordt met een 
handinbouwgereedschap en (accu)schroefmachine, 
ratelsleutel of dergelijke uitgevoerd.  

Inbouwgereedschappen staal zelfsnijdend  
type B, voor schroefdraadinserts staal

KIPP Inbouwgereedschappen staal zelfsnijdend type B voor schroefdraadinserts staal

	 Bestelnummer	 SW	 L	 S	 D 
	 		  Lengte		    
	 				     

	 K1538.808	 6,6	 64	 8	 10
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K1041

Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
verzinkt. 

Bestelvoorbeeld:
K1041.06 

Opmerking:
De verbindingssets zijn geschikt voor frontale 
verbinding van twee profielen uit dezelfde serie. 
 
Geen bewerking van de profielen nodig. De verbinding 
wordt aan de kopse kant in de profielgroef geschroefd 
(verbinding met doorgaande boring schroefdraad links). 
Verbinding met inwendig schroefdraad schroefdraad 
rechts). De verbinding heeft een zelfsnijdend 
schroefdraad. Gebruik van smeermiddel wordt 
geadviseerd. 
 
Automaat-verbindingssets moeten in principe per paar 
en tegenover elkaar liggend worden toegepast. Bij 
grote profielen en belastingen moet meer dan een paar 
worden gebruikt.  

Stootverbindingssets automaat  
type I

KIPP Stootverbindingssets automaat type I

	 Bestelnummer	 Type	 Gleufbreedte	 D	 L	 L1	 SW 
	 			    			    
	 			    			 

	 K1041.06	 I	 6	 10	 60	 24	 4

	 K1041.08	 I	 8	 12	 69	 27	 5
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K1044

KIPP Bevestigingssets voor tongen en hoeken

	 Bestelnummer	 Uitvoering 1	 Uitvoering 2	 Gleufbreedte	 D	 L 
	 				     	  
	 				     	

	 K1044.06	 typ i	 richtblok met ribbel	 6	 M6	 10

	 K1044.08	 typ i	 richtblok met ribbel	 8	 M8	 14

Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
Richtblok verzinkt. 
Schroef verzinkt, zwart. 

Bestelvoorbeeld:
K1044.06 

Opmerking:
De levering omvat twee platverzonken schroeven 
DIN 7991 en twee richtblokken. 
 

Bevestigingssets  
voor tongen en hoeken
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Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
blank of verzinkt, blauw gepassiveerd. 

Bestelvoorbeeld:
K0406.100301 

Opmerking:
Vorm A: met tapeind DIN 553 (gleuf)  
Vorm E: met tapeind DIN 914 (inbus)  
 
De gespecificeerde toleranties gelden conform DIN 
705 voor blanke stelringen. Bij de verzinkte stelringen 
kunnen de toleranties niet worden gegarandeerd. Op 
de functionaliteit heeft dit echter geen invloed. 

Tekeningverwijzing:
1) tweede draadstift vanaf D1 ≥ 75 
 

Stelringen  
DIN 705, staal
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K0406

Stelringen  
DIN 705, staal

KIPP Stelringen DIN 705, staal

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 B	 D2	 D3  
	 Vorm A	 Vorm E	 Vorm E	  			   draadstift 
	 blank	 blank	 verzinkt, blauw gepassiveerd	  			 

	 K0406.100301	 K0406.300301	 K0406.300303	 3	 5	 7	 M2x3

	 K0406.100401	 K0406.300401	 K0406.300403	 4	 5	 8	 M2,5x3

	 K0406.100501	 K0406.300501	 K0406.300503	 5	 6	 10	 M3x4

	 K0406.100601	 K0406.300601	 K0406.300603	 6	 8	 12	 M4x5

	 K0406.100701	 K0406.300701	 K0406.300703	 7	 8	 12	 M4x5

	 K0406.100801	 K0406.300801	 K0406.300803	 8	 8	 16	 M4x6

	 K0406.100901	 K0406.300901	 K0406.300903	 9	 10	 18	 M5x8

	 K0406.101001	 K0406.301001	 K0406.301003	 10	 10	 20	 M5x8

	 K0406.101101	 K0406.301101	 K0406.301103	 11	 10	 20	 M5x8

	 K0406.101201	 K0406.301201	 K0406.301203	 12	 12	 22	 M6x8

	 K0406.101401	 K0406.301401	 K0406.301403	 14	 12	 25	 M6x8

	 K0406.101501	 K0406.301501	 K0406.301503	 15	 12	 25	 M6x8

	 K0406.101601	 K0406.301601	 K0406.301603	 16	 12	 28	 M6x8

	 K0406.101801	 K0406.301801	 K0406.301803	 18	 14	 32	 M6x8

	 K0406.102001	 K0406.302001	 K0406.302003	 20	 14	 32	 M6x8

	 K0406.102401	 K0406.302401	 K0406.302403	 24	 16	 40	 M8x12

	 K0406.102501	 K0406.302501	 K0406.302503	 25	 16	 40	 M8x10

	 K0406.102601	 K0406.302601	 K0406.302603	 26	 16	 40	 M8x10

	 K0406.102801	 K0406.302801	 K0406.302803	 28	 16	 45	 M8x12

	 K0406.103001	 K0406.303001	 K0406.303003	 30	 16	 45	 M8x10

	 K0406.103201	 K0406.303201	 K0406.303203	 32	 16	 50	 M8x12

	 K0406.103501	 K0406.303501	 K0406.303503	 35	 16	 56	 M8x12

	 K0406.103601	 K0406.303601	 K0406.303603	 36	 16	 56	 M8x12

	 K0406.103801	 K0406.303801	 K0406.303803	 38	 16	 56	 M8x12

	 K0406.104001	 K0406.304001	 K0406.304003	 40	 18	 63	 M10x16

	 K0406.104201	 K0406.304201	 K0406.304203	 42	 18	 63	 M10x16

	 K0406.104501	 K0406.304501	 K0406.304503	 45	 18	 70	 M10x16

	 K0406.104801	 K0406.304801	 K0406.304803	 48	 18	 70	 M10x16

	 K0406.105001	 K0406.305001	 K0406.305003	 50	 18	 80	 M10x16

	 K0406.105201	 K0406.305201	 K0406.305203	 52	 18	 80	 M10x16

	 K0406.105501	 K0406.305501	 K0406.305503	 55	 18	 80	 M10x16

	 K0406.105601	 K0406.305601	 K0406.305603	 56	 18	 80	 M10x16

	 K0406.105801	 K0406.305801	 K0406.305803	 58	 20	 90	 M10x16

	 K0406.106001	 K0406.306001	 K0406.306003	 60	 20	 90	 M10x16

	 K0406.106301	 K0406.306301	 K0406.306303	 63	 20	 90	 M10x16

	 K0406.106501	 K0406.306501	 K0406.306503	 65	 20	 100	 M10x20

	 K0406.106801	 K0406.306801	 K0406.306803	 68	 20	 100	 M10x20

	 K0406.107001	 K0406.307001	 K0406.307003	 70	 20	 100	 M10x20

	 K0406.107201	 K0406.307201	 K0406.307203	 72	 20	 100	 M10x20

	 K0406.107501	 K0406.307501	 K0406.307503	 75	 22	 110	 M12x20

	 K0406.108001	 K0406.308001	 K0406.308003	 80	 22	 110	 M12x20

	 K0406.108501	 K0406.308501	 K0406.308503	 85	 22	 125	 M12x25

	 K0406.109001	 K0406.309001	 K0406.309003	 90	 22	 125	 M12x20

	 K0406.110001	 K0406.310001	 K0406.310003	 100	 25	 140	 M12x25
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Grondstof:
Rvs 1.4305. 

Uitvoering:
blank. 

Bestelvoorbeeld:
K0406.100302 

Opmerking:
Vorm A: met draadstift DIN 553 (sleuf) 
Vorm E: met draadstift DIN 914 (binnenzeskant) 

Tekeningverwijzing:
1) tweede draadstift vanaf D1 ≥ 75 

 

Stelringen  
DIN 705, rvs
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K0406

Stelringen  
DIN 705, rvs

KIPP Stelringen DIN 705, rvs

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 D1	 B	 D2	 D3  
	 Vorm A	 Vorm E	  			   draadstift 
		  	  			 

	 K0406.100302	 K0406.300302	 3	 5	 7	 M2x3

	 K0406.100402	 K0406.300402	 4	 5	 8	 M2,5x3

	 K0406.100502	 K0406.300502	 5	 6	 10	 M3x4

	 K0406.100602	 K0406.300602	 6	 8	 12	 M4x5

	 K0406.100702	 K0406.300702	 7	 8	 12	 M4x5

	 K0406.100802	 K0406.300802	 8	 8	 16	 M4x6

	 K0406.100902	 K0406.300902	 9	 10	 18	 M5x8

	 K0406.101002	 K0406.301002	 10	 10	 20	 M5x8

	 K0406.101102	 K0406.301102	 11	 10	 20	 M5x8

	 K0406.101202	 K0406.301202	 12	 12	 22	 M6x8

	 K0406.101402	 K0406.301402	 14	 12	 25	 M6x8

	 K0406.101502	 K0406.301502	 15	 12	 25	 M6x8

	 K0406.101602	 K0406.301602	 16	 12	 28	 M6x8

	 K0406.101802	 K0406.301802	 18	 14	 32	 M6x8

	 K0406.102002	 K0406.302002	 20	 14	 32	 M6x8

	 K0406.102402	 K0406.302402	 24	 16	 40	 M8x12

	 K0406.102502	 K0406.302502	 25	 16	 40	 M8x10

	 K0406.102602	 K0406.302602	 26	 16	 40	 M8x10

	 K0406.102802	 K0406.302802	 28	 16	 45	 M8x12

	 K0406.103002	 K0406.303002	 30	 16	 45	 M8x10

	 K0406.103202	 K0406.303202	 32	 16	 50	 M8x12

	 K0406.103502	 K0406.303502	 35	 16	 56	 M8x12

	 K0406.103602	 K0406.303602	 36	 16	 56	 M8x12

	 K0406.103802	 K0406.303802	 38	 16	 56	 M8x12

	 K0406.104002	 K0406.304002	 40	 18	 63	 M10x16

	 K0406.104202	 K0406.304202	 42	 18	 63	 M10x16

	 K0406.104502	 K0406.304502	 45	 18	 70	 M10x16

	 K0406.104802	 K0406.304802	 48	 18	 70	 M10x16

	 K0406.105002	 K0406.305002	 50	 18	 80	 M10x16

	 K0406.105202	 K0406.305202	 52	 18	 80	 M10x16

	 K0406.105502	 K0406.305502	 55	 18	 80	 M10x16

	 K0406.105602	 K0406.305602	 56	 18	 80	 M10x16

	 K0406.105802	 K0406.305802	 58	 20	 90	 M10x16

	 K0406.106002	 K0406.306002	 60	 20	 90	 M10x16

	 K0406.106302	 K0406.306302	 63	 20	 90	 M10x16

	 K0406.106502	 K0406.306502	 65	 20	 100	 M10x20

	 K0406.106802	 K0406.306802	 68	 20	 100	 M10x20

	 K0406.107002	 K0406.307002	 70	 20	 100	 M10x20

	 K0406.107202	 K0406.307202	 72	 20	 100	 M10x20

	 K0406.107502	 K0406.307502	 75	 22	 110	 M12x20

	 K0406.108002	 K0406.308002	 80	 22	 110	 M12x20

	 K0406.108502	 K0406.308502	 85	 22	 125	 M12x25

	 K0406.109002	 K0406.309002	 90	 22	 125	 M12x20

	 K0406.110002	 K0406.310002	 100	 25	 140	 M12x25
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K0407

KIPP Stelringen met vleugelgreep overeenkomstig DIN 705, staal

	 Bestelnummer	 B	 D1	 D2	 D3	 H 
	  					      
	  					   

	 K0407.100601	 8	 6	 12	 M4	 26

	 K0407.100801	 8	 8	 16	 M4	 27

	 K0407.101001	 10	 10	 20	 M5	 30

	 K0407.101201	 12	 12	 22	 M6	 31

	 K0407.101601	 12	 16	 28	 M6	 33

	 K0407.102001	 14	 20	 32	 M6	 35

	 K0407.102501	 16	 25	 40	 M8	 37,5

	 K0407.103201	 16	 32	 50	 M8	 46

Grondstof:
Stelring staal. 
Vleugelgreep thermoplast. 
Schroefdraadbout van staal hardheidsklasse 5.8. 

Uitvoering:
Stelring: blank. 
Vleugelgreep antracietgrijs. 
Draadstift blauw gepassiveerd. 

Bestelvoorbeeld:
K0407.100601 

Tekeningverwijzing:
1) variabele aanslag 
 

Stelringen met vleugelgreep  
overeenkomstig DIN 705, staal
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Voor notities
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Grondstof:
Staal. 
Rvs 1.4305. 
Rvs 1.4404. 
Aluminium. 

Uitvoering:
Staal gebruineerd, schroef staal 12.9. 
Rvs blank, schroef rvs A2-70. 
Rvsm, blank, schroef rvs A4-70. 
Aluminium blank, schroef rvs A2-70. 

Bestelvoorbeeld:
K0611.00504 

Opmerking:
Eendelige klemringen, binnen gesleufd, omsluiten 
de as met een gelijkmatige verdeling van de 
klemkrachten. Dit heeft een nauwkeurige passing en 
zeer grote klemkrachten tot gevolg zonder de as te 
beschadigen. 
 
De astolerantie moet binnen h11 liggen. 
 
De klemringen van rvs A4 zijn met een kleine 
centreerpunt op de buitendiameter gemarkeer. 

Temperatuurbereik:
-40°C tot +175 °C. 

Op aanvraag:
Andere afmetingen. 

Klemringen  
eendelig, binnen
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K0611

KIPP Klemringen eendelig, binnen

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 B	 C	 D1	 D2	 R 
	 staal	 aluminium	  	 (DIN 912)			    
		  	  				  

	 K0611.00401	 K0611.00403	 9	 M3x8	 4	 16	 20,7

	 K0611.00501	 K0611.00503	 9	 M3x8	 5	 16	 20,7

	 K0611.00601	 K0611.00603	 9	 M3x8	 6	 16	 20,7

	 K0611.00801	 K0611.00803	 9	 M3x8	 8	 18	 22,4

	 K0611.01001	 K0611.01003	 9	 M3x10	 10	 24	 26

	 K0611.01201	 K0611.01203	 11	 M4x12	 12	 28	 31,8

	 K0611.01501	 K0611.01503	 13	 M5x16	 15	 34	 39,4

	 K0611.01601	 K0611.01603	 13	 M5x16	 16	 34	 39,4

	 K0611.01801	 K0611.01803	 13	 M5x16	 18	 36	 41,1

	 K0611.02001	 K0611.02003	 15	 M6x18	 20	 40	 46,4

	 K0611.02201	 K0611.02203	 15	 M6x18	 22	 42	 48,1

	 K0611.02501	 K0611.02503	 15	 M6x18	 25	 45	 50,8

	 K0611.02801	 K0611.02803	 15	 M6x18	 28	 48	 53,7

	 K0611.03001	 K0611.03003	 15	 M6x18	 30	 54	 58,6

	 K0611.04001	 K0611.04003	 15	 M6x18	 40	 60	 65

	 K0611.05001	 K0611.05003	 19	 M8x25	 50	 78	 87

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 B	 C	 D1	 D2	 R 
	 rvs	 rvs A4	  	 (DIN 912)			    
		  	  				  

	 K0611.00402	 K0611.00404	 9	 M3x8	 4	 16	 20,7

	 K0611.00502	 K0611.00504	 9	 M3x8	 5	 16	 20,7

	 K0611.00602	 K0611.00604	 9	 M3x8	 6	 16	 20,7

	 K0611.00802	 K0611.00804	 9	 M3x8	 8	 18	 22,4

	 K0611.01002	 K0611.01004	 9	 M3x10	 10	 24	 26

	 K0611.01202	 K0611.01204	 11	 M4x12	 12	 28	 31,8

	 K0611.01502	 K0611.01504	 13	 M5x16	 15	 34	 39,4

	 K0611.01602	 K0611.01604	 13	 M5x16	 16	 34	 39,4

	 K0611.01802	 K0611.01804	 13	 M5x16	 18	 36	 41,1

	 K0611.02002	 K0611.02004	 15	 M6x18	 20	 40	 46,4

	 K0611.02202	 K0611.02204	 15	 M6x18	 22	 42	 48,1

	 K0611.02502	 K0611.02504	 15	 M6x18	 25	 45	 50,8

	 K0611.02802	 K0611.02804	 15	 M6x18	 28	 48	 53,7

	 K0611.03002	 K0611.03004	 15	 M6x18	 30	 54	 58,6

	 K0611.04002	 K0611.04004	 15	 M6x18	 40	 60	 65

	 K0611.05002	 K0611.05004	 19	 M8x25	 50	 78	 87

Klemringen  
eendelig, binnen
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Grondstof:
Staal. 
Rvs 1.4305. 
Rvs 1.4404. 
Aluminium. 

Uitvoering:
Staal gebruineerd, schroef staal 12.9. 
Rvs blank, schroef rvs A2-70. 
Rvsm, blank, schroef rvs A4-70. 
Aluminium blank, schroef rvs A2-70. 

Bestelvoorbeeld:
K0611.100504 

Opmerking:
Eendelige klemringen, buiten gesleufd, omsluiten de as 
met een gelijkmatige verdeling van de klemkrachten. 
Dit heeft een nauwkeurige passing en zeer grote 
klemkrachten tot gevolg zonder de as te beschadigen. 
 
De astolerantie moet binnen h11 liggen. 
 
Vanwege de sleuf aan de buitenzijde van de klemring, 
kunnen tot 15% hogere klemkrachten als bij de 
uitvoering met sleuf aan de binnenzijde worden 
bereikt. De boring blijft cilindrisch, daardoor wordt de 
as exact omsloten. Geringe onbalans. 
 
De klemringen van rvs A4 zijn met een kleine 
centreerpunt op de buitendiameter gemarkeerd. 

Temperatuurbereik:
-40°C tot +175 °C. 

Op aanvraag:
Andere afmetingen. 

Klemringen  
eendelig, buiten
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K0611

KIPP Klemringen eendelig, buiten

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 B	 C	 D1	 D2	 R 
	 staal	 aluminium	  	 (DIN 912)			    
		  	  				  

	 K0611.100401	 K0611.100403	 9	 M3x8	 4	 16	 20,7

	 K0611.100501	 K0611.100503	 9	 M3x8	 5	 16	 20,7

	 K0611.100601	 K0611.100603	 9	 M3x8	 6	 16	 20,7

	 K0611.100801	 K0611.100803	 9	 M3x8	 8	 18	 22,4

	 K0611.101001	 K0611.101003	 9	 M3x10	 10	 24	 26

	 K0611.101201	 K0611.101203	 11	 M4x12	 12	 28	 31,8

	 K0611.101501	 K0611.101503	 13	 M5x16	 15	 34	 39,4

	 K0611.101601	 K0611.101603	 13	 M5x16	 16	 34	 39,4

	 K0611.101801	 K0611.101803	 13	 M5x16	 18	 36	 41,1

	 K0611.102001	 K0611.102003	 15	 M6x18	 20	 40	 46,4

	 K0611.102201	 K0611.102203	 15	 M6x18	 22	 42	 48,1

	 K0611.102501	 K0611.102503	 15	 M6x18	 25	 45	 50,8

	 K0611.102801	 K0611.102803	 15	 M6x18	 28	 48	 53,7

	 K0611.103001	 K0611.103003	 15	 M6x18	 30	 54	 58,6

	 K0611.104001	 K0611.104003	 15	 M6x18	 40	 60	 65

	 K0611.105001	 K0611.105003	 19	 M8x25	 50	 78	 87

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 B	 C	 D1	 D2	 R 
	 rvs	 rvs A4	  	 (DIN 912)			    
	 1.4305	 	  				  

	 K0611.100402	 K0611.100404	 9	 M3x8	 4	 16	 20,7

	 K0611.100502	 K0611.100504	 9	 M3x8	 5	 16	 20,7

	 K0611.100602	 K0611.100604	 9	 M3x8	 6	 16	 20,7

	 K0611.100802	 K0611.100804	 9	 M3x8	 8	 18	 22,4

	 K0611.101002	 K0611.101004	 9	 M3x10	 10	 24	 26

	 K0611.101202	 K0611.101204	 11	 M4x12	 12	 28	 31,8

	 K0611.101502	 K0611.101504	 13	 M5x16	 15	 34	 39,4

	 K0611.101602	 K0611.101604	 13	 M5x16	 16	 34	 39,4

	 K0611.101802	 K0611.101804	 13	 M5x16	 18	 36	 41,1

	 K0611.102002	 K0611.102004	 15	 M6x18	 20	 40	 46,4

	 K0611.102202	 K0611.102204	 15	 M6x18	 22	 42	 48,1

	 K0611.102502	 K0611.102504	 15	 M6x18	 25	 45	 50,8

	 K0611.102802	 K0611.102804	 15	 M6x18	 28	 48	 53,7

	 K0611.103002	 K0611.103004	 15	 M6x18	 30	 54	 58,6

	 K0611.104002	 K0611.104004	 15	 M6x18	 40	 60	 65

	 K0611.105002	 K0611.105004	 19	 M8x25	 50	 78	 87

Klemringen  
eendelig, buiten
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K0611

KIPP Klemring eendelig met klemhefboom

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 B	 D1	 D2	 R 
	 staal	 rvs		   		   
		  		   		

	 K0611.11001	 K0611.11002	 9	 10	 24	 44,1

	 K0611.11201	 K0611.11202	 11	 12	 28	 90,4

	 K0611.11501	 K0611.11502	 13	 15	 34	 105

	 K0611.11601	 K0611.11602	 13	 16	 34	 105

	 K0611.11801	 K0611.11802	 13	 18	 36	 105,7

	 K0611.12001	 K0611.12002	 15	 20	 40	 103,8

	 K0611.12201	 K0611.12202	 15	 22	 42	 104,2

	 K0611.12501	 K0611.12502	 15	 25	 45	 104,8

	 K0611.12801	 K0611.12802	 15	 28	 48	 106,8

	 K0611.13001	 K0611.13002	 15	 30	 54	 112,6

	 K0611.14001	 K0611.14002	 15	 40	 60	 113,2

	 K0611.15001	 K0611.15002	 19	 50	 78	 150,2

Grondstof:
Staal 1.0718. 
RVS 1.4305. 

Uitvoering:
Staal gezwart.  
RVS blank. 
Element rvs. 

Bestelvoorbeeld:
K0611.11001 

Opmerking:
Klemringen eendelig met klemhefboom omsluiten 
de as met een gelijkmatige verdeling van de 
klemkrachten. Dit heeft een nauwkeurige passing en 
zeer grote klemkrachten tot gevolg zonder de as te 
beschadigen.  
 
De astolerantie moet binnen h11 liggen. 

Op aanvraag:
Andere afmetingen. 
 

Klemring  
eendelig met klemhefboom
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Grondstof:
Staal. 
Rvs 1.4305. 
Rvs 1.4404. 
Aluminium. 

Uitvoering:
Staal gebruineerd, schroef staal 12.9. 
Rvs blank, schroef rvs A2-70. 
Rvsm, blank, schroef rvs A4-70. 
Aluminium blank, schroef rvs A2-70. 

Bestelvoorbeeld:
K0612.01001 

Opmerking:
Tweedelige klemringen omsluiten de as met een 
gelijkmatige verdeling van de klemkrachten. Dit heeft 
een nauwkeurige passing en zeer grote klemkrachten 
tot gevolg zonder dat de as beschadigd raakt.  
 
De astolerantie moet binnen h11 liggen. 
 
Dankzij de tweedelige uitvoering is eenvoudige en 
snelle montage mogelijk zonder dat aangrenzende 
componenten hoeven te worden gedemonteerd. 
 
De klemringen van materiaal rvs A4 zijn met een kleine 
centreerpunt op de buitendiameter gemarkeerd. 

Temperatuurbereik:
-40°C tot +175 °C. 

Op aanvraag:
Andere afmetingen. 
 

Klemring  
tweedelig
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K0612

KIPP Klemring tweedelig

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 B	 C	 D1	 D2	 R 
	 staal	 aluminium	  	 (DIN 912)			    
		  	  				  

	 K0612.00401	 K0612.00403	 9	 M3x8	 4	 16	 20,7

	 K0612.00501	 K0612.00503	 9	 M3x8	 5	 16	 20,7

	 K0612.00601	 K0612.00603	 9	 M3x8	 6	 16	 20,7

	 K0612.00801	 K0612.00803	 9	 M3x8	 8	 18	 22,4

	 K0612.01001	 K0612.01003	 9	 M3x10	 10	 24	 26

	 K0612.01201	 K0612.01203	 11	 M4x12	 12	 28	 31,8

	 K0612.01501	 K0612.01503	 13	 M5x16	 15	 34	 39,4

	 K0612.01601	 K0612.01603	 13	 M5x16	 16	 34	 39,4

	 K0612.01801	 K0612.01803	 13	 M5x16	 18	 36	 41,1

	 K0612.02001	 K0612.02003	 15	 M6x18	 20	 40	 46,4

	 K0612.02201	 K0612.02203	 15	 M6x18	 22	 42	 48,1

	 K0612.02501	 K0612.02503	 15	 M6x18	 25	 45	 50,8

	 K0612.02801	 K0612.02803	 15	 M6x18	 28	 48	 53,7

	 K0612.03001	 K0612.03003	 15	 M6x18	 30	 54	 58,6

	 K0612.04001	 K0612.04003	 15	 M6x18	 40	 60	 65

	 K0612.05001	 K0612.05003	 19	 M8x25	 50	 78	 87

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 B	 C	 D1	 D2	 R 
	 rvs	 rvs A4	  	 (DIN 912)			    
		  	  				  

	 K0612.00402	 K0612.00404	 9	 M3x8	 4	 16	 20,7

	 K0612.00502	 K0612.00504	 9	 M3x8	 5	 16	 20,7

	 K0612.00602	 K0612.00604	 9	 M3x8	 6	 16	 20,7

	 K0612.00802	 K0612.00804	 9	 M3x8	 8	 18	 22,4

	 K0612.01002	 K0612.01004	 9	 M3x10	 10	 24	 26

	 K0612.01202	 K0612.01204	 11	 M4x12	 12	 28	 31,8

	 K0612.01502	 K0612.01504	 13	 M5x16	 15	 34	 39,4

	 K0612.01602	 K0612.01604	 13	 M5x16	 16	 34	 39,4

	 K0612.01802	 K0612.01804	 13	 M5x16	 18	 36	 41,1

	 K0612.02002	 K0612.02004	 15	 M6x18	 20	 40	 46,4

	 K0612.02202	 K0612.02204	 15	 M6x18	 22	 42	 48,1

	 K0612.02502	 K0612.02504	 15	 M6x18	 25	 45	 50,8

	 K0612.02802	 K0612.02804	 15	 M6x18	 28	 48	 53,7

	 K0612.03002	 K0612.03004	 15	 M6x18	 30	 54	 58,6

	 K0612.04002	 K0612.04004	 15	 M6x18	 40	 60	 65

	 K0612.05002	 K0612.05004	 19	 M8x25	 50	 78	 87

Klemring  
tweedelig
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K0986

KIPP Klemring met schroefdraad

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 B	 C	 D1	 D2	 R 
	 staal	 rvs			    		   
		  			    		

	 K0986.0401	 K0986.0402	 9	 M3x8	 M4	 16	 20,7

	 K0986.0501	 K0986.0502	 9	 M3x8	 M5	 16	 20,7

	 K0986.0601	 K0986.0602	 9	 M3x8	 M6	 16	 20,7

	 K0986.0801	 K0986.0802	 9	 M3x8	 M8	 18	 22,4

	 K0986.1001	 K0986.1002	 9	 M3x10	 M10	 24	 26

	 K0986.1201	 K0986.1202	 11	 M4x12	 M12	 28	 31,8

	 K0986.1601	 K0986.1602	 13	 M5x16	 M16	 34	 39,4

	 K0986.2001	 K0986.2002	 15	 M6x18	 M20	 40	 46,4

Grondstof:
Staal. 
RVS 1.4305. 

Uitvoering:
Staal gezwart, schroef staal 12.9. 
RVS blank, schroef rvs A2-70. 

Bestelvoorbeeld:
K0986.0601 

Opmerking:
Klemringen met schroefdraad omsluiten het tegenstuk 
met een gelijkmatige verdeling van de klemkrachten. 
De klemringen kunnen tesamen met boutschroefdraad 
met draadtolerantieklasse 6g ingezet worden. 

Temperatuurbereik:
-40°C tot +175 °C. 
 

Klemring met schroefdraad
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K0376

KIPP Klemnaven

	 Bestelnummer	 D1	 D2	 D3	 D4	 B	 B1	 L	 T 
	  								         
	  								      

	 K0376.0810	 10	 24	 10	 M8	 15,5	 13	 36	 11

	 K0376.0812	 12	 24	 10	 M8	 15,5	 13	 36	 11

	 K0376.1012	 12	 28	 12	 M10	 17,5	 15	 41	 14

	 K0376.1014	 14	 28	 12	 M10	 17,5	 15	 41	 14

	 K0376.1214	 14	 32	 14	 M12	 19,5	 17	 45	 16

	 K0376.1216	 16	 32	 14	 M12	 19,5	 17	 45	 16

Grondstof:
Gehard staal 1.1206. 

Uitvoering:
gezwart. 

Bestelvoorbeeld:
K0376.1012 

Opmerking:
Klemnaven kunnen snel en eenvoudig op assen 
gestoken, op de juiste bedieningspositie ingesteld 
en dan geklemd worden. Voor een veilige 
momentoverbrenging mag de tolerantie van de as h11 
niet overschreden worden. 
Op de bevestigingsschroefdraad (D2) kunnen 
verbindingsbuizen worden geschroefd. 

 

Klemnaven
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K0397

KIPP Gaffelstukken met schroefdraadbout, staal of rvs

	 Bestelnummer	 Materiaal	 D	 D1	 D2	 B	 H	 H1	 H2	 L 
	  	 basiselement								         
	  									       

	 K0397.05	 gehard staal	 M5	 5	 12	 6	 16	 10	 7	 14,5

	 K0397.06	 gehard staal	 M6	 6	 16	 7	 19	 12	 8	 15

	 K0397.08	 gehard staal	 M8	 8	 20	 9	 23	 15	 10	 20

	 K0397.10	 gehard staal	 M10	 10	 28	 12	 28	 18	 11	 25

	 K0397.12	 gehard staal	 M12	 12	 30	 14	 34	 21	 13,5	 30

	 K0397.14	 gehard staal	 M14	 14	 36	 16	 37	 23	 15	 35

	 K0397.16	 gehard staal	 M16	 16	 40	 17	 42	 26	 17	 40

	 K0397.20	 gehard staal	 M20	 18	 50	 22	 52	 32	 21	 50

	 K0397.105	 rvs	 M5	 5	 12	 6	 16	 10	 7	 14,5

	 K0397.106	 rvs	 M6	 6	 16	 7	 19	 12	 8	 15

	 K0397.108	 rvs	 M8	 8	 20	 9	 23	 15	 10	 20

	 K0397.110	 rvs	 M10	 10	 28	 12	 28	 18	 11	 25

	 K0397.112	 rvs	 M12	 12	 30	 14	 34	 21	 13,5	 30

	 K0397.114	 rvs	 M14	 14	 36	 16	 37	 23	 15	 35

	 K0397.116	 rvs	 M16	 16	 40	 17	 42	 26	 17	 40

	 K0397.120	 rvs	 M20	 18	 50	 22	 52	 32	 21	 50

Grondstof:
Gehard staal 1.1191. of rvs 1.4305 

Uitvoering:
Gehard staal, gehard en gebruineerd. 
Rvs blank. 

Bestelvoorbeeld:
K0397.05 

Opmerking:
Passende pen zie K0007. 
 

Gaffelstukken  
met schroefdraadbout staal of rvs
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K0053

KIPP Zwenkschroeven

	 Bestelnummer	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 H	 H1	 H2	 L	 L1	 L2 	 L2 	 S 
	  											           min.	 max.	  
	  													           

	 K0053.06050	 M6	 6	 14	 32	 12	 20	 10	 1,6	 22	 17	 32	 44	 7

	 K0053.06075	 M6	 6	 14	 32	 12	 20	 10	 1,6	 22	 17	 57	 69	 7

	 K0053.08050	 M8	 8	 18	 40	 16	 24	 13	 1,6	 30	 25	 28	 42	 9

	 K0053.08075	 M8	 8	 18	 40	 16	 24	 13	 1,6	 30	 25	 53	 67	 9

	 K0053.10075	 M10	 10	 20	 50	 20	 31	 17	 2	 37	 32	 49	 65	 12

	 K0053.10100	 M10	 10	 20	 50	 20	 31	 17	 2	 37	 32	 74	 90	 12

Grondstof:
Stergreep: thermoplast. 
Bus staal. 
Ring: staal 140 HV. 
Oogbout: staal, hardheidsklasse 8.8. 
Pen: gehard staal 1.1181. 

Uitvoering:
Stergreep zwart. 
Bus verzinkt en blauw gepassiveerd. 
Ring blank. 
Oogbout gezwart. 
Pen gehard, geslepen, blank. 

Bestelvoorbeeld:
K0053.06050 

Opmerking:
De zwenkschroeven worden niet gemonteerd geleverd. 
Passende borgringen zijn bijgevoegd. 
 

Zwenkschroeven
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K0133

KIPP Spangewrichten

	 Bestelnummer	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 L	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5 
	 		   									          
	 		   									       

	 K0133.01	 8	 28	 M8	 65	 8,5	 72	 31	 29	 13	 13	 5

	 K0133.02	 10	 32	 M8	 65	 9,5	 76	 35	 29	 15	 15	 5

	 K0133.03	 12	 36	 M8	 65	 10,5	 81	 40	 29	 18	 17	 6

	 K0133.04	 16	 45	 M10	 80	 13,5	 103	 50	 37,5	 22	 22	 6

	 K0133.05	 20	 74	 M10	 95	 22	 131	 70	 42,5	 30	 30	 10

Grondstof:
Klemhefboom 
Greep glasvezelversterkt thermoplast, zwartgrijs. 
Staaldelen: 
hardheidsklasse 5.8, 
Overige onderdelen: 
Hoogvast aluminium. 

Uitvoering:
Staaldelen gezwart.  
Aluminium alpaca geëloxeerd. 

Bestelvoorbeeld:
K0133.03 

Opmerking:
Spangewrichten worden gebruikt voor het klemmen 
van ronde doorsneden (staven, buizen enz.) en zijn 
traploos verstelbaar. De bewust eenvoudige constructie 
in combinatie met de verstelbare klemhefboom maken 
een snelle klemming mogelijk. 

Tekeningverwijzing:
1) Klemhefboom 

 

Spangewrichten
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K0134

KIPP Spangewrichten afzonderlijk verstelbaar

	 Bestelnummer	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 L	 L1	 L2	 L3	 L4 
	 		   								         
	 		   								      

	 K0134.01	 8	 28	 M8	 50	 8,5	 90	 42	 24	 24	 13

	 K0134.02	 10	 32	 M8	 50	 9,5	 100	 52	 24	 32	 15

	 K0134.03	 12	 36	 M8	 50	 10,5	 104	 56	 24	 34	 17

	 K0134.04	 16	 45	 M10	 75	 13,5	 143,2	 72	 35,6	 44	 22

	 K0134.05	 20	 74	 M10	 75	 22	 173,2	 102	 35,6	 62	 30

Grondstof:
Vleugelgreep: 
Greep thermoplast, zwartgrijs. 
Schroefdraadbout staal 5.8. 
Resterende componenten: 
Hoogvast aluminium. 

Uitvoering:
Staal blauw gepassiveerd. 
Aluminium alpaca geëloxeerd. 

Bestelvoorbeeld:
K0134.02 

Opmerking:
Spangewrichten worden gebruikt voor het klemmen 
van ronde doorsneden (staven, buizen enz.) en kunnen 
afzonderlijk en traploos versteld worden. 
De bewust eenvoudige constructie in combinatie 
met de vleugelgrepen maken een snelle klemming 
mogelijk. 

Tekeningverwijzing:
1) Vleugelgreep 

 

Spangewrichten  
afzonderlijk verstelbaar
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Plaatsing:

parallel coaxiaal rechthoekig

K0135

KIPP Multi-verbindingsstukken

	 Bestelnummer	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 L	 L1	 L2	 L3	 L4 
	 		   									          
	 		   									       

	 K0135.01	 8	 28	 M8	 50	 24	 15	 86	 36	 17	 20	 8

	 K0135.02	 10	 32	 M8	 50	 24	 15	 88	 40	 19	 20	 10

	 K0135.03	 12	 36	 M8	 50	 24	 15	 90	 44	 21	 20	 12

	 K0135.04	 16	 45	 M10	 75	 35,6	 20	 127,2	 56	 27	 24	 16

Grondstof:
Vleugelgreep:  
greep thermoplast, antracietgrijs.  
Schroefdraadbout staal 5.8. 
Basislichaam: 
Hoogvast aluminium. 

Uitvoering:
Staal blauw gepassiveerd. 
Aluminium alpaca geëloxeerd. 

Bestelvoorbeeld:
K0135.04 

Opmerking:
Met de multi-verbindingsstukken kunnen ronde 
doorsneden (staven, buizen, enz.) coaxiaal of parallel 
verlengd worden. Door een parallelle plaatsing van 
bijv. staven kan ook een versterking resp. verstijving 
van een opbouw worden bereikt. Bovendien biedt het 
boringssysteem in het basislichaam de mogelijkheid 
rechthoekige verbindingen te maken. 

Tekeningverwijzing:
1) Vleugelgreep 

 

Multi-verbindingsstukken
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K0136

KIPP Spangewrichten

	 Bestelnummer	 Grootte	 D	 D1	 D2	 D3	 H	 H1	 H2	 H3	 H4	 H5	 L	 L1	 L2 
	 		   												             
	 		   												          

	 K0136.0606	 1	 6	 6	 14	 12	 43,6	 15	 9	 14	 19,6	 18	 38	 13	 8,5

	 K0136.0808	 2	 8	 8	 16	 14	 54,6	 17	 12	 16	 25,6	 24	 50	 18	 12

	 K0136.1010	 3	 10	 10	 18	 14	 60,6	 20	 15	 18	 25,6	 24	 50	 22	 14,5

	 K0136.1212	 4	 12	 12	 20	 21	 77,2	 23	 17	 20	 37,2	 35,6	 75	 24	 15,5

	 K0136.1616	 5	 16	 16	 25	 21	 90,2	 31	 22	 25	 37,2	 35,6	 75	 29,5	 18,5

	 K0136.2020	 6	 20	 20	 30	 21	 98,2	 36	 25	 30	 37,2	 35,6	 75	 30	 17,5

Grondstof:
Huls en bout staal. 
Klemstuk hoogbestendig aluminium. 
Vleugelgreep thermoplast, antracietgrijs. 

Uitvoering:
Huls en bout hoogglans verchroomd. 
Klemstuk zwart geëloxeerd. 

Bestelvoorbeeld:
K0136.1616 

Opmerking:
Traploos instelbaar. Snelle klemming door de 
vleugelgreep. 

Op aanvraag:
Andere combinaties van diameter D en D1. 

 

Spangewrichten
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K0629

KIPP Schroefverbinding voor meetklokken met schachtdiameter Ø 8

	 Bestelnummer	 Afmetingen 
	  	  
	  	

	 K0629.08	 zie tekening

Grondstof:
Gehard staal. 

Uitvoering:
gezwart. Spantang gehard. 

Bestelvoorbeeld:
K0629.08 

 

Schroefverbinding voor meetklokken 
met schachtdiameter Ø 8
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K1070

K1070

K1072

K1072

Onderelement
resp. onderlegplaat

K1073Onderelement
Vierkant

Vierkant

Plaat met
slobgat

Plaat met
slobgat

Onderelement Onderelement

Schuifspanner met onderelement verschuifbaar - platen met slobgat resp. vierkant vast

Platen met slobgat resp. vierkant verschuifbaar - schuifspanner met onderelement vast

vast

vast

vast vast

Bedrijfsmodus 2:

Bedrijfsmodus 1:

Referentielijn aan beide zijden
Referentielijn

Technische informatie 
schuifspanner K1070 en K1072

Opmerking:
 De artikelen dienen als verschuifbare spanelementen. Bijvoorbeeld voor linialen.
In de positie „ON“ is het element geklemd, in de positie „OFF“ is het element verschuifbaar. Het moet in de positie „OFF“ worden gemonteerd!
Wordt de schuifspanner direct op een onderelement bevestigd, en de plaat met slobgat resp. vierkant vastgezet, dan is de schuifspanner inclusief 
onderelement verschuifbaar.
Wordt de schuifspanner direct op een onderelement bevestigd en het onderelement vastgezet, dan is de plaat met slobgat resp. vierkant verschuifbaar.

Toepassingsvoorbeeld K1070
 

Toepassingsvoorbeeld K1072
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Inbouwafmetingen tegenstuk

KIPP Schuifspanner voor slobgaten

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 T	 T2	 Houdkracht	 Temperatuurbestendigheid 
	 zwart	 oranje	  		  N	   
		  	  			    

	 K1070.31	 K1070.32	 3	 3	 500	 ≤90 °C

	 K1070.61	 K1070.62	 6	 6	 500	 ≤90 °C

Grondstof:
Huis zinkspuitgietwerk. 
Draaiknop thermoplast PA (polyamide). 
Spanstiften en wig roestvast staal. 
Drukstuk POM. 

Uitvoering:
Huis verchroomd. 
Draaiknop zwart of oranje, glaskogelversterkt. 

Bestelvoorbeeld:
K1070.32 

Opmerking:
Schuifspanners voor slobgaten worden in een 
bovenplaat met een 10 mm breed slobgat gestoken 
en daarna op de onderplaat bevestigd. Bij de inbouw 
van het onderdeel moet de draaiknop in de „OFF“-
positie staan. De schuifspanners worden gebruikt voor 
precisieplaten met een dikte van 3 mm of 6 mm. Voor 
andere diktes moeten onderlegplaten K1071 worden 
gebruikt. 
Door bediening van de draaiknop worden de in het 
onderste gedeelte van de schuifspanner aangebrachte 
spanstiften via veren samengetrokken en omlaag 
gedrukt. De beiden spanstiften drukken tegen het 
oppervlak en klemmen de schuifspanner vast. Twee 
verende drukstukken tillen de schuifspanner op in de 
„ON“-positie en vergemakkelijken de verschuiving. 

Toebehoren:
Onderlegplaten K1071. 

Werkingsprincipe:
De schuifspanners kunnen voor 2 verschillende 
bedrijfsmodi worden gebruikt. 
 
Bedrijfsmodus 1: 
De schuifspanners zijn verschuifbaar. 
Is de schuifspanner met een aanbouwelement 
vastgeschroefd, dan kan hij op een vastgezette 
slobgatplaat worden verschoven. 
 
Bedrijfsmodus 2: 
De schuifspanners zijn vastgezet. 
Is de schuifspanner direct op een plaat geschroefd 
(vastgezet), dan kan de slobgatplaat worden 
verschoven. 

Tekeningverwijzing:
1) Verende drukstukken (2x) 
2) Afschuining ~0,3 

 

Schuifspanner  
voor slobgaten
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Onderlegplaat

Schuifspanner
voor slobgaten

Passende
onderlegplaat

Precisieplaat

Precisieplaat
T1 (mm)

K1071

Grondstof:
Rvs. 

Uitvoering:
blank. 

Bestelvoorbeeld:
K1071.2 

Opmerking:
Onderlegplaten zijn nodig voor schuifspanners voor 
slobgaten met een plaatdikte van meer dan 3 mm 
resp. 6 mm. 

 

Onderlegplaten  
voor schuifspanner voor slobgat

KIPP Onderlegplaten voor schuifspanner voor slobgat

	 Bestelnummer	 T 
	 	   
	 	  

	 K1071.2	 2

	 K1071.3	 3
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K1072

KIPP Schuifspanner voor vierkant

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 L	 D	 D1	 H	 H1	 H2	 H3	 H4	 H5	 P	 W	 S	 Houdkracht	 Temperatuurbestendigheid 
	 zwart	 oranje		   											           N	   
		  		   												             

	 K1072.12121	 K1072.12122	 40	 28	 4,5	 36	 22	 18,5	 12	 -	 6	 32	 12	 -	 500	 ≤90 °C

	 K1072.16161	 K1072.16162	 40	 28	 4,5	 40	 26	 22,5	 16	 -	 8	 32	 16	 -	 500	 ≤90 °C

	 K1072.2591	 K1072.2592	 50	 35	 5,5	 37	 23	 18,5	 9	 1	 4,5	 40	 25	 16	 800	 ≤90 °C

	 K1072.25121	 K1072.25122	 50	 35	 5,5	 40	 26	 21,5	 12	 1	 6	 40	 25	 16	 800	 ≤90 °C

	 K1072.32121	 K1072.32122	 50	 35	 5,5	 40	 26	 21,5	 12	 1	 6	 40	 32	 16	 800	 ≤90 °C

	 K1072.32161	 K1072.32162	 50	 35	 5,5	 44	 30	 25,5	 16	 1	 8	 40	 32	 16	 800	 ≤90 °C

Grondstof:
Huis zinkspuitgietwerk. 
Draaiknop thermoplast PA (polyamide).  
Spanstiften en wig roestvast staal.  
Bladveer brons gefosfateerd. 

Uitvoering:
Huis verchroomd. 
Draaiknop zwart of oranje, glaskogelversterkt. 
Spanstiften en wig blank. 

Bestelvoorbeeld:
K1072.16162 

Opmerking:
Door bediening van de draaiknop worden de in het 
onderste gedeelte van de schuifspanner aangebrachte 
spanstiften via veren samengetrokken en omlaag 
gedrukt. De beide spanstiften drukken tegen het 
oppervlak en klemmen de schuifspanner vast. 

Toebehoren:
Onderlegplaten K1073. 
Linialen rvs K0759. 

Werkingsprincipe:
De schuifspanners kunnen voor 2 verschillende 
bedrijfsmodi worden gebruikt. 
 
Bedrijfsmodus 1: 
De schuifspanners zijn verschuifbaar. 
Is de schuifspanner met een onderlegplaat (K1073) of 
een aanbouwelement vastgeschroefd, dan kan hij op 
een vastgezet vierkant worden verschoven. 
 
Bedrijfsmodus 2: 
De schuifspanners zijn vastgezet. 
Is de schuifspanner direct op een plaat geschroefd 
(vastgezet), dan kan het vierkant worden verschoven. 

Tekeningverwijzing:
1) Bladveer 
2) Leeslijn voor schalen 
 

Schuifspanner  
voor vierkant
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P

D1 (4x)

K1073

Grondstof:
Rvs. 

Uitvoering:
blank. 

Bestelvoorbeeld:
K1073.40 

Opmerking:
Onderlegplaten tillen de schuifspanner 3 mm op. 
Ditr wordt gebruikt om de schuifspanner naar een 
vastgezet vierkantmateriaal te verschuiven. 

 

Onderlegplaat  
voor schuifspanner voor vierkant

KIPP Onderlegplaat voor schuifspanner voor vierkant

	 Bestelnummer	 L	 D1	 P 
	 		   	  
	 		   	

	 K1073.40	 40	 4,5	 32

	 K1073.50	 50	 5,5	 40
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K1446

Arrêteerelementen worden gebruikt om twee 
bouwelementen in willekeurige hoekpositie 
vormgesloten met elkaar te verbinden. De 
arrêteerelementen met binnendraad (vorm 
A-D) kunnen willekeurig worden gecombineerd 
met de arrêteerelementen met buitendraad 
(vorm E-H), afhankelijk van de toepassing en 
montagemogelijkheid. De drukveer ondersteunt een 
snelle omschakeling naar een nieuwe hoekpositie. 

Grondstof:
Vergrendelingselement staal 1.0718 of roestvast staal 
1.4305. 
Veer roestvast staal 1.4310 
Cilinderkopschroeven staal of roestvast staal A 2. 

Uitvoering:
Vergrendelingselement staal gebruineerd of roestvast 
staal blank. 
Veer blank. 
Cilinderkopschroeven staal sterkteklasse 8.8, gezwart of 
roestvast staal A2-70, blank. 

Bestelvoorbeeld:
K1446.12338 

Opmerking bij bestelling:
Bij arrêteerelementen met binnenvertanding van vorm 
A en B worden telkens 2 cilinderkopschroeven met 
binnenzeskant M3x8 resp. M5x10 meegeleverd.  
Bij arrêteerelementen met buitenvertanding (vorm E-H) 
wordt telkens een roestvrijstalen drukveer meegeleverd. 

Opmerking:
Voor de bevestiging van rasterelementen van vorm A 
of B moeten cilinderkopschroeven volgens 7984 met 
binnenzeskant, lage kop, worden gebruikt. 

Functies:
De vergrendelementen worden gebruikt voor de 
ronddraaiende verstelling van componenten. De 
bevestigingsmogelijkheden kunnen op de toepassing 
worden afgestemd. 

Toebehoren:
Cilinderkopschroeven DIN 912/DIN EN ISO 4762 
Cilinderkopschroef DIN 6912 

Tekeningverwijzing:
Vorm A: met binnenvertanding, centrisch draadgat, 2 verzonken gaten voor cilinderkopschroeven Zylinderschrauben mit niedrigem Kopf, 2 Passbohrungen  
Vorm B: met binnenvertanding, centrische doorgangsboring, 2 verzonken gaten voor cilinderkopschroeven mit niedrigem Kopf, 2 Passbohrungen  
Vorm C: met binnenvertanding, centrisch draadgat, 2 draadgaten voor bevestiging, 2 pasboringen  
Vorm D: met binnenvertanding, centrische doorgangsboring, 2 draadgaten voor bevestiging, 2 pasboriungen  
Vorm E: met buitenvertanding, centrisch draadgat, 2 verzonken gaten voor cilinderkopschroeven, 2 pasboringen  
Vorm F: met buitenvertanding, centrische doorgangsboring, 2 verzonken gaten voor cilinderkopschroeven, 2 pasboringen  
Vorm G: met buitenvertanding, centrisch draadgat, 2 draadgaten, 2 pasboringen  
Vorm H: met buitenvertanding, centrische doorgangsboring, 2 draadgaten, 2 pasboringen  
 
1) uitgedrukt 
2) ingedrukt 

Vergrendelingselementen  
staal of rvs
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K1446

KIPP Vergrendelingselementen staal of rvs

	 Bestelnummer	 Vorm	 Materiaal	 B2	 B3	 D1	 D2	 D3=	 D4	 H	 Aantal  
	 		  basiselement					     Cilinderkopschroef		   	 tanden 
	 							       DIN 7984		   	  

	 K1446.12338	 A	 staal	 12	 12	 M4	 3H8	 M3	 23	 13,5	 38

	 K1446.13346	 A	 staal	 18	 18	 M6	 5H8	 M5	 33	 19,5	 46

	 K1446.112338	 A	 rvs	 12	 12	 M4	 3H8	 M3	 23	 13,5	 38

	 K1446.113346	 A	 rvs	 18	 18	 M6	 5H8	 M5	 33	 19,5	 46

	 Bestelnummer	 Vorm	 Materiaal	 B2	 B3	 Borings-Ø 	 D2	 D3=	 D4	 H	 Aantal  
	 		  basiselement			   D1		  Cilinderkopschroef		   	 tanden 
	 					      		  DIN 7984		   	  

	 K1446.22338	 B	 staal	 12	 12	 4,2	 3H8	 M3	 23	 13,5	 38

	 K1446.23346	 B	 staal	 18	 18	 6,2	 5H8	 M5	 33	 19,5	 46

	 K1446.122338	 B	 rvs	 12	 12	 4,2	 3H8	 M3	 23	 13,5	 38

	 K1446.123346	 B	 rvs	 18	 18	 6,2	 5H8	 M5	 33	 19,5	 46

	 Bestelnummer	 Vorm	 Materiaal	 B2	 B3	 D1	 D2	 D3	 D4	 H	 Aantal  
	 		  basiselement							        	 tanden 
	 									          	  

	 K1446.32338	 C	 staal	 12	 12	 M4	 3H8	 M3	 23	 13,5	 38

	 K1446.33346	 C	 staal	 18	 18	 M6	 5H8	 M5	 33	 19,5	 46

	 K1446.132338	 C	 rvs	 12	 12	 M4	 3H8	 M3	 23	 13,5	 38

	 K1446.133346	 C	 rvs	 18	 18	 M6	 5H8	 M5	 33	 19,5	 46

	 Bestelnummer	 Vorm	 Materiaal	 B2	 B3	 Borings-Ø 	 D2	 D3	 D4	 H	 Aantal  
	 		  basiselement			   D1				     	 tanden 
	 					      				     	  

	 K1446.42338	 D	 staal	 12	 12	 4,2	 3H8	 M3	 23	 13,5	 38

	 K1446.43346	 D	 staal	 18	 18	 6,2	 5H8	 M5	 33	 19,5	 46

	 K1446.142338	 D	 rvs	 12	 12	 4,2	 3H8	 M3	 23	 13,5	 38

	 K1446.143346	 D	 rvs	 18	 18	 6,2	 5H8	 M5	 33	 19,5	 46

	 Bestelnummer	 Vorm	 Materiaal	 B2	 B3	 D1	 D2	 D3	 D4	 H	 Aantal  
	 		  basiselement							        	 tanden 
	 									          	  

	 K1446.52338	 E	 staal	 12	 12	 M4	 3H8	 3,2	 23	 9,5	 38

	 K1446.53346	 E	 staal	 18	 18	 M6	 5H8	 5,3	 33	 13	 46

	 K1446.152338	 E	 rvs	 12	 12	 M4	 3H8	 3,2	 23	 9,5	 38

	 K1446.153346	 E	 rvs	 18	 18	 M6	 5H8	 5,3	 33	 13	 46

	 Bestelnummer	 Vorm	 Materiaal	 B2	 B3	 Borings-Ø 	 D2	 D3	 D4	 H	 Aantal  
	 		  basiselement			   D1				     	 tanden 
	 					      				     	  

	 K1446.62338	 F	 staal	 12	 12	 4,2	 3H8	 3,2	 23	 9,5	 38

	 K1446.63346	 F	 staal	 18	 18	 6,2	 5H8	 5,3	 33	 13	 46

	 K1446.162338	 F	 rvs	 12	 12	 4,2	 3H8	 3,2	 23	 9,5	 38

	 K1446.163346	 F	 rvs	 18	 18	 6,2	 5H8	 5,3	 33	 13	 46

	 Bestelnummer	 Vorm	 Materiaal	 B2	 B3	 D1	 D2	 D3	 D4	 H	 Aantal  
	 		  basiselement							        	 tanden 
	 									          	  

	 K1446.72338	 G	 staal	 12	 12	 M4	 3H8	 M3	 23	 9,5	 38

	 K1446.73346	 G	 staal	 18	 18	 M6	 5H8	 M5	 33	 13	 46

	 K1446.172338	 G	 rvs	 12	 12	 M4	 3H8	 M3	 23	 9,5	 38

	 K1446.173346	 G	 rvs	 18	 18	 M6	 5H8	 M5	 33	 13	 46

	 Bestelnummer	 Vorm	 Materiaal	 B2	 B3	 Borings-Ø 	 D2	 D3	 D4	 H	 Aantal  
	 		  basiselement			   D1				     	 tanden 
	 					      				     	  

	 K1446.82338	 H	 staal	 12	 12	 4,2	 3H8	 M3	 23	 9,5	 38

	 K1446.83346	 H	 staal	 18	 18	 6,2	 5H8	 M5	 33	 13	 46

	 K1446.182338	 H	 rvs	 12	 12	 4,2	 3H8	 M3	 23	 9,5	 38

	 K1446.183346	 H	 rvs	 18	 18	 6,2	 5H8	 M5	 33	 13	 46
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