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Spansluitingen, kliksluitingen, dagsloten
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K0043

KIPP Spansluitingen met veerbeugels

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Vorm	 Houdkracht 
	 staal	 rvs		  F1 
		  		  N

	 K0043.1430701	 K0043.1430702	 A	 500

KIPP Tegenhaak

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Vorm 
	 staal	 rvs	   
		  	  

	 K0043.9143111	 K0043.9143112	 A

Grondstof:
Staal of rvs 1.4301. 

Uitvoering:
verzinkt, blauw gepassiveerd. 
RVS blank. 

Bestelvoorbeeld:
Spansluiting K0043.1430701 
Tegenhaak K0043.9143111 

Tekeningverwijzing:
1) boorplan voor montage met tegenhaken 
2) boorplan voor montage zonder tegenhaken 
 
S = sluitkant 
 

Spansluitingen  
met veerbeugels
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K0044

KIPP Spansluitingen met spanbeugels

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Vorm	 D2	 Houdkracht 
	 staal	 rvs			   F1 
		  			   N

	 K0044.1330571	 K0044.1330572	 A	 2,8	 1000

	 K0044.2350741	 K0044.2350742	 B	 3,2	 2000

KIPP Tegenhaak

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Vorm 
	 staal	 rvs	   
		  	  

	 K0044.9136281	 K0044.9136282	 A

	 K0044.9242451	 K0044.9242452	 B

Grondstof:
Staal of rvs 1.4301. 

Uitvoering:
verzinkt, blauw gepassiveerd. 
RVS blank. 

Bestelvoorbeeld:
Spansluiting K0044.1330571 
Tegenhaak K0044.9136281 

Opmerking:
Spansluitingen met spanbeugels voor het veilig 
vasthouden en afsluiten van kleppen, reservoirdeksels, 
machineommantelingen en dergelijke. Door de 
dodepuntoverschrijding blijven ze vibratievast 
vastzitten.  
De bevestigingskracht wordt via het spannen van een 
spanbeugel opgewekt. 
 
Met behulp van boring D2 kunnen spansluitingen 
vergrendeld of gesoldeerd worden tegen onbedoeld 
losmaken. 
 
De spansluitingen kunnen vastgeschroefd of vastgeniet 
worden.  
 
Bestel de tegenhaak apart. 
 
Spankracht F1 heeft betrekking op de spansluiting, niet 
op de tegenhaak. 
 

Spansluitingen  
met spanbeugels
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K1336

KIPP Spansluiting rvs DIN 3133

	 Bestelnummer	 L	 B	 H	 A	 D 
	 					       
	 					      

	 K1336.350742	 70	 18	 12	 22	 3,5

KIPP Tegenhaak

	 Bestelnummer	 Vorm	 L	 B	 A	 D 
	 					       
	 					      

	 K1336.91460442	 A	 44	 18	 20	 4,8

	 K1336.92460482	 B	 48	 18	 20	 4,8

Grondstof:
RVS 1.4301. 

Uitvoering:
Gladgeslepen. 

Bestelvoorbeeld:
Spansluiting K1336.350742 
Tegenhaak K1336.91460442 

Opmerking:
Voor verticaal, horizontaal en snel sluiten van 
deksels en kleppen.  
Met verzegelmogelijkheid. 

Spansluiting rvs  
DIN 3133
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K0045

KIPP Spansluitingen met spanbeugels

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Vorm	 D2	 Houdkracht 
	 staal	 rvs			   F1 
		  			   N

	 K0045.1541091	 K0045.1541092	 A	 3,2	 2000

	 K0045.2641351	 K0045.2641352	 B	 3,8	 3000

KIPP Tegenhaak

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Vorm 
	 staal	 rvs	   
		  	  

	 K0045.9143371	 K0045.9143372	 A

	 K0045.9254771	 K0045.9254772	 B

Grondstof:
Staal of rvs 1.4301. 

Uitvoering:
verzinkt, blauw gepassiveerd. 
RVS blank. 

Bestelvoorbeeld:
Spansluiting K0045.1541091 
Tegenhaak K0045.9143371 

Opmerking:
Spansluitingen met spanbeugels voor het veilig 
vasthouden en afsluiten van kleppen, reservoirdeksels, 
machineommantelingen en dergelijke. Door de 
dodepuntoverschrijding blijven ze vibratievast 
vastzitten.  
De bevestigingskracht wordt via het spannen van een 
spanbeugel opgewekt. 
 
Met behulp van boring D2 kunnen spansluitingen 
vergrendeld of gesoldeerd worden tegen onbedoeld 
losmaken. 
 
De spansluitingen kunnen vastgeschroefd of vastgeniet 
worden.  
 
Bestel de tegenhaak apart. 
 
Spankracht F1 heeft betrekking op de spansluiting, niet 
op de tegenhaak. 

Op aanvraag:
Afsluitbare uitvoering met slotoog. 
 

Spansluitingen  
met spanbeugels
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K0046

KIPP Spansluitingen instelbaar, bevestigingsgaten zichtbaar

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Vorm	 Houdkracht 
	 staal	 rvs		  F1 
		  		  N

	 K0046.1420721	 K0046.1420722	 A	 1000

	 K0046.2420721	 K0046.2420722	 B	 1000

	 K0046.3420721	 K0046.3420722	 C	 1000

KIPP Tegenhaak

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Vorm 
	 staal	 rvs	   
		  	  

	 K0046.9142141	 K0046.9142142	 A

	 K0046.9242271	 K0046.9242272	 B

	 K0046.9342381	 K0046.9342382	 C

Grondstof:
Staal of rvs 1.4301. 

Uitvoering:
verzinkt, blauw gepassiveerd. 
RVS blank. 

Bestelvoorbeeld:
Spansluiting K0046.1420721 
Tegenhaak K0046.9142141 

Opmerking:
Instelbare spansluitingen dienen als veilig 
sluitsysteem voor industriële toepassingen. Door de 
dodepuntoverschrijding blijven ze vibratievast vastzitten. 
 
Nadat de spanhaak is ingehaakt in de contrahaak, 
kunnen de te verbinden delen door aanspannen van 
de greep tot 5 mm worden samengetrokken. Om 
toleranties te compenseren of om voldoende spanning 
op te bouwen, kan de spanhaak worden versteld via 
een spindel (M5). 
 
De spansluitingen kunnen vastgeschroefd of vastgeniet 
worden. 
 
Elke tegenhaak kan worden gecombineerd met elke 
spansluiting. 
 
Tegenhaken in de gewenste uitvoering apart bestellen. 
 
Spankracht F1 heeft betrekking op de spansluiting, niet 
op de tegenhaak. 

Tekeningverwijzing:
Vorm A standaard 
Vorm B met borging 
Vorm C met sluitoog 
 
1) boorplan voor de montage met tegenhaak 
 

Spansluitingen instelbaar  
schroefboringen zichtbaar
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K0047

KIPP Spansluitingen instelbaar, bevestigingsgaten verborgen

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Vorm	 Houdkracht 
	 staal	 rvs		  F1 
		  		  N

	 K0047.1420601	 K0047.1420602	 A	 1000

	 K0047.2420601	 K0047.2420602	 B	 1000

	 K0047.3420601	 K0047.3420602	 C	 1000

KIPP Tegenhaak

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Vorm 
	 staal	 rvs	   
		  	  

	 K0046.9142141	 K0046.9142142	 A

	 K0046.9242271	 K0046.9242272	 B

	 K0046.9342381	 K0046.9342382	 C

Grondstof:
Staal of rvs 1.4301. 

Uitvoering:
verzinkt, blauw gepassiveerd. 
RVS blank. 

Bestelvoorbeeld:
Spansluiting K0047.1420601 
Tegenhaak K0046.9142141 

Opmerking:
Instelbare spansluitingen dienen als veilig 
sluitsysteem voor industriële toepassingen. Door de 
dodepuntoverschrijding blijven ze vibratievast vastzitten. 
 
Nadat de spanhaak is ingehaakt in de contrahaak, 
kunnen de te verbinden delen door aanspannen van 
de greep tot 5 mm worden samengetrokken. Om 
toleranties te compenseren of om voldoende spanning 
op te bouwen, kan de spanhaak worden versteld via een 
spindel (M5). 
 
De spansluitingen kunnen vastgeschroefd of vastgeniet 
worden. 
 
Elke tegenhaak kan worden gecombineerd met elke 
spansluiting. 
 
Tegenhaken in de gewenste uitvoering apart bestellen. 
 
Spankracht F1 heeft betrekking op de spansluiting, niet 
op de tegenhaak. 

Tekeningverwijzing:
Vorm A standaard 
Vorm B met borging 
Vorm C met sluitoog 
 
1) boorplan voor de montage met tegenhaak 
 

Spansluitingen instelbaar  
bevestigingsgaten verborgen
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K0048

KIPP Spansluitingen instelbaar, bevestigingsgaten zichtbaar

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Vorm	 Houdkracht 
	 staal	 rvs		  F1 
		  		  N

	 K0048.1631391	 K0048.1631392	 A	 4000

	 K0048.2631391	 K0048.2631392	 B	 4000

	 K0048.3631391	 K0048.3631392	 C	 4000

KIPP Tegenhaak

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Vorm 
	 staal	 rvs	   
		  	  

	 K0048.9163281	 K0048.9163282	 A

Grondstof:
Staal of rvs 1.4301. 

Uitvoering:
verzinkt, blauw gepassiveerd. 
RVS blank. 

Bestelvoorbeeld:
Spansluiting K0048.1631391 
Tegenhaak K0048.9163281 

Opmerking:
Instelbare spansluitingen dienen als veilig 
sluitsysteem voor industriële toepassingen. Door 
de dodepuntoverschrijding blijven ze vibratievast 
vastzitten. Verder vallen ze op door een zeer stabiele 
uitvoering en een lage bouwhoogte. 
 
Nadat de spanhaak is ingehaakt in de contrahaak, 
kunnen de te verbinden delen door aanspannen van 
de greep tot 6 mm worden samengetrokken. Om 
toleranties te compenseren of om voldoende spanning 
op te bouwen, kan de spanhaak worden versteld via 
een spindel (M6). 
 
De spansluitingen kunnen vastgeschroefd of vastgeniet 
worden.  
 
Bestel de tegenhaak apart. 
 
Spankracht F1 heeft betrekking op de spansluiting, niet 
op de tegenhaak. 

Tekeningverwijzing:
Vorm A standaard 
Vorm B met borging 
Vorm C met sluitoog 
 
1) boorplan voor de montage met tegenhaak 
 

Spansluitingen instelbaar  
bevestigingsgaten zichtbaar
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K0049

KIPP Spansluitingen instelbaar, bevestigingsgaten verborgen

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Vorm	 Houdkracht 
	 staal	 rvs		  F1 
		  		  N

	 K0049.1631161	 K0049.1631162	 A	 4000

	 K0049.2631161	 K0049.2631162	 B	 4000

	 K0049.3631161	 K0049.3631162	 C	 4000

KIPP Tegenhaak

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Vorm 
	 staal	 rvs	   
		  	  

	 K0048.9163281	 K0048.9163282	 A

Grondstof:
Staal of rvs 1.4301. 

Uitvoering:
verzinkt, blauw gepassiveerd. 
RVS blank. 

Bestelvoorbeeld:
Spansluiting K0049.1631161 
Tegenhaak K0048.9163281 

Opmerking:
Instelbare spansluitingen dienen als veilig 
sluitsysteem voor industriële toepassingen. Door 
de dodepuntoverschrijding blijven ze vibratievast 
vastzitten. Verder vallen ze op door een zeer stabiele 
uitvoering en een lage bouwhoogte. 
 
Nadat de spanhaak is ingehaakt in de contrahaak, 
kunnen de te verbinden delen door aanspannen van 
de greep tot 6 mm worden samengetrokken. Om 
toleranties te compenseren of om voldoende spanning 
op te bouwen, kan de spanhaak worden versteld via 
een spindel (M6). 
 
De spansluitingen kunnen vastgeschroefd of vastgeniet 
worden.  
 
Bestel de tegenhaak apart. 
 
Spankracht F1 heeft betrekking op de spansluiting, niet 
op de tegenhaak. 

Tekeningverwijzing:
Vorm A standaard 
Vorm B met borging 
Vorm C met sluitoog 
 
1) boorplan voor de montage met tegenhaak 
 

Spansluitingen instelbaar  
bevestigingsgaten verborgen
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K1357

KIPP Spansluitingen rvs met bediening

	 Bestelnummer	 Vorm	 L	 E	 E1	 E2	 E3	 E4	 B	 H	 D	 B1	 E5	 H1	 D1	 S 
	 										           					      
	 										           					   

	 K1357.43082	 A	 82	 13	 13,5	 30	 -	 38,5	 33,6	 19,5	 4,3	 25	 13	 5	 4,3	 2

	 K1357.43100	 B	 100	 32	 13,5	 32	 18	 36,5	 53	 19,5	 4,3	 44	 32	 5	 4,3	 2

Grondstof:
RVS 1.4301. 

Uitvoering:
blank. 
Het oppervlak van de spansluitingen is 
zijdemat gepolijst 

Bestelvoorbeeld:
K1357.43082 

Tekeningverwijzing:
1) Bediener 

Spansluitingen rvs  
met bediening
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K0050

KIPP Spansluitingen instelbaar met bewegelijke spanhaak

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Vorm	 Houdkracht 
	 staal	 rvs	  	 F1 
		  	  	 N

	 K0050.1421121	 K0050.1421122	 A	 1000

KIPP Tegenhaak

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Vorm	 D 
	 staal	 rvs	  	  
		  	  	

	 K0050.9135211	 K0050.9135212	 A	 3,7

Grondstof:
Staal of rvs 1.4301. 

Uitvoering:
verzinkt, blauw gepassiveerd. 
RVS blank. 

Bestelvoorbeeld:
Spansluiting K0050.1421121 
Tegenhaak K0050.9135211 

Opmerking:
Instelbare spansluitingen dienen als veilig 
sluitsysteem voor industriële toepassingen. Door 
de dodepuntoverschrijding blijven ze vibratievast 
vastzitten. Om toleranties te compenseren, bevat de 
spansluiting een bewegend gemonteerde spanhaak. 
 
Nadat de spanhaak is ingehaakt in de contrahaak, 
kunnen de te verbinden delen door aanspannen van 
de greep tot 15 mm worden samengetrokken. Om 
toleranties te compenseren of om voldoende spanning 
op te bouwen, kan de spanhaak worden versteld via 
een spindel (M6).  
 
De spansluitingen kunnen vastgeschroefd of vastgeniet 
worden. Wij adviseren voor de bevestiging van de 
componenten platverzonken schroeven. 
 
Bestel de tegenhaak apart. 
 
Spankracht F1 heeft betrekking op de spansluiting, niet 
op de tegenhaak. 

Op aanvraag:
Met beveiliging tegen openspringen. 

Toebehoren:
K0044.9242451 
K0044.9242452 

Gebruik:
Wij adviseren voor de bevestiging van de componenten 
platverzonken schroeven. 
 

Spansluitingen instelbaar  
met bewegelijke spanhaak



860

20

40 ±5 50

3347

M8

10 30

6,1

Ø7

34

L ±5

38

153

29

15

4,3

28

7 11

78

14

69

3

10 25 25

5,4

28

H

A B

K0051

KIPP Spansluitingen instelbaar

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 H	 L	 Houdkracht 
	 staal	 rvs			   F1 
		  			   N

	 K0051.1611451	 K0051.1611452	 21	 145	 6500

	 K0051.1611681	 K0051.1611682	 36	 168	 6500

KIPP Tegenhaak

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Vorm 
	 staal	 rvs	   
		  	  

	 K0051.9143381	 K0051.9143382	 A

	 K0051.9254781	 K0051.9254782	 B

Grondstof:
Staal of rvs 1.4301. 

Uitvoering:
verzinkt, blauw gepassiveerd. 
RVS blank. 

Bestelvoorbeeld:
Spansluiting K0051.1611451 
Tegenhaak K0051.9143381 

Opmerking:
Instelbare spansluitingen dienen als veilig 
sluitsysteem voor industriële toepassingen. Door 
de dodepuntoverschrijding blijven ze vibratievast 
vastzitten. 
 
Nadat de spanhaak is ingehaakt in de contrahaak, 
kunnen de te verbinden delen door aanspannen van 
de greep tot 15 mm worden samengetrokken. Om 
toleranties te compenseren of om voldoende spanning 
op te bouwen, kan de spanhaak worden versteld over 
een spindel (M8). 
 
De spansluitingen kunnen vastgeschroefd of vastgeniet 
worden. Wij adviseren voor de bevestiging van de 
componenten platverzonken schroeven. 
 
Tegenhaken in de gewenste uitvoering apart bestellen. 
 
Spankracht F1 heeft betrekking op de spansluiting, niet 
op de tegenhaak. 

Op aanvraag:
Afsluitbare uitvoering met slotoog. 

Gebruik:
Wij adviseren voor de bevestiging van de componenten 
platverzonken schroeven. 
 

Spansluitingen instelbaar
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K0052

KIPP Spansluitingen instelbaar, zware uitvoering

	 Bestelnummer	 A	 A1	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1	 H	 H1	 H2	 L	 L1	 L2	 L3	 L4	 Houdkracht  
	  							        										          F1 
	  							        										          N

	 K0052.1702041	 49	 62	 37	 18	 30	 14	 7	 M10	 30	 17	 14	 204	 86	 16	 25	 165	 20000

	 K0052.1852371	 65	 82	 50	 20	 36	 15	 8,5	 M14x1,5	 32	 20	 18	 237	 104	 21	 40	 190	 30500

KIPP Tegenhaak

	 Bestelnummer	 Vorm 
	  	  
	  	

	 K0052.91851201	 A

	 K0052.92000601	 B

Grondstof:
Staal. 

Uitvoering:
verzinkt, blauw gepassiveerd. 
Tegenhaak vorm B (aanlasbaar), blank. 

Bestelvoorbeeld:
Spansluiting K0052.1702041 
Tegenhaak K0052.91851201 

Opmerking:
Zware, gesmede spansluitingen voor hoge 
trekbelastingen die bij voorkeur bij de bouw van 
bedrijfsauto‘s, landbouwmachines en bouwmachines 
worden toegepast. In gesloten toestand is de sluiting 
door een haak beveiligd tegen ongewild openen. 
 
Om toleranties te compenseren of om voldoende 
spanning op te bouwen, kan de spanhaak worden 
versteld via een spindel (D1). 
 
Tegenhaken in de gewenste uitvoering apart bestellen. 
 
Spankracht F1 heeft betrekking op de spansluiting, niet 
op de tegenhaak. 
 

Spansluitingen instelbaar, 
zware uitvoering
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Montage-uitsparing

Montage-uitsparing

Plaatdikte 
min. 5 mm

Afmetingen
bowdenkabel:

K1481

Grondstof:
Greep en huis zinkspuitgietwerk. 

Uitvoering:
Greep en huis zwart of zilver gepoedercoat. 

Bestelvoorbeeld:
K1481.2111114511 

Opmerking:
Met behulp van de greep kunnen kleppen, deksels, 
kappen of deuren op afstand worden bediend of 
onzichtbaar met een bowdenkabel worden geopend. 
De afsluitbare bedieningen worden telkens met 2 
sleutels geleverd. De sleutel kan in beide standen 
(open en gesloten) worden verwijderd. Het slot is 
gelijksluitend, d.w.z. elk slot kan met dezelfde sleutel 
worden geopend. 
De bowdenkabel wordt niet meegeleverd. 

Toepassing:
De bedieningen worden gebruikt wanneer 
ontoegankelijke plaatsen de bediening bemoeilijken 
of om ergonomische en veiligheidsredenen een 
afstandsbediening noodzakelijk is. 

Montage:
Vorm A: achterkant. 
Vorm B: voorkant. 

Voordelen:
Bediening op ontoegankelijke montageplaatsen 
mogelijk. 
Ergonomisch geoptimaliseerde bedieningspositie 
realiseerbaar. 
Bediening ook mogelijk wanneer veiligheidsafstanden 
vereist zijn. 

Toebehoren:
Bowdenkabel K1646. 

Tekeningverwijzing:
1) Koppeling bowdenkabel 

Bediening zink



863

K1481

Bediening zink

KIPP Bediening zink

	 Bestelnummer	 Uitvoering 1	 Vorm	 Kleur	 Kleur	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1	 H	 H2	 L	 L1	 L2	 Montage 
	 			   basislichaam	 component	  												             
	 					      												          

	 K1481.2111114511	 met slot	 A	 zwart	 zwart	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 2,65	 6	 25,5	 5	 110,9	 6	 7,4	 montage achter

	 K1481.2101114511	 met slot	 B	 zwart	 zwart	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 3,4	 -	 25,5	 -	 110,9	 6	 -	 montage voor

	 K1481.2111114510	 met slot	 A	 zilver	 zilver	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 2,65	 6	 25,5	 5	 110,9	 6	 7,4	 montage achter

	 K1481.2101114510	 met slot	 B	 zilver	 zilver	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 3,4	 -	 25,5	 -	 110,9	 6	 -	 montage voor

	 K1481.2111114512	 met slot	 A	 zwart	 zilver	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 2,65	 6	 25,5	 5	 110,9	 6	 7,4	 montage achter

	 K1481.2101114512	 met slot	 B	 zwart	 zilver	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 3,4	 -	 25,5	 -	 110,9	 6	 -	 montage voor

	 K1481.2111114521	 met slot	 A	 zilver	 zwart	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 2,65	 6	 25,5	 5	 110,9	 6	 7,4	 montage achter

	 K1481.2101114521	 met slot	 B	 zilver	 zwart	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 3,4	 -	 25,5	 -	 110,9	 6	 -	 montage voor

	 Bestelnummer	 Uitvoering 1	 Vorm	 Kleur	 Kleur	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1	 H	 H2	 L	 L1	 L2	 Montage 
	 			   basislichaam	 component	  												             
	 					      												          

	 K1481.2011114511	 zonder slot	 A	 zwart	 zwart	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 2,65	 6	 25,5	 5	 110,9	 6	 7,4	 montage achter

	 K1481.2001114511	 zonder slot	 B	 zwart	 zwart	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 3,4	 -	 25,5	 -	 110,9	 6	 -	 montage voor

	 K1481.2011114510	 zonder slot	 A	 zilver	 zilver	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 2,65	 6	 25,5	 5	 110,9	 6	 7,4	 montage achter

	 K1481.2001114510	 zonder slot	 B	 zilver	 zilver	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 3,4	 -	 25,5	 -	 110,9	 6	 -	 montage voor

	 K1481.2011114512	 zonder slot	 A	 zwart	 zilver	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 2,65	 6	 25,5	 5	 110,9	 6	 7,4	 montage achter

	 K1481.2001114512	 zonder slot	 B	 zwart	 zilver	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 3,4	 -	 25,5	 -	 110,9	 6	 -	 montage voor

	 K1481.2011114521	 zonder slot	 A	 zilver	 zwart	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 2,65	 6	 25,5	 5	 110,9	 6	 7,4	 montage achter

	 K1481.2001114521	 zonder slot	 B	 zilver	 zwart	 99	 47,9	 36	 30,1	 6	 3,4	 -	 25,5	 -	 110,9	 6	 -	 montage voor
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K1646

KIPP Bowdenkabels

	 Bestelnummer	 B	 B1	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 L	 L1	 L2	 L3	 L4 
	 	  											            
	 	  											         

	 K1646.11X0500	 7	 8	 1,5	 5	 9	 5	 4,8	 500	 464,4	 19,5	 2,5	 2,5

	 K1646.11X1000	 7	 8	 1,5	 5	 9	 5	 4,8	 1000	 964,4	 19,5	 2,5	 2,5

Grondstof:
Draadkabel van rvs. 
Trekhuls van staaldraad met kunststofmantel binnen 
en buiten. 
Huls POM. 
Nippel Zamak. 
Schroefnippel staal. 

Uitvoering:
 
Bowdenkabelhuls en huls zwart. 
Schroefnippel verzinkt. 

Bestelvoorbeeld:
K1646.11X110500 

Opmerking:
De bowdenkabels dienen voor het overbrengen van de 
trekkracht en worden in combinatie met bedieningen 
als afstandsbediening gebruikt. 
De bowdenkabels zijn in verschillende lengtes 
verkrijgbaar. Om de precieze pasvorm bij de 
betreffende toepassing te garanderen, kan de 
bowdenkabel tijdens de montage worden ingekort. 
 
Bij de montage van bowdenkabels moeten op het 
volgende worden gelet: 
De lengte van het vrije kabeleinde kan door factoren 
zoals aanleghoek, buigradius en last veranderen. 
Bij de aanleg moet men er vooral op letten dat de 
minimale buigradius, in dit geval R = 65 mm, niet 
wordt onderschreden. Een te nauwe radius kan 
leiden tot meer slijtage en hogere wrijving. Ook 
een kortdurende onderschrijding van de minimale 
buigradius tijdens de montage moet worden vermeden 
omdat de trekhuls anders beschadigd wordt. De 
huls is bovendien ontworpen voor de opname van 
drukkrachten. Als er te hard aan wordt getrokken, 
wordt de spiraal aan de binnenkant gerekt en 
permanent beschadigd. 
 
Treksterkte max. 1000 N. 

Leveringsomvang:
Draadkabel met nippel, trekhuls, huls en schroefnippel. 

Toebehoren:
Bediening K1481. 

Bowdenkabels

Tekeningverwijzing:
1) Huls 
2) Schroefnippel 
3) Opbouw 1x19 
4) Nippel 
5) Trekhuls 
6) Draadkabel 
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K1651

Grondstof:
PC/ABS. 

Uitvoering:
Huis zwart, wit of beige. 
Greep zwart, verchroomd, wit of beige. 

Bestelvoorbeeld:
K1651.2102356000 

Opmerking:
Deze kliksluitingen zijn vanwege de verzonken greep 
ontworpen voor de vlakke montage in deuren, kleppen en 
kappen. 
Verkrijgbaar in vier verschillende maten voor verschillende 
deurbladdiktes. Extra beveiliging door afsluitbare varianten. 
De voorgespannen greep voorkomt inklappen. 
 
Ontvlambaarheid (kunststofuitvoering): staat op de UL94-HB-
lijst. 
Max. draaimoment voor het vastdraaien van de schroeven: 2 
Nm. 
 
Vorm A: afsluitbaar 
Vorm B: niet afsluitbaar 

Bedieningswijze:
Door aan de greep te trekken, wordt de sluiting in de 
open stand gezet; de deur kan worden geopend. De 
vergrendeling vindt automatisch plaats wanneer de deur 
wordt dichtgetrokken. De sluiting kan ook vanaf de achterkant 
worden bediend. 

Toepassing:
- Automobielindustrie 
- Medische techniek 
- Machinebouw 
- Scheepsbouw 
- Lucht- en ruimtevaart 
- Meubelindustrie 

Montage:
1. Montage-uitsparing volgens schets maken. 
2. Montagehoek aanbrengen. 
3. Bevestiging vanaf de achterkant met behulp van 
montagedelen. 

Leveringsomvang:
Montagehouder en bijpassende schroeven (M5) en 
montagehoek worden meegeleverd. 
De afsluitbare kliksluitingen worden telkens met 2 sleutels 
geleverd. 
Schroeven (M5) voor de montagehoek worden niet 
meegeleverd. 

Tekeningverwijzing:
1) Deurblad 
2) Frame 
3) Greep 
4) Montagehoek 
5) Hoogte van de montagehouder (zie Tabel H7) 
6) Montage-uitsparing 

Kliksluitingen kunststof  
met greep, klapbaar
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K1651

Kliksluitingen kunststof  
met greep, klapbaar

KIPP Kliksluitingen kunststof met greep klapbaar

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Kleur	 Kleur	 A	 B	 B1	 B2	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 H4	 H5 
	 Vorm A	 Vorm B	 basislichaam	 component	  												             
	 afsluitbaar	 niet afsluitbaar			    												          

	 K1651.2102356000	 K1651.2002356000	 zwart	 zwart	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2107356000	 K1651.2007356000	 zwart	 zwart	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2112356000	 K1651.2012356000	 zwart	 zwart	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2117356000	 K1651.2017356000	 zwart	 zwart	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2102356022	 K1651.2002356022	 wit	 wit	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2107356022	 K1651.2007356022	 wit	 wit	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2112356022	 K1651.2012356022	 wit	 wit	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2117356022	 K1651.2017356022	 wit	 wit	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2102356033	 K1651.2002356033	 beige	 beige	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2107356033	 K1651.2007356033	 beige	 beige	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2112356033	 K1651.2012356033	 beige	 beige	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2117356033	 K1651.2017356033	 beige	 beige	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2102356001	 K1651.2002356001	 zwart	 verchroomd	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2107356001	 K1651.2007356001	 zwart	 verchroomd	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2112356001	 K1651.2012356001	 zwart	 verchroomd	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 K1651.2117356001	 K1651.2017356001	 zwart	 verchroomd	 28	 60	 40	 5,2	 50	 50	 5,5	 35,41/35,5	 35	 4	 22	 26,1/26,2	 23

	 Bestelnummer	 Bestelnummer	 Kleur	 H6	 H7	 L	 L1	 L2	 L3	 F=Houdkracht (N) 	 Trekkracht 	 Temperatuurbereik	 S=deurbladsterkte 	 Schroeven 
	 Vorm A	 Vorm B	 component			    					     F1	 °C	 in mm	  
	 afsluitbaar	 niet afsluitbaar				     					     N			 

	 K1651.2102356000	 K1651.2002356000	 zwart	 39,2	 14	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 tot 60	 2-7	 M5X16

	 K1651.2107356000	 K1651.2007356000	 zwart	 39,2	 14	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 tot 60	 7-12	 M5X20

	 K1651.2112356000	 K1651.2012356000	 zwart	 39,2	 3,8	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 tot 60	 12-17	 M5X16

	 K1651.2117356000	 K1651.2017356000	 zwart	 39,2	 3,8	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 tot 60	 17-22	 M5X20

	 K1651.2102356022	 K1651.2002356022	 wit	 39,2	 14	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 tot 60	 2-7	 M5X16

	 K1651.2107356022	 K1651.2007356022	 wit	 39,2	 14	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 tot 60	 7-12	 M5X20

	 K1651.2112356022	 K1651.2012356022	 wit	 39,2	 3,8	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 tot 60	 12-17	 M5X16

	 K1651.2117356022	 K1651.2017356022	 wit	 39,2	 3,8	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 tot 60	 17-22	 M5X20

	 K1651.2102356033	 K1651.2002356033	 beige	 39,2	 14	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 tot 60	 2-7	 M5X16

	 K1651.2107356033	 K1651.2007356033	 beige	 39,2	 14	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 tot 60	 7-12	 M5X20

	 K1651.2112356033	 K1651.2012356033	 beige	 39,2	 3,8	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 tot 60	 12-17	 M5X16

	 K1651.2117356033	 K1651.2017356033	 beige	 39,2	 3,8	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 tot 60	 17-22	 M5X20

	 K1651.2102356001	 K1651.2002356001	 verchroomd	 39,2	 14	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 tot 60	 2-7	 M5X16

	 K1651.2107356001	 K1651.2007356001	 verchroomd	 39,2	 14	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 tot 60	 7-12	 M5X20

	 K1651.2112356001	 K1651.2012356001	 verchroomd	 39,2	 3,8	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 tot 60	 12-17	 M5X16

	 K1651.2117356001	 K1651.2017356001	 verchroomd	 39,2	 3,8	 42,9	 3,8	 12,7	 7,2	 270	 50	 -30 tot 60	 17-22	 M5X20
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K1652

Grondstof:
Sluiting PC/ABS. 
Veer rvs 1.4310. 

Uitvoering:
Sluiting zwart. 
Veer blank. 

Bestelvoorbeeld:
K1652.215090 

Opmerking:
Deze kliksluitingen zijn vanwege de verzonken knop 
ontworpen voor de montage in deuren, kleppen en 
kappen. 
Verkrijgbaar in drie verschillende maten voor 
verschillende deurbladdiktes. 
 
Ontvlambaarheid: staat op de UL94-HB-lijst. 

Bedieningswijze:
Door verschuiving van de greep wordt de sluiting in de 
open stand gezet; de deur kan worden geopend. De 
vergrendeling vindt automatisch met behulp van de 
veer plaats wanneer de deur wordt dichtgetrokken. 

Toepassing:
- Automobielindustrie 
- Medische techniek 
- Machinebouw 
- Installatiebouw 
- Industriële kasten 

Montage:
1. Braamvrije montage-uitsparing volgens schets 
maken. 
2. De sluiting met de voorkant in de uitsparing 
schuiven en naar voren drukken. 
3. De sluiting vastklikken door deze omlaag te drukken. 

Tekeningverwijzing:
1) Frame 
2) Deurblad 
3) Montage-uitsparing 
4) Bedieningselement 
5) Sluiting 
6) Veer 

Kliksluitingen kunststof  
met greep, vastklikbaar
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Montage:

K1652

KIPP Kliksluitingen kunststof met greep vastklikbaar

	 Bestelnummer	 Vorm	 B	 B1	 H	 H1=Totale 	 H2	 H3	 H4	 L	 L1	 L2	 L3	 L4	 R	 Max. bedrijfsbelasting 	 Temperatuurbereik	 S=deurbladsterkte  
	 		   			   bedrijfsoppervlak										          in N	 °C	 in mm 
	 		   															             

	 K1652.211060	 A	 6	 4,4	 11,6	 2,2	 1,3	 6,1	 4,57	 15,9	 12,75	 5	 8,33	 4,8	 max. 0,1	 25	 -40 tot 60	 0,6

	 K1652.215090	 B	 9,5	 7,8	 15,5	 2,65	 2,1	 9,1	 8,2	 22,5	 19,05	 6,3	 12,7	 6,4	 max. 0,1	 90	 -40 tot 60	 0,8

	 K1652.222160	 C	 16,5	 14	 23,1	 4,5	 2,6	 13,6	 14,3	 36	 30	 10,3	 22,2	 9,5	 max. 0,1	 130	 -40 tot 60	 1

Kliksluitingen kunststof  
met greep, vastklikbaar
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K1653

Grondstof:
PC/ABS. 

Uitvoering:
zwart, verchroomd, wit of beige. 

Bestelvoorbeeld:
K1653.247401 

Opmerking:
Deze kliksluitingen zijn vanwege de verzonken knop 
ontworpen voor de vlakke montage in deuren, kleppen 
en kappen. 
 
Ontvlambaarheid: staat op de UL94-HB-lijst. 
Max. draaimoment voor het vastdraaien van de moer: 
4,2 Nm. 

Bedieningswijze:
In niet-bediende toestand ligt de knop gelijk aan het 
huis. Door het indrukken van het bedieningselement 
springt deze eruit en de deur kan dan door trekken 
worden geopend. De vergrendeling vindt automatisch 
plaats wanneer de deur wordt dichtgetrokken. Druk 
de knop opnieuw in om de niet-bediende toestand te 
activeren. 

Toepassing:
- Automobielindustrie 
- Medische techniek 
- Machinebouw 
- Scheepsbouw 
- Lucht- en ruimtevaart 
- Meubelindustrie 

Montage:
1. Montage-uitsparing volgens schets maken. 
2. Montagehoek aanbrengen. 
3. Bevestiging vanaf de achterkant met behulp van 
montagemoer. 

Leveringsomvang:
Montagemoer en montagehoek worden meegeleverd. 
Schroeven (M5) voor de montagehoek worden niet 
meegeleverd. 

Tekeningverwijzing:
1) Knop 
2) Geleidetap tegen verdraaien 
3) Deurblad 
4) Frame 
5) Montagemoer 
6) Huis 
7) Montagehoek 
8) Voor geleidetap (optioneel) 
9) Uitsparing tegen verdraaien (optioneel) 
10) Montage-uitsparing 

Kliksluitingen kunststof  
met knop
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Bedieningswijze:

K1653

KIPP Kliksluitingen kunststof met knop

	 Bestelnummer	 Kleur	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 B4	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 H4	 H5	 H6 
	 	 basislichaam		   														               
	 			    														            

	 K1653.247400	 zwart	 28	 40	 26,5	 12	 40	 5,2	 M32x1,5	 32	 7	 47	 36,6	 17	 3,2	 26	 10	 30,2

	 K1653.247401	 verchroomd	 28	 40	 26,5	 12	 40	 5,2	 M32x1,5	 32	 7	 47	 36,6	 17	 3,2	 26	 10	 30,2

	 K1653.247402	 wit	 28	 40	 26,5	 12	 40	 5,2	 M32x1,5	 32	 7	 47	 36,6	 17	 3,2	 26	 10	 30,2

	 K1653.247403	 beige	 28	 40	 26,5	 12	 40	 5,2	 M32x1,5	 32	 7	 47	 36,6	 17	 3,2	 26	 10	 30,2

	 Bestelnummer	 L	 L1	 L2	 L3	 L4	 Max. bedrijfsbelasting 	 Temperatuurbereik	 S=deurbladsterkte  
	 	  					     in N	 °C	 in mm 
	 	  							     

	 K1653.247400	 37,55	 26,5	 7,2	 15	 18,5	 310	 -30 tot 60	 1,2-19

	 K1653.247401	 37,55	 26,5	 7,2	 15	 18,5	 310	 -30 tot 60	 1,2-19

	 K1653.247402	 37,55	 26,5	 7,2	 15	 18,5	 310	 -30 tot 60	 1,2-19

	 K1653.247403	 37,55	 26,5	 7,2	 15	 18,5	 310	 -30 tot 60	 1,2-19

Kliksluitingen kunststof  
met knop
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K1654

Grondstof:
PC/ABS. 

Uitvoering:
zwart, verchroomd, wit of beige. 

Bestelvoorbeeld:
K1654.247401 

Opmerking:
Deze kliksluitingen zijn vanwege de verzonken knop 
ontworpen voor de vlakke montage in deuren, kleppen 
en kappen. 
De montagehoek dient als aanslag, wanneer geen 
geschikt sluitvlak aanwezig is. 
 
Ontvlambaarheid: staat op de UL94-HB-lijst. 
Max. draaimoment voor het vastdraaien van de moer: 
4,2 Nm. 

Bedieningswijze:
In niet-bediende toestand ligt de knop gelijk aan het 
huis. Door het indrukken van het bedieningselement 
springt deze eruit en de sluiting kan dan door naar 
links of rechts draaien worden geopend. 
De vergrendeling vindt automatisch plaats wanneer de 
deur wordt dichtgetrokken. Druk de knop opnieuw in 
om de niet-bediende toestand te activeren. 

Toepassing:
- Automobielindustrie 
- Medische techniek 
- Machinebouw 
- Scheepsbouw 
- Lucht- en ruimtevaart 
- Meubelindustrie 

Montage:
1. Montage-uitsparing volgens schets maken. 
2. Montagehoek aanbrengen. 
3. Bevestiging vanaf de achterkant met behulp van 
montagemoer. 

Leveringsomvang:
Montagemoer en montagehoek worden meegeleverd. 
Schroeven (M5) voor de montagehoek worden niet 
meegeleverd. 

Tekeningverwijzing:
1) Knop 
2) Geleidetap tegen verdraaien 
3) Deurblad 
4) Frame 
5) Montagemoer 
6) Huis 
7) Montagehoek 
8) Voor geleidetap (optioneel) 
9) Uitsparing tegen verdraaien (optioneel) 
10) Montage-uitsparing 

Kliksluitingen kunststof  
met knop, draaibaar
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Bedieningswijze:

K1654

KIPP Kliksluitingen kunststof met knop draaibaar

	 Bestelnummer	 Kleur	 A	 B	 B1	 B2	 B3	 B4	 B5	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 H4	 H5	 H6	 H7 
	 	 basislichaam		   																                 
	 			    																              

	 K1654.247400	 zwart	 28	 40	 26,5	 12	 40	 5,2	 16	 M32x1,5	 32	 7	 47	 47	 17	 3,2	 26	 16	 30,2	 34

	 K1654.247401	 verchroomd	 28	 40	 26,5	 12	 40	 5,2	 16	 M32x1,5	 32	 7	 47	 47	 17	 3,2	 26	 16	 30,2	 34

	 K1654.247402	 wit	 28	 40	 26,5	 12	 40	 5,2	 16	 M32x1,5	 32	 7	 47	 47	 17	 3,2	 26	 16	 30,2	 34

	 K1654.247403	 beige	 28	 40	 26,5	 12	 40	 5,2	 16	 M32x1,5	 32	 7	 47	 47	 17	 3,2	 26	 16	 30,2	 34

	 Bestelnummer	 L	 L1	 L2	 L3	 L4	 T	 T1	 Max. bedrijfsbelasting 	 Temperatuurbereik	 S=deurbladsterkte  
	 	  							       in N	 °C	 in mm 
	 	  									       

	 K1654.247400	 39,87	 34,42	 7,2	 15	 18,5	 13	 3	 310	 -30 tot 60	 1,2-19

	 K1654.247401	 39,87	 34,42	 7,2	 15	 18,5	 13	 3	 310	 -30 tot 60	 1,2-19

	 K1654.247402	 39,87	 34,42	 7,2	 15	 18,5	 13	 3	 310	 -30 tot 60	 1,2-19

	 K1654.247403	 39,87	 34,42	 7,2	 15	 18,5	 13	 3	 310	 -30 tot 60	 1,2-19

Kliksluitingen kunststof  
met knop, draaibaar
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Grondstof:
Spuitgietaluminium.  
Afdekkappen kunststof. 

Uitvoering:
Zwart gepoedercoat. 
Afdekkappen zwart. 

Bestelvoorbeeld:
K1496.100561 

Opmerking:
Voor het eenvoudig en veilig afsluiten van deuren 
en kleppen. De montage vindt zonder mechanische 
bewerking aan de voorkant plaats met cilinder- of 
lenskopschroeven van maat M6. In gesloten toestand 
tegen demontage beveiligd. 
 
Bij gebruik van sleutels worden telkens 2 sleutels 
meegeleverd. De sleutel kan in beide standen (open en 
gesloten) worden verwijderd. Het slot is gelijksluitend, 
d.w.z. elk slot kan met dezelfde sleutel worden 
geopend (Euro-sleutel 5333). 
 
Bij de bediening dubbele baard wordt een dubbele-
baardsleutel meegeleverd. 

Tekeningverwijzing:
Bediening: 
a) Sleutel gelijksluitend 
b) Vierkant 8 mm 
c) Dubbele baard 5 mm  

Dagsloten

KIPP Dagsloten

	 Bestelnummer	 Vorm	 Gleufbreedte	 Bediening 
	 	  		   
	 	  		

	 K1496.100561	 A	 8/10	 niet afsluitbaar

	 K1496.170561	 A	 8/10	 sleutel

	 K1496.118561	 A	 8/10	 vierkant 8 mm

	 K1496.145561	 A	 8/10	 dubbele baard 5 mm

	 K1496.200681	 B	 8/10	 niet afsluitbaar

	 K1496.270681	 B	 8/10	 sleutel
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K1497

Grondstof:
Basislichaam: kunststof PA 6, glasvezelversterkt. 
Drukknop: kunststof PA 6, glasvezelversterkt. 
Ontgrendelingspen: staal. 

Uitvoering:
Basislichaam zwart. 
Drukknop rood.  
Ontgrendelingspen verzinkt. 

Bestelvoorbeeld:
K1497.93050 

Opmerking:
Voor de noodontgrendeling aan de achterkant 
voor dagsloten. De montage vindt plaats 
zonder mechanische bewerking met twee 
cilinderkopschroeven (bij voorkeur DIN 912 M6x12). 
Passend bij alle dagsloten.  

Noodopener

KIPP Noodopener

	 Bestelnummer	 Gleufbreedte	 H 	 H 	 P 
	  		  min.	 max.	  
	  				  

	 K1497.93050	 8/10	 30	 50	 30-50

	 K1497.96080	 8/10	 60	 80	 60-80
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